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1.SAFETY INSTRUCTIONS
ORIGINAL INSTRUCTIONS
PRODUCT SAFETY
GENERAL POWER TOOL
SAFETY WARNINGS

WARNING Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to
follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future
reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

1. WORK AREA SAFETY

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or
fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.

2. ELECTRICAL SAFETY

a) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges
and refrigerators. There is an increased risk
of electric shock if your body is earthed or
grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
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increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a
cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk
of electric shock.

3. PERSONAL SAFETY

a) Stay alert, watch what you are doing and use

common sense when operating a power tool. Do

not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication.

A moment of inattention while operating power

tools may result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always

wear eye protection. Protective equipment

such as dust mask, non-skid safety shoes, hard

hat, or hearing protection used for appropriate

conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting to
power source and/or battery pack, picking up or 7
carrying the tool. Carrying power tools with your
finger on the switch or energising power tools
that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the power tool may
result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of

dust extraction and collection facilities, ensure

these are connected and properly used. Use of
dust collection can reduce dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use

of tools allow you to become complacent and

ignore tool safety principles. A careless action

can cause severe injury within a fraction of a

second.
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4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not
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5)
a)

b)

d)

e)

turn it on and off. Any power tool that cannot be
controlled with the switch is dangerous and must
be repaired.

Disconnect the plug from the power source and/
or remove the battery pack, if detachable, from
the power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk
of starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions

to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools and accessories. Check
for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation. /f
damaged, have the power tool repaired before
use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.
Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the power
tool for operations different from those intended
could result in a hazardous situation.

Keep handles and grasping surfaces dry, clean
and free from oil and grease. Slippery handles
and grasping surfaces do not allow for safe
handling and control of the tool in unexpected
situations.

Battery tool use and care

Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable for
one type of battery pack may create a risk of fire
when used with another battery pack.

Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of injury and fire.
When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects, like paper clips, coins,
keys, nails, screws or other small metal objects,
that can make a connection from one terminal to
another. Shorting the battery terminals together
may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. /f liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.

Do not use a battery pack or tool that is
damaged or modified. Damaged or modified
batteries may exhibit unpredictable behaviour

resulting in fire, explosion or risk of injury.
f) Do not expose a battery pack or tool to fire
or excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 130 °C may cause explosion.
g) Follow all charging instructions and do not
charge the battery pack or tool outside the
temperature range specified in the instructions.
Charging improperly or at temperatures outside
the specified range may damage the battery and
increase the risk of fire.

6. SERVICE

a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the
power tool is maintained.

b) Never service damaged battery packs. Service
of battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorized service providers.

SAFETY INSTRUCTIONS
FOR ALL OPERATIONS

SAFETY WARNINGS COMMON FOR GRINDING

OR CUTTING-OFF OPERATIONS:

a) This power tool is intended to function as a

grinder, or cut-off tool. Read all safety warnings,

instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to follow
all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Operations such as sanding, wire brushing,

polishing or hole cutting are not to be performed

with this power tool. Operations for which the
power tool was not designed may create a hazard
and cause personal injury.

c) Do not convert this power tool to operate in
a way which is not specifically designed and
specified by the tool manufacturer. Such a
conversion may result in a loss of control and
cause serious personal injury.

d) Do not use accessories which are not
specifically designed and specified by the tool
manufacturer. Just because the accessory can
be attached to your power tool, it does not assure
safe operation.

e) The rated speed of the accessory must be at
least equal to the maximum speed marked on
the power tool. Accessories running faster than
their rated speed can break and fly apart.

f) The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories
cannot be adequately guarded or controlled.

g) The dimensions of the accessory mounting
must fit the dimensions of the mounting
hardware of the power tool. Accessories that do
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h)

k)

not match the mounting hardware of the power
tool will run out of balance, vibrate excessively
and may cause loss of control.

Do not use a damaged accessory. Before each
use inspect the accessory such as abrasive
wheels for chips and cracks, backing pad for
cracks, tear or excess wear. If power tool or
accessory is dropped, inspect for damage

or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane

of the rotating accessory and run the power

tool at maximum no-load speed for one minute.
Damaged accessories will normally break apart
during this test time.

Wear personal protective equipment. Depending
on application, use face shield, safety goggles
or safety glasses. As appropriate, wear dust
mask, hearing protectors, gloves and workshop
apron capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection must
be capable of stopping flying debris generated by
various applications. The dust mask or respirator
must be capable of filtrating particles generated
by the particular application. Prolonged exposure
to high intensity noise may cause hearing loss.
Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area must
wear personal protective equipment. Fragments
of workpiece or of a broken accessory may fly
away and cause injury beyond immediate area of
operation.

Hold the power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an operation
where the cutting accessory may contact hidden
wiring. Cutting accessory contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the power
tool "live" and could give the operator an electric
shock.

Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop. The
spinning accessory may grab the surface and pull
the power tool out of your control.

m) Do not run the power tool while carrying it at

n)

o)
p)

your side. Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing, pulling the
accessory into your body.

Regularly clean the power tool’s air vents. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing
and excessive accumulation of powdered metal
may cause electrical hazards.

Do not operate the power tool near flammable
materials. Sparks could ignite these materials.
Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants
may result in electrocution or shock.

q) Your hand must hold on the handle when you

are working. Always use the auxiliary handles
supplied with the tool. Loss of control can cause
personal injury

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL

OPERATIONS

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or

snagged rotating wheel, backing pad, brush or any

other accessory. Pinching or snagging causes rapid
stalling of the rotating accessory which in turn
causes the uncontrolled power tool to be forced in
the direction opposite of the accessory’s rotation at
the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or

pinched by the workpiece, the edge of the wheel

that is entering into the pinch point can dig into the
surface of the material causing the wheel to climb
out or kick out. The wheel may either jump toward
or away from the operator, depending on direction
of the wheel's movement at the point of pinching.

Abrasive wheels may also break under these

conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or

incorrect operating procedures or conditions and can

be avoided by taking proper precautions as given
below.

a) Maintain a firm grip with both hands on the

power tool and position your body and arms

to allow you to resist kickback forces. Always

use auxiliary handle, if provided, for maximum

control over kickback or torque reaction
during start-up. The operator can control
torque reactions or kickback forces, if proper
precautions are taken.

Never place your hand near the rotating

accessory. Accessory may kickback over your

hand.

c) Do not position your body in the area where
power tool will move if kickback occurs.
Kickback will propel the tool in direction
opposite to the wheel’s movement at the point of
snagging.

d) Use special care when working corners, sharp
edges etc. Avoid bouncing and snagging the
accessory. Corners, sharp edges or bouncing
have a tendency to snag the rotating accessory
and cause loss of control or kickback.

e) Do not attach a saw chain woodcarving blade,
segmented diamond wheel with a peripheral
gap greater than 10 mm or toothed saw blade.
Such blades create frequent kickback and loss of
control.

b
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ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR
GRINDING AND CUTTING-OFF OPERATIONS
Safety warnings specific for grinding and cutting-
off operations:

a) Use only wheel types that are specified for your
power tool and the specific guard designed for
the selected wheel. Wheels for which the power
tool was not designed cannot be adequately
guarded and are unsafe.

b) The grinding surface of centre depressed
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<)

d)

e)

g)

h)

wheels must be mounted below the plane of
the guard lip. An improperly mounted wheel that
projects through the plane of the guard lip cannot
be adequately protected.

The guard must be securely attached to the
power tool and positioned for maximum safety,
so the least amount of wheel is exposed
towards the operator. The guard helps to protect
the operator from broken wheel fragments,
accidental contact with wheel and sparks that
could ignite clothing.

Wheels must be used only for specified
applications. For example: do not grind with the
side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels
are intended for peripheral grinding, side forces
applied to these wheels may cause them to
shatter.

Always use undamaged wheel flanges that are
of correct size and shape for your selected
wheel. Proper wheel flanges support the wheel
thus reducing the possibility of wheel breakage.
Flanges for cut-off wheels may be different from
grinding wheel flanges.

Do not use worn down wheels from larger power
tools. A wheel intended for larger power tool is
not suitable for the higher speed of a smaller tool
and may burst.

When using dual purpose wheels always use
the correct guard for the application being
performed. Failure to use the correct guard may
not provide the desired level of guarding, which
could lead to serious injury.

Warning! Grinding thin sheets of metal or other
easily vibrating structures with a large surface
can result in a total noise emission much higher
(up to 15 dB) than the declared noise emission
values. Such workpieces should as far as
possible be prevented from emitting sound by
suitable measures such as the application of
heavy flexible damping mats. The increased
noise emission is also to be considered for both
the risk assessment of noise exposure and
selecting adequate hearing protection.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR
CUTTING-OFF OPERATIONS

Additional safety warnings specific for cutting-off
operations:

a)

b)

20V Cordless Brushless Angle Grinder

Do not “jam” the cut-off wheel or apply
excessive pressure. Do not attempt to make

an excessive depth of cut. Overstressing the
wheel increases the loading and susceptibility to
twisting or binding of the wheel in the cut and the
possibility of kickback or wheel breakage.

Do not position your body in line with and behind
the rotating wheel. When the wheel, at the point
of operation, is moving away from your body, the
possible kickback may propel the spinning wheel
and the power tool directly at you.

°)

d)

e)

f)

)

When the wheel is binding or when interrupting
a cut for any reason, switch off the power tool
and hold it motionless until the wheel comes

to a complete stop. Never attempt to remove
the cut-off wheel from the cut while the wheel

is in motion otherwise kickback may occur.
Investigate and take corrective action to eliminate
the cause of wheel binding.

Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed and
carefully re-enter the cut. The wheel may bind,
walk up or kickback if the power tool is restarted
in the workpiece.

Support panels or any oversized workpiece

to minimize the risk of wheel pinching and
kickback. Large workpieces tend to sag under
their own weight. Supports must be placed under
the workpiece near the line of cut and near the
edge of the workpiece on both sides of the wheel.
Use extra caution when making a “pocket cut”
into existing walls or other blind areas. The
protruding wheel may cut gas or water pipes,
electrical wiring or objects that can cause
kickback.

Do not attempt to do curved cutting.
Overstressing the wheel increases the loading
and susceptibility to twisting or binding of the
wheel in the cut and the possibility of kickback
orwheel breakage, which can lead to serious
injury.

SAFETY WARNINGS FOR
BATTERY PACK

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

Do not dismantle, open or shred cells or
battery pack.

Do not short-circuit a battery pack. Do not
store battery packs haphazardly in a box or
drawer where they may short-circuit each
other or be short-circuited by conductive
materials. When battery pack is not in use, keep
it away from other metal objects, like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other small
metal objects, that can make a connection from
one terminal to another. Shorting the battery
terminals together may cause burns or a fire.
Do not expose battery pack to heat or fire.
Avoid storage in direct sunlight.

Do not subject battery pack to mechanical
shock.

In the event of battery leaking, do not allow
the liquid to come into contact with the skin
or eyes. If contact has been made, wash the
affected area with copious amounts of water
and seek medical advice.

Keep battery pack clean and dry.

Wipe the battery pack terminals with a clean
dry cloth if they become dirty.
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h) Battery pack needs to be charged before use.
Always refer to this instruction and use the
correct charging procedure.

i) Do not maintain battery pack on charge when
not in use.

j) After extended periods of storage, it may
be necessary to charge and discharge the
battery pack several times to obtain maximum
performance.

k) Recharge only with the charger specified
by Worx. Do not use any charger other than
that specifically provided for use with the
equipment.

1) Do not use any battery pack which is not
designed for use with the equipment.

m) Keep battery pack out of the reach of children.

n) Retain the original product literature for future
reference.

o) Remove the battery from the equipment when
not in use.

p) Dispose of properly.

q) Do not mix cells of different manufacture,
capacity, size or type within a device.

r) Keep the battery away from microwaves and
high pressure.

s) Attention ! Ne pas utiliser de piles non
rechargeables.

SYMBOLS

Batteries may enter water cycle if
disposed improperly, which can be
hazardous for ecosystem. Do not
dispose of waste batteries as unsorted
municipal waste.

[
Q

%

Do not burn

Make sure the battery is removed prior
to changing accessories

Li-lon battery This product has been
@, marked with a symbol relating to
‘separate collection’ for all battery
%@ packs and battery pack. It will then
Li-lon | be recycled or dismantled in order to

ﬁ reduce the impact on the environment.

for the environment and for human
health since they contain hazardous
substances.

To reduce the risk of injury, user must
read instruction manual

Waste electrical products should not 11

be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist.
Check with your Local Authority or
retailer for recycling advice.

Battery packs can be hazardous

20V Cordless Brushless Angle Grinder
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Warning
A 2.COMPONENT LIST
1. SPINDLE LOCK BUTTON
W tecti
ear earprotection 2. ON/OFF SWITCH
3. AUXILIARY HANDLE
Wear eye protection 4. DISC*
5. WHEEL GUARD*
Wear dust mask 6. SPEED ADJUSTMENT BUTTON
7. BATTERY PACK RELEASE BUTTON*
‘ﬂﬂ Wear protective gloves. 8. BATTERY PACK*
9. FILTER
. 10. INNER FLANGE
Always operate with two hands
11. OUTER FLANGE
12. SPANNER
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*Not all the accessories illustrated or described are
included in standard delivery.

3.TECHNICAL DATA

Type WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-designation of machinery, representative
of grinder)

NOISE INFORMATION

WX814
WX814.X

WX815
WX815.X

A weighted

sound pressure LpA:83.7 dB(A)

L,,: 83,6 dB(A)

wxs14 WX815
WX814.X** WX815.X**
Rated voltage 20V === Max***

A weighted

sound power L 946 dB(A)

LwA: 94.7 dB(A)

K &K, 3.0dB

Wear ear protection

Low: 3000 rpm

Rated no-load Medium: 5000 rpm

VIBRATION INFORMATION

speed High: 8600 rpm
Disc Size 125 mm 115 mm
WX814 WX815
Disc bore 22.2 mm WX814.x WX815.X
Spindle thread M14 Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 62841:
Machine weight 1.7kg
(bare tool) surface Vibration Vibration
grinding or | emission value | emission value
** X=1-999, A-Z, M1-M9 there are only used for abrasive a .=4320 a =4.106
different customers, there are no safe relevant cutting off | m/s? mis2
changes between these models
*** \/oltage measured without workload. Initial battery Grind
voltage reaches maximum of 20 volts. Nominal voltage rinder Vibration Vibration
is 18 volts. . emission value | emission value
Cuttingoff | 5 =430 | a,,, =4320
m/s? m/s?
CHARGERS Uncertainty K =1.5m/s?

Category Type Capacity
WA3644 4.0 Ah
20V Battery
WA3646 4.0 Ah
20V Charger WA3880 20A

We recommend that you purchase your accessories
from the same store that sold you the tool. Refer to
the accessory packaging for further details. Store
personnel can assist you and offer advice

20V Cordless Brushless Angle Grinder

—the declared vibration total value has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with
another;

—the declared vibration total value may also be used
in a preliminary assessment of exposure.

WARNING: The vibration emission value

during actual use of the power tool can differ
from the declared value depending on the ways in
which the tool is used dependant on the following
examples and other variations on how the tool is
used:
How the tool is used and the materials being cut.
The tool being in good condition and well maintained
The use the correct accessory for the tool and
ensuring it is sharp and in good condition.
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The tightness of the grip on the handles and if any
anti vibration accessories are used.

And the tool is being used as intended by its design
and these instructions.

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if
its use is not adequately managed.

WARNING: To be accurate, an estimation of

exposure level in the actual conditions of use
should also take account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched off
and when it is running idle but not actually doing the
job. This may significantly reduce the exposure level

See Fig.

Assembling disc 102,03

REPLACING DISC

NOTE: Before any work on
the machine itself, remove the
battery pack.

Removing the disc by following the reverse steps of
Fig. C1,C2,C3.

Changing wheel guard and
replacing disc
NOTE: Fitting external wheel

over the total working period. guard when performing cutting See Fig. C4
Helping to minimise your vibration exposure risk. off operations and removing it
Maintain this tool in accordance with these when performing rough grinding
instructions and keep well lubricated (where operations.
appropriate)
If the tool is to be used regularly then invest in anti OPERATION
vibration accessories. Charging the battery pack See Fig. D1
Plan your work schedule to spread any high vibration - -
tool use across a number of days. r:;illmg/removmg the battery See Fig. D2
Using on/off switch See Fig. E1
° Speed adjustment See Fig. E2
The machine is intended for cutting, roughing and (Low, medium, high) ee Fig.
brushing metal and stone materials.
Hand grip areas See Fig. F 13
Rough grinding
5.0PERATING WARNING! Wheel guard
INSTRUCT'ONS for rough grinding must be | See Fig. G1
assembled before performing
NOTE: Before using the tool, read the rough grinding operations
instruction book carefully.
Cutting
ASSEMBLY AND OPERATION WARNING! Wheel guard
for cutting must be See Fig. G2
Action Figure assembled before performing
ASSEMBLY cutting off operations.
Assembling auxiliary handle See Fig. A
etng el gt WORKING HINTS FOR YOUR
: The coded projection on
the wheel guard ensures that only ANGLE GRINDER
a guard that fits the machine type 1. Always start at no load to achieve maximum
can be mounted. speed then start working.
NOTE: Place the wheel guard 2. Do not force the disc to work faster, reducing the
with coded projection into the ) Disc’s moving speed means longer working time.
coded groove on the spindle of See Fig. B1, B2 3. Always work with a 15-30 angle between disc
the machine head and rotate to and workpiece when performing rough grinding
the required position (working operations. Larger angles will cut ridges into the
position). The closed side of}he workpiece and affect the surface finish. Move the
wheel guard must always point to angle grinder across and back and forth over the
the operator. workpiece.
NOTE: To fasten the wheel guard 4. When using a cutting disc never change the
by closing the clamping lever. cutting angle otherwise you will stall the disc

20V Cordless Brushless Angle Grinder
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and angle grinder motor or break the disc. When
cutting, only cut in the opposite direction to the
disc rotation. If you cut in the same direction as
the disc rotation the disc may push itself out of
the cut slot.

5. When cutting very hard material best results can
be achieved with a diamond disc.

6. When using a diamond disc it will become very
hot. If this happens you will see a full ring of
sparks around the rotating disc. Stop cutting and
allow to cool at no load speed for 2-3 minutes.

7. Always ensure the workpiece is firmly held or
clamped to prevent movement.

6.MAINTENANCE

Remove the battery before carrying out any
adjustment, servicing or maintenance.

There are no user serviceable parts in your power
tool. Never use water or chemical cleaners to clean
your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always
store your power tool in a dry place. Keep the motor
ventilation slots clean. Keep all working controls free
of dust. Occasionally you may see sparks through
the ventilation slots. This is normal and will not
damage your power tool.

TROUBLESHOOTING

Although your new angle grinder is really very simple
to operate, if you do experience problems, please
check the following:

1. If your grinder disc wobbles or vibrates, check
that outer flange is tight; check that the disc is
correctly located on the flange plate.

2. If there is any evidence that the disc is damaged
do not use as the damaged disc may disintegrate,
remove it and replace with a new disc. Dispose of
old discs sensibly.

3. If working on aluminum or a similar soft alloy, the
disc will soon become clogged and will not grind
effectively.

FOR BATTERY TOOLS

The ambient temperature range for the use and
storage of tool and battery is 0 °C-45 °C.

The recommended ambient temperature range for
the charging system during charging is 0 °C-40 °C.

Details regarding safe disposal of used batteries
At the end of the life of the appliance, remove

the battery pack safely before disposing of the
appliance. Do not throw batteries away or throw
them in the normal trash can. Also do not dispose
of the battery with the machine. Remove the used

20V Cordless Brushless Angle Grinder

battery pack from the appliance and dispose of it
at the nearest or convenient dedicated recycling
facility. If in doubt, consult your local environmental
protection department. Batteries may enter

water cycle if disposed improperly, which can be
hazardous for ecosystem. Do not dispose of waste
batteries as unsorted municipal waste.

7.ENVIRONMENTAL
PROTECTION

Waste electrical products should not be

disposed of with household waste. Please
recycle where facilities exist. Check with your Local
Authority or retailer for recycling advice.

8.DECLARATION OF
CONFORMITY

We,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

On behalf of Positec declare that the product
Description Battery operated grinders

Type WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-designation of machinery, representative
of grinder)

Function Peripheral and lateral grinding

Complies with the following Directives,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Standards conform to:
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1,
EN IEC 55014-2, EN IEC 63000

The person authorized to compile the technical file,
Name: Marcel Filz

Address: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

EN



DECLARATION OF
CONFORMITY

We,
Positec (UK & Ireland) Ltd,
PO Box 6242, Newbury, RG14 9LT, UK

On behalf of Positec declare that the product
Description Battery operated grinders

Type WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-designation of machinery, representative
of grinder)

Function Peripheral and lateral grinding

Complies with the following regulations:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations

Standards conform to
BS EN 62841-1, BS EN IEC 62841-2-3, BS EN IEC
55014-1, BS EN IEC 55014-2, BS EN IEC 63000

The person authorized to compile the technical file,
Name Jim Kirkwood

Address Positec (UK & Ireland) Ltd,

PO Box 6242, Newbury, RG14 9LT, UK

> UK
CA

2023/12/29

Allen Ding

Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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INHALTSVERZEICHNIS
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1

SICHERHEITSHINWEISE
KOMPONENTEN

TECHNISCHE DATEN
BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH
HINWEISE ZUM BETRIEB

WARTUNG

UMWELTSCHUTZ
KONFORMITATSERKLARUNG

.SICHERHEITSHINWEISE

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
PRODUKTSICHERHEIT
ALLGEMEINE SICHERHE-
ITSHINWEISE FUR ELEK-
TROWERKZEUGE

WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen.
Versdumnisse bei der Einhaltung der

Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1.
a)

b

~

<)

b)

ARBEITSPLATZSICHERHEIT

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und

gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fiihren.
Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.
Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle liber das
Gerét verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf
in keiner Weise verandert werden. Verwenden
Sie keine Adapterstecker gemeinsam

mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unverénderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten

c

d

e

~

)

)

f)

a

b

~

)

©)

d

~

Oberflichen wie von Rohren, Heizungen, Herden
und Kiihlschranken. Es besteht ein erh6htes
Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper
geerdet ist.

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Nésse fern. Das Eindringen von Wasser in

ein Elektrowerkzeug erhéht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhidngen oder
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen
Kanten oder sich bewegenden Gerateteilen.
Beschéadigte oder verwickelte Kabel erh6hen das
Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug

im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungskabel, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
eines fiir den AuBenbereich geeigneten
Verldngerungskabels verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

SICHERHEIT VON PERSONEN

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,

was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft

an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn

Sie miide sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung

und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persénlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm

oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von
Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich,

dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist,
bevor Sie es an den Akku anschlieBen, es
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen
des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter
haben oder das Gerét eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlie3en, kann dies zu
Unféllen fiihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
Schliissel, der sich in einem drehenden Geréteteil
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befindet, kann zu Verletzungen fiihren.
Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
kénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie
Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.
Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen
montiert werden konnen, vergewissern Sie
sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Verwendung einer
Staubabsaugung kann Geféhrdungen durch
Staub verringern.
h) Vermeiden Sie, durch die haufige Nutzung

des Werkzeugs in einen Trott zu verfallen

und Prinzipien fiir die Werkzeugsicherheit

zu ignorieren. Eine unachtsame Aktion kann

im Bruchteil einer Sekunde zu schweren

Verletzungen fiihren.

~

~

4. VERWENDUNG UND BEHANDLUNG DES

ELEKTROWERKZEUGES

Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden

Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte

Elektrowerkzeug. Mit dem passenden

Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer

im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen

Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das

sich nicht mehr ein- oder ausschalten l4sst, ist

geféhrlich und muss repariert werden.

Entfernen Sie den Akku, bevor Sie

Gerateeinstellungen vornehmen, Zubehorteile

wechseln oder das Gerit weglegen.

Diese VorsichtsmalBnahme verhindert den

unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern
auf. Lassen Sie Personen das Gerat nicht
benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn Sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen,
ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind,
dass die Funktion des Elektrowerkzeuges
beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte
Teile vor dem Einsatz des Gerites reparieren.
Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfiltig gepflegte Schneidwerkzeuge

~

b

~

C

~

)]

h

~

a)

b)

c

~

d)

e)

f)

)]

a)

mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fiihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fiir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von
Ol und Fett. Rutschige Griffe und Oberflachen
unterbinden die sichere Bedienbarkeit und
Kontrolle (iber das Werkzeug in unerwarteten
Situationen.

. VERWENDUNG UND BEHANDLUNG DES

AKKUWERKZEUGS

Laden Sie die Akkus nur in Ladegeraten auf,

die vom Hersteller empfohlen werden. Fiir ein
Ladegerét, das fiir eine bestimmte Art von Akkus
geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit
anderen Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr fiihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern

von Biiroklammern, Miinzen, Schiliisseln,
Nageln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenstiinden, die eine Uberbriickung
der Kontakte verursachen konnten. Ein 17
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus
dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt
damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser
abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zusétzlich arztliche Hilfe in
Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.
Verwenden Sie kein Akkupack oder Werkzeug,
das beschadigt ist. Beschadigte oder modifizierte
Akkus kénnen unvorhersehbare Reaktionen
auslésen und zu Bréanden, Explosionen oder
Verletzungen fiihren.

Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug keinem
Feuer oder iibermaBig hohen Temperaturen aus.
Die Belastung durch Feuer oder Temperaturen
tiber 130 °C kann zur Explosion fiihren.

Befolgen Sie alle Ladeanweisungen, und

laden Sie das Akkupack oder Werkzeug nicht
auBerhalb des in den Anweisungen festgelegten
Temperaturbereichs auf. Ein unsachgeméBer
Ladevorgang oder Temperaturen aul3erhalb

des festgelegten Bereichs kénnen den Akku
schédigen und die Brandgefahr erhéhen.

. SERVICE

Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
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b)

Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerétes
erhalten bleibt.

Fiihren Sie niemals Wartungsarbeiten an
beschadigten Akkus durch. Die Wartung von
Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst oder
autorisierten Dienstleistern durchgefiihrt werden.

SICHERHEITSHINWEISE
FUR ALLE ANWENDUNGEN

SICHERHEITSWARNUNGEN, DIE FUR SCHLEIF-
ODER TRENNARBEITEN GELTEN:

a)

b)

c)

d)

9)

Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Schleifer, Trennschleifmaschine. Beachten Sie
alle Warnhinweise, Anweisungen, Darstellungen
und Daten, die Sie mit dem Gerit erhalten. Wenn
Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten,
kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder
schweren Verletzungen kommen.

Vorgange wie Schleifen, Drahtbiirsten, Polieren
oder Lochschneiden diirfen mit diesem
Elektrowerkzeug nicht durchgefiihrt werden.
Verwendungen, fiir die das Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen ist, kénnen Gefdhrdungen und
Verletzungen verursachen.

Konvertieren Sie dieses Elektrowerkzeug nicht
so, dass es auf eine Weise funktioniert, die
nicht speziell vom Hersteller des Werkzeugs
entworfen und angegeben wurde. Eine solche
Umwandlung kann den Verlust der Kontrolle zur
Folge haben und schwere Personenschéden
verursachen.

Verwenden Sie keine Zubehorteile, die nicht
speziell vom Hersteller des Werkzeugs
entworfen und angegeben wurden. Nur weil

Sie das Zubehdr an lhrem Elektrowerkzeug
befestigen kénnen, garantiert das keine sichere
Verwendung.

Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs
muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Hochstdrehzahl.
Zubehdr, das sich schneller als zulédssig dreht,
kann zerstért werden.

AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den MaBangaben
Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch
bemessene Einsatzwerkzeuge kénnen nicht
ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert
werden.

Die Abmessungen der Zubehorbefestigung
miissen zu den Abmessungen der
Befestigungshardware des Elektrowerkzeugs
passen. Zubehorteile, die nicht zur
Befestigungshardware des Elektrowerkzeugs
passen, werden ausbalanciert, vibrieren
libermé&Rig und kénnen den Verlust der Kontrolle
verursachen.

h) Verwenden Sie keine beschadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse,
Schileifteller auf Risse, Verschlei3 oder starke
Abnutzung. Wenn das Elektrowerkzeug oder
das Einsatzwerkzeug herunterfillt, iiberpriifen
Sie, ob es beschadigt ist, oder verwenden Sie
ein unbeschadigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie
das Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt
haben, halten Sie und in der Nihe befindliche
Personen sich auBBerhalb der Ebene des
rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen Sie
das Gerat eine Minute lang mit Hochstdrehzahl
laufen. Beschédigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

i) Tragen Sie personliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie
Staubmaske, Gehorschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschiirze, die kleine Schleif- und
Materialpartikel von Ihnen fernhalt. Die Augen
sollen vor herumfliegenden Fremdkérpern
geschlitzt werden, die bei verschiedenen
Anwendungen entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske miissen den bei der
Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie
lange lautem Larm ausgesetzt sind, kénnen Sie
einen Horverlust erleiden.

j) Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren

Abstand zu lhrem Arbeitsbereich. Jeder, der

den Arbeitsbereich betritt, muss personliche

Schutzausriistung tragen. Bruchstiicke des

Werkstiicks oder gebrochener Einsatzwerkzeuge

kénnen wegfliegen und Verletzungen auch

aulBerhalb des direkten Arbeitsbereichs
verursachen.

Halten Sie das Gerat nur an den isolierten

Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren,

bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene

Stromleitungen. Ein Schneidzubehér, das

mit einem "stromfiihrenden" Draht in Kontakt

kommt, kann die freiliegenden Metallteile des

Elektrowerkzeugs "stromfiihrend"” machen

und dem Bediener einen elektrischen Schlag

verursachen.

1) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug vollig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der
Ablageflache geraten, wodurch Sie die Kontrolle
Uiber das Elektrowerkzeug verlieren kénnen.

m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,
wahrend Sie es tragen. /hre Kleidung kann durch
zufélligen Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das
Einsatzwerkzeug sich in Ihren Kérper bohren.

n) Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze

k

<
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lhres Elektrowerkzeugs. Das Motorgebladse
zieht Staub in das Gehéduse, und eine starke
Ansammlung von Metallstaub kann elektrische
Gefahren verursachen.

o) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der
Nahe brennbarer Materialien. Funken kénnen
diese Materialien entziinden.

p) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die
fliissige Kiihimittel erfordern. Die Verwendung
von Wasser oder anderen fiiissigen Kiihimitteln
kann zu einem elektrischen Schlag fiihren.

q) Ihre Hand muss den Griff wahrend der
Arbeit festhalten. Verwenden Sie immer die
dem Werkzeug mitgelieferten Hilfsgriffe.
Kontrollverlust kann Kérperverletzungen
verursachen.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE FUR ALLE

ANWENDUNGEN

Riickschlag und entsprechende Warnhinweise

Riickschlag ist die plotzliche Reaktion infolge eines

hakenden oder blockierten drehenden Einsatz-

werkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleifteller, Draht-
biirste usw. Verhaken oder Blockieren fiihrt zu einem
abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs.

Dadurch wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug

gegen dieDrehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der

Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt

oder blockiert, kann sich die Kante der Schleifs-

cheibe, die in das Werkstiick eintaucht, verfangen
und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder
einen Riickschlag verursachen. Die Schleifscheibe
bewegt sich dann auf die Bedienperson zu oder von
ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der

Blockierstelle. Hierbei konnen Schleifscheiben auch

brechen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder

fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er

kann durch geeignete VorsichtsmalRnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie lhren Korper und lhre Arme in
eine Position, in der Sie die Riickschlagkrifte
abfangen konnen. Verwenden Sie immer
den Zusatzgriff, falls vorhanden, um die
groBtmogliche Kontrolle iiber Riickschlagkrafte
oder Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch geeignete
VorsichtsmalBnahmen die Riickschlag- und
Reaktionskréfte beherrschen.

b) Bringen Sie lhre Hand nie in die Nahe
sich drehender Einsatzwerkzeuge. Das
Einsatzwerkzeug kann sich beim Riickschlag
tiber Ihre Hand bewegen.

c) Meiden Sie mit Ihrem Korper den Bereich, in
den das Elektrowerkzeug bei einem Riickschlag
bewegt wird. Der Riickschlag treibt das
Elektrowerkzeug in die Richtung entgegengesetzt

d)

e)

zur Bewegung der Schleifscheibe an der
Blockierstelle.

Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich
von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern
Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstiick
zuriickprallen und verklemmen. Das

rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken,
scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu,
sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Riickschlag.

Befestigen Sie keine Sagekette,
Holzschnitzmesser, segmentierten
Diamantschleifteller mit einem peripheren Spalt
groBer als 10 mm oder gezahnten Sageblatt an.
Solche Klingen fiihren hdufig zu Riickschldgen
und Verlust der Kontrolle.

ZUSATZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FUR
SCHLEIF- UND TRENNARBEITEN
Sicherheitswarnungen, die speziell fiir Schleif- und
Trennarbeiten gelten:

a)

b)

d

~

e)

f)

Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir lhr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkorper
und die fiir diese Schleifkorper vorgesehene
Schutzhaube. Schleifkérper, die nicht fiir das
Elektrowerkzeug vorgesehen sind, kénnen nicht
ausreichend abgeschirmt werden und sind
unsicher.

Gekropfte Schleifscheiben miissen so montiert
werden, dass ihre Schleiffldche nicht iiber der 19
Ebene des Schutzhaubenrandes hervorsteht. Eine
unsachgemal montierte Schleifscheibe, die liber
die Ebene des Schutzhaubenrandes hinausragt,
kann nicht ausreichend abgeschirmt werden.

Die Schutzhaube muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so eingestelit
sein, dass ein HochstmaB an Sicherheit

erreicht wird, d. h. der kleinstmogliche Teil des
Schleifkorpers zeigt offen zur Bedienperson.

Die Schutzhaube hilft, die Bedienperson vor
Bruchstticken, zufélligem

Kontakt mit dem Schleifkérper sowie Funken, die
Kleidung entziinden kénnen, zu schutzen.
Schleifkorper diirfen nur fiir die empfohlenen
Einsatzmaglichkeiten verwendet werden. Zum
Beispiel: Schleifen Sie nie mit der Seitenflache
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe
bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkdrper kann sie zerbrechen.

Verwenden Sie immer unbeschadigte
Spannflansche in der richtigen GroBe

und Form fiir die von lhnen gewahlte
Schleifscheibe. Geeignete Flansche stiitzen

die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr
eines Schleifscheibenbruchs. Flansche fiir
Trennscheiben kénnen sich von den Flanschen
fiir andere Schleifscheiben unterscheiden.
Verwenden Sie keine abgenutzten
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Schleifscheiben von groeren
Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben fiir gréere
Elektrowerkzeuge sind nicht fiir die héheren
Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen
ausgelegt und kénnen brechen.

g) Bei Verwendung von Schleif- und Trennscheiben
mit doppelter Verwendung sollten Sie immer
den richtigen Schutz fiir die durchgefiihrte
Anwendung verwenden. Das Versdumnis, den
richtigen Schutz zu verwenden, kann nicht
den gewiinschten Schutzniveau bieten und zu
schweren Verletzungen fiihren.

h) Achtung! Das Schleifen von diinnen Blechen
aus Metall oder anderen leicht vibrierenden
Strukturen mit groBer Oberflache kann zu
einer Gesamtlarmemission fiihren, die deutlich
hoher (bis zu 15 dB) ist als die angegebenen
Larmemissionswerte. Solche Werkstiicke
sollten nach Maglichkeit durch geeignete
MaBnahmen wie die Anwendung von schweren
flexiblen Dampfungsmatten daran gehindert
werden, Gerausche abzugeben. Die erhohte
Larmemission ist auch bei der Risikobewertung
der Larmexposition und der Auswahl geeigneter
Gehorschutzmittel zu beriicksichtigen.

ZUSATZLICHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR

TRENNARBEITEN

Zusitzliche Sicherheitswarnungen, die speziell fiir

Trennarbeiten gelten:

a) Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe
oder zu hohen Anpressdruck. Fiihren Sie keine
iibermaBig tiefen Schnitte aus. Eine Uberlastung
der Trennscheibe erh6ht deren Beanspruchung
und die Anfélligkeit zum Verkanten oder
Blockieren und damit die Mdglichkeit eines
Riickschlags oder Schleifk6rperbruchs.

b) Meiden Sie den Bereich vor und hinter
der rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie
die Trennscheibe im Werkstiick von sich
wegbewegen, kann im Falle eines Riickschlags
das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden
Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.

c) Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die
Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerat aus
und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum
Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie nie, die
noch laufende Trennscheibe aus dem Schnitt
zu ziehen, sonst kann ein Riickschlag erfolgen.
Ermitteln und beheben Sie die Ursache fiir das
Verklemmen.

d) Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder
ein, solange es sich im Werkstiick befindet.
Lassen Sie die Trennscheibe erst ihre volle
Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt
vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls kann die
Scheibe verhaken, aus dem Werkstlick springen
oder einen Riickschlag verursachen.

e) Stiitzen Sie Platten oder groBe Werkstiicke ab,

9)

um das Risiko eines Riickschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern.
GroB3e Werkstiicke kénnen sich unter ihrem
eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstlick
muss auf beiden Seiten abgestiitzt werden, und
sowohl in der N&he des Trennschnitts als auch an
der Kante.

Seien Sie besonders vorsichtig bei
»Taschenschnitten” in bestehende Wande

oder andere nicht einsehbare Bereiche. Die
eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden
in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische
Leitungen oder andere Objekte einen Riickschlag
verursachen.

Versuchen Sie nicht, in Kurven zu schneiden.
Eine Uberbeanspruchung der Scheibe erhéht die
Belastung und die Anfélligkeit fiir ein Verdrehen
oder Verklemmen der Scheibe im Schnitt und die
Méglichkeit eines Riickschlags oder Radbruchs,
was zu schweren Verletzungen fiihren kann.

SICHERHEITS HINWEISE
FUR AKKUPACK

a)

b)

<)

d)

e)

f)
g)

h)

Zellen bzw. Akkupack nicht zerlegen, 6ffnen
oder zerdriicken.

Akkupack nicht kurzschlieBen. Akkupacks
nicht wahllos in einer Schachtel oder
Schublade aufbewahren, wo sie einander
kurzschlieBen oder durch andere leitfahige
Materialien kurzgeschlossen werden konnten.
Bei Nichtverwendung des Akkupacks ist dieses
von Metallgegenstanden fernzuhalten, wie etwa
Blroklammern, Miinzen, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, wo
sich die Batterieklemmen beriihren kdnnten.
Das KurzschlieRen der Batterieklemmen kann
Verbrennungen bzw. einen Brand verursachen.
Zellen bzw. Akkupacks nicht Hitze oder Feuer
aussetzen. Lagerung in direktem Sonnenlicht
vermeiden.

Akkupack nicht mechanischen Sto3en
aussetzen.

Im Fall, dass Fliissigkeit aus dem Akku austritt,
darf diese nicht in Kontakt mit der Haut oder
den Augen kommen. Sollte dies dennoch
geschehen, den betroffenen Bereich sofort mit
viel Wasser spiilen und einen Arzt aufsuchen.
Akkupack sauber und trocken halten.

Sollten die Klemmen des Akkupacks
schmutzig werden, diese mit einem sauberen,
trockenen Tuch abwischen.

Akkupackmuss vor Gebrauch aufgeladen
werden. Immer dieses Anweisungen beachten
und den korrekten Ladevorgang ausfiihren.
Akkupack bei Nichtverwendung nicht lingere
Zeit aufladen lassen.

Nach langerer Lagerung des Gerites ist es
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eventuell notwendig, die Zellen oder das
Akkupack mehrere Male aufzuladen und
zu entladen, um eine optimale Leistung zu
erhalten.

k) Nur mit dem von Worx bezeichneten

)

m
n)

0)
p)
q)
r
s)

Ladegerit aufladen. Kein Ladegerat
verwenden, das nicht ausdriicklich fiir den
Gebrauch mit dem Gerét vorgesehen ist.
Kein Akkupack verwenden, das nicht fiir den
Gebrauch mit dem Gerat vorgesehen ist.

) Akkupacks von Kindern fernhalten.
Die originalen Produktunterlagen zum
spateren Nachschlagen aufbewahren.

Den Akku bei Nichtverwendung aus dem Gerit

nehmen.

OrdnungsgemaB entsorgen.

Vermischen Sie keine Zellen verschiedener
Hersteller, Kapazitaten, GroBen oder Typen
innerhalb eines Gerats.

Halten Sie den Akku von Mikrowellen und
hohem Druck fern.

Achtung! Verwenden Sie keine nicht
wiederaufladbaren Batterien.

SYMBOLE

Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
bitte die Bedienungsanleitung
durchlesen.

WARNUNG

Tragen Sie einen Gehdrschutz

Tragen Sie eine Schutzbrille

Tragen Sie eine Staubmaske

Nicht verbrennen

Stellen Sie sicher, dass der Akku vor
dem Wechseln des Zubehors entfernt
wird.

Jali)

,
%07
=

Li-lon-Akku Dieses Produkt wurde mit
einem Symbol ‘getrennte Sammlung’
fiir alle Akkupacks und Akkupack
gekennzeichnet. Diese Abfalle werden
dann recycelt oder demontiert, um

die Umweltbelastung zu verringern.
Akkupacks konnen schéadlich fir

die Umwelt und die menschliche
Gesundheit sein, da sie schadliche
Substanzen enthalten.

oy
&

i-lon

hi¢
)4

2.KOMPONENTEN

SPINDEL-STOPP-TASTE
EIN/AUS-SCHALTER

HILFSGRIFF

RADSCHUTZ*

SCHEIBE*
GESCHWINDIGKEITSREGLERKNOPF
AKKUVERRIEGELUNG*

Elektroprodukte diirfen nicht mit dem
normalen Haushaltsmiill entsorgt
werden, sondern sollten nach
Moglichkeit zu einer Recyclingstelle
gebracht werden. lhre zustandigen
Behdrden oder Ihr Fachhandler geben
Ihnen hierzu gerne Auskunft.

21

Schutzhandschuhe tragen

Immer mit beiden Handen bedienen

Wenn die Akkus unsachgemal behandelt

X] B®® Q> ®

wird, kann sie in den Wasserkreislauf
gelangen und das Okosystem schadigen.
Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht

X

u
Q

iber den Hausmiill.

o Nlo|al[s|w|p[n

AKKUPACK*
FILTER
INNENFLANSCH
GEGENFLANSCH
ABSTANDSHALTER

©

10.
11.
12.

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort
teilweise nicht zum Lieferumfang.
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3.TECHNISCHE DATEN

Type WX814 WX814.X WX815 WX815.X (800-819-Bezeichnung der Maschine, reprisentiert die
Winkelschleifer)

wxs14 WX815
WX814.X** WX815.X**

Nennspannung 20V == Max***

Niedrig: 3000 rpm
Leerlaufdrehzahl Mittel: 5000 rpm
Hoch: 8600 rpm

Scheibengrole 125 mm 115 mm
Scheibenbohrung 22.2mm
Spindelgewinde M14

Gewicht (Bare-Tool) 1.7 kg

** X=1-99, A-Z, M1-M9 werden nur fiir verschiedene Kunden verwendet, es gibt keine sicherheitsrelevanten

Veranderungen zwischen diesen Modellen.

**+* Spannung ohne Arbeitslast gemessen. Anfangsakkuspannung erreicht maximal 20 Volt. Nennspannung ist
18 Volt.

22

EMPFOHLENE AKKUS UND LADEGERATE

Kategorie Modell Kapazitat
WA3644 4.0 Ah
20V Akku
WA3646 4.0 Ah
20V Lader WA3880 20A

Wir empfehlen Ihnen, sémtliche Zubehorteile beim selben Fachhéndler zu beziehen, bei dem Sie auch Ihr
Elektrowerkzeug gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung der Zubehdrteile. Auch Ihr
Fachhandler berat Sie gerne.

INFORMATIONEN UBER LARM

WX814 WX815
WX814.X WX815.X
Gewichteter Schalldruck L. 836 dB(A) LpA: 83.7 dB(A)
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Gewichtete Schallleistung L. 94,6 dB(A) LwA: 94.7 dB(A)

KpA&KwA 3.0dB
Tragen Sie einen Gehdrschutz

INFORMATIONEN UBER VIBRATIONEN

wxs14 wX815
WX814.X WX815.X

Vibrations Gesamt Messwertermittlung gemaR EN 62841:

Flédchenschleifen oder | Vibrationsemissionswert a, , ;= Vibrationsemissionswert a, ,; = 4.106
Trennschleifen 4,320 m/s2 m/s?
Schleifmaschine
Vibrationsemissionswert a Vibrationsemissionswert a_._ = 4,320

hco ~

Abschneiden 4,320 m/s? m/s?

hCO
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Unsicherheit K = 1.5m/s?

- Der angegebene Gesamtwert der Vibration wurde gemaR einer standardisierten Priifmethode gemessen und
kann zur Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Werkzeugen verwendet werden.

- Der angegebene Gesamtwert der Vibration kann auch fiir eine vorlaufige Bewertung der Exposition
verwendet werden.

WARNUNG: Der Vibrationsemissionswert wahrend des tatsédchlichen Gebrauchs des Elektrowerkzeugs
kann vom angegebenen Wert abweichen, je nachdem, wie das Werkzeug gemaR folgender Beispiele und
anderweitiger Verwendungsmaglichkeiten eingesetzt wird:
Wie das Werkzeug verwendet wird und Materialen geschnitten.
Das Werkzeug ist in gutem Zustand und gut gepflegt.
Verwendung des richtigen Zubehors fiir das Werkzeug und Gewahrleistung seiner Schéarfe und seines guten
Zustands.
Die Festigkeit der Handgriffe und ob Antivibrationszubehor verwendet wird.
Und ob das verwendete Werkzeug dem Design und diesen Anweisungen entsprechend verwendet wird.

Wird dieses Werkzeug nicht anemessen gehandhabt, kann es ein Hand-Arm-Vibrationssyndrom erzeugen.

WARNUNG: Um genau zu sein, sollte ein Abschatzung des Belastungsgrades aller Arbeitsabschnitte
wahrend tatsachlicher Verwendung beriicksichtigt werden, z.B. die Zeiten, wenn das Werkzeug
ausgeschaltet ist, und wenn es sich im Leerlauf befindet und eigentlich nicht eingesetzt wird. Auf diese Weise
kann der Belastungsgrad wahrend der gesamten Arbeitszeit wesentlich gemindert werden.
Minimieren Sie Ihr Risiko, dem Sie bei Vibrationen ausgesetzt sind.Verwenden Sie IMMER scharfe Meissel,
Bohrer und S&geblatter.
Pflegen Sie dieses Werkzeug diesen Anweisungen entsprechend und achten Sie auf eine gute Einfettung (wo
erforderlich).
Bei regelmaBiger Verwendung dieses Werkzeugs sollten Sie in Antivibrationszubehor investieren.
Machen Sie einen Arbeitsplan, um die Verwendung von hochvibrierenden Werkzeugen auf mehrere Tage zu
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verteilen.

4. BESTIMMUNGSGEMASSER
GEBRAUCH

Die Maschine ist fiir das Schneiden, Schruppen und
Biirsten von Metall- und Steinmaterialien vorgesehen.

5.HINWEISE ZUM BETRIEB
Hinweis: Lesen Sie das Handbuch vor

Inbetriebnahme des Werkzeuges sorgfaltig
durch.

MONTAGE UND BEDIENUNG

MASSNAHME ABBILDUNG

MONTAGE

Verstellbarer Handgriff Vorne Siehe Abb. A

Montage des Radschutzes
HINWEIS: Der kodierte Vorsprung
am Radschutz gewahrleistet, dass
nur ein zum Geratetyp passender
Schutz montiert werden kann.
HINWEIS: Setzen Sie den
Radschutz mit dem kodierten
Vorsprung in die kodierte Nut an
der Spindel des Geratekopfes und
drehen Sie ihn in die gewiinschte
Position (Arbeitsposition).

Die geschlossene Seite des
Radschutzes muss immer zum
Bediener zeigen.

HINWEIS: Befestigung des
Radschutzes durch SchlieRen des
Klemmbhebels.

Siehe Abb.
B1, B2

Siehe Abb.

Montage der Scheibe c1,c2,c3

AUSTAUSCH DER SCHEIBE
HINWEIS: Vor jeglicher Arbeit
an der Maschine den Akkupack
entfernen.

Ausbau der Scheibe in umgekehrter Reihenfolge wie
in Abb. C1, C2, C3.

Wechsel des Radschutzes und
Austausch der Scheibe
HINWEIS: Montage des externen
Radschutzes beim Durchfiihren
von Trennarbeiten und Entfernen
beim Durchfiihren von grobem
Schleifen.

Siehe Abb. C4

BETRIEB
Aufladen des Akkupacks

Siehe Abb. D1

Akkupack installieren/entfernen Siehe Abb. D2

Ein-/Aus-Schalter verwenden Siehe Abb. E1

Geschwindigkeitsanpassung

(Niedrig, mittel, hoch) Siehe Abb. E2

Handgriff-Bereich Siehe Abb. F

Grgbschleifen
ACHTUNG! Der Radschutz
fiir grobes Schleifen muss
vor dem Durchfiihren von groben
Schleifarbeiten montiert werden.

Siehe Abb. G1

Trennschleifen
ACHTUNG! Der Radschutz
flir das Trennen muss vor
dem Durchfiihren von
Trennarbeiten montiert werden.

Siehe Abb. G2

TIPPS ZUR ARBEIT MIT
IHREM WERKZEUG

1. Starten Sie immer im Leerlauf und lassen Sie die
Schleifmaschine erst die volle Drehzahl erreichen,
ehe Sie mit dem Arbeiten beginnen.

2. Versuchen Sie nicht, die Materialabtragung durch
starkes Driicken auf das Werkzeug zu erhohen.
Ein moderater Druck erhoht die Lebensdauer des
Werkzeugs.

3. Arbeiten Sie immer mit einem Winkel von 15-30
Grad zwischen der Scheibe und dem Werkstiick,
wenn Sie grobe Schleifarbeiten durchfiihren.

Bei groReren Anstellwinkeln kénnen Riefen
entstehen, und die Oberflache wird uneben.
Bewegen Sie den Winkelschleifer gleichmaBig hin
und her.

4. Andern Sie beim Schneiden mit einer
Trennscheibe niemals den Schnittwinkel,
andernfalls kann das Blatt blockieren oder
brechen, oder der Motor bleibt stehen.

Wenn Arbeits- und Drehrichtung der Scheibe
ibereinstimmen, besteht die Gefahr, dass die
Scheibe die Maschine aus der Schnittfuge hebt.

5. Diamantscheiben sind fiir hartes Material gut
geeignet.

6. Sie kdnnen beim Arbeiten sehr heill werden, und
es kann ein Funkenring um das ganze Werkzeug
herum zu sehen sein. Unterbrechen Sie in einem
solchen Fall Ihre Arbeit und lassen Sie die
Scheibe 2-3 Minuten lang im Leerlauf abkihlen.
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7. Das Werkstlick muss sicher befestigt oder
festgeklemmt werden, damit es nicht verrutschen
kann.

6.WARTUNG

Entfernen Sie das Akkupack, bevor Sie
Einstellungen, Service- oder Wartungsarbeiten
daran durchfiihren.

Es gibt keine vom Anwender zu wartenden Teile

in diesem Elektrowerkzeug. Reinigen Sie Ihr
Werkzeug niemals mit Wasser oder chemischen
Losungsmitteln. Wischen Sie es mit einem trockenen
Tuch sauber. Lagern Sie |hr Werkzeug immer an
einem trockenen Platz. Sorgen Sie dafiir, dass bei
staubigen Arbeiten die Liiftungsoffnungen frei

sind. Halten Sie alle Bedienelemente staubfrei.
Gelegentlich sind durch die Liiftungsschlitze hindurch
Funken zu sehen. Dies ist normal und wird lhr
Werkzeug nicht beschéadigen.

PROBLEMLOSUNG

Ihr Winkelschleifer ist leicht zu handhaben. Sollten
Sie dennoch Schwierigkeiten haben, iberpriifen Sie
bitte Folgendes:

1. Wackelt oder vibriert die Schleifscheibe, priifen
Sie, ob der dulere Flansch festist und ob die
Scheibe korrekt auf der Flanschplatte aufgebracht
ist.

2. Sollte die Scheibe Beschadigungen aufweisen,
darf sie nicht mehr verwendet werden. Eine
beschadigtes Scheibe kann abplatzen. Entfernen
Sie sie und ersetzen Sie sie durch ein neues Rad.
Achten Sie auf eine ordnungsgemalie Entsorgung
der alten Scheibe.

3. Bei Arbeiten mit Aluminium oder anderen weichen
Legierungen verstopft die Scheibe schnell und
schleift nicht mehr richtig.

BEI AKKUWERKZEUGEN

Der Umgebungstemperaturbereich fiir Werkzeug
und Akku bei der Anwendung und Lagerung liegt
zwischen 0°C und 45°C.

Der empfohlene Umgebungstemperaturbereich fiir
die Ladestation liegt zwischen 0°C und 40°C.

Details zur sicheren Entsorgung von gebrauchten
Batterien:

Entnehmen Sie am Ende der Lebensdauer des
Geréts den Akkupack ordnungsgemaR, bevor Sie
das Gerét entsorgen. Werfen Sie Batterien nicht
weg und werfen Sie diese nicht in den normalen
Hausmill. Entsorgen Sie die Batterie auch nicht
zusammen mit dem Gerat. Entfernen Sie den
gebrauchten Batteriepack vom Gerat und entsorgen
Sie ihn in der nachstgelegenen oder bequem
erreichbaren spezialisierten Recyclinganlage.

Bei Zweifeln konsultieren Sie Ihre ortliche
Umweltschutzbehdrde. Batterien kdnnen in den
Wasserkreislauf gelangen, wenn sie unsachgemaf
entsorgt werden, was fiir das Okosystem gefahrlich
sein kann. Entsorgen Sie Abfallbatterien nicht als
unsortierten Hausmiill.

7.UMWELTSCHUTZ

Elektroprodukte diirfen nicht mit dem

normalen Haushaltsmiill entsorgt werden,
sondern sollten nach Méglichkeit zu einer
Recyclingstelle gebracht werden. lhre zusténdigen
Behdrden oder Ihr Fachhéndler geben lhnen hierzu
gerne Auskunft.

8.KONFORMITATSERKLARUNG
Wir

Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Erklaren im Namen von Positec, dass das Produkt
Beschreibung Akku-Winkelschleifer

Typ WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-Bezeichnung der Maschine, reprasentiert
die Winkelschleifer)

Funktionen AuBenflachen und Kanten schleifen 25

Den Bestimmungen der folgenden Richtlinien
entspricht:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Werte nach
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

Zur Kompilierung der technischen Datei ermachtigte
Person,

Name:  Marcel Filz

Anschrift: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Stellvertretender Chefingenieur, Priifung und
Zertifizierung

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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1.CONSIGNES DE SECURITE
NOTICE ORIGINALE
SECURITE DU PRODUIT
AVERTISSEMENTS DE SE-
CURITE GENERAUX POUR
LOUTIL

AVERTISSEMENT! Lire 'ensemble des mises

en garde, instructions, illustrations et

spécifications fourni avec cet outil électrique.
Ne pas suivre toutes les instructions énumérées
ci-dessous peut conduire a une électrocution, un
incendie et / ou des blessures graves.

Conserver tous les avertissements et toutes les
instructions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.
Le terme «outil» dans les avertissements fait référence
a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur
batterie (sans cordon d‘alimentation).

1. SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

a) Conserver la zone de travail propre et bien
éclairée. Les zones en désordre ousombres sont
propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques

en atmospheére explosive, par exemple en

présence de liquides inflammables, de gaz ou de

poussiéres. Les outils électriques produisent des

étincelles qui peuvent enflammer les poussiéres ou

les fumées.

Maintenir les enfants et les personnes présentes

a l'écart pendant I'utilisation de l'outil. Les

distractions peuvent vous faire perdre le contréle

de l'outil.

~

c

~

2. SECURITE ELECTRIQUE

a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient
adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche
de quelque fagon que ce soit. Ne pas utiliser
d'adaptateurs avec des outils a branchement

~

Meuleuse d'angle sans fil 20V a moteur sans balais

b)

)

d)

e)

f)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

de terre. Des fiches non modifiées et des socles
adaptés réduiront le risque de choc électrique.
Eviter tout contact du corps avec des surfaces
reliées a la terre telles que les tuyaux, les
radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigérateurs. //
existe un risque accru de choc électrique si votre
corps est relié a la terre.

Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d'eau a
l'intérieur d’un outil augmentera le risque de choc
électrique.

Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser

le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil.
Maintenir le cordon a I'écart de la chaleur,

du lubrifiant, des arétes ou des parties en
mouvement. Des cordons endommageés ou
emmélés augmentent le risque de choc électrique.
Lorsqu’on utilise un outil a I'extérieur, utiliser un
prolongateur adapté a I'utilisation extérieure.
Lutilisation d’un cordon adapté a I'utilisation
extérieure réduit le risque de choc électrique.

Si I'usage d'un outil dans un emplacement humide
est inévitable, utiliser une alimentation protégée
par un dispositif a courant différentiel résiduel
(DDR). Lusage d’un DDR réduit le risque de choc
électrique.

. SECURITE DES PERSONNES

Restez vigilant, regardez ce que vous étes en
train de faire et faites preuve de bon sens dans
votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d’'un outil peut
entrainer des blessures graves des personnes.
Utiliser un équipement de sécurité. Toujours
porter une protection pour les yeux. Les
équipements de sécurité tels que les masques
contre les poussiéres, les chaussures de sécurité
antidérapantes, les casques ou les protections
acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures de personnes.
Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer

que l'interrupteur est en position arrét avant

de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de
batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter
les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou
brancher des outils dont l'interrupteur est en
position marche est source d'accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil
en marche. Une clé laissée fixée sur une partie
tournante de l'outil peut donner lieu a des blessures
de personnes.

Ne pas se précipiter. Garder une position et un
équilibre adaptés a tout moment. Cela permet

un meilleur contréle de l'outil dans des situations
inattendues.

S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter

de vétements amples ou de bijoux. Garder les

F



cheveux, les vétements et les gants a distance des
parties en mouvement. Des vétements amples,
des bijoux ou les cheveux longs peuvent étre pris
dans des parties en mouvement.

g) Sides dispositifs sont fournis pour le
raccordement d'équipements pour I'extraction et
la récupération des poussiéres, s'assurer qu'ils
sont connectés et correctement utilisés. Utiliser
des collecteurs de poussiére peut réduire les
risques dus aux poussieres.

h) Ne pas laisser les habitudes acquises au cours
d’une utilisation fréquente des outils nous rendre
complaisants et ignorer les principes de sécurité
de l'outil. Une action imprudente peut entrainer des
blessures graves en une fraction de seconde.

4. UTILISATION ET ENTRETIEN DE LOUTIL

a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté a votre
application. Loutil adapté réalisera mieux le travail
et de maniere plus sdre au régime pour lequel il a
été construit.

b) Ne pas utiliser l'outil si I'interrupteur ne permet
pas de passer de I'état de marche a arrét et vice
versa. Tout outil qui ne peut pas étre commandé
par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation en
courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant
de ranger l'outil. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage
accidentel de loutil.

d) Conserver les outils a I'arrét hors de la portée
des enfants et ne pas permettre a des personnes
ne connaissant pas l'outil ou les présentes
instructions de le faire fonctionner. Les outils sont
dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y
a pas de mauvais alignement ou de blocage des
parties mobiles, des pié ées ou toute autre
condition pouvant affecter le fonctionnement de
I'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil
avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus
a des outils mal entretenus.

f) Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement
entretenus avec des piéces coupantes tranchantes
sont moins susceptibles de bloquer et sont plus
faciles a contréler.

g) Utiliser I'outil, les accessoires et les lames etc.,
conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a
réaliser. Lutilisation de l'outil pour des opérations
différentes de celles prévues pourrait donner lieu a
des situations dangereuses.

h) Maintenir les poignées et les surfaces de
préhension seches, propres et exemptes d'huile
et de graisse. Des poignées et surfaces de
préhension glissantes ne permettent pas une
manipulation et un contréle de l'outil en toute

a)

b)

d)

e)

f)

9)

a)

b)

sécurité en cas d'imprévus.

. UTILISATION DES OUTILS FONCTIONNANT

SUR BATTERIES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le
fabricant. Un chargeur qui est adapté a un type de
bloc de batteries peut entrainer un risque d’incendie
lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de
batteries.

N'utiliser les outils qu'avec des blocs de batteries
spécifiquement désignés. Lutilisation de tout
autre bloc de batteries peut entrainer un risque de
blessure et d'incendie.

Lorsqu’un bloc de batteries n'est pas utilisé, le
maintenir a I'écart de tout autre objet métallique,
par exemple trombones, pieces de monnaie, clés,
clous, vis ou autres objets de petite taille qui
peuvent donner lieu a une connexion d'une borne
a une autre. Le court-circuitage des bornes d’une
batterie entre elles peut causer des brilures ou un
incendie.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut
@étre éjecté de la batterie; éviter tout contact. En
cas de contact accidentel, nettoyer a I'eau. Sile
liquide entre en contact avec les yeux, rechercher
en plus une aide médicale. Le liquide éjecté

des batteries peut causer des irritations ou des
bralures.

N'utilisez pas de batterie ou d’outil endommagé
ou modifié. Des batteries endommagées ou 27
modifiées peuvent se comporter de fagon
imprévisible et causer un incendie, une explosion
ou un risque de blessure.

N'exposez pas une batterie ou un outil a un
incendie ou a une température excessive.
Lexposition & un incendie ou une température
supérieure & 130 °C peut causer une explosion.
Suivez toutes les instructions de charge

et ne rechargez pas la batterie ou l'outil en
dehors de la plage de température spécifiée
dans les instructions. Recharger la batterie de
fagon inappropriée ou en dehors de la plage de
température spécifiée peut 'endommager et
augmente le risque d’incendie.

. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié
utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assurera le maintien de la sécurité
de loutil.

Ne révisez jamais de batteries endommagées. La
révision de batteries doit uniquement étre effectuée
par le fabricant ou les prestataires de service
autorisés.
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INSTRUCTIONS DE
SECURITE POUR TOUTES
LES OPERATIONS

AVERTISSEMENTS DE SECURITE COMMUNS
POUR LES OPERATIONS DE MEULAGE OU DE
TRONGONNAGE:

a)

b)

<)

d)

e)

g)

h)

Cet outil électrique est prévu pour fonctionner
comme meuleuse ou trongonneuse. Lire tous
les avertissements de sécurité, instructions,
illustrations et spécifications fournis avec

cet outil électrique. Ne pas suivre toutes les
instructions énumérées ci-dessous peut donner
lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Poncage, brossage métallique, lustrage,
découpe avec une scie a I'emporte-piéce ne
doivent pas étre réalisées a l'aide de cet outil
électrique. Les opérations pour lesquelles l'outil
électrique n'a pas été prévu peuvent occasionner
un danger et provoquer des blessures.

Ne pas modifier cet outil électrique de sorte
qu'il fonctionne d'une maniére pour laquelle il
n'est pas spécifiquement congu ou qui n'est pas
spécifiée par le fabricant de l'outil. Une telle
modification peut entrainer une perte de contréle
et provoquer de graves blessures.

Ne pas utiliser d'accessoires qui nont pas

éteé spécifiquement congus et spécifiés par

le fabricant de l'outil. Le simple fait qu'un
accessoire puisse étre fixé sur l'outil électrique ne
garantit pas un fonctionnement en toute sécurité.
La vitesse assignée de l'accessoire doit étre au
moins égale a la vitesse maximale indiquée sur
le marquage de l'outil électrique. Les accessoires
fonctionnant a une vitesse supérieure a leur
vitesse assignée peuvent se briser et étre
projetés.

Le diametre extérieur et I'épaisseur de
l'accessoire doivent étre compris dans la
capacité assignée de l'outil électrique. Les
accessoires dont les dimensions sont incorrectes
ne peuvent pas étre protégés ou contrélés de
maniére adéquate.

Les dimensions du montage des accessoires
doivent correspondre aux dimensions du
matériel de montage de l'outil électrique. Les
accessoires qui ne correspondent pas au matériel
de montage de l'outil électrique fonctionnent de
maniére déséquilibrée, produisent des vibrations
excessives et peuvent entrainer une perte de
controéle.

Ne pas utiliser un accessoire endommageé.
Inspecter I'accessoire avant chaque utilisation,
par exemple en recherchant les ébréchures

et les fissures sur les meules abrasives, en
recherchant les fissures, les brisures ou l'usure
excessive sur le plateau porte-disque, ou en

recherchant les fils détachés ou fendus sur

les brosses métalliques. Si l'outil électrique ou
I'accessoire tombe, vérifier que l'accessoire n'est
pas endommagé ou installer un accessoire non
endommagé. Apreés la vérification et l'installation
d'un accessoire, se tenir et maintenir les
personnes présentes a I'écart du plan de rotation
de l'accessoire et faire fonctionner l'outil
électrique a sa vitesse maximale a vide pendant
une minute. Normalement, les accessoires
endommagés se briseront et seront projetés
pendant ce temps d'essai.

i) Porter un équipement de protection individuelle.
Selon l'application, utiliser une visiére de
protection, des lunettes-masques ou des
lunettes de protection. S'il y a lieu, porter un
masque antipoussiére, des protecteurs d'oreilles,
des gants et un tablier d'atelier capables d'arréter
les particules abrasives ou les fragments de
la piéce a travailler. La protection des yeux
doit étre capable d'arréter les débris volants
générés par les diverses applications. Le masque
antipoussiere ou le respirateur doit étre capable
de filtrer les particules générées par I'application
donnée. Une exposition prolongée a un niveau
sonore de forte intensité peut entrainer une perte
d'audition.

j) Eloigner les personnes présentes de la zone de
travail en respectant une distance de sécurité.
Toute personne pénétrant dans la zone de
travail doit porter un équipement de protection
individuelle. Des fragments de la piéce a travailler
ou un accessoire brisé peuvent étre éjectés et
provoquer des blessures au-dela des environs
immédiats de la zone d'opération.

k) Tenir l'outil électrique seulement par des
surfaces de préhension isolées au cours d'une
opération ol I'accessoire de coupe peut étre
en contact avec des fils dissimulés ou avec
son propre cable. Des accessoires de coupe
en contact avec un fil "sous tension" peuvent
mettre des parties métalliques exposées de l'outil
électrique "sous tension" et provoquer un choc
électrique chez l'opérateur.

I) Ne jamais poser l'outil électrique avant que
I'accessoire soit a l'arrét complet. Laccessoire en
rotation peut agripper la surface et entrainer l'outil
électrique hors de contréle.

m) Ne pas faire fonctionner l'outil électrique
en le transportant a ses cotés. En cas de
contact accidentel, l'accessoire en rotation
pourrait s'accrocher aux vétements et entrainer
l'accessoire vers | utilisateur.

n) Nettoyer régulierement les aérations de l'outil
électrique. Le ventilateur du moteur aspire
les poussiéres a l'intérieur du boitier et une
accumulation excessive de poudre métallique
peut occasionner un danger électrique.

o) Ne pas faire fonctionner l'outil électrique a
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proximité de matériaux inflammables. Les
étincelles pourraient enflammer ces matériaux.

p) Ne pas utiliser d'accessoire qui exige d'utiliser
des liquides de refroidissement. Lutilisation
d'eau ou d'un autre liquide de refroidissement
peut provoquer une électrocution ou un choc
électrique.

q) Vous devez tenir les poignées avec les mains
lorsque vous travaillez. Utilisez toujours les
poignées auxiliaires fournies avec l'outil. Les
pertes de controle peuvent causer des blessures.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
SUPPLEMENTAIRES POUR TOUTES LES
OPERATIONS

Recul et avertissements associés

Le recul est une réaction soudaine qui se produit

lorsque la meule, le plateau porte-disque, la brosse

ou tout autre accessoire en rotation est pincé ou
accroché. Le pincement ou l'accrochage provoque
un blocage rapide de l'accessoire en rotation, et l'outil
électrique non controlé est alors projeté dans la
direction opposée au sens de rotation de I'accessoire
au point de blocage.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée

ou pincée par la piece a travailler, le bord de la meule

qui arrive sur le point du pincement peut creuser

la surface du matériau, provoquant le retrait ou

I'éjection de la meule. La meule peut étre éjectée en

direction de I'utilisateur ou au loin, selon le sens du

mouvement de la meule au point du pincement. Les
meules abrasives peuvent également se briser dans
ces conditions.

Le recul résulte d'une mauvaise utilisation de

I'outil électrique et/ou de modes opératoires ou de

conditions de fonctionnement incorrects et peut

étre évité en prenant les précautions nécessaires
indiquées ci-dessous.

a) Tenir l'outil électrique fermement des deux
mains et positionner le corps et les bras de
maniére a résister aux forces de recul. Utiliser
toujours la poignée auxiliaire, le cas échéant,
pour un contrdle maximal sur le recul ou sur la
réaction de couple au démarrage. Lutilisateur
peut contrébler les réactions de couple ou les
forces de recul en prenant les précautions
nécessaires.

b) Ne jamais placer la main a proximité de
l'accessoire en rotation. Le recul de I'accessoire
peut se produire en direction de la main.

c) Ne pas se positionner dans la zone ot l'outil
électrique partira en cas de recul. Le recul
propulsera l'outil dans la direction opposée au
mouvement de la meule au point d'accrochage.

d) Porter une attention particuliére au travail sur
les coins, les arétes vives, etc. Eviter les rebonds
et I'accrochage de l'accessoire. Les coins, les
arétes vives ou les rebonds ont tendance a
provoquer des accrochages de l'accessoire en

rotation et a entrainer une perte de contréle ou un
recul.

e) Ne pas monter de fraise-disque a chaine pour
la sculpture sur bois, de disque diamanté a
segments dont I'écart périphérique est supérieur
a 10 mm ou de lame de scie dentée. Ces types de
lames créent souvent des reculs et des pertes de
contréle.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
SUPPLEMENTAIRES POUR LES OPERATIONS DE
MEULAGE ET DE TRONGONNAGE
Avertissements de sécurité spécifiques pour les
opérations de meulage et de trongonnage:

a) Utiliser uniquement des types de meules
spécifiés pour l'outil électrique et le protecteur
de meule congu pour la meule choisie. Les
meules pour lesquelles l'outil électrique na
pas été congu ne peuvent pas étre protégées
correctement et ne sont pas sdres.

b) La surface de meulage des meules a moyeu
déporté doit étre montée de maniére a ne
pas dépasser le bord du protecteur de meule.
Une meule montée de maniére inadéquate qui
dépasse la lévre du protecteur de meule ne peut
pas étre protégée correctement.

c) Le protecteur de meule doit &tre fixé solidement
a l'outil électrique et positionné de maniére
a offrir une sécurité maximale, en laissant le
moins de surface possible de la meule exposée 29
en direction de l'utilisateur. Le protecteur de
meule aide a protéger I'utilisateur des fragments
de meule brisés, des contacts accidentels avec la
meule et des étincelles qui pourraient enflammer
les vétements.

d) Les meules doivent étre utilisées uniquement
pour les applications spécifiées. Par exemple,
ne pas meuler avec la surface d'une meule a
trongonner. Les meules a trongonner abrasives
sont prévues pour meuler sur leur périphérie.

Des forces latérales appliquées sur ces meules
peuvent les briser.

e) Utiliser toujours des flasques de meule non
endommagés de dimensions et de forme
adéquates pour la meule choisie. Les flasques de
meule adéquats soutiennent la meule et réduisent
ainsi le risque de bris de meule. Les flasques des
meules a trongonner peuvent étre différents de
ceux des autres meules.

f) Ne pas utiliser de meules usagées provenant

d'outils électriques de plus grandes dimensions.

Une meule prévue pour des outils électriques

de plus grandes dimensions ne convient pas a

la vitesse plus élevée des outils de plus faibles

dimensions et peut éclater.

Pendant l'utilisation de meules mixtes, utiliser

toujours le protecteur de meule adéquat pour

I'application en cours. Le fait de ne pas utiliser le

protecteur de meule adéquat peut ne pas fournir

~
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le niveau de protection souhaité, ce qui peut
conduire a des blessures graves.

h) Attention ! Le meulage de fines feuilles de métal
ou d'autres structures facilement vibrantes
avec une grande surface peut entrainer une
émission sonore totale beaucoup plus élevée
(jusqu'a 15 dB) que les valeurs d'émission sonore
déclarées. De telles piéces a usiner doivent
autant que possible étre empéchées d'émettre
du son par des mesures appropriées telles que
I'application de tapis d'amortissement flexibles
lourds. Laugmentation de I'émission sonore
doit également étre prise en compte a la fois
pour 'évaluation des risques liés a I'exposition
au bruit et pour la sélection d'une protection
auditive adéquate.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
SUPPLEMENTAIRES POUR LES OPERATIONS DE
TRONCONNAGE
Avertissements de sécurité supplémentaires
spécifiques pour les opérations de trongonnage:
a) Ne pas "coincer" la meule a trongonner ou
appliquer une pression excessive. Ne pas
essayer de produire une profondeur de
coupe excessive. Les contraintes trop élevées
appliquées sur la meule augmentent la charge
et le risque de torsion ou de blocage de la meule
dans la découpe, ainsi que le risque de recul ou
de bris de la meule.
Eviter la zone devant et derriére la meule en
rotation. Sila meule s'éloigne de Iutilisateur au
point de fonctionnement, I'éventuel recul peut
propulser la meule en rotation et l'outil électrique
directement sur l'utilisateur.
c) Silameule est bloquée ou si une découpe
est interrompue pour quelque motif que ce
soit, éteindre l'outil électrique et le maintenir
immobile jusqu'a l'arrét total de la meule. Ne
jamais essayer d'extraire la meule a trongonner
de la découpe tandis que la meule est en
mouvement, sinon un recul peut avoir lieu.
Rechercher la cause du blocage et mener une
action corrective afin de I'éliminer.
d) Ne pas redémarrer l'opération de coupe tant
que la meule se trouve dans la piéce a travailler.
Attendre que la meule atteigne sa vitesse
maximale avant de reprendre prudemment la
coupe. Si l'outil électrique est redémarré dans la
piéce, la meule peut se bloquer, sortir de la piéce
ou reculer.
Soutenir les panneaux ou toute piéce de grandes
dimensions pour réduire le plus possible le
risque de pincement de la meule et de recul.
Les piéces de grandes dimensions ont tendance
a s'affaisser sous leur propre poids. La piéce a
travailler doit étre soutenue a proximité de la ligne
de coupe et des bords de la piéce, de chaque coté
de la meule.

b

~

e

~

g)

User de précautions supplémentaires en cas

de "découpe de cavité" dans un mur existant ou
dans d'autres surfaces pleines. En plongeant, la
meule peut couper des conduites de gaz ou d'eau,
des cébles électriques ou des objets pouvant
provoquer un recul.

Ne pas essayer de réaliser des découpes
courbées. Lapplication de contraintes trop
élevées sur la meule augmente la charge et le
risque de torsion ou de blocage de la meule dans
la coupe, ainsi que le risque de recul ou de bris
de la meule, ce qui peut entrainer des blessures
graves.

MISES EN GARDE
CONCERNANT LA BATTERIE

a)
b)

<)
d)
e)

~

9
h)

La batterie et les piles secondaires ne doivent
pas étre ouvertes, démontées ou broyées.

La batterie ne doit pas étre court-circuitée.
Evitez de mettre la batterie en vrac dans une
boite ou dans un tiroir ou elles risqueraient

de se court-circuiter entre elles ou au contact
d’autres objets métalliques. Aprés usage, évitez
tout contact de la batterie avec d’autres objets
métalliques de petite taille (trombones, pieces,
clés, clous, vis etc.) susceptibles de court-
circuiter les pdles. Un court-circuit entre les poles
de la batterie peut étre a l'origine de brilures ou
d’un incendie.

La batterie ne doit pas étre exposée au feu et a la
chaleur. Evitez de la ranger a la lumiére du soleil.
La batterie et les piles ne doivent pas étre
soumises a des chocs mécaniques.

En cas de fuite des piles, évitez tout contact

du liquide avec la peau et les yeux. En cas de
contact, rincez abondamment la surface touchée
avec de I'eau et appelez les urgences.

La batterie et les piles doivent rester propres et
seches.

Si la batterie ou les piles se salissent, essuyez-
les avec un chiffon propre et sec.

La batterie et les piles doivent étre chargées
avant usage. Utilisez toujours le chargeur
adéquat, et respectez les instructions du
fabricant ou le mode d’'emploi de I'appareil
concernant la procédure de recharge.

Evitez de laisser une batterie se charger pendant
trop longtemps lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Aprés de longues périodes d'inutilisation, il

peut étre nécessaire de charger et décharger

la batterie et les piles a plusieurs reprises

avant que celles-ci ne retrouvent leur capacité
maximale.

N'utilisez pas d’autre chargeur que celui spécifié
par Worx. N'utilisez pas d'autre chargeur que
celui spécifiquement fourni avec I'appareil.
N'utilisez en aucun cas une batterie autre que
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celle prévue pour cet appareil.

m) La batterie doit étre tenue hors de portée des
enfants.

n) Gardez la documentation d'origine du produit
afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

o) Enlevez la batterie de I'appareil lorsque vous ne
I'utilisez pas.

p) Respectez les procédures de mise au rebut.

q) Ne pas mélanger des piles de fabrication,
capacité, taille ou type différents dans un
appareil.

Assurez-vous d’avoir retiré la batterie
avant de changer les accessoires

Batterie Li-lon. Ce produit a été identifié
@ par un pictogramme « poubelle barrée
% » pour toutes les batteries et pour

L . . toutes les paquets de batterie. Il sera
r) Protégez la batterie des micro-ondes et des Li-lon | ensuite recyclé ou démantelé afin de
hautes pressions.

s) Attention ! Ne pas utiliser de piles non réduire I'in_1pact sut I‘er]vironnement.
¥ Les batteries peuvent étre dangereuses
rechargeables. Ei pour I'environnement et la santé
humaine car elles contiennent des

SYMBOLES substances dangereuses.

Les déchets d'équipements électriques

Pour réduire le risque de blessure, et électroniques ne doivent pas étre

I'utilisateur doit lire le manuel déposés avec les ordures ménageres.

d'instructions. Ils doivent étre collectés pour étre
recyclés dans des centres spécialisés.
Consultez les autorités locales ou

Avertissement votre revendeur pour obtenir des

renseignements sur l'organisation de
la collecte.

Porter une protection pour les oreilles
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2.LISTE DES COMPOSANTS

Porter une protection pour les yeux

PO >®

1. BOUTON DE BLOCAGE
2. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET
Porter un masque contre la poussiere =
3. POIGNEE AUXILIAIRE
4. DISQUE ABRASIF*
Portez des gants de protection 5. PROTEGE-CAPOT DE PROTECTION*
6. BOUTON DE REGLAGE DE LA VITESSE
Opérer toujours a deux mains 7. BOUTON DE DEVERROUILLAGE DE LA
BATTERIE*
Les batteries peuvent entrer dans le 8. PACK BATTERIE*
cycle de I'eau si elles sont éliminées
% de maniére inappropriée, ce qui peut FILTRE
> | | étre dangereux pour [écosystéme. Ne 10. FLASQUE INTERIEUR
— | jetez pas les batteries usagées avec les -
déchets ménagers non triés. 11. FLASQUE EXTERIEUR
12. CLE
& Ne pas brler * Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas

tous compris avec le modeéle standard livré.
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3.DONNEES TECHNIQUES

Modéle WX814 WX814.X WX815 WX815.X (800-819-désignations des piéces, illustration de la Meuleuse

d’angle)
WX814 WX815
WX814.X** WX815.X**

Tension Nominale 20V == Max***

Basse: 3000 rpm
Vitesse a vide Moyenne: 5000 rpm

Elevée: 8600 rpm
Diamétre du disque 125 mm 115 mm
Alésage du disque 22.2 mm
Arbre fileté M14
Poids de la machine (Outil nu) 1.7 kg

** X =1-999, A-Z, M1-M9, la seule différence entre ces modeéles est que les clients visés sont différents. Il
n'y a pas de changement concernant la sécurité.
*** |_a tension est mesurée a vide. La tension initiale de la batterie attaint un maximum de 20 volts. La

tension nominale est de 18 volts.

BATTERIES ET

CHARGEURS CONSEILLES

Catégorie Type Capacité
WA3644 4.0 Ah
20V Batterie
WA3646 4.0 Ah
20V Chargeur WA3880 20A

Nous recommandons d’acheter tous les accessoires dans le magasin d’acquisition de l'outil. Pour plus
d'informations, se référer a 'emballage des accessoires. Le personnel du magasin est également la pour

vous conseiller.

INFORMATIONS RELATIVES AU BRUIT

wXxs814
WX814.X

WX815
WX815.X

Niveau de pression acoustique

L, 83,6 dB(A)

LpA: 83.7 dB(A)

Meuleuse d'angle sans fil 20V a moteur sans balais




Niveau de puissance acoustique L. 94,6 dB(A) LwA: 94.7 dB(A)

KpA&KwA 3.0dB

Porter une protection pour les oreilles

INFORMATIONS RELATIVES AUX VIBRATIONS

wX814 WX815
WX814.X WX815.X

Valeurs totales de vibration (somme du vecteur triaxial) déterminées selon la norme EN 62841:

Rectification de surface | Valeur d’émission de vibrations | Valeur d’émission de vibrations

ou trongonnage abrasif | a, ,; = 4,320 m/s? a6 = 4.106 m/s?

Meuleuse

Valeur d'émission de vibrations | Valeur d'émission de vibrations

Trongonnage 30 = 4,320 m/s? a0 = 4,320 m/s?

33

Incertitude K= 1.5m/s?

- La valeur totale des vibrations déclarée a été mesurée conformément a une méthode d'essai normalisée et
peut étre utilisée pour comparer un outil avec un autre ;

- La valeur totale des vibrations déclarée peut également étre utilisée dans une évaluation préliminaire de
I'exposition.

AVERTISSEMENT: La valeur d'émission de vibrations pendant I'utilisation réelle de l'outil électrique peut
différer de la valeur déclarée selon la fagon dont l'outil est utilisé, selon les exemples suivants et d'autres

variations sur la fagon dont l'outil est utilisé:

Comment l'outil est utilisé et quels matériaux sont coupés.

Loutil est en bon état et bien entretenu.

Lutilisation du bon accessoire pour l'outil et I'assurance qu'il est affuté et en bon état.

Le serrage du grip sur les poignées et le cas échéant les accessoires anti-vibrations utilisés.

Et l'outil est utilisé comme prévu dans sa conception et dans les présentes instructions.

Cet outil peut causer un syndrome de vibration du bras et de la main s'il n'est pas correctement géreé.

AVERTISSEMENT: Pour étre précise, une évaluation du niveau d’exposition en conditions réelles
d'utilisation doit également tenir compte de toutes les parties du cycle d'utilisation telles que les
moments ol l'outil est éteint, et ceux ou il fonctionne au ralenti mais ne réalise pas réellement de tache. Ceci

peut réduire de fagon significative le niveau d’exposition et la période de fonctionnement totale.
Aider a minimiser le risque d'exposition aux vibrations.

Entretenez cet outil en accord avec les présentes instructions et maintenez-le lubrifié (si approprié)
Si l'outil doit étre utilisé régulierement, alors investissez dans des accessoires anti-vibrations.
Planifiez votre travail pour étaler toute utilisation d'outil a fortes vibrations sur plusieurs jours.

Meuleuse d'angle sans fil 20V a moteur sans balais F
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4.UTILISATION CONFORME

La machine est congue pour coupe
brosser des matériaux métalliques

5.INSTRUCTIONS
D'UTILISATION

REMARQUE: Avant d'utiliser
attentivement le mode d’emploi.

r, ébaucher et
et en pierre.

cet outil, lire

ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

ACTION

FIGURE

ASSEMBLAGE

Poignée auxiliaire réglable

Voir Fig. A

Montage du CAPOT DE
PROTECTION

REMARQUE : La projection codée
sur le capot de protection que
seule une protection adaptée au
type de machine peut étre montée.
REMARQUE : Placez le capot de
protection avec projection codée
dans la rainure codée sur la broche
de la téte de machine et tournez
ala position requise (position de
fonctionnement). Le coté fermé du
capot de protection doit toujours
pointer vers 'opérateur.
REMARQUE : Fixer le capot de
protection en fermant le levier de
serrage.

Voir Fig. B1, B2

Montage du disque abrasif

Voir Fig.
C1,C2,C3

REMPLACEMENT DU DISQUE
ABRASIF

REMARQUE : Avant toute
intervention sur la machine,
retirez la batterie.

Retirer le disque en suivant les étape
Fig. C1,C2,C3.

s inverses des

Remplacement du capot de
protection et du disque abrasif
ATTENTION : Monter le capot
de protection extérieur pour les
opérations de trongonnage et le
déposer pour les opérations de
dégrossissage.

Voir Fig. C4

UTILISATION

Charge de la batterie

Voir Fig. D1

Meuleuse d'angle sans fil 20V a moteur sans balais

Installation/retrait de la batterie Voir Fig. D2

Utilisation de l'interrupteur

marche/arrét Voir Fig. E1

Réglage de la vitesse (Basse,

. Voir Fig. E2
moyenne, élevée)

Zones de préhension manuelle Voir Fig. F

Meulage de dégrossissage
ATTENTION : Monter le
capot de protection pour le

meulage de dégrossissage avant

d'effectuer des opérations de
dégrossissage.

Voir Fig. G1

Trongonnage
ATTENTION : Monter le
capot de protection pour le
trongonnage avant d'effectuer
des opérations de trongonnage.

Voir Fig. G2

CONSEILS D'UTILISATION
DE LA MEULEUSE D'ANGLE

1. Démarrez toujours a vide pour atteindre la vitesse
maximale, puis commencez a travailler.

2. N'obligez pas le disque a travailler plus
rapidement, réduire la vitesse de déplacement du
disque signifie un temps de travail plus long.

3. Travaillez toujours avec un angle de 15 a
30 degrés entre le disque et la piece lors de
l'exécution d'opérations de meulage grossier.
Des angles plus larges peuvent faire des stries
sur la piéce a travailler et affecter la finition de la
surface. Déplacez la meuleuse angulaire tout au
long de la piece et d'avant en arriére.

4. Lors de l'utilisation d’'un disque, ne changez
jamais I'angle de coupe sinon le disque et le
moteur de la meuleuse angulaire risquent de
caler et le disque de se casser. Pendant la coupe,
coupez uniquement dans la direction opposée a
la rotation du disque. Si la coupe est effectuée
dans la méme direction que la rotation du disque,
le disque pourrait étre projeté hors de son
créneau.

5. Lors de la coupe de matériaux trés durs, de
meilleurs résultats peuvent étre obtenus avec un
disque diamant.

6. Lors de l'utilisation d'un disque diamant, celui-ci
deviendra trés chaud. Si cela se produit, un
anneau d'étincelles sera visible autour du disque
rotatif. Arrétez la coupe et faites refroidir l'outil en
le faisant tourner a vide pendant 2-3 minutes.

7. Assurez-vous toujours que l'ouvrage est

F



fermement maintenu pour empécher tout
mouvement.

6.ENTRETIEN

RETIRER LA BATTERIE AVANT DE PROCEDER

A UN REGLAGE, UNE REPARATION OU UN
ENTRETIEN.

Il n'y a pas de piéces réparables par l'utilisateur dans
cet outil. Ne jamais utiliser d'eau ou de nettoyants
chimiques pour nettoyer l'outil. Nettoyer avec un
chiffon sec. Toujours conserver 'outil motorisé dans
un endroit sec. Maintenir les fentes de ventilation du
moteur propres. Empécher que les commandes de
marche soient couvertes de poussiére. Il est normal
que des étincelles soient visibles dans les fentes de
ventilation, cela n'endommagera pas l'outil motorisé.

DEPANNAGE

Bien que votre meuleuse d'angle soit simple a utiliser,
et si vous rencontrez des problémes, vérifiez d'abord
les points suivants:

1. Sile disque de la meuleuse tremble ou vibre,
vérifiez que le fl asque extérieur est bien serré.
Vérifiez également que le disque est correctement
installé sur le flasque intérieur.

2. Sila meule est endommagée, n'utilisez pas votre
meuleuse. Une meule ébréchée risque de se
casser lors de l'utilisation — Risque de blessure.

3. Sivous meulez de I'aluminium ou tout autre
alliage tendre, le disque risque d'étre rapidement
encrassé et de ne plus meuler correctement.

POUR LES OUTILS A
BATTERIE

La plage de température ambiante d'utilisation de
I'outil et de la batterie est 0 °C-45 °C.

La plage de température ambiante recommandée
pour le systeme de recharge au cours de la charge
est 0 °C-40 °C.

Détails concernant I'élimination s(re des batteries
usagées :

En fin de vie de I'appareil, retirez le pack de batteries
en toute sécurité avant de vous débarrasser de
I'appareil. Ne jetez pas les batteries ou ne les mettez
pas a la poubelle ordinaire. Ne jetez pas non plus la
batterie avec I'appareil. Retirez le pack de batteries
usagées de I'appareil et éliminez-le dans un centre
de recyclage spécialisé le plus proche ou le plus
pratique. En cas de doute, consultez votre service
local de protection de I'environnement. Les batteries
peuvent se retrouver dans le cycle de I'eau si elles

sont éliminées de maniére incorrecte, ce qui peut
étre dangereux pour I'écosystéme. Ne jetez pas les
batteries usagées avec les déchets municipaux non
triés.

7.PROTECTION DE
LENVIRONNEMENT

Les déchets d'équipements électriques et

électroniques ne doivent pas étre déposés
avec les ordures ménageres. lIs doivent étre
collectés pour étre recyclés dans des centres
spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre
revendeur pour obtenir des renseignements sur
I'organisation de la collecte.

8.DECLARATION DE
CONFORMITE

Nous,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Positec déclare que le produit

Description Meuleuse d’angle a batterie

Modele WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-désignations des piéces, illustration de la
Meuleuse d'angle) 35
Fonction meulage périphérique et latéral

Est conforme aux directives suivantes,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Et conforme aux normes,
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

La personne autorisée a compiler le dossier
technique,

Nom: Marcel Filz

Adresse: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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ISTRUZIONI SUL FUNZIONAMENTO
MANUTENZIONE

TUTELA AMBIENTALE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

© N o g~ DN~

1.ISTRUZIONI DI
SICUREZZA
ISTRUZIONI ORIGINALI
SICUREZZA DEL
PRODOTTO

AVVISI GENERALI PER
LA SICUREZZA DEGLI
UTENSILI A MOTORE

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di
sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le

specifiche fornite con questo elettroutensile.

La mancata osservanza delle istruzioni elencate di
seguito potrebbe provocare una scossa elettrica, un
incendio e/o lesioni gravi.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterli
consultare quando necessario.

Il termine «elettroutensile elettrico» utilizzato

di seguito in questo manuale si riferisce a

utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea

di allacciamento), oltre che ad utensili elettrici
alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

1. POSTO DI LAVORO

a) Mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro.

Il disordine e le zone di lavoro non illuminate

possono essere fonte di incidenti.

Evitare d'impiegare I'utensile in ambienti

soggetti al rischio di esplosioni nei quali si

trovino liquidi, gas o polveri inflammabili. G/i

utensili elettrici producono scintille che possono

far infammare la polvere o i gas.

c) Mantenere lontani i bambini ed alter persone
durante I'impiego dell'utensile elettrico.
Eventuali distrazioni potranno comportare la
perdita del controllo sull'utensile.

b

~

2. SICUREZZA ELETTRICA
a) La spina per la presa di corrente dovra essere
adatta alla presa. Evitare assolutamente di

apportare modifiche alla spina. Non impiegare

spine adattatrici assieme ad utensili con

collegamento a terra. Le spine non modificate e

le prese adatte allo scopo riducono il rischio di

scosse elettriche.

Evitare il contatto fisico con superfici collegate a

terra, come tubi, riscaldamenti, cucineelettriche

e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di

scosse elettriche nel momento in cui il corpo é

messo a massa.

c) Custodire l'utensile al riparo dalla pioggia o
dall'umidita. Leventuale infiltrazione di acqua in
un utensile elettrico va ad aumentare il rischio
d’insorgenza di scosse elettriche.

d) Non usare il cavo per scopi diversi da quelli
previsti al fine di trasportare o appendere
I'apparecchio, oppure di togliere la spina dalla
presa di corrente. Mantenere l'utensile al riparo
da fonti di calore, dall'olio, dagli spigolio da parti
di strumenti in movimento. / cavi danneggiati o
aggrovigliati aumentano il rischio d’insorgenza di
scosse elettriche.

e) Qualora si voglia usare I'utensile
all'aperto,impiegare solo ed esclusivamente cavi
di prolunga omologati per I'impiego all'esterno.
Luso di un cavo di prolunga omologato per
I'impiego all'esterno riduce il rischio d’insorgenza
di scosse elettriche.

f) Se si deve utilizzare I'utensile a motore
in un luogo umido, utilizzare una fonte di
alimentazione con protezione a corrente
residua. Luso di un dispositivo a corrente residua
reduce il rischio di folgorazioni elettriche.

b

~

3. SICUREZZA DELLE PERSONE

a) Eimportante concentrarsi su cio che si sta

facendo e a maneggiare con giudizio I'utensile

elettrico durante le operazioni di lavoro. Non

utilizzare I'utensile in caso di stanchezza o

sotto I'effetto di droghe, bevande alcoliche e

medicinali. Un attimo di distrazione durante I'uso

dell'utensile potra causare lesioni gravi.

Indossare sempre equipaggiamento protettivo

individuale, nonché guanti protettivi. Se si avra

cura d'indossare equipaggiamento protettivo
individuale come la maschera antipolvere, la
calzatura antisdrucciolevole di sicurezza, il casco
protettivo o la protezione dell’udito, a seconda
dellimpiego previsto per ['utensile elettrico, si
potra ridurre il rischio di ferite.

c) Evitare avviamenti involontari. Controllare che
I'interruttore sia nella posizione off prima di
effettuare il collegamento a una sorgente di
alimentazione/batteria, e prima di sollevare
o trasportare l'utensile. // fatto di tenere il dito
sopra all'interruttore o di collegare I'utensile
accesso all'alimentazione di corrente potra
essere causa di incidenti.

d) Togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave

~

b

~
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inglese prima di accendere I'utensile. Un utensile

o una chiave inglese che si trovino in una parte di

strumento in rotazione potranno causare lesioni.

E importante non sopravvalutarsi. Avere curadi

mettersi in posizione sicura e di mantenere

I'equilibrio. In tale maniera sara possibile

controllare meglio I'apparecchio in situazioni

inaspettate.

f) Indossare vestiti adeguati. Evitare di indossare

vestiti lenti o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti ed

i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti

lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi

in pezzi in movimento.

Se sussiste la possibilita di montare dispositivi

di aspirazione o di captazione della polvere,

assicurarsi che gli stessi siano stati installati

correttamente e vengano utilizzati senza errori.

Limpiego dei suddetti dispositivi diminuisce il

pericolo rappresentato dalla polvere.

h) Non lasciare che la familiarita acquisita con
I'utilizzo frequente dell'elettroutensile si
trasformi in autocompiacimento e trascuratezza
dei principi di sicurezza. Un'azione imprudente
puo causare lesioni gravi entro una frazione di
secondo.

e)

g)

4. Maneggio ed impiego accurato di utensili
elettrici

a) Non sovraccaricare l'utensile. Impiegare
I'utensile elettrico adatto per sbrigare il
lavoro. Utilizzando I'utensile elettrico adatto si
potra lavorare meglio e con maggior sicurezza
nell'ambito della gamma di potenza indicata.

b) Non utilizzare utensili elettrici con interruttori
difettosi. Un utensile elettrico che non si puo
pit accendere o spegnere é pericoloso e dovra
essere riparato.

c) Scollegare la spina dalla sorgente di

alimentazione e/o la batteria dall’'utensile prima

di effettuare regolazione, cambiare accessori,

o riporre gli utensili a motore. Tale precauzione

evitera che I'apparecchio possa essere messo in

funzione inavvertitamente.

Custodire gli utensili elettrici non utilizzati al di

fuori della portata dei bambini. Non fare usare

I'apparecchio a persone che non sono abituate

ad usarlo o che non abbiano letto le presenti

istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi se
utilizzati da persone inesperte.

Effettuare accuratamente la manutenzione

dell’apparecchio. Verificare che le parti mobili

dello strumento funzionino perfettamente e

non s'inceppino, che non ci siano pezzi rotti o

danneggiati al punto tale da limitare la funzione

dell'apparecchio stesso. Far riparare le parti
danneggiate prima d'impiegare I'apparecchio.

Numerosi incidenti vengono causati da utensili

elettrici la cui manutenzione é stata effettuata

poco accuratamente.

d)

f)

h

b

~

~

Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. G/i
utensili da taglio curati con particolare attenzione
e con taglienti affilati s'inceppano meno
frequentemente e sono piu facili da condurre.
Utilizzare utensili elettrici, accessori,
attrezzi,ecc. in conformita con le presenti
istruzioni e secondo quanto previsto per questo
tipo specifico di apparecchio. Osservare le
condizioni di lavoro ed il lavoro da eseguirsi
durante I'impiego. Limpiego di utensili elettrici
per usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo
a situazioni di pericolo.

Mantenere le impugnature e le superfici di
presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.

Le impugnature e le superfici di presa scivolose
non permettono I'uso e il controllo sicuri
dell’elettroutensile in situazioni impreviste.

. MANEGGIO ED IMPIEGO ACCURATO DI

~

~

©)

d

e

)

~

f)

~

ACCUMULATORI

Caricare I'accumulatore solo ed esclusivamente
nei dispositivi di carica consigliati dal
produttore. Per un dispositivo di carica previsto
per un determinato tipo di accumulatore,
sussiste pericolo di incendio, se utilizzato con un
accumulatore di tipo diverso.

Utilizzare negli utensili elettrici solo ed
esclusivamente gli accumulatori previsti allo
scopo. Luso di accumulatori di tipo diverso potra
dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio
d’incendi.

Tenere I'accumulatore non utilizzato lontano

da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o da
altri oggetti in metallo di piccole dimensioni
che potrebbero causare un ponte tra i contatti.
Un eventuale corto circuito tra i contatti
dell'accumulatore potra dare origine a bruciature
o0 ad incendi.

In caso di impiego shagliato, potranno insorgere
fuoriuscite di liquido dall'accumulatore.
Evitarne il contatto. In caso di contatto casuale,
sciacquare con acqua. Qualora il liquido dovesse
entrare in contatto con gli occhi, chiedere
immediato consiglio al medico. Il liquido
fuoriuscito dall'accumulatore potra causare
irritazioni cutanee o bruciature.

Non utilizzare una batteria o un elettroutensile
danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate
o modificate potrebbero manifestare un
comportamento imprevedibile con la possibilita
di causare un'esplosione o un incendio.

Non esporre una batteria o un utensile al fuoco
o a temperature elevate. Lesposizione al fuoco
0 a una temperatura superiore a 130°C potrebbe
provocare un'esplosione.

Seguire tutte le istruzioni per la carica e non
caricare la batteria o I'elettroutensile a una
temperatura che non rientri nell'intervallo

di valori specificato nelle istruzioni. Una
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ricarica effettuata in maniera scorretta o a
una temperatura che non rientra nell'intervallo
di valori specificato, potrebbe danneggiare la
batteria aumentando il rischio d’incendio.

6. ASSISTENZA

a) Fare riparare I'apparecchio solo ed
esclusivamente da personale specializzato e
solo impiegando pezzi di ricambio originali.
In tale maniera potra essere salvaguardata la
sicurezza dell'apparecchio.

b) Non riparare le batterie danneggiate. Gli
interventi di riparazione sulle batterie devono
essere eseguiti dal costruttore o da fornitori di
assistenza autorizzati.

ISTRUZIONI SULLA
SICUREZZA PER OGNI TIPO
DI FUNZIONAMENTO

AVVERTENZE DI SICUREZZA COMUNI PER

OPERAZIONI DI SMERIGLIATURA O TAGLIO:

a) Questo utensile puo funzionare come molatrice,
o come strumento per il taglio. Leggere tutti
gli avvisi sulla sicurezza, le istruzioni, le
illustrazioni e le specifiche fornite con questo
utensile elettrico. La mancata osservanza
di queste istruzioni pud esporre al rischio di
folgorazioni elettriche, incendio e/o altre lesioni
gravi.

b) Operazioni come levigatura, spazzolatura,
lucidatura o taglio di fori non devono essere
eseguite con questo utensile elettrico.
Lesecuzione di operazioni per le quali I'utensile
non é stato realizzato pud esporre a rischi e
lesioni personali.

c) Non convertire questo utensile elettrico in modo
che funzioni in un modo non specificamente
progettato e specificato dal produttore
dell'utensile. Una tale conversione pud
comportare la perdita di controllo e causare gravi
lesioni personali.

d) Non utilizzare accessori che non sono
specificamente progettati e specificati dal
produttore dell'utensile. // fatto che sia possibile
attaccare gli accessori sull'utensile non é
garanzia di funzionamento sicuro.

e) La velocita nominale dell’accessorio deve essere
almeno pari alla velocita massima dell'utensile.
Accessori con velocita superiori a quella
nominale possono essere proiettati via.

f) Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio
devono essere compresi in quelli accettati
dall'utensile. Non é possibile proteggere o
controllare in modo adeguato accessori di
dimensioni errate.

g) Le dimensioni della montatura dell'accessorio

h

~

)

k)

devono adattarsi alle dimensioni dell'hardware
di montaggio dell'utensile elettrico. Gli accessori
che non corrispondono all'hardware di montaggio
dell'utensile elettrico si sbilancieranno, vibreranno
eccessivamente e potrebbero causare la perdita
di controllo.

Non usare accessori danneggiati. Prima di

ogni uso ispezionare I'accessorio, quali dischi
abrasive per verificare la presenza di schegge

e fessure, i supporti dei tamponi per controllare
la presenza di fessure, usura o eccessiva usura.
Se l'utensili o I'accessorio vengono fatti cadere,
ispezionarli per verificare la presenza di danni, o
utilizzare un accessorio non danneggiato. Dopo
aver posizionato e installato un accessorio,
posizionarsi e far collocare eventuali altre
persone al di fuori del piano di rotazione
dell'accessorio e far girare I'utensile senza
carico per un minuto. Normalmente gli accessori
danneggiati si rompono durante l'esecuzione di
questa prova.

Indossare dispositivi di protezione individuali.

In funzione dell’applicazione, usare una
maschera per il volto, occhiali protettivi o
occhiali di sicurezza. Se necessario indossare
una mascherina per lapolvere, dispositivi di
protezione per I'udito, guanti e grembiule in
grado di arrestare eventuali frammenti di piccole
dimensioni. La protezione degli occhi deve
essere in grado di arrestare piccolo frammenti
generate dalle diverse operazioni. La mascherina
antipolvere e il respiratore devono essere in grado
difiltrare le particelle che si creano con il lavoro.
Lesposizione prolungata a rumori molto forti puo
provocare la perdita dell'udito.

Far sostare altre persone a distanza di sicurezza
dall'area di lavoro. Chi accede all’area di lavoro
deve indossare un dispositivo di protezione
individuale. Frammenti dell'oggetto su cui si

sta lavorando o derivanti dalla eventuale rottura
di un accessorio potrebbero essere proiettati

via e provocare lesioni personali nell'area
immediatamente attigua alla zona di lavoro.
Tenere l'utensile solo utilizzando le apposite
superfici, in particolare durante I'esecuzione di
operazioni nelle quali I'accessorio per il taglio
puo venire a contatto con cavi nascosti. Un
accessorio di taglio che entra in contatto con un
filo "sottotensione" puo rendere "sottotensione”
le parti metalliche esposte dell'utensile elettrico

e potrebbe provocare una scossa elettrica
all'operatore.

Non poggiare mai I'utensile fino a quando
I'accessorio non si & arrestato completamente.
L'accessorio, se ancora in rotazione, potrebbe far
presa sulla superficie e far perdere il controllo
dell'utensile.

m) Non azionare |'utensile mentre lo si trasporta

lateralmente. // contatto accidentale con
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I'accessorio in rotazione poterebbe far catturare
parti degli indumenti, che verrebbero trascinati
all'interno dell'accessorio.

n) Pulire con regolarita le aperture per la
ventilazione dell'utensile. Le ventole del motore
aspirano all'interno della scocca la polvere, e un
accumulo eccessivo di polvere puo esporre al
rischio di folgorazioni.

o) Non azionare l'utensile in prossimita di materiali
infiammabili. Le scintille potrebbero provocare
I'accensione di tali materialli.

p) Non usare accessori che richiedono refrigeranti
liquidi. Luso di refrigeranti liquidi, quali acqua o
altri liquidi, pud esporre al rischio di folgorazione
elettrica.

q) Lamano dell'utente deve essere sullimpugnatura
mentre si lavora. Usare sempre le impugnature
ausiliarie in dotazione con I'apparecchio. Una
perdita del controllo potrebbe causare lesioni alla
persona.

ALTRE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA PER

OGNI TIPO DI FUNZIONAMENTO

Il rischio di rimbalzo indietro e avvisi relativi

Il rimbalzo indietro € una reazione improvvisa

causata dall'inceppamento di un disco, di un

supporto per tampone, di un a spazzola o di un

qualsiasi altro accessorio. Linceppamento mette il

disco in una condizione di stallo temporaneo e in al

conseguente movimento incontrollato in direzione
opposta dell'accessorio in rotazione, nel punto in cui
si & verificato l'inceppamento.

Ad esempio, se un disco abrasive si inceppa nel

pezzo in lavorazione, il bordo esterno del disco

che sta penetrando nel punto in cui si verifica

I'inceppamento puo affondare di piu nella superficie

del materiale, e di conseguenza il disco potrebbe

saltare indietro. Il disco puo saltare verso l'operatore

o allontanarsi da esso, in relazione alla direzione

di rotazione del disco nel punto in cui si verifica

I'inceppamento. Inoltre i dischi abrasivi possono

rompersi in queste condizioni.

Il rimbalzo indietro € il risultato di un uso e/o

procedure errate, o di condizioni che possono essere

evitate se si adottano le misure di sicurezza fornite

di seguito.

a) Mantenere una presa salda sull’'utensile e
posizionare corpo e braccio in modo da opporre
resistenza ad un eventuale rimbalzo. Utilizzare
sempre le impugnature ausiliarie, se fornite,
per esercitare il controllo massimo in caso
di rimbalzo indietro o di reazioni allavvio.
Loperatore ¢é in grado di controllare eventuali
rimbalzi indietro, se si sono prese le misure
adeguate.

b) Non posizionare mai la propria mano in
prossimita dell’accessorio in rotazione. Gli
accessori possono rimbalzare e colpire la mano.

c) Non posizionare il proprio corpo in una zona in

d)

e)

cui probabilmente potrebbe arrivare I'utensile
in caso di rimbalzo indietro. /n caso di rimbalzo,
I'utensile viene spinto in direzione opposta a
quella del movimento del disco nel punto in cui si
verifica I'inceppamento.

Prestare attenzione particolare quando si opera
su angoli, bordi acuminati, ecc., evitare di
avvicinare I'accessorio facendolo rimbalzare.
Angoli, bordi acuminati hanno la tendenza a far
rimbalzare I'accessorio con conseguente perdita
del controllo o rimbalzo indietro.

Non montare una catena per sega, una lama

per intaglio del legno, una ruota diamantata
segmentata con uno spazio periferico superiore
a 10 mm o una lama per sega dentata. Tali lame
possono causare frequenti ribaltamenti e la
perdita di controllo.

ALTRE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA PER
MOLATURA E TAGLIO

Avvertenze di sicurezza specifiche per operazioni di
smerigliatura e taglio:

a)

b)

c)

d)

f)

Usare solo i dischi del tipo di quelli consigliati per
questo utensile e la protezione specifica per il
disco selezionato. Non é possibile proteggere in
modo adeguati dischi non realizzati per questo
utensile, che pertanto risultano essere poco
sicuri.

Dischi abrasivi piegati a gomito devono essere
montati in modo tale che la loro superficie 39
abrasiva non sporga oltre il piano del bordo della
cuffia di protezione. Un disco abrasivo montato
in modo non corretto che sporge dal piano del
bordo della cuffia di protezione non pud essere
schermato sufficientemente.

La protezione deve essere fissata bene
all'utensile e posizionata in modo tale da
garantire la massima sicurezza, in modo da
esporre verso l'operatore una porzione ridotta del
disco. La cuffia di protezione protegge l'operatore
da frammenti, da contatto accidentale con
l'utensile.

1 dischi devono essere utilizzati solo per le
applicazioni specifiche per le quali sono stati
realizzati. Ad esempio: non smerigliare con il
fianco di dischi di taglio. / dischi abrasivi da taglio
sono realizzati per smerigliare sul diametro, e le
forze applicati sui lati possono farli saltare sulla
superficie di lavoro.

Utilizzare sempre flangie delle dimensioni e
forma corretti per il disco selezionato. Le flangie
idonee supportano il disco, riducendo cosi la
possibilita di rottura del disco. La flangie per i
dischi da taglio possono essere diverse dalle
flangie per i dischi destinati alla smerigliatura.
Non utilizzare dischi consumati, provenienti da
utensili di dimensioni maggiori. / dischi realizzati
per utensili di dimensioni maggiori non sono
idonei per le velocita pit elevate di utensili pit
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g)

h)

piccoli e potrebbero rompersi.

Quando si utilizzano ruote a doppio uso,
utilizzare sempre il giusto paraurti per
l'applicazione in corso. Lomissione dell'uso del
paraurti corretto potrebbe non fornire il livello
desiderato di protezione, il che potrebbe causare
gravi lesioni.

Attenzione! La smerigliatura di sottili lamiere di
metallo o di altre strutture facilmente vibranti
con una grande superficie puo risultare in un'
emissione totale del rumore molto superiore
(fino a 15 dB) rispetto ai valori dichiarati di
emissione del rumore. Tali pezzi di lavoro
dovrebbero essere, per quanto possibile, evitati
dall'emissione sonora mediante misure idonee,
come l'applicazione di pesanti tappetini flessibili
smorzanti. Laumento dell'emissione del rumore
deve essere preso in considerazione sia per la
valutazione del rischio di esposizione al rumore
che per la scelta di una protezione uditiva
adeguata.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER
OPERAZIONI DI TRONCATURA

Avvertenze di sicurezza supplementari specifiche
per operazioni di troncatura:

a)

b)

<)

d)

e)

Evitare che il disco di taglio si inceppi e non
applicare una pressione eccessiva. Evitare di fare
tagli troppo profondi. Se si sottopone a stress
eccessivo il disco, si aumentano le possibilita
che il disco si pieghi con conseguente rischio di
rimbalzo indietro o di rottura del disco.

Non posizionare il proprio corpo in linea e dietro
il disco. Quando il disco, nel punto di lavoro viene
allontanato dal proprio corpo, il possibile rimbalzo
puo far sbatter il disco in rotazione e l'utensile
direttamente sul corpo dell'operatore.

Se il disco si sta piegano o quando si interrompe
il taglio per una qualsiasi ragione, spegnere e
I'utensile e tenerlo fino all’arresto complete del
disco . Non tentare mai di togliere il disco di taglio
dal taglio mentre il disco & ancora in movimento,
in caso contrario si rischia il rimbalzo all'indietro.
Eliminare le cause probabili che hanno portato
alla piegatura del disco.

Non riavviare I'operazione di taglio del pezzo.
Attendere che il disco sia arrivato alla velocita
massima e rientrare nel taglio con attenzione.
Se l'utensile viene riavviato all’interno del taglio,
il disco potrebbe piegarsi, saltare in avanti o
rimbalzare indietro.

Sostenere pannelli e qualsiasi oggetto di
lavorazione di grandi dimensioni per evitare che
il disco si blocchi e causi un rimbalzo indietro. Gli
oggetti di grandi dimensioni tendono a piegarsi
sotto il proprio peso. Collocare dei sostegni sotto
l'oggetto in prossimita della linea di taglio, su
entrambi i lati del disco.

Prestare particolare attenzione nella esecuzione

~

di tagli cechi in pareti o altre parti non a vista.

Il disco potrebbe tagliare tubazioni dellacqua

o del gas, cavi elettrici o altri oggetti che
potrebbero provocare il rimbalzo indietro
dell'apparecchiatura.

Non tentare di effettuare tagli curvi.
Sovraccaricare la ruota aumenta il carico e la
suscettibilita di torsione o blocco della ruota
durante il taglio e la possibilita di ribaltamento o
rottura della ruota, il che pud causare gravi lesioni.

ISTRUZIONI PER LA
SICUREZZA DEL PACCO
BATTERIA

a)

b

~

°)
d

e)

~

f)

~

g

h

~

)

k)

)

Non smontare, aprire o strappare le cellule
secondarie o il pacco batteria.

Non cortocircuitare un pacco batteria. Non
conservare un pacco batteria disordinatamente
in una scatola o un cassetto in cui potrebbero
cortocircuitarsi tra essi o essere cortocircuitati
da altri oggetti metallici. Quando il pacco
batteria non € in uso, tenerlo lontano da altri
oggetti metallici come graffette, monete,

chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici,
potrebbe avverarsi un collegamento tra i due
terminali. Collegare i terminali della batteria
potrebbe causare incendi o ustioni.

Non esporre il pacco batteria a calore o fuoco.
Evitare di conservarli alla luce diretta del sole.
Non sottoporre il pacco batteria a scosse
meccaniche.

In caso di perdite da una cellula, evitare cheiil
liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi.
In caso di contatto, lavare I'area interessata con
abbondante acqua e consultare un medico.
Tenere le cellule e il pacco batteria puliti e
asciutti.

Pulire i terminali delle cellule e del pacco
batteria con un panno pulito e asciutto nel caso
in cui si sporchino.

Il pacco batteria deve essere caricato prima
dell'uso. Utilizzare sempre il caricatore corretto
e consultare le istruzioni.

Non lasciare un pacco batteria in carica se non
in uso.

Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe
essere necessario caricare e scaricare le cellule
o il pacco batteria diverse volte per ottenere le
massime prestazioni.

Ricaricare solo con il caricatore specificato da
Worx. Non utilizzare caricatori diversi da quelli
forniti per I'uso specifico con I'apparecchiatura.
Non utilizzare un pacco batteria non progettato
per I'uso con I'apparecchiatura.

m)Tenere il pacco batteria fuori dalla portata dei

bambini.
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n) Conservare i documenti originali del prodotto

per riferimenti futuri Batteria agli ioni di litio Questo

prodotto & contrassegnato da

o) Rimuovere la batteria dall'apparecchiatura, se @ Un simbolo relative alla “raccolta
p) g‘r:la:?i;s:&eguatamente %I separata” per tutti i pacchi batteria
L0 A " e il pacco batteria. Quindi, sara

q) Non mischiare batterie di diverse marche, Li-lon riciclata o smantellata per ridurre
capacita, dimensioni o tipologia nello stesso limpatto suII'ambientepI pacchi
dispositivo. h ) : .

r) Tenere la batteria lontano da microonde e alta E batte’ena POSSONO essere pericolosi
pressione. per I'ambiente e per la salute umana

poiché contengono sostanze

s) Attenzione! Non utilizzare batterie non ricaricabili. :
pericolose.

SIMBOLI | prodotti elettrici non possono essere
gettati tra i rifiuti domestici. Lapparecchio

da rottamare deve essere portato al
centro di riciclaggio per un corretto
trattamento. Controllare con le autorita

locali o con il rivenditore per localizzare il
centro di riciclaggio piu vicino.

Per ridurre il rischio di lesioni, 'utente
deve leggere il manuale di istruzioni

Attenzione

2.ELENCO DEI COMPONENTI

PULSANTE DI BLOCCO PERNO
INTERRUTTORE D’ACCENSIONE/

Indossare protezione per le orecchie

X ©®|®@0>1®

Indossare protezione per gli occhi SPEGNI
3. IMPUGNATURA AUSILARIA "
) ) 4.  DISCO*
Indossare una mascherina antipolvere
5. PROTEZIONE DELLA RUOTA*
6. PULSANTE DI REGOLAZIONE DELLA
Indossare guanti protettivi VELOCITA
7. PULSANTE DI SCATTO DEL PACCO
BATTERIA*
Operare sempre con entrambe le mani UNITA BATTERIA*
) ) FILTRO
Le batterie potrebbero entrare nel ciclo
dell'acqua se non siano smaltite in 10. FLANGIA INTERNA
modo inappropriato, il che puo essere
ixt pericoloso per 'ecosistema. Non smaltire 11. FLANGIA ESTERNA
— le batterie usate come rifiuti urbani non 12. CHIAVE
differenziati.
*Ac ori illustrati o descritti non fanno neces-
sariamente parte del volume di consegna.
Non bruciare

Assicurarsi che la batteria venga
rimossa prima di sostituire gli
accessori

=) (&
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3.DATI TECNICI

Codice WX814 WX814.X WX815 WX815.X (800-819-designazione del macchinario rappresentativo del
Smerigliatrice angolare)

wXxs814 WX815
WX814.X** WX815.X**

Tensione Nominale 20V == Max***

Bassa: 3000 rpm
Velocita a Vuoto Nominale Media: 5000 rpm
Alta: 8600 rpm

Diametro massimo disco 125 mm 115 mm
Diametro interno disco 22.2mm

Filettatura perno M14

Peso (Utensile nudo) 1.7 kg

** X =1-999, A-Z, M1-M9 solo per clienti diversi, non ci sono cambiamenti rilevanti sicuri tra questi modelli.
*** Tensione misurata senza carico di lavoro. La tensione iniziale della batteria raggiunge un massimo di 20
Volt. La tensione nominale & di 18 Volt.

42

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

Categoria Modello Capacita
WA3644 4.0 Ah
20V Batteria
WA3646 4.0 Ah
20V Caricabatteria WA3880 20A

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui e stato acquistato I'attrezzo.
Fare riferimento alla confezione dell’accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio puo aiutarvi e
consigliarvi.

INFORMAZIONI SUL RUMORE

wWXx814 WX815
WX814.X WX815.X
Pressione acustica ponderata A L. 836 dB(A) LpA: 83.7 dB(A)
Potenza acustica ponderata A L. 94,6 dB(A) LwA: 94.7 dB(A)
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K &K, 3.0dB

Indossare protezione per le orecchie.

INFORMAZIONI SULLA VIBRAZIONE

wX814 WX815
WX814.X WX815.X

| valori totali di vibrazione (somma vettoriale triassiale) sono determinati secondo lo standard EN 62841:

- h . ) Valore emissione Valore emissione
smerigliatura di superficie o taglio : . . .
abrasivo vibrazion vibrazion
= 2 = 2
8y = 4320m/s a,,=4.106 m/s
Smerigliatrice
Valore emissione Valore emissione
Troncatura vibrazion vibrazion
- 2 = 2
8o = 4,320 m/s 800 = 4,320 m/s
Incertezza K = 1.5m/s?

— o 3 - o - 43
- Il valore totale dichiarato delle vibrazioni & stato misurato in conformita con un metodo di prova standard e

puo essere utilizzato per confrontare un utensile con un altro;
- Il valore totale dichiarato delle vibrazioni pud essere utilizzato anche in una valutazione preliminare
dell'esposizione.

AVVERTENZA: |l valore delle vibrazioni emesse durante il reale utilizzo dello strumento puo differire dal
valore dichiarato in base ai modi con cui viene usato lo strumento, ai seguenti esempi e ad altre variabili:
Come viene usato I'apparecchio e i materiali tagliati.
Le condizioni e la buona manutenzione dello strumento.
L'uso dell'accessorio corretto per il taglio e la sua affilatura, nonché le sue buone condizioni.
La stretta sullimpugnatura e I'eventuale utilizzo di accessori antivibrazione.
'adeguatezza dell'utilizzo dell'utensile rispetto a quanto previsto.

Questo strumento potrebbe causare la sindrome da vibrazioni mano-braccio se il suo utilizzo non viene gestito
correttamente.

AVVERTENZA: Per essere precisi, una stima del livello di esposizione nelle attuali condizioni di utilizzo
dovrebbe anche tenere conto di tutte le parti del ciclo operativo, come le volte in cui lo strumento viene
spento e il tempo in cui viene lasciato girare a vuoto senza realmente fare il suo lavoro. Questo potrebbe ridurre
significativamente il livello di esposizione sul periodo di lavoro totale.
Un aiuto a minimizzare il proprio rischio di esposizione alle vibrazioni.
Conservare questo strumento sempre in conformita a queste istruzioni e mantenerlo ben lubrificato (dove
appropriato).
Se lo strumento deve essere usato regolarmente, investire in accessori antivibrazione.
Pianificare il programma di lavoro in modo da suddividere i lavori che implicano le maggiori vibrazioni nell'arco
di piu giorni.
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4.USO CONFORME ALLE
NORME

La macchina € destinata al taglio, all'asportazione e
alla spazzolatura di materiali metallici e lapidei.

5.ISTRUZIONI SUL
FUNZIONAMENTO

@ Nota: Leggere scrupolosamente il manuale delle
istruzioni prima di usare l'attrezzo.

MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

Sostituzione della protezione
della ruota e del disco

NOTA: Montare la protezione
esterna della ruota quando si
eseguono operazioni di taglio e
rimuoverla quando si eseguono
operazioni di smerigliatura
grossolana.

Vedere Figura. C4

FUNZIONAMENTO

Vedere Figura.

Carica del pacco batteria D1

Installazione/rimozione del Vedere Figura.
pacco batteria D2

AZIONE FIGURA

MONTAGGIO

Utilizzo dell'interruttore di

) ; Vedere Figura. E1
accensione/spegnimento

Montaggio dellimpugnatura

Vedere Figura. A
supplementare

Montaggio della protezione
della ruota

NOTA: La sporgenza
codificata della protezione
della ruota assicura che
possa essere montata solo
la protezione adatta al tipo di
macchina.

NOTA: Inserire la protezione
della ruota con la sporgenza
codificata nella scanalatura
codificata sul mandrino della
testa della macchina e ruotare
nella posizione desiderata
(posizione di lavoro). Il lato
chiuso della protezione della
ruota deve sempre essere
puntato verso l'operatore.
NOTA: Fissare la protezione
della ruota chiudendo la leva
di bloccaggio.

SVedere Figura.
B1, B2

Vedere Figura.

Montaggio del disco C1,02,C3

SOSTITUZIONE DEL DISCO
NOTA: Prima di effettuare
qualsiasi lavoro sulla
macchina, rimuovere il pacco
batteria.

Rimuovere il disco seguendo i passaggi inversi
delle Fig. C1, C2, C3.

Regolazione della velocita

(Bassa, media, alta) Vedere Figura. E2

Aree per I'impugnatura Vedere Figura. F

Sgrossatura
A ATTENZIONE! La
protezione della ruota

per la smerigliatura grossolana
deve essere montata prima di
eseguire operazioni di
smerigliatura grossolana.

Vedere Figura.
G1

Troncare
ATTENZIONE! La
protezione della ruota Vedere Figura.
per il taglio deve essere G2
montata prima di eseguire
operazioni di taglio.

SUGGERIMENTI OPERATIVI
PER LA SMERIGLIATRICE
ANGOLARE

1. Avviarla sempre senza carico per raggiungere
la velocita massima, quindi cominciare la
lavorazione.

2. Non forzare il disco a lavorare piu velocemente;
una velocita inferiore significa una maggiore
durata.

3. Lavorare sempre con un angolo compreso tra
15 e 30 gradi tra la mola e il pezzo in lavorazione
quando si eseguono operazioni di smerigliatura
grossolana. Un angolo maggiore causera la
formazione di solchi nel pezzo e rovinera la
finitura della superficie. Spostare la smerigliatrice
angolare sul pezzo da lavorare in tutte le
direzioni.
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4. Quando si utilizza un disco di taglio, non
cambiare mai I'angolo di taglio; si rischia di
bloccare il disco e il motore della smerigliatrice
o di rompere il disco. Mentre si taglia, spostare
il disco unicamente nella direzione opposta
rispetto alla sua rotazione. Se lo si sposta nella
stessa direzione della rotazione, il disco potrebbe
balzare fuori dalla fessura di taglio.

5. Per tagliare del materiale molto duro, si
ottengono i risultati migliori con un disco
diamantato.

6. Il disco diamantato puo surriscaldarsi con l'uso.
In tal caso si vedra un anello di scintille attorno
al disco in rotazione. Interrompere l'operazione
di taglio e attendere che il disco si raffreddi
facendolo ruotare senza carico per 2-3 minuti.

7. Verificare sempre che il pezzo da lavorare sia
fissato saldamente per evitare che si sposti
durante la lavorazione.

6.MANUTENZIONE

Rimuovere il pacco batteria dall'utensile prima

di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o
manutenzione.

All'interno dell’attrezzo non ci sono parti riparabili da
parte dell'utente. Non usare mai acqua o detergenti
chimici per pulire I'attrezzo. Pulire con un panno
asciutto. Conservare sempre gli attrezzi in luoghi
asciutti. Tenere pulite le aperture di ventilazione del
motore. Tenere puliti dalla polvere tutti i controlli
operativi. La formazione di scintille all'interno delle
aperture di ventilazione, & un fenomeno normale che
non crea danni all'attrezzo.

RISOLUZIONE GUASTI

Anche se la nuova smerigliatrice angolare € molto
semplice da utilizzare, in caso di problemi controllare
quanto segue:

1. Seil disco della smerigliatrice traballa o vibra,
controllare che la flangia esterna sia stretta, e che
il disco sia posizionato correttamente sulla parte
piatta della flangia.

2. Non usare il disco se mostra segni evidenti di
danni, perché potrebbe rompersi. Rimuoverlo e
sostituirlo con un disco nuovo. Smaltire i vecchi
dischi secondo quanto stabilito dalle norme in
materia.

3. Lalavorazione dell'alluminio o di leghe morbide
simili, ostruisce rapidamente il disco, che non
molera efficacemente.

PER GLI UTENSILI A
BATTERIA

La temperatura ambientale d'uso e conservazione
dell'elettroutensile e della batteria & di 0 °C-45 °C.
La temperatura ambientale raccomandata per il
caricabatterie durante la ricarica e di 0 °C-40 °C.

Dettagli sullo smaltimento sicuro delle batterie
usate:

Al termine del ciclo di vita dell'apparecchio,
rimuovere il pacco batterie in modo sicuro prima di
smaltire I'apparecchio. Non gettare le batterie né
gettarle nel normale bidone della spazzatura. Inoltre
non smaltire la batteria insieme all'apparecchio.
Rimuovere la batteria usata dell'apparecchio e
smaltirla presso il centro di riciclaggio piu vicino

0 pill conveniente o in un centro di riciclaggio
dedicato. In caso di dubbio,

consultare I'ufficio locale per la tutela dell'ambiente.
Le batterie possono entrare nel ciclo dell'acqua

se smaltite in modo improprio, il che pud essere
pericoloso per I'ecosistema. Non smaltire i rifiuti
delle batterie come rifiuti urbani non differenziati.

7.TUTELA AMBIENTALE

| prodotti elettrici non possono essere

gettati tra i rifiuti domestici. Lapparecchio
da rottamare deve essere portato al centro di
riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare
con le autorita locali o con il rivenditore per
localizzare il centro di riciclaggio pil vicino.
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8.DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA

Noi,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

A nome di Positec si dichiara che il prodotto,
Descrizione Smerigliatrice angolare a batteria
Codice WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-designazione del macchinario
rappresentativo del Smerigliatrice angolare)
Fonction smerigliatura periferica e laterale

E conforme alle seguenti direttive:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

conforme a,
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

Il responsabile autorizzato alla compilazione della
documentazione tecnica,,

Nom: Marcel Filz

Indirizzo: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Vice capo ingegnere, testing e certificazione
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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1.LAS INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD

MANUAL ORIGINAL
SEGURIDAD DEL
PRODUCTO
ADVERTENCIA DE SEGURI-
DAD GENERALES SOBRE
HERRAMIENTAS ELECTRI-
CAS

i Advertencia! Lea todas las advertencias de

seguridad, instrucciones, ilustraciones y

especificaciones que acompaiian a esta
herramienta eléctrica. Si no se respetan todas las
instrucciones que se indican abajo, podria producirse
una descarga eléctrica, un incendio o alguien podria
resultar herido de gravedad.

© N o ok LN

Conserve todas las advertencias e instrucciones
para futuras consultas.

El término “herramienta eléctrica” en todas

las advertencias siguientes corresponde a la
herramienta eléctrica con o sin cable.

1. ZONA DETRABAJO

a) Mantener su lugar de trabajo limpio y bien
iluminado. Bancos de trabajo desordenados y
lugares oscuros invitan a los accidentes.

b) No utilizar herramientas eléctricas en atmdsferas
explosivas, como por ejemplo en presencia
de liquidos inflamables, gases o polvo. Las
herramientas eléctricas crean chispas que pueden
encender el polvo o los vapores.

c) Mantener alejados a los nifios y visitantes
mientras opera una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden hacerle perder el control.

2. SEGURIDAD ELECTRICA

a) Los enchufes de la herramienta eléctrica deben
encajar perfectamente en el tomacorriente.
Nunca modificar el enchufe de ninguna manera.
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No utilizar adaptadores con herramientas

eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no

modificados y los que encajan perfectamente en
el tomacorriente reduciran el riesgo de descarga
eléctrica.

Evitar el contacto del cuerpo con superficies

conectadas a tierra tales como caiios,

radiadores, cocinas y heladeras. Existe un riesgo
creciente de descarga eléctrica si su cuerpo
queda conectado a tierra.

No exponer las herramientas eléctricas a la

lluvia y no guardar en lugares himedos. £/ agua

que penetra en ellas aumentard el riesgo de una
descarga eléctrica.

No abusar del cable. Nunca utilizar el cable para

transportar, tirar o desenchufar la herramienta

eléctrica. Mantener el cable alejado del calor, del
aceite, de bordes agudos o piezas moviles. Los
cables dafiados o enredadas aumentan el riesgo
de descarga eléctrica.

Cuando utilice su herramienta eléctrica al aire

libre, emplear un prolongador apto para uso en

exteriores. El empleo de cables para uso al aire
libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f) Si es necesario utilizar la herramienta
motorizada en un lugar muy hiimedo, utilice
una fuente de alimentacién con dispositivo
de corriente residual (RCD). £/ uso de un RCD
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

b

~

C

~

d

-~

e

~

3. SEGURIDAD PERSONAL
a) Mantenerse alerta, poner atencion en lo que
esta haciendo y utilice el sentido comitin
mientras opera una herramienta eléctrica. No
emplear la herramienta cuando se encuentre
cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol
o medicacion. Un momento de falta de atencion
durante el manejo de herramientas eléctricas
puede dar lugar a dafios corporales serios.
Utilizar equipo de seguridad. Usar siempre
proteccion ocular. Equipo de seguridad como
madscaras contra el polvo, zapatos antideslizantes
de seguridad, sombrero o proteccion auditiva
para condiciones apropiadas reducird dafios
corporales.
Evite el arranque accidental. Asegtirese de que
el interruptor se encuentra desactivado antes
de enchufar la maquina o colocar la bateria, al
tomar la herramienta o transportarla. Transportar
herramientas con el dedo en el interruptor o
enchufar la herramienta cuando el interruptor esta
encendido invitan a los accidentes.
Retire llaves de ajuste o llaves inglesas antes
de poner la herramienta en funcionamiento.
Una llave que queda unida a una pieza movil de la
herramienta puede originar dafios corporales.
e) No extralimitarse. Mantenerse firme y con buen
equilibrio en todo momento. Esto permite un
mejor control de la herramienta en situaciones

b

~

[+

~

d

~

f)

~

g

inesperadas.

Vestirse apropiadamente. No usar ropa

suelta ni alhajas. Mantener su cabello, ropa y
guantes alejados de las piezas moéviles. La ropa
suelta, las alhajas o el cabello largo pueden ser
atrapados por las piezas moviles.

Si se proporcionan dispositivos para la
extraccion y recoleccion de polvo, asegurarse
de que estos estén conectados y utilizados
correctamente. E/ uso de estos dispositivos
puede reducir peligros relacionados con el polvo.

h) No permita que el hecho de estar familiarizado

~

b

~

<)

d

~

e)

f)

con el uso de herramientas le haga volverse
descuidado o ignorar las normas de seguridad.
La falta de atencion puede provocar heridas
graves en una fraccion de segundo.

. MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

MOTORIZADA

No forzar la herramienta eléctrica. Utilizar

la herramienta eléctrica correcta para su
aplicacioén. La herramienta eléctrica correcta hard
el trabajo mejor y mds seguro a la velocidad para
la cual fue disefiada.

No utilizar la herramienta eléctrica si el
interruptor no la enciende o apaga. Cualquier
herramienta eléctrica que no pueda ser
controlada con el interruptor es peligrosa y debe
ser reparada.

Desconecte el enchufe de la toma eléctrica y/o 47
la bateria de la herramienta antes de realizar
cualquier ajuste, cambiar un accesorio o guardar
la herramienta. Tales medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de arranque
accidental de la herramienta.

Mantener las herramientas eléctricas que no usa
fuera del alcance de los niiios y no permita que
personas no familiarizadas con la herramienta o
con estas instrucciones maneje la herramienta
eléctrica. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de usuarios inexpertos.
Revisar las herramientas eléctricas. Comprobar
si hay desalineamiento o atascamiento de
piezas moviles, rotura de piezas en general

y cualquier otra condicion que pueda afectar

la operacion normal de la herramienta. Si se
verifican dafios, recurra a un service calificado
antes de volver a usar la herramienta. Las
herramientas mal mantenidas causan muchos
accidentes.

Mantener las piezas de corte limpias y afiladas.
Puesto que son menos probables de atascarse y
mas faciles de controlar.

Utilizar la herramienta eléctrica, accesorios y
brocas etc., de acuerdo con estas instrucciones
y de la manera prevista para el tipo particular
de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta
las condiciones de trabajo y el trabajo a ser
realizado. E/ uso de la herramienta eléctrica para
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otras operaciones distintas de lo previsto podria
dar lugar a una situacion peligrosa.

h) Mantenga las empuiiaduras y las superficies

a)

b)

<)

d)

e)

g)

a)

b)

de agarre secas, limpias y sin aceite ni grasa.
Una empufiadura o una superficie de agarre
resbaladiza dificultan la correcta manipulacion
y el control de la herramienta en situaciones
imprevistas.

. UTILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA

BATERIA

Recargar solamente con el cargador indicado por
el fabricante. Un cargador adaptado a un tipo de
bateria podria crear un riesgo de incendio si se
utiliza con una diferente bateria.

Utilizar las herramientas eléctricas solamente con
baterias especialmente adaptadas. La utilizacion
de cualquier otra bateria podria causar un riesgo
de incendio o herida.

Cuando la bateria no esta en uso, tenerla lejos
de los objetos metalicos como los trombones,
las piezas de moneda, las llaves, los clavos,

los tornillos, o cualquier otro pequeiio objeto
metalico susceptibles de establecer una
conexion de un terminal a otra. E/ cortocircuito
de un terminal a otra puede causar quemaduras o
un incendio.

Hay una fuga de liquido de la bateria. Evitar todo
contacto. Si entre accidentalmente en contacto
con este liquido, lavar con agua limpia. En caso
de contacto con los ojos, consultar a un médico.
El liquido presente en las baterias puede causar
irritaciones o quemaduras.

No utilice una bateria o una herramienta que
estén daiiadas o hayan sido modificadas.

Las baterias dafiadas y modificadas pueden
comportarse de forma imprevisible y provocar un
incendio, una explosion o herir a alguien.

No arroje una bateria o herramienta al fuego

ni las exponga a una temperatura excesiva. La
exposicion al fuego y a temperaturas superiores a
130 °C puede provocar una explosion.

Respete todas las instrucciones de cargay

no cargue la bateria o la herramienta fuera

del rango de temperatura especificado en las
instrucciones. Una carga inadecuada o a una
temperatura fuera del rango especificado puede
ocasionar dafios en la bateria y aumentar el riesgo
de incendio.

. REPARACION

Permitir que el mantenimiento de su herramienta
eléctrica sea efectuado por una persona
calificada usando solamente piezas de recambio
idénticas. Esto es primordial para mantener la
seguridad de la herramienta eléctrica.

No intente reparar nunca una bateria daiada.
Cualquier intervencion técnica en una bateria debe
ser realizada exclusivamente por el fabricante o

por un servicio técnico autorizado.

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD PARA TODAS
LAS OPERACIONES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD COMUNES PARA
OPERACIONES DE DESBASTE O CORTE:

a)

b)

c

d)

e)

g)

h)

Esta herramienta eléctrica ha sido disefiada para
funcionar como amoladora, o herramienta de
corte. Familiaricese con todas las advertencias
e instrucciones de seguridad, ilustraciones

y especificaciones proporcionadas con esta
herramienta. Si no sigue las instrucciones que
se presentan a continuacion podrian producirse
descargas eléctricas, incendios y/o serias
lesiones.

Operaciones como lijar, cepillar con alambre,
pulir o cortar agujeros no deben realizarse con
esta herramienta eléctrica. Las operaciones
para las que la herramienta no ha sido disefiada
podrian suponer un riesgo y causar lesiones
personales.

No convierta esta herramienta eléctrica para
que funcione de una manera que no esté
especificamente disefiada y especificada por

el fabricante de la herramienta. Tal conversion
puede resultar en una pérdida de control y causar
lesiones personales graves.

No utilice accesorios que no estén
especificamente disefiados y especificados

por el fabricante de la herramienta. Solo porque
el accesorio pueda acoplarse a su herramienta
eléctrica, no garantiza una operacion segura.

La velocidad nominal del accesorio debe ser al
menos igual a la velocidad maxima marcada en
la herramienta. Los accesorios que funcionen
por encima de su velocidad nominal podrian salir
disparados.

El diametro exterior y el grosor del accesorio
debe encontrarse dentro de la capacidad de

su herramienta. Los accesorios del tamafio
incorrecto no podran protegerse y controlarse
correctamente.

Las dimensiones del montaje del accesorio
deben ajustarse a las dimensiones del accesorio
de montaje de la herramienta eléctrica. Los
accesorios que no coincidan con el accesorio

de montaje de la herramienta eléctrica se
desequilibraran, vibrardn excesivamente y pueden
provocar la pérdida de control.

No utilice un accesorio daiiado. Antes de cada
uso, inspeccione el accesorio en busca de
defectos: las ruedas abrasivas con grietas o
residuos, los paneles de apoyo con grietas,
deterioros o desgaste excesivo. Si se deja caer
la herramienta, inspeccione los daiios o instale
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un accesorio nuevo. Después de inspeccionar e
instalar un accesorio, coléquese usted mismo

y a todos los observadores lejos del plano de
rotacion del accesorio y ponga la herramienta en
funcionamiento a la maxima velocidad sin carga
durante un minuto. Los accesorios dafiados
suelen romperse durante esta prueba.

i) Utilice equipamiento de proteccién personal.
Dependiendo de la aplicacion, utilice escudos
faciales, gafas de seguridad o proteccién ocular.
Si es necesario, utilice una mascara antipolvo,
protectores auditivos, guantes y delantal que
permitan detener los pequeiios fragmentos
abrasivos. La proteccion ocular debe detener los
residuos voladores generados por las distintas
operaciones. La mdscara antipolvo o el respirador
deben ser capaces de filtrar particulas generadas
por el uso. La exposicion prolongada a ruidos
de alta intensidad podria provocar problemas
auditivos.

j) Mantenga a los observadores a una distancia
segura, alejados del area de trabajo. Cualquier
persona que penetre en el area de trabajo debe
utilizar equipamiento de proteccion personal.
Los fragmentos de una pieza de trabajo o un
accesorio roto podrian volar y causar lesiones
lejos del drea inmediata de uso.

k) Sostenga la herramienta tinicamente por
medio de superficies aislantes, al realizar
una operacion en la que el accesorio de corte
pueda entrar en contacto con cableado oculto.
El contacto de un accesorio de corte con un
cable "bajo tension" puede electrificar las partes
metalicas expuestas de la herramienta eléctrica y
dar al operador una descarga eléctrica.

1) No deposite la herramienta hasta que el
accesorio se haya detenido por completo. E/
accesorio giratorio podria arrastrar la superficie y
tirar de la herramienta fuera de su control.

m) No utilice la herramienta mientras la transporta
aun lado. £/ contacto accidental con el accesorio
giratorio podria arrastrar su ropa, atrayendo el
accesorio hacia su cuerpo.

n) Limpie regularmente las ventilaciones de la
herramienta. El ventilador del motor arrastra
el polvo hacia el interior de la carcasa, y la
acumulacion excesiva de polvo metélico podria
generar riesgos eléctricos.

o) No utilice la herramienta cerca de materiales
inflamables. Las chispas podrian prender los
materiales.

p) No utilice accesorios que requieran refrigerantes
liquidos. E/ uso de agua u otros refrigerantes
liquidos podria provocar una electrocucion o
descarga.

q) Sostenga el asa con la mano mientras trabaja.
Utilice siempre las asas auxiliarse suministradas
con la herramienta. La pérdida de control podria
provocar lesiones personales.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA

TODAS LAS OPERACIONES

Advertencias sobre retroceso y relacionadas

El retroceso es una reaccion subita provocada por

una pieza giratoria, panel de lijado, cepillo u otro

accesorio atascado. El atasco causa una rapida
detencion de accesorio giratorio, que a su vez
provoca una fuerza sin control en la herramienta,
opuesta a la direccién de giro del accesorio en el
punto del atasco.

Por ejemplo, si una rueda de lijado queda atascada

en la pieza de trabajo, el borde de la rueda que entra

en la superficie del material podria producir un

retroceso. La rueda podria saltar hacia el usuario o

en direccién contraria, dependiendo de la direccién

de movimiento de la rueda en el punto del atasco.

Las ruedas de lijado podrian ademds romperse en

estas condiciones.

El retroceso es el resultado del mal uso de la

herramienta y/o un procedimiento de uso o condicién

que pudiera evitarse tomando las precauciones
siguientes.

a) Mantenga agarrada la herramienta con firmeza
y coloque su cuerpo y susbrazos de forma que
pueda resistir las fuerzas de retroceso. Utilice
siempre el asa auxiliar, si existe, para mantener
el maximo control del retroceso o la reaccion de
torsion durante el arranque. E/ usuario puede
controlar la reaccion de torsion o las fuerzas
de retroceso si se toman las precauciones
adecuadas.

b) Nunca coloque las manos cerca del accesorio
giratorio. E/ accesorio podria retroceder sobre su
mano.

c) No coloque su cuerpo en el area en el que pueda
producirse un retroceso de la herramienta, /a
fuerza de retroceso empujard la herramienta en
direccion opuesta al movimiento de la rueda en el
punto del atasco.

d) Tenga especial cuidado al trabajar en esquinas,
bordes afilados, etc. Evite hacer rebotar el
accesorio. Las esquinas, bordes afilados o botes
tienen tendencia a atascar el accesorio giratorio y
causan la pérdida de control o el retroceso.

e) No coloque una cadena de sierra, una cuchilla
de tallado de madera, una rueda de diamante
segmentada con un espacio periférico mayor
de 10 mm o una hoja de sierra dentada. Estas
cuchillas provocan retrocesos frecuentes y
pérdida de control.

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADICIONALES PARA OPERACIONES DE

AMOLADURA Y CORTE

Advertencias de seguridad especificas para

operaciones de desbaste y corte:

a) Utilice inicamente los tipos de rueda recomendados
para su herramienta y la proteccion especifica
designada para la rueda seleccionada. Las ruedas

Amoladora angular sin escobillas inalambricade 20V  ES

49




50

para las que la herramienta no haya sido disefiada
no quedaran correctamente protegidas y seran
inseguras.

b) Los discos de amolar con centro deprimido deberan
montarse de manera que la cara de amolado no
alcance a sobresalir del reborde de la caperuza de
proteccién. Un disco de amolar incorrectamente
montado cuya cara frontal rebase el reborde
de la caperuza de proteccion no puede ser
convenientemente protegido.

c) Laproteccion debe encontrarse firmemente colocada
sobre la herramienta y posicionada para su maxima
seguridad, de forma que se exponga la menor cantidad
de la rueda hacia el operador. La mision de la
caperuza protectora es proteger al usuario de los
fragmentos que puedan desprenderse del util, del
contacto accidental con este, y de las chispas
que pudieran incendiar su ropa.

d) Las ruedas deben utilizarse tinicamente para las
aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no realice
amoladuras con el borde de una rueda de corte.
Las ruedas de corte abrasivo se fabrican para
la amoladura periférica. La aplicacion de fuerza
lateral sobre este tipo de ruedas puede causar su
vibracion.

e) Utilice siempre bridas de rueda sin dafios,
del tamaiio y forma correctospara la rueda
seleccionada. Las bridas de rueda adecuadas
soportan la rueda y reducen la posibilidad de
rotura de la rueda. Las bridas para ruedas de
corte podrian ser diferentes de las bridas de
rueda de amoladura.

f) No utilice ruedas desgastadas de herramientas
mas grandes. Las ruedas disefadas para
herramientas mas grandes no son adecuadas
para herramientas de mayor velocidad o mas
pequefias y podrian explotar.

g) Alusar ruedas de doble propésito, siempre
utilice la proteccion adecuada para la aplicacion
que se esta realizando. No utilizar la proteccion
correcta puede no proporcionar el nivel deseado
de seguridad, lo que podria causar lesiones
graves.

h) jAdvertencia! El desbaste de laminas delgadas
de metal u otras estructuras facilmente vibrantes
con una superficie grande puede resultar en una
emision total de ruido mucho mas alta (hasta 15
dB) que los valores declarados de emision de
ruido. Se debe evitar en la medida de lo posible
que estas piezas emitan sonido mediante
medidas adecuadas, como la aplicacion de
pesadas alfombras flexibles de amortiguacion.
El aumento en la emision de ruido también debe
considerarse tanto para la evaluacion del riesgo
de exposicion al ruido como para la seleccion de
una proteccion auditiva adecuada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES
PARA OPERACIONES DE CORTE
Advertencias de seguridad adicionales especificas

para operaciones de corte:

a) Utilice unicamente los tipos de rueda
recomendados para su herramientay la
proteccion especifica designada para la
rueda seleccionada.las ruedas para las que la
herramienta no haya sido disefiada no quedaran
correctamente protegidas y seran inseguras.

b) Los discos de amolar con centro deprimido
deberan montarse de manera que la cara de
amolado no alcance a sobresalir del reborde de
la caperuza de proteccion. Un disco de amolar
incorrectamente montado cuya cara frontal
rebase el reborde de la caperuza de proteccion no
puede ser convenientemente protegido.

c¢) Laproteccion debe encontrarse firmemente colocada
sobre la herramienta y posicionada para su maxima
seguridad, de forma que se exponga la menor
cantidad de la rueda hacia el operador. La mision de
la caperuza protectora es proteger al usuario de
los fragmentos que puedan desprenderse del itil,
del contacto accidental con este, y de las chispas
que pudieran incendiar su ropa.

d) Las ruedas deben utilizarse tinicamente para las
aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no
realice amoladuras con el borde de una rueda de
corte. Las ruedas de corte abrasivo se fabrican
para la amoladura periférica. La aplicacion de
fuerza lateral sobre este tipo de ruedas puede
causar su vibracion.

e) Utilice siempre bridas de rueda sin daiios,
del tamaiio y forma correctospara la rueda
seleccionada. Las bridas de rueda adecuadas
soportan la rueda y reducen la posibilidad de
rotura de la rueda. Las bridas para ruedas de
corte podrian ser diferentes de las bridas de
rueda de amoladura.

f) No utilice ruedas desgastadas de herramientas
mas grandes. Las ruedas disefiadas para
herramientas mds grandes no son adecuadas
para herramientas de mayor velocidad o mds
pequefias y podrian explotar.

g) No intente realizar cortes curvos. Sobrecargar
la rueda aumenta la carga y la susceptibilidad al
torsionado o bloqueo de la rueda en el corte y la
posibilidad de retroceso o rotura de la rueda, lo
que puede provocar lesiones graves.

ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD PARA LA
BATERIA

a) No desmonte, abra o destruya las pilas o las
baterias recargables.

b) No provoque un cortocircuito en la bateria. No
almacene las baterias de forma descuidada
en una caja o cajon donde podria provocar
un cortocircuito entre ellas o mediante otros
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objetos metalicos. Cuando la bateria no esté
siendo utilizada, manténgala alejada de objetos
metélicos, como clips de papel, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos metdlicos
pequefios, que pueden posibilitar la conexion de
un borne con otro. Al provocar un cortocircuito
con los bornes de la bateria se pueden sufrir
quemaduras o generar un incendio.

c) No exponga las baterias al calor o al fuego. No
las guarde expuestas directamente al sol.

d) No exponga las baterias a impactos mecanicos.

e) En caso de que la bateria tenga fugas de
liquido, no permita que el liquido entre en
contacto con la piel o los ojos. Si se produce
el contacto, lave la zona afectada con grandes
cantidades de agua y acuda a un médico.

f) Mantenga las baterias limpias y secas.

g) Limpie los bornes de la bateria con un paiio
limpio si se ensucian.

h) Cargue la bateria antes de utilizarla. Consulte
siempre estas instrucciones y aplique el
procedimiento de carga adecuado.

i) No deje la bateria cargandose durante
prolongados periodos de tiempo cuando no se
utilice.

j) Después de prolongados periodos de
almacenamiento, puede que sea necesario
cargar y descargar la bateria varias veces para
obtener el maximo rendimiento.

k) Recargue solo con el cargador indicado por
Worx. No utilice ningun otro cargador que no
sea el especificamente proporcionado para el
uso con este equipo.

I) No utilice ninguna bateria distinta a la disefiada
para utilizarse con el aparato.

m)Mantenga la bateria fuera del alcance de los
nifos.

n) Conserve la documentacion original del
producto por si tuviera que consultarla en otro
momento.

o) Extraiga la bateria del aparato cuando no lo
utilice.

p) Deshagase del producto correctamente.

q) No se deben mezclar pilas de diferentes
fabricantes, capacidad, tamaiio o tipo en un
mismo dispositivo.

r) Mantener la bateria lejos de microondas y alta
presion.

s) jAdvertencia! No utilice pilas no recargables.

SIMBOLOS

Para reducir el riesgo de lesion, lea el
manual de instrucciones

ADVERTENCIA

Qb |®

Utilice proteccién auditiva

Utilice proteccion ocular

Utilice una méscara antipolvo

Utilizar guantes de proteccién

Opere siempre con ambas manos.

%X |8®®

14
3

Las baterias pueden entrar en el ciclo del
agua si se desechan incorrectamente,

lo que puede ser peligroso para el
ecosistema. No deseche las baterias
usadas como residuos municipales sin
clasificar.

51

No quemar

o i@

Compruebe que se haya extraido
la bateria antes de cambiar los
accesorios

Bateria de i6n de litio. Este producto
se ha marcado con un simbolo
relacionado con la “coleccién
separada” para todos los paquetes de
baterias y paquetes de baterias. Luego
se reciclard o desmontara para reducir
el impacto en el medio ambiente.

Los paquetes de baterias pueden ser
peligrosos para el medio ambiente

y para la salud humana, ya que
contienen sustancias peligrosas.
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Los residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos no deben depositarse en
la basura doméstica. Se deben reciclar
en las instalaciones especializadas.
Consulte a las autoridades locales o

el establecimiento para saber como
reciclar estos productos.

)5

2.LISTA DE COMPONENTES

3.DATOS TECNICOS

Modelo WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-designacion de maquinaria,
representantes de Amoladora Angular)

wWXx814 WX815
WX814.X** WX815.X**
Tensién nominal 20V === Max***

BOTON DE BLOQUEO

Baja: 3000 rpm

Velocidad en vacio Media: 5000 rpm

2. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/ :
APAGADO Alta: 8600 rpm
3. MANGO AUXILIAR Didmetro de disco 125 mm 115 mm
4. DISCO ABRASIVO* Didmetro interior
del disco 22.2mm
5. PROTECTOR DE DISCO* -
- Filete de rosca M14
6. BOTON DE AJUSTE DE VELOCIDAD. del husillo
7.  BOTON DE DESBLOQUEO DE LA BAC- Peso ( Herramien- 1.7 kg
TERIA* ta descubierta) ’
BATERIA* ** X =1-999, A-Z, M1-M9 solo se utilizan para
diferentes clientes, no hay cambios relevantes
FILTRAR

10. BRIDA INTERIOR

11. BRIDA EXTERIOR

12. LLAVEINGLESA

* Los accesorios ilustrados o descritos pueden no
corresponder al material suministrado de serie con
el aparato.

seguros entre estos modelos

*** \/oltaje medido sin carga. El voltaje inicial
maximo de la bateria es de 20 voltios. El voltaje
nominal es de 18 voltios.

BATERIAS Y CARGADORES
RECOMENDADOS

Categoria Modelo Capacidad
WA3644 4.0 Ah
20V Bateria
WA3646 4.0 Ah
20V Cargador WA3880 20A

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios
en el mismo comercio donde comprd la herramienta.
Consulte los estuches de los accesorios para mas
detalles. El personal del comercio también puede
ayudar y aconsejar.
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INFORMACION DE RUIDO

WX814
WX814.X

wX815
WX815.X

Nivel de presién acustica

ponderada LpA: 83.7 dB(A)

L. 83,6 dB(A)

Nivel de potencia acustica
ponderada

KpA&KwA
Utilice proteccion auditiva

L. 94,6 dB(A) LwA: 94.7 dB(A)

3.0dB

INFORMACION DE VIBRACION

wxs14
WX814.X

WX815
WX815.X

Valores totales de vibracién (suma vectorial triangular) determinados segun la norma EN 62841:

53

Amoladora

desbaste de superficie
o corte abrasivo

Valor de emisién de vibracion
I 4,320 m/s?

Valor de emisién de vibracion
8,6 = 4106 m/s?

Corte

Valor de emisién de vibracion
8o = 4,320 m/s?

Valor de emisién de vibracion
8o = 4,320 m/s?

Incertitude K =1.5m/s?

- El valor total de vibracién declarado ha sido medido de acuerdo con un método de prueba estéandar y puede
ser utilizado para comparar una herramienta con otra;

- El valor total de vibracién declarado también puede ser utilizado en una evaluacion preliminar de la
exposicion.

ADVERTENCIA: El valor de emision de vibraciones durante el uso de la herramienta podria ser distinto
al valor declarado dependiendo de la forma enque se use la herramienta segun las condiciones
siguientes, y otras variaciones sobre el uso de la herramienta:
Cémo se utiliza la herramienta y se cortan los materiales.
Si la herramienta se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento.
Si se utiliza el accesorio correcto para la herramienta y se garantiza que esta afilado y en buenas condiciones.
Si se agarran las asas firmemente y se utilizan accesorios antivibracion.
Y si la herramienta se utiliza segun su disefio y estas instrucciones.

Esta herramienta podria causar sindrome de vibracion del brazo y la mano si no se utiliza correctamente.
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ADVERTENCIA: Para conseguir una mayor

precisién, debe tenerse en cuenta una
estimacion del nivel de exposicion en condiciones
reales de todas las partes del ciclo de uso, como los

tiempos durante los que la herramienta estd apagado

o cuando esta en funcionamiento pero no esté
realizando ningun trabajo. Ello podria reducir
notablemente el nivel de exposicién sobre el periodo
de carga total.

Ayuda a minimizar el riesgo de exposicién a la
vibracion.

Mantenga esta herramienta de acuerdo con estas
instrucciones y bien lubricada (si es necesario).

Si la herramienta se utiliza regularmente, invierta en
accesorios antivibracion.

Planifique su programa de trabajo para distribuir el
uso de la herramienta a lo largo de varios dias.

4.USO PREVISTO

La mdaquina esté disefiada para cortar, desbastar y
cepillar materiales de metal y piedra.

5.INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO

NOTA: Antes de usar la herramienta lea el
manual de instrucciones detenidamente.

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

ACCION FIGURA

MONTAJE

Empufiadura auxiliar ajustable Ver Fig. A

Montaje del protector de disco
NOTA: La proyeccién codificada
en el protector de disco asegura
que solo se puede montar un
protector que se ajuste al tipo de
la maquina.

NOTA: Coloque el protector

de disco con la proyeccién
codificada en la ranura
codificada del husillo del cabezal
de la maquinay girelo a la
posicion necesaria (posicion

de trabajo). El lado cerrado del
protector de disco debe apuntar
siempre al operador.

NOTA: Fije el protector de disco
cerrando la palanca de sujecion.

Ver Fig. B1, B2

REEMPLAZO DEL DISCO
NOTA: Antes de realizar
cualquier trabajo en la maquina,
retire el paquete de baterias.

Cambie el disco siguiendo los pas
C2y C3, pero a la inversa.

os de la Fig. C1,

Cambio del protector de disco y
reemplazo del disco

NOTA: Colocar el protector externo
del disco al realizar operaciones
de corte y retirarlo al realizar
operaciones de desbaste.

Ver Fig.

C4

FUNCIONAMIENTO

Carga del paquete de baterias

Ver Fig.

D1

Instalacion/retirada del paquete
de baterias

Ver Fig.

D2

Uso del interruptor de
encendido/apagado

Ver Fig.

E1

Ajuste de la velocidad (Baja,
media, alta)

Ver Fig.

E2

Zonas de sujecion

Ver Fig.

Desbaste
jADVERTENCIA! El
protector de disco para el
desbaste debe colocarse antes
de realizar operaciones de
desbaste.

Ver Fig.

G1

Corte

& ;{ADVERTENCIA! E|
protector de disco para el

corte debe colocarse antes de

realizar operaciones de corte.

Ver Fig.

G2

Ver Fig.

Ensamblaje del disco C1,02.C3

CONSEILS D'UTILISATION
DE LA MEULEUSE D'’ANGLE

1. Comience siempre sin carga para alcanzar la
maxima velocidad y luego comience a trabajar.

2. No fuerce el disco para trabajar mas rapido; la

reduccién de velocidad del disco significa un
funcionamiento por mds tiempo.

3. Trabaje siempre con un @ngulo de 15 a 30 grados

entre el disco y la pieza al realizar operaciones

de desbaste. Angulos més grandes cortaran
cantos en la pieza de trabajo y afectan el acabado
superficial. Desplace la amoladora angular a lo
largo de la pieza, una y otra vez.
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4. Cuando utilice un disco de corte nunca cambie
el angulo de corte, ya que asi atascara el disco
o el motor de la amoladora, o rompera el disco.
Cuando efectue cortes, hagalo sélo en direccion
opuesta a la rotacién del disco. Si corta en la
misma direccion de rotacion del disco, éste
puede proyectarse fuera de la ranura de corte.

5. Cuando corte materiales muy duros, puede lograr
mejores resultados con un disco de diamante.

6. Cuando emplee un disco del diamante este se
recalentara mucho. Si esto sucede, vera un anillo
de chispas alrededor del disco en movimiento.
Suspenda el corte y deje enfriar a velocidad sin
carga durante 2-3 minutos.

7. Asegurese siempre de sostener firmemente la
pieza de trabajo -con o sin abrazaderas- para
prevenir el movimiento.

6.MANTENIMIENTO

Antes de empezar cualquier tarea de ajuste,
mantenimiento o reparacion, debe extraerse la
bateria de la herramienta.

No posee piezas en su interior que deban ser
reparadas por el usuario. Nunca emplee agua o
productos quimicos para limpiar su herramienta.
Use simplemente un pafio seco. Guarde siempre su
herramienta en un lugar seco. Mantenga limpias las
ranuras de ventilacion del motor. Mantenga todos
los controles de funcionamiento libres de polvo.

La observacion de chispas que destellan bajo las
ranuras de ventilacién indica un funcionamiento
normal que no dafara su herramienta.

RESOLUCION DE
PROBLEMAS

Aunque su nueva amoladora angular es realmente
facil de utilizar, si experimenta algun problema,
compruebe los siguientes puntos:

1. sivibra la rueda de la amoladora, compruebe que
la brida exterior esté bien colocada y que la rueda
esté bien colocada en la placa de la brida.

2. siexisten evidencias de dafios en la rueda, no la
utilice. La rueda dafiada podria desintegrarse.
Extraigala y reempléacela por una rueda nueva.
Deshéagase las ruedas antiguas con sensatez.

3. sitrabaja con aluminio u otra aleacién similar, es
posible que la rueda se atasque répidamente y no
realice la amoladura con eficacia.

PARA LAS HERRAMIENTAS
A BATERIA

El rango de temperatura ambiente para el

funcionamiento y el almacenamiento de la
herramienta es de 0 °C-45 °C.

El rango de temperatura ambiente recomendado para
el sistema de carga durante el proceso de carga es
de 0 °C-40 °C.

Detalles sobre la ELIMINACION segura de las
baterias usadas:

Al final de la vida (til del aparato, retire de forma
segura el paquete de baterias antes de desechar el
aparato. No tire las baterias ni las arroje a la basura
normal. Tampoco deseche la bateria junto con la
maquina. Retire el paquete de baterias usado del
aparato y deséchelo en la instalacién de reciclaje
mas cercana o conveniente. Si tiene dudas, consulte
con su departamento local de proteccion del medio
ambiente. Las baterias pueden entrar al ciclo del
agua si se desechan incorrectamente, lo que puede
ser peligroso para el ecosistema. No deseche las
baterias usadas como residuos municipales no
clasificados.

7.PROTECCION AMBIENTAL

Los residuos de aparatos eléctricos y

electrénicos no deben depositarse en
la basura doméstica. Se deben reciclar en las
instalaciones especializadas. Consulte a las
autoridades locales o el establecimiento para saber 55
cémo reciclar estos productos.
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8.DECLARACION DE
CONFORMIDAD

Los que reciben,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

En nombre de Positec declaran que el producto
Descripcion Amoladora angular a bateria

Modelo WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-designacion denominaciones de
maquinaria, representantes de Amoladora Angular)
Funcién afilado periférico y lateral

Cumple con las siguientes Directivas:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Cumple las normativas
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

La persona autorizada para componer el archivo
técnico,

Nombre: Marcel Filz

Direccion: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Ingeniero Jefe Adjunto. Pruebas y Certificacion
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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1.INSTRUGOES DE
SEGURANGA

MANUAL ORIGINAL
SEGURANGA DO PRODUTO
AVISOS GERAIS DE SEGU-
RANGA DE FERRAMENTAS
ELECTRICAS

ADVARSEL! Laes alle sikkerhedsadvarsler,

instruktioner, illustrationer og

specifikationer, som fglger med el-
vaerktgjet. | tilfaelde af manglende overholdelse af
anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige personskader.

© No oM w2

Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug.

Begrebet “el-vaerktgj” i advarslerne refererer til el-
vaerktgj, der karer pa lysnettet,(med netkabel) samt
akku-veerktgj (uden netkabel).

1) ARBEJDSOMRADE

a) Sorg for, at arbejdsomradet er rent og godt
oplyst. Rodede arbejdsomrader kan forarsage
personskade.

b

~

f.eks. i n@rheden af braendbare vaesker, gasser
eller stgv. Elvaerktgj frembringer gnister, der kan
antzende stgv eller dampe.

Hold bgrn og tilskuere pa afstand, nar
elvaerktgjet bruges. Hvis du bliver distraheret,
kan du miste kontrollen over veerktgjet.

[

~

2) ELSIKKERHED

a) Elvaerktgjets stik skal svare til stikkontakten.
Du ma ikke zendre stikket pa nogen made.
Brug ikke adapterstik til elvaerktgj med

jordforbindelse. Hvis du bruger uzendrede stik og

stikkontakter, der passer til stikkene, mindskes
risikoen for elektrisk stgd.

b) Undga at rgre ved overflader med
jordforbindelse, f.eks. rgr, radiatorer, komfurer
og keleskabe. Risikoen for elektrisk stad gges,

Anvend ikke elvaerktgj i eksplosive atmosfaerer,

hvis din krop far jordforbindelse.

c) Brug ikke elvzerktgj i vade eller fugtige
omgivelser. Hvis der traenger vand ind i
elveaerktgjet, gges risikoen for elektrisk stgd.

d) Undga at udszette ledningen for overlast.

Baer ikke vaerktgjet i ledningen, og traek

ikke i ledningen, nar du tager stikket ud af
stikkontakten. Hold ledningen vak fra varme,
olie, skarpe kanter og bevagelige dele.
Beskadigede eller filtrede ledninger @ger risikoen
for elektrisk stad.

e) Brug altid forlaengerledninger til udendgrs
brug, nar du anvender vaerktgjet udendors.
Risikoen for elektrisk stod mindskes, hvis
forlaengerledningen er egnet til udendgrs brug.

f) Hvis det elektriske vaerktgj anvendes i fugtige
omgivelser, skal der ubetinget anvendes en
stromforsyning, der er beskyttet mod reststrgm.
Det mindsker risikoen for elektriske stgd.

3) PERSONLIG SIKKERHED

a) Vaer opmaerksom, hold altid gje med vaerktgjet,
og brug din sunde fornuft ved brug af
elvaerktgjet. Brug ikke elvaerktgjet, hvis du er
traet eller pavirket af narkotika, alkohol eller
medicin. Et gjebliks koncentrationssvigt ved brug
af elveerktgj kan medfare alvorlig personskade.

b) Brug beskyttelsesudstyr. Brug altid
sikkerhedsbriller. Sikkerhedsudstyr som
stgvmaske, skridsikre sikkerhedssko,
sikkerhedshjelm eller hgrevaern mindsker risikoen
for personskade.

c) Undga at starte utilsigtet. Kontroller, at
kontakten star i stillingen OFF, inden udstyret
tilsluttes en stremkilde og/eller batteripakke,
samles op eller transporteres. Hvis du bzerer
elveerktgj med fingeren pa afbryderen eller saetter
stikket i stikkontakten, mens afbryderen er taendt,
er der risiko for ulykker.

d) Fjern justeringsnggler og lignende fra
elvaerktgjet, for du taender det. Justeringsnggler,
der sidder pa elveerktgjets roterende dele, kan
resultere i personskade.

e) Undga at raekke for langt. Serg for at have et
godt fodfaeste og underlag. Det giver bedre
kontrol over elvaerktgjet i uventede situationer.

f) Veer korrekt paklzedt. Undlad at baere
Igstsiddende tgj eller smykker. Hold hér, tgj
og handsker pa afstand af de bevaegelige dele.
Lgstsiddende tgj, smykker eller langt har kan blive
fanget af de bevaegelige dele.

g) Hvis vaerktgjet leveres med stgvpose og adapter
til stovudsugning, skal du kontrollere, at delene
er tilsluttet korrekt. Disse enheder mindsker
risikoen for skader pa grund af stgv.

h) Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til
at bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom
og overholde sikkerhedsanvisningerne. Et
gjebliks uopmaerksomhed kan medfere alvorlige
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4)
a)

b

~
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~

d)

e

~

~

h
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5)
a)

b)

<)

Rebarbadora angular sem fios de 20 V com escovas

personskader.

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELVARKT@J
Undlad at presse elvaerktgjet. Brug det korrekte
elvaerktgj til opgaven. Du opnar en bedre og
mere sikker drift, hvis du anvender det korrekte
elveerktgj ved den anbefalede hastighed.

Undlad at bruge elvaerktgjet, hvis afbryderen
ikke slar vaerktgjet til og fra. Elvaerktaj, der ikke
kan kontrolleres ved hjaelp af afbryderen, er farligt
og skal repareres.

Traek stikket pa vaerktgjet ud fra stromkilden
og/eller batteripakken, inden der foretages
justeringer, udskiftning af dele eller opbevaring
af vaerktgjet. Disse forholdsregler mindsker
risikoen for utilsigtet start af elvaerktgjet.
Opbevar elvaerktgj utilgaengelig for bgrn, og

lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
elvaerktgjet eller disse anvisninger, bruge
elvaerktgjet. Elveerktgj er farligt, hvis det bruges
forkert.

Vedligehold elvaerktigjet. Kontrollér, om de
bevagelige dele er korrekt justeret eller gar
tungt, om dele er gaet i stykker og enhver anden
tilstand, som kan pavirke elvaerktgjets funktion.
Hvis elvaerktgjet er beskadiget, skal det
repareres inden brug. Mange ulykker forarsages
af darligt vedligeholdt elveerktg.

Hold vaerktgjet skarpt og rent. Korrekt
vedligeholdt elvaerktgj med skarpe klinger saetter
sig ikke fast og er nemmere at kontrollere.

Brug elvaerktgjet, tilbehgret og eventuelle bits i
henhold til disse anvisninger og pa en passende
made for den pagzeldende type elvaerktgj. Tag
altid hgjde for arbejdsomgivelserne og den
forhandenvaerende opgave. Hvis elveerktgjet
bruges til andre opgaver end den, det er beregnet
til, kan det medfgre farlige situationer.

Hold handtag og gribeflader tgrre, rene og fri for
olie og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader
er glatte, kan veerktgjet ikke handteres og styres
sikkert, hvis der sker noget uventet.

BRUG OG ANVENDELSE AF BATTERIVARKT@J
Oplad kun med den oplader, der er angivet af
producenten. En oplader, der passer til en type
batterienhed kan forarsage risiko for brand, hvis
den bruges sammen med en anden batterienhed.
Brug kun de el-vaerktgjer, der er specifikt
angivet til batterienhederne. Brug af andre
batterienheder kan udggre en risiko for skade og
brand.

Nar batterienheden ikke bruges, skal du holde
den vak fra andre metalgenstande som f.eks.
papirclips, mgnter, nggler, sgm, skruer eller
andre mindre metalgenstande, der kan skabe
forbindelse mellem en klemme til en anden.
Kortslutning af batteriklemmer kan forarsage
brandsar eller brand.

d)

e)

f)

)]

6)
a)

b)

Ved forkert brug kan der sprgjte vaske ud af
batteriet; undga kontakt. Hvis der sker kontakt
ved et uheld, skal du straks skylle med vand.
Hvis der kommer vaske i gjnene, skal du ogsa
s@ge laegehjaelp. Vaeske, der sprgjtes ud fra
batteriet, kan medfgre irritation eller forbraending.
Brug ikke akkuer eller vaerktgj, som er
beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller
modificerede akkuer kan opfare sig uforudsigeligt
og forarsage brand, eksplosion eller fare for
personskade.

Akkuer eller vaerktgj ma ikke udsattes for

ild eller meget hgje temperaturer. //d eller
temperaturer over 130°C kan medfare eksplosion.
Folg alle instruktioner for opladning. Akkuen
ma ikke oplades ved temperaturer uden for det
omrade, der er angivet i instruktionerne. Forkert
opladning eller opladning ved temperaturer uden
for det angivne omrade kan medfore skader pa
akkuen og forgge brandfaren.

SERVICE

Service pa elvarktgjet skal udfgres af en
autoriseret reparatgr ved hjzelp af originale
reservedele. Dette sikrer, at elvaerktgjet er sikkert
at bruge.

Beskadigede akkuer ma aldrig repareres.
Reparation af akkuer ma kun udfgres af
producenten eller autoriserede reparatgrer.

INSTRUGOES DE
SEGURANGA PARA TODAS
AS OPERACOES

Adverténcias de seguranga comuns para operagoes
de retificagdo ou corte:

a)

b)

©)

d)

Esta ferramenta eléctrica destina-se a funcionar
como uma afiadora, ou ferramenta de corte.
Leia todos os avisos de seguranga, instrugoes,
ilustragoes e especificagdes fornecidas com
esta ferramenta eléctrica. O ndo seguimento
de todas as instrugdes listadas em baixo pode
resultar em choque eléctrico, dar origem a um
incéndio e/ou a ferimentos graves.

Operagdes como lixar, escovar com fio, polir
ou cortar furos nao devem ser realizadas com
esta ferramenta elétrica. A utilizagdo desta
ferramenta na realizagao de tarefas para as quais
a mesma ndo foi concebida é perigosa e pode
causar ferimentos pessoais.

Nao converta esta ferramenta elétrica

para operar de uma maneira que nao seja
especificamente projetada e especificada pelo
fabricante da ferramenta. Essa conversdo pode
resultar na perda de controle e causar lesées
pessoais graves.

Nao utilize acessérios que nao sejam
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especificamente projetados e especificados
pelo fabricante da ferramenta. O facto de
um qualquer acessoério poder ser colocado
na sua ferramenta elétrica ndo garante um
funcionamento seguro por parte deste.

e) Avelocidade do acessorio deve corresponder,
pelo menos, a velocidade maxima assinalada
na ferramenta eléctrica. A utilizagao de
acessarios a uma velocidade superior aquela
para a qual estes foram concebidos pode levar a
desintegracdo dos mesmos.

f) O diametro exterior e a espessura do acessorio
deve corresponder a capacidade da sua
ferramenta eléctrica. A utilizagdo de acessdrios
de tamanho ndo adequado ndo permite um
correcto controlo ou protecgdo dos mesmos.

g) As dimensoes do encaixe do acessoério devem
ser compativeis com as dimensoes do hardware
de encaixe da ferramenta elétrica. Acessdrios
que ndo correspondam ao hardware de encaixe
da ferramenta elétrica ficardo desequilibrados,
vibrardo excessivamente e podem causar perda
de controle.

h) Nao utilize acessoérios que estejam danificados.
Antes de cada utilizagao, verifique o acessoério.
Os discos abrasivos devem ser verificados para
ver se apresentam falhas ou rachas, os suportes
devem ser verificados para ver se apresentam
falhas ou sinais de desgaste excessivo, farpas,
fios soltos ou quebrados. Se deixar cair a
ferramenta eléctrica ou o acessoério, determine
se houve danos ou instale um acessoério que nao
esteja danificado. Apés a inspeccio e instalagao
de um acessorio posicione-se, juntamente com
quaisquer outras pessoas, afastado da linha
de rotagao do acessoério e ponha a ferramenta
eléctrica a funcionar a velocidade maxima sem
carga durante um minuto. Os acessdrios que
estejam danificados quebram-se geralmente
durante este periodo de teste.

i) Utilize equipamento de protecgado. Dependendo
da tarefa a realizar, utilize uma mascara ou
dculos de protecgao. Se necessario, use uma
mascara contra o pé, tampoes para os ouvidos,
luvas e um avental forte capaz de o proteger
contra particulas abrasivas pequenas ou outros
fragmentos. O equipamento de protecg¢do ocular
deve ter capacidade para apanhar os detritos

resultantes dos vdrios tipos de tarefas realizadas.

A mdscara contra o pé ou o filtro deve ser capaz
de filtrar as particulas resultantes da tarefa que
estiver a executar. Uma exposicdo prolongada a
ruidos de grande intensidade pode causar perda
de audigéo.

j) Mantenha todas as outras pessoas a uma
distancia segura da area de trabalho. Qualquer
pessoa que entre na area de trabalho deve
usar equipamento de protecgao pessoal.

Os fragmentos resultantes da peca em que
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estd a trabalhar ou de um acessdrio que se
tenha partido podem atingir alguém e causar
ferimentos nas pessoas que se encontrem nas
imediacées da drea de trabalho.

k) Ao realizar uma tarefa em que o acessoério
de corte possa entrar em contacto com
fios eléctricos que estejam ocultos, segure
na ferramenta eléctrica usando apenas as
superficies proprias para o efeito. O contacto
de um acessdrio de corte com um fio "vivo"
pode eletrificar as partes metalicas expostas da
ferramenta elétrica e causar um choque elétrico
ao operador.

1) Nunca pouse a ferramenta eléctrica até
0 acessorio que estava a usar ter parado
completamente. Este pode entrar em contacto
com a superficie sobre a qual colocou a
ferramenta e fazer com que esta fique fora do
seu controlo.

m) Nao transporte a ferramenta ao lado do seu

corpo quando esta estiver a funcionar. O

contacto acidental com o acessério em rotagdo

pode prender a sua roupa e puxar o acessorio na
direcg¢do do seu corpo.

Limpe regularmente as ranhuras de ventilagao

da sua ferramenta eléctrica. A ventoinha do

motor puxa po para o interior da ferramenta e

uma acumulacdo excessiva de p6 metalico pode

dar origem a choques eléctricos.

Nao utilize esta ferramenta eléctrica proximo de

materiais inflamaveis. Estes podem incendiar-se

se entrarem em contacto com quaisquer faiscas.

p) Nao use acessorios que necessitem de
refrigerantes liquidos. A utilizagdo de dgua ou de
outros refrigerantes liquidos pode dar origem a
choques eléctricos.

q) A sua mao deverd segurar a pega durante o
trabalho. Utilize sempre as pegas auxiliares
fornecidas com a ferramenta. A perda de
controlo poderd causar ferimentos pessoais.

~

o

~

INSTRUGGES ADICIONAIS DE SEGURANGA
PARA TODAS AS 0PERAQ6ES

Acgao de retorno e outros avisos relacionados

A accédo de retorno ocorre quando o disco, o suporte,
a escova ou qualquer outro acessorio rotativo fica
preso ou é puxado repentinamente. Isto faz com
que o acessorio rotativo pare repentinamente, o que
por sua vez forga a ferramenta eléctrica na direcgéo
oposta a da linha de rotagdo do acessério no ponto
de aperto.

Por exemplo, se um disco abrasivo for puxado

ou ficar preso na pega em que estd a trabalhar a
extremidade do disco que se encontra introduzida
no ponto de aperto pode penetrar ainda mais

no material provocando a acgéo de retorno.
Dependendo da direc¢édo de rotagao do disco, este
pode saltar na direcgéo do utilizador ou na direcgéo
oposta. Nesta situacéo, os discos abrasivos podem
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também quebrar.

A accgéo de retorno resulta de uma utilizagéo
indevida e/ou incorrecta e pode ser evitada tomando
as precaucdes descritas a seguir.

a)

b)

©)

d)

e)

Segure firmemente na ferramenta eléctrica e
posicione o seu corpo e brago de forma a resistir
a qualquer acgao de retorno. Utilize sempre a
pega auxiliar, se esta existir, para ter um maior
controlo sobre a ferramenta em caso de retorno
desta durante o arranque. O utilizador serd capaz
de controlar a acgdo de retorno se tomar as
devidas precaugoes.

Nunca coloque as maos préximo do acessorio
rotativo. Este pode atingir as suas méos.

Nao posicione o corpo de forma a que este seja
atingido em caso de retorno da ferramenta. A
acgdo de retorno faz com que a ferramenta se
mova na direcgdo oposta a do disco no ponto de
aperto.

Tenha especial cuidado ao trabalhar em
esquinas, arestas afiadas, etc. Evite qualquer
ressalto ou prendimento do acessoério. A
utilizagdo da ferramenta em esquinas, arestas
afiadas ou o ressalto desta pode fazer com que o
acessario rotativo seja puxado e leve a perda de
controlo ou ao retorno da ferramenta eléctrica.
Nao fixe uma lamina de entalhe para madeira
com corrente de serra, uma roda diamantada
segmentada com uma folga periférica superior
a 10 mm ou uma lamina de serra dentada. Tais
laminas causam retrocessos frequentes e perda
de controle.

INSTRUGOES ADICIONAIS DE SEGURANGA
PARA AS OPERAGOES DE AFIAMENTO E CORTE
Adverténcias de seguranga especificas para
operagdes de retificagdo e corte:
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Utilize apenas os tipos de discos recomendados
para a sua ferramenta eléctrica e a guarda especifica
concebida para o disco em questao. A utilizacdo de
discos ndo apropriados para uma determinada
ferramenta eléctrica faz com que estes ndo
possam ser devidamente protegidos e ndo sdo
seguros.

. Os discos com centro concavo devem ser montados

abaixo do nivel da pala de protecgao. Um disco
montado de forma inadequada que esteja
projectado além da pala de protec¢do ndo podera
ser protegido adequadamente.

A guarda deve ser correctamente colocada na
ferramenta eléctrica e posicionada de forma a
garantir uma maxima segurancga e também que

a parte do disco que fica exposta seja o menor
possivel. A guarda ajuda a proteger o utilizador
contra fragmentos de disco partidos e contra o
contacto acidental com este.

Os discos devem ser utilizados apenas para as
situagdes para que foram concebidos. Por exemplo:
nao utilize o disco de corte para rectificar um objecto.

g9)

h)

Os discos de corte abrasivos destinam-se apenas as
operacoes de rectificagao periférica. Se submeter
estes discos a quaisquer forgas laterais os
mesmas podem desintegrar-se.

Utilize sempre falanges ndo danificadas e com

o tamanho e a forma correctos para o disco
seleccionado. A utilizagdo de falanges apropriadas
para o disco que pretende utilizar reduz a
possibilidade de quebra deste. As falanges para

os discos de corte podem ser diferentes das
falanges para os discos de rectificagdo.

Nao utilize discos desgastados e concebidos para
utilizagdo com ferramentas eléctricas de maior
poténcia. Os discos concebidos para serem
usados com ferramentas eléctricas maiores ndao
sdo proprios para serem utilizados a velocidade
maxima das ferramentas menores e podem
partir-se.

Ao usar rodas de dupla finalidade, utilize sempre
a protecdo correta para a aplicagdo em questao.
Né&o usar a protegdo correta pode ndo oferecer o
nivel desejado de protegao, o que poderia resultar
em lesdes graves.

Aviso! Retificar chapas finas de metal ou outras
estruturas facilmente vibratérias com uma
grande superficie pode resultar numa emissao
total de ruido muito maior (até 15 dB) do que

os valores declarados de emissao de ruido.

Tais pegas de trabalho devem, na medida do
possivel, ser impedidas de emitir som por meio
de medidas adequadas, como a aplica¢ao de
tapetes de amortecimento flexiveis pesados.

0 aumento na emissao de ruido também deve
ser considerado tanto para a avaliagao de risco
da exposicao ao ruido quanto para a selegdo
adequada de protegao auricular.

INSTRUGOES DE SEGURANGA ADICIONAIS
PARA OPERAGOES DE CORTE

Adverténcias de seguranga adicionais especificas
para operagoes de corte:

a)

b)

c)

Nao “prenda” ou aplique forga excessiva sobre

o disco de corte. Ndo tente fazer um corte muito
fundo. Se exercer uma pressdo excessiva sobre o
disco estard a aumentar a carga sobre este o que
aumenta a possibilidade de deformagdo ou de
prendimento do disco no corte e a possibilidade
de retorno ou de quebra do mesmo.

Nao posicione o seu corpo na direc¢ao do disco
de corte ou por detras deste. Quando o disco
estiver a funcionar e a rodar na direcgdo oposta a
do seu corpo, a acgdo de retorno pode fazer com
que o disco e a ferramenta eléctrica se virem na
sua direcgéo.

Quando o disco ficar preso, ou sempre que
interromper a operagao de corte por qualquer
motivo, desligue a ferramenta eléctrica e
continue a segurar nesta até o disco parar
completamente. Nunca tente remover o disco
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d)

e)

9)

do corte com o disco ainda em movimento.

Se o fizer, tal pode dar origem ao retorno da
ferramenta eléctrica. Se o disco prender, tente
determinar a causa e tome as devidas medidas
para por o disco a funcionar normalmente.

Nao retome a operagao de corte. Deixe que o
disco atinja a sua velocidade maxima e depois
introduza-o cuidadosamente no corte. Se puser
o disco a funcionar com este encaixado no corte,
0 mesmo pode ficar preso ou tal pode dar origem
a acgdo de retorno por parte do disco.

Apoie sempre a pega em que estd a trabalhar ou
qualquer peca de grandes dimensdes para evitar
o prendimento ou retorno do disco. As pecas de
grandes dimensoées tém tendéncia para vergar
sob o seu préprio peso. Coloque suportes por
baixo da pega em que esta a trabalhar préximo da
linha de corte e perto da extremidade da peca de
ambos os lados do risco.

Tenha especial cuidado ao abrir “buracos” em
paredes existentes ou outras areas do género. O
disco pode cortar tubos de gds ou canos de dgua,
os cabos eléctricos ou outros objectos e tal pode
dar origem ao retorno da ferramenta.

Nao tente realizar cortes curvos. Sobrecarregar a
roda aumenta a carga e a suscetibilidade a tor¢do
ou travamento da roda no corte e a possibilidade
de retrocesso ou quebra da roda, o que pode
resultar em lesées graves.

AVISOS DE SEGURANGA
PARA A BATERIA

a)

b)

°)

d)
e)

f)

Nao desmonte, abra ou corte as células da
bateria.

Nao submeta a bateria a curtos-circuitos. Nao
armazene as baterias ao acaso numa caixa

ou gaveta onde possam provocar um curto-
circuito ou submetidas a curtos-circuitos por
materiais condutores. Quando n&o estiver

a utilizar a bateria, mantenha-a afastada de
outros objetos metélicos, como clipes, moedas,
chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos
objetos de metal, que possam realizar uma
ligagdo de um terminal a outro. Um curto-
circuito dos terminais da bateria pode provocar
queimaduras ou um incéndio.

Nao exponha a bateria ao calor ou a incéndios.
Evite o armazenamento exposto a luz solar
direta.

Nao exponha a bateria ao choque elétrico.

Em casos de fugas na bateria, nao permita
que o liquido entre em contacto com a pele

ou olhos. Caso entre em contacto, lave a drea
afetada com quantidades abundantes de agua
e procure aconselhamento médico.

Mantenha a bateria limpa e seca.

g) Limpe os terminais da bateria com um pano
limpo e seco em caso de sujidade.

h) A bateria necessita de ser carregada antes
de ser utilizada. Consulte sempre estas
instrugoes e utilize o procedimento de carga
correto.

i) Nao mantenha a bateria a carregar quando nao

for utilizada.
j)  Apés longos periodos de tempos de

armazenamento, pode ser necessario carregar

e descarregar a bateria diversas vezes para
obter o desempenho maximo.

k) Recarregue apenas com o carregador
especificado pela Worx. Nao utilize um
carregador que nao se encontre especificado
para a utilizagdo com o equipamento.

) Nao utilize uma bateria que nao se
encontre concebida para a utilizagdo com o
equipamento.

m)Mantenha a bateria fora do alcance das
criangas.

n) Guarde as informagdes originais do produto
para futura referéncia.

o) Retire a bateria do equipamento quando nao
estiver em utilizagao.

p) Elimine-a de forma adequada.

q) Nao misture pilhas de diferente fabrico,

capacidade, tamanho ou tipo num dispositivo.

r) Mantenha a bateria longe de fornos micro-
ondas e altas pressoes.
s) Aviso! Nao utilize pilhas nao recarregaveis.

SIMBOLOS

Para reduzir o risco de ferimentos
o utilizador deve ler o manual de
instrucdes

Aviso

Usar protecgdo para os ouvidos

Q> |®

Usar protecgdo ocular

Usar mdscara contra o pé

Usar luvas de protegao

®®
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@ Opere sempre com as duas maos

Batteries may enter water cycle if
disposed improperly, which can be
hazardous for ecosystem. Do not As

baterias podem entrar no ciclo da dgua

% se descartadas incorretamente, o que

u

pode ser perigoso para o ecossistema.

Q

N&o descarte baterias usadas como lixo
municipal néo selecionado.dispose of
waste batteries as unsorted municipal
waste.

& N&ao queimar

Certifique-se de que a pilha é removida
antes de substituir os acessorios.

Bateria de ides de litio Este produto

@ foi marcado com um simbolo relativo

a “recolha separada” para todas as
baterias e conjuntos de baterias. Sera

i-lon | entdo reciclada ou desmontada para

para o meio ambiente e para a saude

reduzir o impacto no meio ambiente.
Ef As baterias podem ser perigosas

humana, pois contém substancias
perigosas.

Os equipamentos eléctricos ndo
devem ser depositados com o lixo

doméstico. Se existirem instalagdes
adequadas deve recicla-los. Consulte

a sua autoridade local para tratamento
de lixos ou fornecedor para obter
aconselhamento sobre reciclagem.

2.LISTA DE COMPONENTES

1.

ADVERTENCIBOTAO DE BLOQUEIO DO
VEIO

INTERRUPTOR ON/OFF (LIGAR/DESLI-
GAR)

PEGA AUXILIAR

DISCO*

PROTEGAO DA RODA*

SPEED ADJUSTMENT BUTTON
FECHO DO CONJUNTO DE BATERIAH*
CONJUNTO DE BATERIAS*

FILTRO

10. FLANGE INTERIOR

11.  FLANGE EXTERIOR

12. CHAVE

ole[N]e

* Acessorios ilustrados ou descritos nao estao total-
mente abrangidos no fornecimento.

3.DADOS TECNICOS

Tipo WX814 WX814.X WX815 WX815.X (800-
819-812- designagao de aparelho mecanico,
representativo de Rebarbadora)

wXxs814 WX815
WX814.X** WX815.X**

Tens&o nominal 20V === Max***

Baixa: 3000 rpm

Velocidade sem Média: 5000 rpm

carga Alta: 8600 rpm
Tamanho do risco 125 mm 115 mm
Furo do disco 22.2 mm

Rosca do eixo M14

Peso da ferra-

menta 1.7 kg

( Ferramenta nua)

** X =1-999, A-Z, M1-M9, sao utilizados apenas para
clientes diferentes, ndo ha alteragdes relevantes
seguras entre esses modelos.

*** Tensdo medida sem carga. A tensdo inicial

da bateria atinge 0 méximo de 20 volts. A tensdo
nominal é de 18 volts.
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BATERIAS E CARREGADORES SUGERIDOS

Categoria Modelo Capacidade
WA3644 4.0 Ah
20V Baterias
WA3646 4.0 Ah
20V Carregador WA3880 20A

Recomendamos-lhe que compre todos os acessoérios no fornecedor onde tenha adquirido a ferramenta.
Para mais pormenores, consulte a embalagem destes. Os comerciais também pode ajudar e aconselhar.

INFORMAGAO DE RUIDO

WX814 WX815
WX814.X WX815.X
Pressdo de som avaliada L . 83,6 dB(A) LpA: 83.7 dB(A)
PA
Poténcia de som avaliada L, 94,6 dB(A) LwA: 94.7 dB(A)

K 8K,

3.0dB

Usar proteccéo para os ouvidos

63

INFORMAGAO DE VIBRAGAO

wXs814
WX814.X

wX815
WX815.X

Os valores totais de vibragdo sdo determinados de acordo com a normativa EN 6

2841:

Valor da emissédo da

retificagdo superficial ou Valor da emissao da vibragao vibragao
) . 5
corte abrasivo 8y = 4320m/s 8,0 = 4106 m/s?
Esmeriladora
L. h = Valor da emissédo da
Corte ;/alclrfsazgnél/sszsao da vibragdo vibrago
hco ™ a . =4320m/s?

hCo

Instabilidade K = 1.5m/s?

- 0 valor total de vibragdo declarado foi medido de acordo com um método de teste padrdo e pode ser usado

para comparar uma ferramenta com outra;

- O valor total de vibragdo declarado também pode ser usado numa avaliagdo preliminar da exposic¢éo.
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AVISO: Os valores de emisséo de vibragao
durante a utilizagdo da ferramenta podem
divergir dos valores declarados, dependendo da
forma como a ferramenta é utilizada, dependendo
dos exemplos seguintes e de outros modos de
utilizagdo:
0 modo como a ferramenta é utilizada, os materiais
a cortar.
A ferramenta estar em boas condi¢des e bem
conservada.
A utilizac@o do acessoério correcto para a ferramenta
e a garantia de que estd afiada e em boas condigdes.
A firmeza com que se segura nas pegas e se
quaisquer acessorios vibratérios séo utilizados
Se a ferramenta é utilizada para o objectivo para a
qual foi concebida e segundo as instrugdes.

Esta ferramenta pode causar sindrome de vibragao
mao-braco, se nao for adequadamente utilizada.

& AVISO: Para ser preciso, uma estimativa do
nivel de exposigao nas condigdes actuais de
utilizagdo devem ter em conta todas as partes do
ciclo de operagdo, como tempos em que a
ferramenta estd desligada e quando esta em
funcionamento, mas inactiva, ou seja, ndo realizando
o seu trabalho. Isto poderd reduzir significativamente
o nivel de exposigao durante o periodo total de
trabalho.

Como minimizar o seu risco de exposi¢ao a
vibragao.

Mantenha esta ferramenta de acordo com as
instrugdes e bem lubrificada (quando aplicével).

Montagem do protetor da roda
NOTA: A saliéncia codificada na
protegdo da roda garante que
apenas pode ser montada uma
protecdo adaptada ao tipo de
maquina.

NOTA: Coloque a protecéo da
roda com a saliéncia codificada
na ranhura codificada no veio
da cabega da maquina e rode-a
para a posi¢do adequada
(posigdo de trabalho). A parte
fechada da protegéo da roda
deve estar sempre do lado do
operador.

NOTA: Fixe a protecdo da roda
fechando a alavanca de aperto .

Ver Fig. B1, B2

Montagem do disco

Ver Fig.
C1,C2,C3

SUBSTITUIQKO DO DISCO
NOTA: Antes de qualquer
trabalho na mdquina, remova o
pacote de baterias.

Remova o disco seguindo pela ordem inversa os

passos na Fig. C1,C2 e C3.

Troca do protetor da roda e
substituicao do disco
NOTA: Colocar o protetor externo

Se a ferramenta for utilizada regularmente, invista i € Ver Fig. C4
em acessorios anti-vibragéo. da roda ao realizar operagGes '
Planeie o seu horario de trabalho de forma a de corte e remové-lo ao realizar
distribuir a utilizagdo de ferramentas de alta vibragdo ~ OPerages de desbaste.
ao longo de vérios dias
FUNCIONAMENTO
- ~ Carregamento do pacote de )
4.AMBITO DE UTILIZAGAO bateris i Ver Fig. D1
A méquina destina-se ao corte, desbaste e Instalago/remogao do pacote de |\, ki b2
escovagado de materiais metalicos e de pedra. baterias errig.
Utilizar o interruptor Ligar/ )

5.INSTRUGOES DE Desigar v

U c o O AJ‘,J(Ser dtlatvelomdade (Baixa, Ver Fig. E2
NOTE: Antes de utilizar a ferramenta, leia meédia, alta)

atentamente o livro de instrugdes. Areas das pegas manuais VerFig. F
MONTAGEM E FUNCIONAMENTO Desbaste
i AVISO! O protetor de roda
AGAO FIGURA
¢ para desbaste deve ser Ver Fig. G1

MONTAGEM montado antes de realizar
Montagem handle auxiliar Ver Fig. A operagbes de desbaste.

Rebarbadora angular sem fios de 20 V com escovas
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Cortar
AVISO! O protetor de roda
para corte deve ser
montado antes de realizar
operagdes de corte.

Ver Fig. G2

DICAS DE USO PARA A SUA
FERRAMENTA

1. Comece sempre sem carga para atingir a
velocidade méaxima e s6 depois inicie o trabalho.

2. Nao force o disco para trabalhar mais depressa,
reduzindo a velocidade de rotagao do disco
significa uma vida mais longa de trabalho.

3. Trabalhe sempre com um angulo de 15 a
30 graus entre o disco e a pega ao realizar
operacdes de desbaste. Quando rebarbar,
os angulos de grandes dimensdes cortardo
as arestas da peca de trabalho e afectardo
o acabamento da superficie. Desloque a
rebarbadora angular para os lados, para tras e
para a frente da pega de trabalho.

4. Quando utilizar um disco de corte nunca altere
o angulo de corte, caso contrario pode parar o
disco, o motor da rebarbadora angular ou partir
o disco. Quando cortar, corte apenas na direc¢do
oposta a rotagao do disco. Se cortar na mesma
direcgdo de rotagéo do disco pode fazé-lo saltar
da ranhura de corte.

5. Quando cortar material muito duro pode obter
melhores resultados se utilizar um disco de
diamante.

6. Quando utilizar um disco de diamante, este
pode ficar muito quente. Se isto acontecer, vera
aparecer anéis de faiscas em volta do disco
rotativo. Interrompa o corte e deixe arrefecer sem
carga durante 2-3 minutos.

7. Assegure-se sempre de que a pega de trabalho
estd bem fixa ou presa para impedir qualquer
movimento.

6.MANUTENGCAO

Remova o conjunto de pilhas da ferramenta

antes de realizar qualquer ajuste, reparagao ou
manutencgao.

Na sua ferramenta eléctrica, ndo existem
componentes susceptiveis de serem substituidos
pelo utilizador. Nunca utilize dgua ou produtos
quimicos para limpar a sua ferramenta. Limpe-a com
um pano macio. Guarde sempre a sua ferramenta
num local seco. Mantenha as ranhuras de ventilagéo
do motor devidamente limpas. Mantenha todos os
controlos operacionais livres de p6. Se observar a
ocorréncia de faiscas nas ranhuras de ventilagéo,
isso é normal e ndo danificard a sua ferramenta.

Rebarbadora angular sem fios de 20 V com escovas

RESOLUGAO DE
PROBLEMAS

Embora a sua nova afiadora angular seja de facil
utilizagéo, se tiver algum problema, verifique o
seguinte:

1. Se aroda da sua afiadora tremer ou vibrar,
verifique se a flange exterior estd apertada e se
aroda esta correctamente situada na base da
flange.

2. Se houver algum vestigio de que a roda esta
danificada, ndo utilize, pois a roda danificada
pode desintegrar-se. Remova-a e substitua-a por
uma nova roda. Descarte adequadamente as
rodas velhas.

3. Se estiver a trabalhar sobre aluminio ou uma
liga suave e similar, a roda rapidamente ficara
entupida e deixara de afiar com eficacia.

PARA FERRAMENTAS
ELETRICAS

O intervalo de temperatura ambiente para a
ferramenta e utilizagdo e armazenamento da bateria
éentre 0°C e 45°C.

O intervalo de temperatura ambiente recomendado
para o sistema de carregamento durante o
carregamento é entre 0 °C e 40 °C.

Detalhes sobre a eliminagéo segura de baterias
usadas:

No final da vida util do aparelho, remova com
seguranga o conjunto de baterias antes de eliminar o
aparelho. Ndo deite as baterias fora, nem as coloque
no lixo doméstico normal.

Também n&o elimine a bateria junto com a maquina.
Remova o cojunto de baterias usado do aparelho

e elimine na instalacéo de reciclagem dedicada

mais préxima ou conveniente. Em caso de duvida,
consulte o departamento local de protegao
ambiental. As baterias podem entrar no ciclo da
4gua se forem eliminadas de maneira inadequada,

o que pode ser prejudicial para o ecossistema. N&@o
elimine baterias usadas como residuo municipal ndo
classificado.

7.PROTECGAO AMBIENTAL

Os equipamentos eléctricos ndo devem

ser depositados com o lixo doméstico. Se
existirem instalacdes adequadas deve recicla-los.
Consulte a sua autoridade local para tratamento
de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento
sobre reciclagem.
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8.DECLARACAO DE
CONFORMIDADE

Nés,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Em nome da Positec, declara que o produto
Descricdo Rebarbadora a bateria

Tipo WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-designagao de aparelho mecanico,
representativo de Rebarbadora)

Fungao rebarbamento periférico e lateral

Cumpre as seguintes Directivas:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Normas em conformidade com:
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1,
EN IEC 55014-2, EN IEC 63000

Pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico,
Nome:  Marcel Filz

Endereco: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Engenheiro-chefe adjunto, Teste e Certificagdo
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ONDERDELENLIJST

TECHNISCHE GEGEVENS
GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING
BEDIENINGSINSTRUCTIES
ONDERHOUD

BESCHERMING VAN HET MILIEU
CONFORMITEITVERKLARING

1.VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
OORSPRONKELIJKE
GEBRUIKSAANWIJZING
PRODUCTVEILIGHEID
ALGEMENE
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR VERMOGENSMACHINE

WAARSCHUWING! Lees alle
eiligheidswaarschuwingen, instructies,

illustraties en specificaties die bij dit elektrisch
gereedschap werden meegeleverd. Het niet
opvolgen van alle onderstaande voorschriften
kan tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel leiden.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor
latere naslag.
De term “(elektrisch) gereedschap” in de
waarschuwingen hieronder, verwijst naar uw
op netspanning werkende gereedschap (met
stroomdraad) of uw accugereedschap (draadloos).

© N o oA w2

1. WERKGEBIED
a) Houd uw werkgebied schoon en zorg ervoor
dat deze goed verlicht is. In rommelige en
slecht verlichte werkgebieden gebeuren sneller
ongelukken.
Gebruik elektrisch gereedschap niet in
explosieve atmosferen, zoals in de nabijheid
van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die
de stof of de gassen kunnen doen ontvlammen.
¢) Houd kinderen en omstanders uit de buurt
terwijl u met elektrisch gereedschap werkt.
Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u de
controle over het gereedschap verliest.

b

~

2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

a) De stekker van het elektrisch gereedschap moet
passen in het stopcontact. Pas de stekker op
geen enkele manier aan om te zorgen dat hij
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wel past. Gebruik geen adapterstekkers terwijl

u geaard elektrisch gereedschap gebruikt.

Onaangepaste stekkers die in het stopcontact

passen, verminderen de kans op een elektrische

schok.

Vermijd lichamelijk contact met geaarde

of gegronde oppervlakken, zoals buizen,

radiatoren, fornuizen en koelkasten. Als uw

lichaam geaard of gegrond is, is er een grotere
kans op een elektrische schok.

Stel uw elektrische gereedschap niet bloot

aan regen of natte omstandigheden. Water

dat elektrisch gereedschap kan binnendringen,

vergroot de kans op een elektrische schok.

d) Gebruik de stroomdraad niet op een andere

manier dan waarvoor deze gemaakt is. Trek niet

aan de stroomdraad, ook niet om de stekker

uit het stopcontact te krijgen en draag het

gereedschap niet door het aan de stroomdraad
vast te houden. Houd de stroomdraad uit

de buurt van hitte, olie, scherpe hoeken en

bewegende onderdelen. Beschadigde of

verwarde stroomdraden vergroten de kans op een
elektrische schok.

Wanneer u het elektrische gereedschap

buitenshuis gebruikt, dient u te zorgen voor

een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor gebruik buitenshuis,
vermindert de kans op een elektrische schok.

f) Moet een krachtmachine in een vochtige
locatie worden gebruikt, gebruik dan een
aardlekschakelaar (ALS). Een ALS vermindert het
gevaar op elektrische schokken.

b

~

C

~

e

~

3. PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) BIijf alert, kijk waar u mee bezig bent en gebruik
uw gezonde verstand wanneer u met elektrisch
gereedschap werkt. Gebruik geen elektrisch
gereedschap wanneer u moe bent of onder de
invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een
moment van onoplettendheid bij het gebruik van
elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
b) Gebruik een veiligheidsuitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Een veiligheidsuitrusting, zoals
een stofmasker, schoenen met antislipzolen, een
veiligheidshelm, of oorbescherming die onder de
juiste omstandigheden gebruikt wordt, vermindert
de kans op persoonlijk letsel.
Pas op dat het apparaat niet onbedoeld wordt
gestart. Zorg ervoor dat de schakelaar uit staat
voordat u de voeding en/of batterij aansluit, en
als u de machine oppakt en draagt. Gereedschap
dragen terwijl u uw vinger op de schakelaar houdt,
of de stekker in het stopcontact steken terwijl het
gereedschap ingeschakeld staat, is v,agen om
ongelukken.
d) Verwijder inbussleutels of moersleutels voordat

~

C

~
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e)

g)

h)

a)

b)

<)

d)

e)

u het gereedschap inschakelt. Een sleutel die
nog in of op een draaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap zit, kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.

Werk niet boven uw macht. Zorg er altijd voor dat
u stevig staat en goed in balans bent. Hierdoor
heft u betere controle over het gereedschap in
onverwachte situaties.

Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of
lang haar kan vast komen te zitten in bewegende
onderdelen.

Wanneer er apparaten worden bijgeleverd voor
stofafzuiging en —opvang, zorg er dan voor dat
deze aangesloten zijn en op de juiste manier
gebruikt worden. Het gebruik van deze apparaten
vermindert de gevaren die door stof kunnen
ontstaan.

Als u gereedschap veelvuldig gebruikt,

dan kan dit leiden tot het negeren van de
veiligheidsprincipes, probeer dit te vermijden.
Een achteloze actie kan binnen een fractie van
een seconde leiden tot ernstig letsel.

. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH

GEREEDSCHAP

Forceer het gereedschap niet. Gebruik -
gereedschap dat voor de toepassing geschikt is. 67
Het gebruik van geschikt gereedschap levert beter
werk af en werkt veiliger als het gebruikt wordt op
de snelheid waar het voor ontworpen is.

Gebruik het gereedschap niet wanneer de aan/
uitschakelaar niet functioneert. Gereedschap
dat niet kan worden bediend met behulp van

de schakelaar is gevaarlijk en dient te worden
gerepareerd.

Neem de stekker uit het stopcontact en/of
verwijder de batterij voordat u instellingen
veranderd, toebehoren vervangt of de machine
opbergt. Deze preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen de kans op het ongewild inschakelen
van het gereedschap.

Berg gereedschap dat niet gebruikt wordt buiten
het bereik van kinderen op en laat personen die
niet bekend zijn met het gereedschap of met
deze veiligheidsinstructies het gereedschap

niet bedienen. Elektrisch gereedschap kan in de
handen van ongetrainde gebruikers gevaarlijk zijn.
Onderhoud elektrisch gereedschap op de juiste
wijze. Controleer of bewegende onderdelen

nog goed uitgelijnd staan, of ze niet ergens
vastzitten en controleer op elke andere
omstandigheid die ervoor kan zorgen dat het
gereedschap niet goed functioneert. Wanneer
het gereedschap beschadigd is, dient u het te
repareren voordat u het in gebruik neemt. Veel
ongelukken worden veroorzaakt door slecht
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9)

h)

a)

b)

<)

d)

e)

g)
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onderhouden elektrisch gereedschap.

Houd snijdend gereedschap schoon en scherp.
Goed onderhouden snijdend gereedschap met
scherpe zaagbladen/messen zal minder snel
vastlopen en is makkelijker te bedienen.

Gebruik het gereedschap, de ires, de
bitjes, enz. in overeenstemming met deze
instructies en op de manier zoals bedoeld voor
het specifieke type elektrisch gereedschap,
rekening houdend met de werkomstandigheden
en het uit te voeren werk. Het gereedschap
gebruiken voor andere doeleinden dan waar
deze voor ontworpen is, kan gevaarlijke situaties
opleveren.

Houd de handgrepen en grijpopperviakten
droog, schoon en vrij van olie en smeermiddel.
Glibberige handgrepen en grijpopperviakken laten
geen veilige hantering toe, en zorgen ervoor dat
u geen controle hebt over het gereedschap in
onverwachte omstandigheden.

. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN

ACCUGEREEDSCHAP

Laad het accupack alleen op met de door de
fabrikant aangegeven oplader. Een oplader die
geschikt is voor het ene type accupack, kan brand
veroorzaken wanneer die gebruikt wordt voor een
ander type accupack.

Gebruik het gereedschap uitsluitend met het
aangegeven accupack. Door het gebruik van
andere accupacks ontstaat de kans op letsel of
brand.

Wanneer het accupack niet gebruikt wordt,

dient u het uit de buurt te houden van metalen
voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels,
spijkers, schroeven of andere kleine metalen
voorwerpen die een verbinding kunnen maken
tussen de contactpunten van de terminal. Het
kortsluiten van de accuterminals kan zorgen voor
brandwonden of brand.

Onder extreme omstandigheden kan er vioeistof
uit de accu lopen; raak deze vloeistof niet aan.
Wanneer u toch onverhoopt met de vioeistof in
aanraking komt, dient u dit onmiddellijk af te
spoelen met water. Wanneer de vioeistof in de
ogen komt, dient u zo snel mogelijk een arts te
raadplegen. Vloeistof die afkomstig is uit de accu
kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
Gebruik geen accu of gereedschap dat
beschadigd of aangepast is. Beschadigde of
aangepaste accu’s kunnen onvoorspelbaar
reageren, wat kan leiden tot brand, explosie of het
veroorzaken van letsel.

Stel een accu of gereedschap niet bloot aan vuur
of extreme temperatuur. Blootstelling aan brand
of een temperatuur boven 130°C kan explosie
veroorzaken.

Volg alle instructies en laad de accu

of het gereedschap niet op buiten het

a)

b)

temperatuurbereik dat vermeld is in de
handleiding. Onjuist opladen of opladen bij
temperaturen buiten het aangegeven bereik kan
de accu beschadigen en het risico op brand
vergroten.

. SERVICE

Laat uw elektrisch gereedschap repareren door
een bevoegde reparateur die alleen originele
reserveonderdelen gebruikt. Zo bent u er zeker
van dat uw gereedschap veilig blijft.

Repareer nooit beschadigde accu’s. Reparatie
van accu’s mag alleen worden uitgevoerd door de
fabrikant of geautoriseerde onderhoudstechnici.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR ALLE BEWERKINGEN

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIE
GEMEENSCHAPPELIJK ZIJN VOOR SLIJP- OF
DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Deze machine is bedoeld om gebruikt te worden
als slijpmachine, en doorslijpmachine. Lees

alle veiligheidswaarschuwingen, instructies,
ilustraties en specificaties die met deze machine
geleverd zijn. Worden de instructies hieronder
niet opgevolgd, dank an dat resulteren in
elektrische schok, brand en of ernstig letsel.
Werkzaamheden zoals schuren, draadborstelen,
polijsten of gaten snijden mogen niet worden
uitgevoerd met dit elektrische gereedschap.
Bewerkingen waarvoor de machine niet bedoeld
is, kunnen gevaarlijk zijn en persoonlijk letsel
veroorzaken.

Bouw dit elektrische gereedschap niet om op
een manier die niet specifiek ontworpen en
gespecificeerd is door de fabrikant van het
gereedschap. Zon conversie kan leiden tot
verlies van controle en ernstig persoonlijk letsel
veroorzaken.

Gebruik geen accessoires die niet specifiek
ontworpen en gespecificeerd zijn door de
fabrikant van het gereedschap. Het feit dat een
accessoire op uw elektrisch gereedschap kan
worden bevestigd, garandeert nog geen veilige
werking.

De nominale snelheid van een accessoire moet
minstens zo groot zijn als de maximale snelheid
van de machine. Accessoires die op een te hoge
snelheid worden gebruikt, kunnen uit elkaar
vliegen.

De buitendiameter en de dikte van een
accessoire moeten binnen de capaciteit van de
machine passen. Accessoires van de verkeerde
grootte kunnen niet goed beschermd en bediend
worden.

De afmetingen van de accessoirebevestiging
moeten overeenkomen met de afmetingen van
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de bevestigingshardware van het elektrisch
gereedschap. Accessoires die niet overeenkomen
met de bevestigingshardware van het elektrisch
gereedschap zullen uit balans raken, overmatig
trillen en kunnen leiden tot verlies van controle.

h) Gebruik geen beschadigde accessoires.
Controleer de accessories voor gebruik:
schuurschijven op spaanders en barsten,
scheuren en bovenmatige slijtage. Mocht de
machine of een accessoire vallen, inspecteer
hem dan op schade of gebruik een nieuw
accessoire. Zorg er na inspectie en montage van
een accessoire voor dat u en omstanders uit het
vlak van het draaiende accessoire staan en laat
de machine een minuut op maximale onbelaste
snelheid draaien. Een beschadigd accessories
zal meestal tijdens een dergelijke test uit elkaar
breken.

i) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
Afhankelijk van de werkzaamheden draagt u
hoofdbescherming of een veiligheidsbril. Draag
zonodig een stofmasker, gehoorbescherming,
handschoenen en een schort waarmee
afgeslepen materiaal en delen van het
werkstuk mee kunnen worden opgevangen.

De oogbescherming moet geschikt zijn
omrondvliegende deeltjes op te vangen die bij de
werkzaamheden ontstaan. Het stofmasker moet
geschikt zijn om deeltjes uit de lucht te filteren.
Langdurige blootstelling aan lawaai kan tot
gehoorschade leiden.

j) Houd omstanders op een veilige afstand
van het werkgebied. ledereen die zich in
het werkgebied bevindt moet persoonlijke
beschermingsmiddelen dragen. Brokstukken van
het werkstuk en een gebroken accessoire kunnen
wegvliegen en letsel veroorzaken, ook buiten de
onmiddellijke omgeving van de werkzaamheden.

k) Houd de machine alleen vast bij de geisoleerde
handgrepen, wanneer u werkzaamheden uitvoert
waarbij de slijpaccessoire in contact kan komen
met verborgen bedrading. Een slijpaccessoire dat
in contact komt met een "stroomvoerende"” draad
kan blootliggende metalen onderdelen van het
elektrische gereedschap "stroomvoerend” maken
en de gebruiker een elektrische schok geven.

1) Leg de machine nooit neer als het accessoire
nog in beweging is. Het draaiende accessoire
kan tegen de oppervlakte komen waardoor u de
macht over de machine verliest.

m) Laat de machine niet draaien terwijl u hem
opzij draagt. Door onbedoeld contact met het
draaiende accessoire kan uw kleding worden
gegrepen, waardoor de machine in aanraking met
uw lichaam komt.

n) Maak de ventilatieopeningen van de machine
geregeld schoon. De ventilator van de motor
brengt stof binnen de behuizing en door ophoping
van metalen deeltjes kan ere en elektrisch gevaar
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ontstaan.

o) Gebruik de machine niet bij ontbrandbare
materialen. Ze zouden door vonken in brand
kunnen raken.

p) Gebruik geen accessoires die een vioeibaar
koelmiddel nodig hebben. Het gebruik van water
of andere vloeibare koelmiddelen kan elektrocutie
of elektrische schokken tot gevolg hebben.

q) Houd het handvat vast als u werkt. Gebruik altijd
de hulphandvatten die met de machine geleverd
zijn. Als u de machine niet beheerst kan dat in
persoonlijk letsel resulteren.

VERDERE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ALLE

BEWERKINGEN

Terugslag en daarmee verwante waarschuwingen

Terugslag is een plotselinge reactie van een draaiend

wiel of ander accessoire als het plotseling bekneld

raakt. Het accessoire blijft daardoor ineens stilstaan
waardoor de machine onbeheerst gedwongen

wordt in een richting die tegengesteld is aan de

draairichting van het accessoire.

Bijvoorbeeld, als een slijpwiel in het werkstuk blijft

klemzitten, dan zal de rand van het wiel zich in de

oppervlakte van het materiaal graven waarna het
wiel naar buiten schiet. Het wiel kan in de richting
van de gebruiker schieten of in de andere richting,
afhankelijk van de bewegingsrichting van het wiel op
het moment dat het vast bleef zitten. Een schuurwiel

kan onder die omstandigheden ook breken. 69

Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik van

een machine en/of onjuiste bedrijfsprocedures en

—omstandigheden. Met de juiste maatregelen kan het

vermeden worden, zoals hieronder is beschreven.

a) Houd de machine stevig vast en zorg ervoor dat
lichaam en armen in een zodanige positie staan
dat u de terugslagkrachten kunt weerstaan.
Maak steeds gebruik van het hulphandvat, als
het aanwezig is, zodat u tijdens het opstarten
maximale beheersing hebt over terugslag en
koppelreacties. De gebruiker kan koppelreacties
en terugslagkrachten beheersen met de juiste
voorzorgsmaatregelen.

b) Houd uw hand nooit bij het draaiende accessoire.
Het accessoire kan over uw hand terugslaan.

c) Houd uw lichaam niet op een plaats waar de
machine komt als er terugslag optreedt,Bij
terugslag schiet de machine in een richting die
tegengesteld is aan de beweging van het wiel, op
het moment dat het wiel vastklemt.

d) Wees voorzichtig bij het werken langs hoeken,
scherpe randen e.d. zodat vermeden wordt dat
de machine terugstuitert en het accessoire blijft
vastzitten. Hoeken, scherpe randen en stuiteren
kunnen het draaiende accessoire vastgrijpen
waardoor u de macht over de machine verliest of
er terugslag optreedt.

e) Bevestig geen houtsnijblad met zaagketting,
gesegmenteerde diamantschijf met een perifere
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spleet van meer dan 10 mm of getand zaagblad.
Dergelijke bladen veroorzaken frequente terugslag
en verlies van controle.

EXTRA VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
SLIJPEN EN AFKORTEN
Veiligheidswaarschuwingen specifiek voor slijp- en
doorslijpwerkzaanheden:

a)

b)

©)

d)

e)

g)

h)

Gebruik alleen een schijftype dat is aanbevolen
voor de machine en de specifieke beschermkap
die voor dat wiel bedoeld is. Schijven die niet
geschikt zijn voor de machine kunnen niet goed
beschermd worden en zijn onveilig.

Gebogen slijpschijven moeten zodanig
gemonteerd worden dat hun slijpoppervlak niet
boven de rand van de beschermkap uit steekt.
Een onjuist gemonteerde slijpschijf die over de
rand van de slijpschijf uitsteekt, kan onvoldoende
afgeschermd worden.

De kap moet stevig aan de machine bevestigd zijn
en gepositioneerd zijn voor maximale veiligheid,
zodat een minimale oppervlakte van het wiel in

de richting van de gebruiker is blootgesteld. De
beschermkap helpt de bediener te beschermen
tegen brokstukken en toevallig contact met het
slijptoebehoren alsmede tegen vonken die de
kleding kunnen doen ontbranden.

Wielen mogen alleen worden gebruikt voor
aanbevolen toepassingen. Probeer bijvoorbeeld
niet te slijpen met de kant van een snijwiel. Een
schurend snijwiel is bedoeld voor het slijpen van
de oppervlakte — door kracht op de zijkant uit te
oefenen zou het wielen uit elkaar kunnen liegen.
Gebruik steeds onbeschadigde wielflenzen

die de juiste grootte en vorm hebben voor

het gebruikte wiel. De juiste wielflenzen
ondersteunen het wiel en verminderen de kans
dat het wiel breekt. Flenzen voor snijwielen zijn
anders dan flenzen voor slijpwielen.

Gebruik geen afgeslepen wielen van een
machine die werkt met een groter vermogen.
Een wiel dat geschikt is voor een groter vermogen,
is niet geschikt voor de hogere snelheid van een
kleinere machine en zou kunnen breken.

Gebruik bij schijven voor dubbel doel altijd

de juiste beschermkap voor de toepassing

die wordt uitgevoerd. Het niet gebruiken van

de juiste beschermkap kan niet het gewenste
beschermingsniveau bieden, wat ernstig letsel tot
gevolg kan hebben.

Waarschuwing! Het slijpen van dunne platen
metaal of andere gemakkelijk trillende
constructies met een groot oppervlak kan
resulteren in een totale geluidsemissie die

veel hoger is (tot 15 dB) dan de aangegeven
geluidsemissiewaarden. Dergelijke werkstukken
moeten zoveel mogelijk worden voorkomen
geluid uit te stoten door geschikte maatregelen
zoals het gebruik van zware, flexibele dempende

zware flexibele dempingsmatten. De verhoogde
geluidsemissie moet ook worden overwogen

bij zowel de risicobeoordeling van blootstelling
aan geluid als bij het kiezen van adequate
gehoorbescherming.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN
Aanvullende veiligheidswaarschuwingen die
specifiek gelden voor doorslijpwerkzaamheden:

a) Laat het snijwiel niet “vastlopen” en gebruik
geen overmatige druk. Probeer niet extra diep te
snijden. Door overbelasting van het wiel vergroot
u de kans dat het wiel verbuigt of in de snede blijft
vastzitten, waardoor het wiel terugslaat of breekt.

b) Zorg ervoor dat uw lichaam zich niet in de lijn
van het draaiende wiel bevindt en niet erachter.
Beweegt het wiel, op het moment van gebruik,
van uw lichaam af, dan zullen de machine en het
wiel door een eventuele terugslag in uw richting
komen.

c) Blijft het wiel vastzetten of moeten de
werkzaamheden onderbroken worden, schakel
de machine dan uit en houd hem stil tot het wiel
volledig tot stilstand is gekomen. Probeer het
snijwiel niet uit de snede te verwijderen terwijl
het wiel in beweging is, want er kan terugslag
optreden. Onderzoek de oorzaak van het
vastzittende wiel en neem maatregelen om het
probleem te verhelpen.

d) Herstart de machine niet in het werkstuk.

Laat het wiel tot volle snelheid komen en
breng het weer terug in de snede. Het wiel
kan vastklemmen, weglopen en terugslaan als
de machine wordt gestart met het wiel in het
werkstuk.

e) Ondersteun panelen en grote werkstukken om
het gevaar van vastklemmen en terugslag te
vermijden. Een groot werkstuk kan onder eigen
gewicht doorzakken. Ondersteun het werkstuk
in de buurt van de snijlijn en aan de rand van het
werkstuk, aan weerszijden van het wiel.

f) Wees extra voorzichtig bij het maken van een

“zaksnede” tussen bestaande muren of in een

ander blind gebied. Het uitstekende wiel kan in

contact komen met gas- en waterbuizen, met
elektrische bedrading of andere voorwerpen
waardoor er terugslag ontstaat.

Probeer geen gebogen snedes te maken. Het

overbelasten van het slijpschijf verhoogt de

belasting en maakt de schijf gevoeliger voor
verdraaien of vastlopen tijdens de snede, wat
kan leiden tot terugslag of breuk van de schijf en
ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

~
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR HET ACCUPACK

SYMBOLEN

a) Batterijcellen en accupacks mogen niet
gedemonteerd, geopend of vernietigd worden.

Om het risico op letsels te beperken,
moet u de gebruikershandleiding lezen

b) Sluit accupacks niet kort. Bewaar accupacks
niet willekeurig in een doos of lade waar ze
elkaar kunnen kortsluiten of door geleidende
voorwerpen kortgesloten kunnen worden.

Waarschuwing

Houd het accupack op een afstand van
andere metalen voorwerpen als paperclips,
muntstukken, sleutels, nagels, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die de

Draag oorbescherming

contacten van de accupack kunnen verbinden.
Kortgesloten contacten van accupacks kunnen
brandwonden of brand veroorzaken.

Draag oogbescherming

c) Stel accupacks niet bloot aan warmte of vuur.
Vermijd opslag in direct zonlicht.

d) Stel accupacks niet bloot aan mechanische
schokken.

Draag een stofmasker

e) Als een accu lekt dient men voorzichtig te
zijn dat de vloeistof niet in contact komt
met de huid of de ogen. Als dat toch gebeurt
spoelt men de huid onder stromend water en

Draag beschermende handschoenen

raadpleegt men een arts.
f) Houd batterijcellen en accupacks schoon en
droog.

Bedien altijd met beide handen

g) Veeg de aansluitingen van het accupack schoon
met een droge doek als ze vuil zijn geworden.

h) Accupacks moeten voor gebruik worden
opgeladen. Lees de gebruiksaanwijzing voor de
juiste laadinstructies.

i) Laat accupacks niet langdurig opladen als ze
niet worden gebruikt.

j) Na een lange opslagperiode kan het nodig zijn

% Q®0OQP®

H
Q

Als de batterij niet correct wordt
gebruikt, kan deze de waterkringloop
binnendringen en schade aan het
ecosysteem veroorzaken. Gooi gebruikte
batterijen niet weg als ongesorteerd
gemeentelijk afval.

71

het accupack enkele keren op te laden en te
ontladen voor een optimale prestatie.
k) Laad alleen op met een lader met de technische

&

Niet verbrandenr

gegevens van Worx. Gebruik geen andere lader
dan de lader die specifiek voor dat doel met de
apparatuur is meegeleverd.

) Gebruikt geen accupack dat niet bedoeld is voor
gebruik met deze apparatuur.

m) Houd accupacks buiten het bereik van kinderen.

n) Bewaar de oorspronkelijke instructies van het

%

Zorg ervoor dat de batterij voorafgaand
aan het verwisselen van de
accessoires wordt verwijderd.

product voor latere gebruik.

o) Verwijder het batterijpakket uit de apparatuur
als het niet in gebruik is.

p) Volg de juiste procedure voor afvalverwijdering
na afdanken van dit apparaat.

q) Gebruik geen cellen van verschillende
fabrikanten, capaciteit, afmetingen of typen
binnen een apparaat.

r) Houd de accu uit de buurt van microgolven en
hoge druk.

s) Waarschuwing! Gebruik geen niet-oplaadbare

oy
&S

i-lon

)¢

Lithium-ionbatterij, die is gelabeld

met de symbolen die horen bij
“gescheiden inzameling” van alle
batterijpakketten en batterijpakketten.
Het wordt vervolgens gerecycled of
verwijderd om de milieu-impact te
verminderen. Batterijpakketten kunnen
schadelijk zijn voor het milieu en de
volksgezondheid omdat ze schadelijke
stoffen bevatten.

batterijen.
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Afgedankte elektrische producten
mogen niet bij het normale huisafval
terechtkomen. Breng deze producten
waar mogelijk naar een recyclecentrum
bij u in de buurt. Vraag de verkoper

of de gemeente informatie en advies
over het recyclen van elektrische

)5

Schroefdraad as M14

Gewicht ( Kaal

gereedschap) 1.7kg

** X =1-999, A-Z, M1-M9 zijn alleen
voor verschillende klanten, er zijn geen

apparatuur. veiligheidsgerelateerde wijzigingen tussen deze
modellen.
*** Spanning gemeten zonder belasting.
Beginspanning batterij bereikt maximum 20 volt.
2.0NDERDELENLIJST Nominale spanning is 18 volt.

1. ASSTOPVERGRENDELING .

2. AAN/UIT-SCHAKELAAR JAVA,SOLT AK,,KUMULATO-

3. EXTRA HANDGREEP ROK ES TOLTOK

4. SLIJPSCHIJF* Categorie Modellen Hoedanigheid

5. BESCHERMKAP* WA3644 4.0 Ah

6.  SNELHEIDSREGELKNOP 20V Accupack WA3646 20 Ah

7. ONTGRENDELKNOP ACCUPACK* 20V Lader WA3880 20A

8.  ACCUPACK* Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel

0. FILTRATIE waar u het gereedschap hee_ft gekocht. Kijk op de )
verpakking van het accessoire voor meer informatie.

10. BINNENSTE FLENS 0ok het winkelpersoneel kan u helpen en adviseren.

11. BUITENSTE FLENS

12. SLEUTEL

* Niet alle afgebeelde of beschreven toebehoren wor-
den standaard meegeleverd.

3.TECHNISCHE GEGEVENS

Typ WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-aanduiding van machines, kenmerkend
voor slijpmachine)

wxs814 WX815
WX814.X** WX815.X**
Nominaal Span- 20V = Max*+*

ning

Laag,: 3000 rpm
Gemiddeld: 5000 rpm
Hoog: 8600 rpm

Toerental onbelast

Slijpschijfdiameter 125 mm 115 mm

Binnendiameter

schijf 22.2 mm

GELUIDSPRODUCTIE
WXxs14 WX815

WX814.X WX815.X
A-gewogen . .
geluidsdruk L, 83,6 dB(A) [ LpA: 83.7 dB(A)
A-gewogen
geluidsvermo- | L ,: 94,6 dB(A)| LwA: 94.7 dB(A)
gen
K&K, . 3.0dB
Draag oorbescherming
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TRILLINGSGEGEVENS

wX814 WX815
WX814.X WX815.X

Totale trillingswaarden (som triax vector) bepaald volgens EN 62841:

Trillingswaarde

Oppervlakteslijpen of a . =4320 m/s?

Trillingswaarde

abrasief doorslijpen hAG 850 = 4106 m/s?
Slijpmachine
- Trillingswaarde Trillingswaarde
Doorsijpen 8,00 = 4320 M/’ 8,00 = 4320 m/s?

Onzekerheid K = 1.5m/s?

- de verklaarde totale trillingswaarde is gemeten volgens een standaard testmethode en kan worden gebruikt
voor het vergelijken van het ene gereedschap met het andere;

- de verklaarde totale trillingswaarde kan ook worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van
blootstelling.

WAARSCHUWING: De mate van trilling tijdens gebruik van deze vermogensmachine kan verschillenvan 73
de nominale waarde, afhankelijk van de wijze waarop de machine wordt gebruikt, zoals in de volgende
voorbeelden:
Hoe de machine gebruikt wordt en hoe het materiaal gesneden.
De conditie en de onderhoudstoestand van de machine.
Gebruik van de juiste toebehoren. Zorg ervoor dat ze scherp zijn en in goede conditie.
De wijze waarop de handvatten worden vastgehouden en het gebruik van toebehoren die trillingen
verminderen.
De machine moet gebruikt worden zoals door de ontwerper bedoeld is en in overeenstemming met deze
instructies.

Deze machine kan een trillingssyndroom in hand en arm veroorzaken als hij niet op de juiste wijze gehanteerd wordt.

WAARSCHUWING: Voor de nauwkeurigheid moet bij een schatting van het blootstellingsniveau in de
feitelijke gebruiksomstandigheden rekening worden gehouden met alle delen van de bewerking, zoals
het moment dat de machine wordt uitgeschakeld en de tijden waarop de machine loopt zonder daadwerkelijk
gebruikt te worden. Dit kan het blootstellingsniveau over de totale werkperiode aanzienlijk verminderen.
De blootstelling aan trillingen verminderen.
Onderhoud de machine volgens deze instructies en houd hem goed gesmeerd (voor zover van toepassing)
Wordt de machine geregeld gebruikt, schaf dan toebehoren tegen trillingen aan.
Plan de werkzaamheden zodat de taken met veel trillingen over een aantal dagen verspreid worden.

20V Snoerloze Borstelloze Haakse Slijper NL




4.GEBRU|K VOLGENS Opladen van de batterij Zie Fig. D1
BESTEMM'NG Installeren/verwijderen van de Zie Fig. D2

batterij

De machine is bedoeld voor het doorslijpen, opruwen - —
en borstelen van metalen en stenen materialen. Aan/Uit-schakelaar Zie Fig. E1

Snelheidsaanpassing (Laag,

5.BEDIENINGSINSTRUCTIES ~ &°me!¢ 09

OPMERKING: Lees het instructieboekje Handgrepen ZieFig. F
aandachtig voor gebruik van het gereedschap.

Zie Fig. E2

Ruwslijpen

ASSEMBLAGE EN BEDIENING ‘&Asgﬁrﬁr: WLNO?! be
g v Zie Fig. G1
ACTIE FIGUUR ruwslijpen moet worden

gemonteerd voordat ruwslijpwerk
ASSEMBLAGE wordt uitgevoerd.
Instelbare voorste handgreep Zie Fig. A

Doorslijpen
Montage van de beschermkap WAARSCHUWING! De
OPMERKING: De gecodeerde beschermkap voor
nok op de beschermkap doorslijpen moet worden Zie Fig. G2
zorgt ervoor dat alleen een gemonteerd voordat
afscherming kan worden doorslijpwerkzaamheden worden
gemonteerd die past bij het uitgevoerd.

machinetype.
OPMERKING: Plaats de
beschermkap met de

gecodeerde nok in de zieFig.81,82 AANWIJZINGEN VOOR HET

74  gecodeerde groef op de spindel

van de machinekop en Qraai GEBRUIK VAN DE HAAKSE
naar de gewenste positie SLIJPMACHINE

(werkpositie). De gesloten zijde

van de beschermkap moet altijd 1. Begin altijd onbelast totdat de maximale snelheid
naar de gebruiker wijzen. is bereikt en begin dan pas met werken.
OPMERKING: Zet de 2. Forceer de schijf niet om sneller te willen werken,
beschermkap vast door de het verminderen van de bewegingssnelheid van
klemhendel te sluiten . de schijf leidt tot langere werktijd.
— 3. Werk altijd met een hoek van 15-30 graden
Monteren van de slijpschijf é'fg'ngg tussen de schijf en het werkstuk bij het uitvoeren
s van ruwslijpwerkzaamheden. Grotere hoeken

veroorzaken groeven in het werkobject en tasten
VERVANGEN VAN DE de afwerking van het oppervlak aan. Beweeg de
SLIJPSCHIJF slijpmachine overdwars of heen en weer over het
OPMERKING: Voordat u aan de werkobject.
machine werkt, verwijdert u de 4. Verander bij het gebruik van een doorslijpschijf
batterij. nooit de slijphoek, hierdoor kan de schijf namelijk

- - stoppen of breken, of de motor afslaan. Slijp bij

Verwijder de schijf door de stappen van afb. C1, het doorslijpen alleen tegen de slijprichting van
C2, C3 omgekeerd te volgen. de schijf in, anders kan de schijf zich uit de groef
Wisselen van de beschermkap en dHWé‘“ N )
vervangen van de slijpschiif 5. Bij he__t doorslijpen van zeer hard materiaal,
OPMERKING: Monteer de externe v_erkrugt u hgt beste resultaat met een
beschermkap bij het uitvoeren Zie Fig. C4 d|__amantschu‘f4 . "
van doorslijpwerkzaamheden en 6. Bij het gebruik van een dlamantsghljf wordt deze
verwijder deze bij het uitvoeren van heel hegt. U zult d@n een vonkenring zien rondom
ruwslijpwerkzaamheden. de dreialendg schijf. Stop dan met snijden en laat

de snijmachine gedurende 2-3 minuten afkoelen
BEDIENING door deze onbelast te laten draaien.
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7. Zorg er altijd voor dat het werkobject goed vastzit
met behulp van klemmen of anderszins zodat
deze niet kan bewegen.

6.ONDERHOUD

Verwijder het accu uit het gereedschap voordat

u aanpassingen of onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.

Dit gereedschap bevat geen onderdelen die door de
gebruiker dienen te worden onderhouden. Gebruik
nooit water of chemische reinigingsmiddelen voor
het schoonmaken van uw elektrische gereedschap.
Veeg schoon met een droge doek. Bewaar uw
elektrische gereedschap altijd op een droge plaats.
Houd de ventilatieopeningen van de motor schoon.
Houd alle bedieningselementen vrij van stof. Af

en toe ziet u vonken in de ventilatiegleuven. Dit is
normaal en zal uw gereedschap niet beschadigen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De haakse slijpmachine is gemakkelijk te bedienen.
Mochten er problemen zijn, controleer dan het
volgende:

1. Trilt of zwabbert het slijpwiel, controleer dan of de
buitenste flens goed vastzit en dat het wiel zich
goed op de flensplaat bevindt.

2. Toont het wiel enig teken van beschadiging,
gebruik het dan niet. Het beschadigde wiel kan uit
elkaar vallen. Verwijder het en gebruik een nieuw
wiel. Gooi een oud slijpwiel verstandig weg.

3. Werkt u met aluminium of een dergelijke zachte
legering, dan zal het wiel spoedig verstopt raken
zodat het niet meer effectief kan slijpen.

VOOR GEREEDSCHAP MET
ACCU'S

De omgevingstemperatuur voor het gebruik van het
gereedschap en de accu en de opslag ligt tussen
0°Cen45°C.

De aanbevolen omgevingstemperatuur voor het
laadsysteem tijdens het opladen ligt tussen 0 °C en
40 °C.

Informatie met betrekking tot het veilig verwijderen
van gebruikte batterijen:

Aan het einde van de levensduur van het apparaat,
verwijder eerst veilig de batterij voordat u het
apparaat wegdoet. Gooi batterijen niet weg of

gooi deze niet in de normale vuilnisbak. Gooi de
batterij ook niet weg met het apparaat. Verwijder
het gebruikte batterijpakket uit het apparaat en lever
deze in bij de dichtstbijzijnde of geschikte speciale
recyclingfaciliteit. Bij twijfel kunt u contact opnemen

20V Snoerloze Borstelloze Haakse Slijper

met uw lokale afdeling voor milieubescherming.
Batterijen kunnen in de watercyclus terechtkomen als
ze verkeerd worden weggegooid, wat gevaarlijk kan
zijn voor het ecosysteem. Gooi afvalbatterijen niet
weg als ongesorteerd huishoudelijk afval.

7.BESCHERMING VAN HET
MILIEU

Afgedankte elektrische producten mogen

niet bij het normale huisafval terechtkomen.
Breng deze producten waar mogelijk naar een
recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of
de gemeente informatie en advies over het recyclen
van elektrische apparatuur.

8.CONFORMITEITVERKLARING
Wij

Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Namens Positec verklaar ik dat het product,
Beschrijving Accuslijpmachines

Type WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-aanduiding van machines, kenmerkend
voor slijpmachine) 75
Beschrijving Slijpen langs de rand en zijwaarts

Overeenkomt met de volgende richtlijnen:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Normen voldoen aan,
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

De persoon die bevoegd is om het technische
bestand te compileren,

Naam: Marcel Filz

Adres: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N\
2023/12/29

Allen Ding

Plaatsvervangend Chief Ingenieur, Testen en
Certificering

Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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INDHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
AGGREGATELEMENTER

TEKNISK DATA

MULIG ANVENDELSE

BRUGSANVISNING

VEDLIGEHOLDELSE
MILJ@BESKYTTELSE
KONFORMITETSERKLARING

1.SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ORIGINAL
BRUGSANVISNING
PRODUKTSIKKERHED
GENERELLE SIKKERHED-
SINSTRUKSER FOR EL-
VARKTOJ

ADVARSEL! Lzes alle sikkerhedsadvarsler,

instruktioner, illustrationer og

specifikationer, som fglger med el-vaerktgjet.
I tilfaelde af manglende overholdelse af anvisningerne
nedenfor er der risiko for elektrisk stgd, brand og/
eller alvorlige personskader.
Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug.
Begrebet “el-vaerktgj” i advarslerne refererer til el-
veerktgj, der kgrer pa lysnettet,(med netkabel) samt
akku-veerktgj (uden netkabel).
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1) ARBEJDSOMRADE

a) Sorg for, at arbejdsomradet er rent og godt
oplyst. Rodede arbejdsomrader kan forarsage
personskade.

b) Anvend ikke elvaerktgj i eksplosive atmosfzerer,

f.eks. i naerheden af braendbare vaesker, gasser

eller stgv. Elvaerktgj frembringer gnister, der kan

antzende stgv eller dampe.

Hold bgrn og tilskuere pa afstand, nar

elvaerktgjet bruges. Hvis du bliver distraheret, kan

du miste kontrollen over veerktgjet.
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2) ELSIKKERHED

a) Elvaerktgjets stik skal svare til stikkontakten. Du
ma ikke andre stikket pa nogen made. Brug ikke
adapterstik til elvaerktgj med jordforbindelse.
Hvis du bruger usendrede stik og stikkontakter,
der passer til stikkene, mindskes risikoen for
elektrisk stgd.

b) Undga at rere ved overflader med
jordforbindelse, f.eks. ror, radiatorer, komfurer
og keleskabe. Risikoen for elektrisk stgd gges,

hvis din krop far jordforbindelse.

c) Brug ikke elvzerktgj i vade eller fugtige
omgivelser. Hvis der traenger vand ind i
elveerktgjet, @ges risikoen for elektrisk stgd.

d) Undga at udsaette ledningen for overlast.

Baer ikke vaerktgjet i ledningen, og traek

ikke i ledningen, nar du tager stikket ud af
stikkontakten. Hold ledningen vaek fra varme,
olie, skarpe kanter og bevaegelige dele.
Beskadigede eller filtrede ledninger @ger risikoen
for elektrisk stgd.

e) Brug altid forleengerledninger til udendgrs
brug, nar du anvender vaerktgjet udenders.
Risikoen for elektrisk stod mindskes, hvis
forleengerledningen er egnet til udendgrs brug.

f) Hvis det elektriske vaerktgj anvendes i fugtige
omgivelser, skal der ubetinget anvendes en
stromforsyning, der er beskyttet mod reststrom.
Det mindsker risikoen for elektriske stgd.

3) PERSONLIG SIKKERHED

a) Vaer opmarksom, hold altid gje med vaerktgjet,
og brug din sunde fornuft ved brug af
elvaerktgjet. Brug ikke elvaerktgjet, hvis du er
traet eller pavirket af narkotika, alkohol eller
medicin. Et gjebliks koncentrationssvigt ved brug
af elveerktgj kan medfgre alvorlig personskade.

b) Brug beskyttelsesudstyr. Brug altid
sikkerhedsbriller. Sikkerhedsudstyr som
stgvmaske, skridsikre sikkerhedssko,
sikkerhedshjelm eller hgrevaern mindsker risikoen
for personskade.

c) Undga at starte utilsigtet. Kontroller, at
kontakten star i stillingen OFF, inden udstyret
tilsluttes en stremkilde og/eller batteripakke,
samles op eller transporteres. Hvis du baerer
elveerktaj med fingeren pa afbryderen eller saetter
stikket i stikkontakten, mens afbryderen er taendt,
er der risiko for ulykker.

d) Fjern justeringsnggler og lignende fra
elvaerktgjet, for du taeender det. Justeringsnggler,
der sidder pa elveerktgjets roterende dele, kan
resultere i personskade.

e) Undga at raekke for langt. Sgrg for at have et
godt fodfaeste og underlag. Det giver bedre
kontrol over elveerktgjet i uventede situationer.

f) Veer korrekt paklzedt. Undlad at baere

lgstsiddende tgj eller smykker. Hold hér, tgj

og handsker pé afstand af de bevaegelige dele.

Lostsiddende tgj, smykker eller langt har kan blive

fanget af de bevaegelige dele.

Hvis vaerktgjet leveres med stgvpose og adapter

til stevudsugning, skal du kontrollere, at delene

er tilsluttet korrekt. Disse enheder mindsker
risikoen for skader pa grund af stov.

h) Selvom du kender varktgjet godt og er vant til
at bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom
og overholde sikkerhedsanvisningerne. £t
gjebliks uopmaerksomhed kan medfgre alvorlige
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personskader.

4) BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELVARKT@J
a) Undlad at presse elvaerktgjet. Brug det korrekte
elvaerktgj til opgaven. Du opnar en bedre og
mere sikker drift, hvis du anvender det korrekte
elveerktgj ved den anbefalede hastighed.

Undlad at bruge elvaerktgjet, hvis afbryderen
ikke slar vaerktgjet til og fra. Elvaerktaj, der ikke
kan kontrolleres ved hjaelp af afbryderen, er farligt
og skal repareres.

Traek stikket pa vaerktgjet ud fra stromkilden
og/eller batteripakken, inden der foretages
justeringer, udskiftning af dele eller opbevaring
af vaerktgjet. Disse forholdsregler mindsker
risikoen for utilsigtet start af elvaerktgjet.

d) Opbevar elvaerktgj utilgeengelig for bgrn, og

lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
elvaerktgjet eller disse anvisninger, bruge
elvaerktgjet. Elveerktgj er farligt, hvis det bruges
forkert.

Vedligehold elvaerktigjet. Kontrollér, om de
bevagelige dele er korrekt justeret eller gar
tungt, om dele er gaet i stykker og enhver anden
tilstand, som kan pavirke elvaerktgjets funktion.
Hvis elvaerktgjet er beskadiget, skal det
repareres inden brug. Mange ulykker forarsages
af darligt vedligeholdt elveerktg.

f) Hold vaerktgjet skarpt og rent. Korrekt
vedligeholdt elvaerktgj med skarpe klinger saetter
sig ikke fast og er nemmere at kontrollere.

Brug elvaerktgjet, tilbehgret og eventuelle bits i
henhold til disse anvisninger og pa en passende
made for den pagzeldende type elvaerktgj. Tag
altid hgjde for arbejdsomgivelserne og den
forhandenvaerende opgave. Hvis elveerktgjet
bruges til andre opgaver end den, det er beregnet
til, kan det medfgre farlige situationer.

Hold handtag og gribeflader tgrre, rene og fri for
olie og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader
er glatte, kan veerktgjet ikke handteres og styres
sikkert, hvis der sker noget uventet.
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5) BRUG OG ANVENDELSE AF BATTERIVARKTQJ

a) Oplad kun med den oplader, der er angivet af
producenten. En oplader, der passer til en type
batterienhed kan forarsage risiko for brand, hvis
den bruges sammen med en anden batterienhed.

b) Brug kun de el-varktgjer, der er specifikt
angivet til batterienhederne. Brug af andre
batterienheder kan udggre en risiko for skade og
brand.

c) Nar batterienheden ikke bruges, skal du holde
den vak fra andre metalgenstande som f.eks.
papirclips, mgnter, nggler, sgm, skruer eller
andre mindre metalgenstande, der kan skabe
forbindelse mellem en klemme til en anden.
Kortslutning af batteriklemmer kan forarsage
brandsar eller brand.

d) Ved forkert brug kan der sprojte vaeske ud af
batteriet; undga kontakt. Hvis der sker kontakt
ved et uheld, skal du straks skylle med vand.
Hvis der kommer vaeske i gjnene, skal du ogsa
s@ge laegehjaelp. Vaeske, der sprajtes ud fra
batteriet, kan medfgre irritation eller forbraending.

e) Brug ikke akkuer eller vaerktgj, som er
beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller
modificerede akkuer kan opfare sig uforudsigeligt
og forarsage brand, eksplosion eller fare for
personskade.

f) Akkuer eller vaerktgj ma ikke udsaettes for
ild eller meget hgje temperaturer. //d eller
temperaturer over 130°C kan medfare eksplosion.

g) Folg alle instruktioner for opladning. Akkuen
ma ikke oplades ved temperaturer uden for det
omrade, der er angivet i instruktionerne. Forkert
opladning eller opladning ved temperaturer uden
for det angivne omrade kan medfgre skader pd
akkuen og forgge brandfaren.

6) SERVICE

a) Service pa elvarktgjet skal udfgres af en
autoriseret reparater ved hjzelp af originale
reservedele. Dette sikrer, at elvaerktgjet er sikkert
at bruge.

b) Beskadigede akkuer ma aldrig repareres.
Reparation af akkuer ma kun udfgres af
producenten eller autoriserede reparatgrer.

SIKKERHEDSPUNKTER FOR
DIN VINKELSLIBER

GENERELLE SIKKERHEDSADVARSEL VED

SLIBNING ELLER AFKORTNING:

a) Dette elvaerktgj er beregnet til at fungere
som slibemaskine, eller afkorter. Lzes alle de
sikkerhedsadvarsler, sikkerhedsforskrifter,
illustrationer og specifikationer, der fglger
med elvaerktgjet. Folges alle nedenstaende
anvisninger ikke, kan det resultere i elektrisk stad,
brand og/eller alvorlig personskade.

b) Operationer sasom slibning, tradbgrstning,
polering eller hulskzaering ma ikke udfgres med
dette elektriske vaerktej. Udforelse af handlinger,
som denne vaerktgjsmaskine ikke er konstrueret
til, kan medfgre fare og personskade.

c) Konverter ikke dette elektriske vaerktgj
til at fungere pa en made, der ikke er
specifikt designet og specificeret af
vaerktgjsproducenten. En sadan konvertering
kan fare til tab af kontrol og forarsage alvorlig
personskade.

d) Brug ikke tilbehgr, der ikke er specifikt designet
og specificeret af vaerktgjsproducenten. Bare
fordi tilbehgret kan monteres pa dit elektriske
veerktgj, sikrer det ikke sikker betjening.
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e) Tilbehgrets maerkehastighed skal mindst svare
til vaerktgjsmaskinens maksimumhastighed.
Tilbehgr, der kgrer hurtigere end deres
maerkehastighed, kan ga i stykker.

f) Tilbehgrets udvendige diameter og tykkelse skal
ligge inden for vaerktgjsmaskinens kapacitet.
Tilbehgr, der har den forkerte stgrrelse, kan ikke
afskaermes og styres korrekt.

g) Tilbehgret monteringshuller skal passe til
dimensionerne pa monteringsbeslaget pa det
elektriske vaerktgj. Tilbehgr, der ikke passer
til monteringsbeslaget pa elektrisk veerktgj, vil
komme ud af balance, vibrere overdrevent og kan
medfgre tab af kontrol.

h) Brug ikke beskadiget tilbehgr. Inden hver
anvendelse skal du tjekke tilbehgr sasom
slibeskiver for skaerespaner, og revner og
stgttepudder for revner og slitage. Hvis
vaerktgjsmaskinen eller tilbehgret tabes, skal
begge dele undersgges for skader og beskadiget
tilbehor udskiftes. Nar du har inspiceret
og installeret tilbehgr, skal du anbringe dig
selv og andre tilstedevaerende vaek fra det
roterende tilbehgr og kgre vaerktgjsmaskinen
med maksimal, ubelastet hastighed i ét minut.
Beskadiget tilbehgr gar normalt i stykker under
denne test.

i) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Afhaengigt
af arbejdets form, skal du benytte ansigtsskarm
og sikkerhedsbriller. Om ngdvendigt skal
du anvende stgvmaske, grebeskyttere,
handsker og forklaede, der kan standse sma
slibe- eller andre partikler. Jjenbeskyttelsen
skal kunne beskytte mod flyvende partikler fra
forskellige arbejdsoperationer. Stgvmasken
skal kunne filtrere partikler hidrgrende fra
arbejdsoperationen. Lang tids udsaettelse for
kraftig stej kan forarsage tab af hgrelse.

j) Hold tilstedvaerende pa sikker afstand af
arbejdsomradet. Alle, der kommer ind pa
arbejdsomradet, skal vaere ifgrt personligt
sikkerhedsudstyr. Flyvende partikler fra
arbejdsmateriale eller tilbehgr, der er gdet i
stykker, kan forarsage personskade uden for selve
arbejdsomradet.

k) Brug kun isolerede handtag, nar der udfgres
en arbejdshandling, hvor skareudstyret kan
komme i kontakt med skjult ledningsfgring.
Skeeretilbehgr, der kommer i kontakt med en
stremfarende ledning, kan ggre eksponerede
metaldele af elektrisk vaerktgj stramfarende og
give operatgren elektrisk stgd.

1) Leeg aldrig veaerktgjsmaskinen fra dig, for
tilbehgret er helt stoppet. Det roterende
tilbehgr kan gribe fat i overfladen og hive
veerktgjsmaskinen ud af din kontrol.

m) Lad ikke vaerktgjsmaskinen arbejde, mens du
baerer den ved siden af dig. Kontakt med det
roterende tilbehgr kan gribe fat i dit tgj og traekke

tilbehgret ind mod din krop.

n) Renggr jeevnligt veerktgjsmaskinens
ventilationsabninger. Motorens blzeser trackker
stgv ind i huset og for megen ophobning af
metalstgv kan skabe elektriske farer.

o) Anvend ikke vaerktgjsmaskinen naer brandfarlige
materialer. Gnister kan antaende disse materialer.

p) Brug ikke tilbehgr, der anvender kglevaske.
Vand og andre vaeskeformige kalemidler kan
fordrsage ded ved elektrisk stad eller chok.

q) Hold pa handtaget, nar du arbejder. Brug altid
ekstrahandtagene, der fplger med redskabet. Du
kan komme til skade, hvis du mister kontrollen.

YDERLIGERE SIKKERHEDSFORSKRIFTER VED AL

BETJENING

Kickback (tilbageslag) og lignende advarsler

“Kickback” er en pludselig reaktion fra en eller

et fastsiddende/fastlast (“pinched”/"snagged”)

roterende skive, pude, barste eller andet tilbehgr.

“Pinching” og “snagging” forarsager hurtig stalling

af det roterende tilbehgr, som sa igen tvinger den

ukontrollerbare veerktgjsmaskine i modsat retning af
tilbehgrets rotation ved bindepunktet.

Hvis f.eks. en slibeskive sidder fast i

arbejdsmaterialet, vil kanten af skiven grave sig

fast i materialets overflade og fa skiven til sla

tilbage. Skiven vil enten springe mod eller vaek

fra operatgren, afhaengigt af skivens drejeretning

ved fastlasningsstedet. | sadanne situationer kan

slibeskiver ogsa breekke.

Kickback skyldes forkert brug af veerktgjsmaskinen

og/eller forkerte arbejdsprocedurer og -forhold.

Kickback kan undgas ved at fglge nedenstéende

sikkerhedsanvisninger.

a) Hold godt fast pa vaerktgjsmaskinen og anbring
din krop og arm pa en sadan made, at du kan
modsta tilbageslagskraefter. Brug altid det ekstra
héandtag (hvis leveret) til at opna maksimal kontrol
over kickback eller reaktionskraft ved opstart.
Operatgren kan kontrollere reaktions- og kickback-
kraefter, hvis de ngdvendige forholdsregler
traeffes.

b) Lad aldrig din hand komme nzer det roterende
tilbehgr. Tilbehgret kan kickback over din hand.

c) Anbring ikke din krop inden for det omrade, hvor
vaerktgjsmaskinen vil bevaege sig, hvis kickback
opstar. Kickback vil sende vaerktgjet i modsat
retning af skivens bevaegelse pa stedet, hvor det
sidder fast.

d) Vaer iszer forsigtig, nar du arbejder med hjgrner,
skarpe kanter osv. Undga, at tilbehgret slar
tilbage eller sidder fast. Hjgrner, skarpe kanter
osv har en tendens til at gribe fat i det roterende
tilbehgr med efterfglgende tab af kontrol eller
kickback.

e) Monter ikke en kadesav til treeudskaering, en
segmentklinge med en perifer abning stgrre end
10 mm eller et tandet savblad. Sadanne klinger
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skaber hyppige tilbageslag og tab af kontrol.

YDERLIGERE SIKKERHEDSFORSKRIFTER VED

SLIBNING OG AFKORTNING

Saerlige sikkerhedsadvarsler for slibning og

afkortning:

a) Brug kun skiver, der er anbefalet til din
vaerktgjsmaskine, og kun den afskarmning,
som er beregnet til den valgte skive. Skiver, som
veerktgjet ikke er beregnet til, kan ikke afskaermes
ordentligt og er derfor farlige.

b) Overfladen pa den nedsankede slibeskive,
skal monteres under beskyttelsesoverfladen.
En forkert monteret skive, der stikker ud af
beskyttelsesoverfladen er ikke ordentligt
beskyttet.

c) Du arbejder med. Afskarmningen skal vaere
sikkert monteret pa vaerktgjsmaskinen og pa en
sadan made, at den yder maksimal sikkerhed.
Mindst muligt af skiven skal vaere blotlagt mod
operatgren. Afskaermningen beskytter operatgren
mod fragmenter fra braekkede skiver og mod
utilsigtet bergring af skiverne.

d) Skiver ma kun anvendes til det anbefalede
brug. For eksempel: Slib ikke med kanten af en
skaereskive. Slibende skzereskiver er beregnet til
periferisk slibning. Sidekreefter kan fa dem til at
ga i stykker.

e) Brug altid ubeskadigede skivemuffer i korrekt
starrelse og form i relation til den valgte skive.
Korrekte skivemuffer understgtter skiven og
reducerer saledes muligheden for, at skiven
knaekker. Muffer til skaereskiver kan veere
anderledes end dem til slibeskiver.

f) Brug ikke slidte skiver fra stgrre
vaerktgjsmaskiner. Skiver, beregnet til storre
veerktgjsmaskiner, er ikke beregnet til en mindre
maskines hgjere hastighed og kan derfor
spraenge.

g) Ved brug af skiver med flere
anvendelsesmuligheder skal du altid bruge de
korrekte vaernemidler til den aktuelle opgave.
Manglende brug af korrekte vaernemidler kan ikke
yde den gnskede beskyttelse og kan medfgre
alvorlig skade.

h) Advarsel! Slibning af tynde metalplader eller
andre let vibrerende strukturer med stor
overflade kan resultere i en samlet stgjemission,
der er meget hgjere (op til 15 dB) end de angivne
stgjemissionsvaerdier. Sadanne arbejdsemner
bgr sa vidt muligt forhindres i at udsende
lyd ved hjzelp af passende foranstaltninger
sasom anvendelse af tunge fleksible
dzempningsmatter. Den ggede stgjemission skal
ogsa tages i betragtning ved risikovurdering af
stgjeksponering og valg af passende hgrevaern.

YDERLIGERE SIKKERHEDSADVARSLER FOR

AFKORTNING

Yderligere saerlige sikkerhedsadvarsler for

afkortning:

a) “Jam" ikke skaereskiven og udsaet den ikke
for for kraftigt tryk. Forseg ikke for stor
skaeredybde. Overbelastning af skiven gger
muligheden for forvridning og fastlasning af skiven
samt muligheden for kickback og for, at skiven
knaekker.

b) Anbring ikke dig selv pa linje med eller bag
den roterende skive. Nar skiven pa arbejdsstedet
bevaeger sig vaek fra dig, kan et muligt kickback sende
den roterende skive og vaerktgjsmaskinen direkte mod
dig.

c) Huvis en skive sidder fast, eller hvis skaringen
af en eller anden grund afbrydes, skal du slukke
for vaerktgjsmaskinen og holde den stille, indtil
skiven er helt stoppet. Forsgg aldrig at fierne
skaereskiven fra skeeret, mens skiven bevaeger sig, idet
der pa den made kan opsta kickback. Undersgg og
treef forholdsregler for at eliminere arsagen til, at skiven
kerte fast.

d) Genstart ikke skaereprocessen i selve
arbejdsstykket. Far fgrst skiven op pa fuld
omdrejning. Herefter kan du forsigtigt beveege dig ind
i skeeringen igen. Hvis veerktgjsmaskinen genstartes i
selve arbejdsstykket, kan skiven binde, arbejde sig ud
eller kickback.

e) Understgt paneler eller arbejdsstykker i
overstgrrelse for at minimere risikoen for, at
skiven szetter sig fast eller for kickback. Store
arbejdsstykker har en tendens til at synke under deres
egen vaegt. Stotter skal anbringes under arbejdsstykket,
naer skaerelinjen og neer kanten af arbejdsstykket pa
begge sider af skiven.

f) Veer iszer forsigtig, nar du udfgrer en
“lommeudskaering” i vaegge eller i andre blinde
omrader. Skiven kan komme til at skeere i gas- eller
vandledninger, i el-ledninger eller i ting, som kan
forarsage kickback.

g) Forsgg ikke at udfgre buede snit. Overbelastning
af hjulet gger belastningen og sarbarheden over for
vridning eller fastklemning af hjulet i snittet og gger
risikoen for tilbageslag eller brud pa hjulet, hvilket kan
fore til alvorlig skade.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER
TIL BATTERISAT

a) Sekundarelementer eller batteriszet ma ikke
skilles ad, abnes eller knuses.

b) Et batterisat ma ikke kortsluttes. Batteriszet
ma ikke opbevares lemfaldigt i en kasse
eller skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden
eller kortsluttes af ledende genstande. Nar
batterisaettet ikke er i brug, skal det holdes
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c)
d)
e)

f)
g)

h)

k)
)}

m)
n)
o)

p)
q)

r

veaek fra andre metalgenstande, sdsom
papirclips, me@nter, nggler, sgsm, skruer eller
andre sma metalgenstande, der kan skabe en
forbindelse fra en pol til en anden, Kortslutning
af batteripoler kan medfgre forbraendinger eller
brand.

Batterisaet ma ikke udsaettes for varme eller
ild. Ma ikke opbevares i direkte sollys.
Batteriszet ma ikke udsaettes for mekaniske
stad.

1 tilfzelde af at et batteri laekker, ma vaesken
ikke komme i kontakt med huden eller gjne.
Hvis der er sket kontakt, skal det bergrte
omrade vaskes med rigelige mangder vand,
hvorefter der sgges lagehjaelp.

Opbevar batteriszet pa et rent og tort sted.
Aftor batteriszettets poler med en tor klud, hvis
de bliver snavsede.

Batteriszet skal oplades fgr anvendelsen.
Anvend altid den korrekte oplader, og

laes producentens anvisninger eller
brugervejledning for, hvordan batterierne
oplades korrekt.

Et batterisaet ma ikke efterlades til opladning i
laengere tid, hvis det ikke anvendes.

Efter lzengere opbevaringsperioder kan

det vaere ngdvendigt at oplade eller aflade
batteriszettet flere gange for at op den
optimale ydelse.

Genoplad kun med laderen specificeret af
Worx. Anvend ingen anden oplader end den,
der specifikt er beregnet til brug med udstyret.
Brug kun det korrekte batteri til udstyret.
Batteriszettet skal opbevares utilgaengeligt for
bgrn.

Opbevar den originale produktlitteratur til
fremtidig brug.

Batteriszettet skal fjernes fra udstyret, nar det
ikke er i brug.

Bortskaffes pa en miljgrigtig made.

Bland ikke batterier af forskellig fremstilling,
kapacitet, stgrrelse eller type i enheden.

Hold batteriet vaek fra mikrobglgeovne og hgjt
tryk.

s) Advarsel! Brug ikke engangsbatterier.

SYMBOLER

To reduce the risk of injury, userFor at
undga risikoen for personskader skal
brugeren laese brugervejledningen
must read instruction manual

Advarsel

Beer hgrevaern

Baer gjenveern

Baer stgvmaske

Baer beskyttelseshandsker

Hold altid vaerktgjet med begge
haender

u
Q
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Batterier kan pavirke vandmiljget, hvis
de ikke bortskaffes korrekt, hvorved de
kan udggre en fare for gkosystemet.
Bortskaf ikke batterierne som
almindeligt affald.

Ma ikke braendes

- || &

Fjern batteriet fra holderen fgr
udfgrelse af justeringer, eftersyn eller
vedligeholdelse.

Lithium-ion batteri Dette produkt er
maerket med et symbol i forbindelse
med “separat indsamling” af alle
batterier og batteripakker. Det
genanvendes eller fjernes for at
reducere miljgbelastningen. Batteriet
kan veere skadeligt for miljget og
menneskers sundhed, fordi det
indeholder skadelige stoffer.

Waste electrical products should not
be disposed of with household waste.
PleaseAffald af elektriske produkter
ma ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald. Indlever sa

vidt muligt produktet til genbrug.
Kontakt de lokale myndigheder eller
forhandleren, hvis du er i tvivl. recycle
where facilities exist. Check with your
Local Authority or retailer for recycling
advice.
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1. SPINDELLAS mellem disse modeller

2. TAND/SLUK-KNAP

3.  STBTTEHANDTAG ANBEFALEDE BATTERIER OG

4.  SKIVER* OPLADERE

5. BESKYTTELSESSKARM* Kategori typen Kapacitet

6. HASTIGHEDSJUSTERINGSKNAP , WA3644 20 Ah

7. Hg;gﬁERKNAPPER TIL BATTERIEN- 20V batteri WA3646 7.0 Ah
BATTERIENHED* 20V oplader WA3880 20A
FILTRER Det anbefales, at alt udstyr kebes i samme butik

10. INDVENDIG FLANGE

11. UDVENDIG FLANGE

12. FLADN@GLE

* lllustreret eller beskrevet tilbehgr er kun delvis
indeholdt i leverancen.

3.TEKNISK DATA

Type WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-udpegning af maskiner, repraesentant for
Vinkelsliber )

WwX814 WX815
WX814.X** WX815.X**
Spaending 20V === Max***
) — Lav: 3000 rpm
Nominel Prilob Mellem: 5000 rpm
9 Hoj: 8600 rpm
Skivestgrrelse 125 mm 115 mm
Skivehul 22.2 mm
Spindelgevind M14
Maskinens
veegt(Bare veerk- 1.7 kg
tgjer)

** Spaendingen er malt uden arbejdsbelastning. Den
indledende batterispaending nar maksimalt op pa 20
volt. Nominel spaending er 18 volt.

som maskinen. Se pa emballagen til tilbehgret for at
fa yderligere oplysninger. Fa hjeelp og rad i butikken.

STOJINFORMATION
WX814 WX815
wXx814.X WX815.X
A-vaegtet lyd-

L. 83,6 dB(A) | LpA: 83.7 dB(A) 81

tryksniveau

A-vaegtet lydef-
fektnivear

KpA& KWA

Beer hgreveern

L, 946 dB(A) [ LwA: 94.7 dB(A)

3.0dB
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VIBRATIONSINFORMATION

WX814 WX815
WX814.X WX815.X

Den totale veerdi for vibration malt ifglge EN 62841:

Overfladeslibning eller Veerdi for vibration Veerdi for vibration

skeering med slibeskive g = 4,320 m/s? 86" 4.106 m/s?
Vinkelsliber

Afkortnin Veerdi for vibration Veerdi for vibration

g 8,00 = 4320 m/s? 8,4, = 4320 m/s?
Usikkerhed K = 1.5m/s?

-Den angivne samlede vibrationsveerdi er malt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan
bruges til at sammenligne et vaerktgj med et andet.
—Den angivne samlede vibrationsvaerdi kan ogsa bruges til en forelgbig vurdering af eksponeringen.

& ADVARSEL: Vibrationsveerdien under den faktiske brug af maskinvaerktgjet kan afvige fra den opgivne
veerdi afhaengigt af maderne, veerktgjet benyttes pa. Se folgende eksempler pa, hvad vibrationerne kan
afhaenge af:

Hvordan veerktgjet bruges og materialerne, der skeeres.

Veerktgjets stand og vedligeholdelse.

Anvendelse af korrekt tilbehgr og kontrol med, at det er skarpt og i en i det hele taget god tilstand.

Hvor kraftigt, der holdes fast i handtaget og, om der benyttes antivibrationsudstyr.

Om vaerktgjet anvendes i henhold til dets konstruktion og naervaerende anvisninger.

Vaerktgjet kan medfgre et hand/arm-vibrationssyndrom, hvis det ikke bruges pa rigtig made

ADVARSEL: En vurdering af udsaettelsesgraden under det aktuelle brug skal omfatte alle dele af
arbejdscyklussen, herunder antallet af gange vaerktgjet slas til og fra, og tomgangsdriften uden for selve
arbejdsopgaven. Dette kan afggrende reducere udszettelsesniveauet i den samlede arbejdsperiode.
Sadan kan du minimiere risikoen for udsaettelse for vibrationer:
Vedligehold veerktgjet i overensstemmelse med disse instruktioner og hold det korrekt smurt (hvor det er
ngdvendigt).
Hvis vaerktgjet bruges ofte, bgr du anskaffe antivibrationsudstyr.
Planlaeg dit arbejde, sé du kan fordele arbejde med kraftige vibrationer over flere dage.

4.MULIG ANVENDELSE

Maskinen er beregnet til at skaere, grovforme og bgrste metal- og stenmaterialer.
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5.BETJENINGSVEJLEDNING

Bemerkr: For du bruger dette veerktgj, lees
instruktionsbogen omhyggeligt.

SAMLING OG BETJENING

HANDLING

FIGUR

MONTAGE

Montering af sidehandtaget

Se Fig. A

Montering af beskyttelsesskaerm
BEMZARK: Koden pa skeermen
sikrer, at der kun kan monteres
en skaerm, der passer til
maskintypen.

BEMZARK: Saet skaermen med
koden i rillen pé akslen med
koden pa maskinhovedet, og
drej til den gnskede position
(driftsposition). Den lukkede side
af skaermen skal altid pege mod
brugeren.

BEMZRK: Fastspaend
beskyttelsesskaermen ved at
lukke spaendhéndtaget.

Se Fig. B1, B2

Montering af skiven

Se Fig.
C1,02,C3

UDSKIFTNING AF SKIVEN
BEMARK: Fjern batteripakken,
for der udfgres arbejde pa
maskinen.

Fjern skiven ved at fglge trinnene i
C3 i omvendt raeekkefglge.

fig. C1,C2 og

Skift af beskyttelsesskaerm og
udskiftning af skiven

BEMARK: Monter ekstern
beskyttelsesskaerm ved
afkortningsopgaver, og fiern den
ved grovslibningsopgaver.

Se Fig. C4

BRUG

Opladning af batteripakken

Se Fig. D1

Installation/fijernelse af
batteripakken

Se Fig. D2

Betjening af taeend/sluk kontakt

Se Fig. E1

Hastighedsjustering (Lav,
mellem, hgj)

Se Fig. E2

Gribeflader

Se Fig. F

Skrubslibning
ADVARSEL!
Beskyttelsesskaerm til Se Fig. G1

grovslibning skal monteres, inden

arbejdet pabegyndes.

Skaering
ADVARSEL!
Beskyttelsesskaerm til Se Fig. G2

skaering skal monteres, inden der

udfgres afkortningsopgaver.

ARBEJDSVEJLEDNING FOR
DIN VINKELSLIBER

1. Begynd altid uden belastning for at opna
maksimal hastighed ved arbejdets begyndelse.

2. Forsgg ikke at tvinge slibeskiven til at arbejde
hurtigere. Nar slibeskivens hastighed saenkes,
tager arbejdet laengere tid.

3. Arbejd altid med en vinkel pa 15-30 grader
mellem skiven og arbejdsstykket, nar du udfgrer
grovslibningsopgaver. Er vinklen stgrre skaerer
vinkelsliberen i emnets overflade. Bevaeg
vinkelsliberen frem og tilbage over emnet.

4. Nar vinkelsliberen anvendes med en skaereskive,
ma skaerevinklen ikke andres, da det kan
medfgrer, at skiven og vinkelsliberens motor
stopper, eller at skiven knaekker.Nar vinkelsliberen
anvendes til at skeere, skal den bevaeges i den
modsatte retning af skaereskivens omlgbsretning.
Hvis der skeeres i samme retning som
skaereskivens omlgbsretning, kan skiven skubbe
sig selv ud afrillen.

5. Det anbefales at anvende en diamantskive til
skaering af meget harde materialer for at fa det
bedste resultat.

6. Diamantskiven bliver meget varm. Nar dette
sker, vil der opsta en ring af gnister rundt om den
roterende skive. Stop skaereprocessen, og lad
vinkelsliberen kgrer uden belastning i 2-3 minutter,
sa skiven kan kgle af.

7. Serg for, at emnet er grundigt fastgjort eller
fastspaendt for at undga, at det beveeger sig.

83

6.VEDLIGEHOLDELSE

Fjern batteriet for du udfgrer justeringer, service
eller vedligeholdelse.

Dit nye elektriske redskab behgver ingen yderligere
smgring eller vedligeholdelse. Brug aldrig vand
eller kemiske renggringsmidler til renggring. Ma
kun renggres med en tgr klud. Opbevares pa et tort
sted. Hold motorens ventilationsabninger rene.
Knapperne o.l. skal vaere rene og frie for stgv. Det
er helt normalt, at der kan forekomme gnister i
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ventilationsabningerne, og det beskadiger ikke
redskabets.

FEJLFINDING

Selvom din nye vinkelsliber er meget nem at bruge,
kan der opsta problemer. Sker det, bedes du venligst
tjekke nedenstaende:

1. Huvis slibeskiven slingrer eller vibrerer, skal du
tjekke, at den udvendige flange er spaendt. Tjek
ogs4, at skiven sidder korrekt pé flangepladen.

2. Huvis der er noget tegn p4, at skiven er beskadiget,
ma du ikke bruge den, da den kan splintre. Udskift
den med en ny skive. Skil dig af med gamle skiver
pa korrekt made.

3. Hvis du arbejder med en aluminiums - eller anden
lignende, blgd legering, bliver skiven hurtigt belagt
og vil ikke virke effektivt.

TIL BATTERIREDSKABER

Veerktgj og batteri bgr kun anvendes og opbevares i
omgivelsestemperaturomradet 0 °C- 45 °C.

Det anbefalede omgivelsestemperaturomrade for
opladningssystemet under opladningen er 0 °C-40 °C.

Oplysninger om sikker bortskaffelse af brugte
batterier:

Nar apparatet er udtjent, skal du fijerne batteripakken,
inden du bortskaffer apparatet. Bortskaf ikke
batterier sammen med husholdningsaffaldet. Smid
heller ikke batteriet vaek sammen med maskinen.
Fjern den brugte batteripakke fra

apparatet, og indlever den pa din lokale
genbrugsstation. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte
din kommune. Batterier kan pavirke grundvandet,
hvis de bortskaffes forkert, og det kan vaere farligt
for gkosystemet. Smid ikke udtjente batterier ud som
usorteret husholdningsaffald.

7.MILJOBESKYTTELSE

Affald af elektriske produkter ma ikke

bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Indlever sa vidt muligt produktet til genbrug. Kontakt
de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du er i
tvivl.

8.KONFORMITETSERKLARING

Nos,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Em nome da Positec, declara que o produto
Beskrivelse Akku-vinkelsliber

Type WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-udpegning af maskiner, reprasentant for
Vinkelsliber )

Funktion  Periferisk og sidevaerts malning

Er i overensstemmelse med fglgende direktiver:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Standarder i overensstemmelse med:
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

Personen, autoriseret til at udarbejde den tekniske fil,
Navn: Marcel Filz

Adresse: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Vicechefingenigr, undersggelse og certificering
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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INNHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
APPARATELEMENTER
TEKNISKE DATA
FORMALSMESSIG BRUK
BRUKSANVISNING
VEDLIKEHOLD
MILJBVERNTILTAK
SAMSVARSERKLARING

© No oM wDd

1.SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ORIGINAL
DRIFTSINSTRUKS
PRODUKTSIKKERHET
GENERELLE ADVARSLER
FOR ELEKTROVERKT@Y

ADVARSEL! Les alle sikkerhetsanvisningene,

instruksjonene, illustrasjonene og

spesifikasjonene som fglger med dette
elektroverktgyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfgre elektrisk stgt,
brann og/eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstaende anvendte uttrykket “elektroverktay”
gjelder for stremdrevne (med ledning) og
batteridrevne elektroverktgy (uten ledning).

1) ARBEIDSOMRADE

a) Hold arbeidsomradet ryddig og opplyst. Overfylte
og mgrke omrader inviterer til ulykker.

b) Ikke bruk det elektriske verktoyet i eksplosiv

atmosfzere, slik som i narheten av brennbare

vaesker, gasser eller stov. Elektrisk verktgy lager

gnister, noe som kan antenne stgv eller damp.

Hold barn og de omkringstaende unna nar du

bruker det elektriske verktgyet. Distrahering kan

forarsake at du mister kontrollen.

[

~

2) ELEKTRISK SIKKERHET

a) Stopselet til verktgyet ma passe til uttaket.
Forandre aldri stopselet pa noen mate. lkke bruk
adapterplugger i forbindelse med jordet elektrisk
verktgy. Uendrede stgpsel og passende uttak vil
redusere risikoen for elektrisk stgt.

Unnga kroppskontakt med jordet overflater slike
som rgr, radiatorer, komfyrer og kjgleskap. Det er
en gkt risiko for elektrisk stgt hvis kroppen din er
jordet..

Ikke utsett det elektriske verktgyet for regn

eller vate omstendigheter. Tilfgrsel av vann i et

b

~

(1)
~

d)

e)

3)
a)

b)

c)

d)

e)

~

g

h)

4)

elektrisk verktay, oker risikoen for elektrisk stgt.
Ikke pafer ledningen skade. Bruk aldri ledningen
til a bzere, trekke eller ta ut stgpselet til det
elektriske verktgyet. Hold ledningen unna
varme, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadede eller sammenfiltrede ledninger aker
risikoen for elektrisk stgt.

Nar du bruker et elektrisk verktgy utendgrs,
bruk en skjgteledning som er beregnet for
utendgrsbruk. Ved a bruke en skjgteledning

som er beregnet for utendgrs bruk, reduserer du
risikoen for elektrisk stgt.

Nar man handterer et elektrisk verktgy i fuktige
omgivelser, bgr man bruke en strgmforsyning
som er utstyrt med en spenningsaviedende
mekanisme (RCD). Ved 4 bruke RCD unngar man
elektriske stgt.

PERSONLIG SIKKERHET

Veer arvaken, folg med pa hva du gjer og bruk
sunn fornuft nar du behandler et elektrisk
verktgy. lkke bruk et elektrisk verktgy nar du

er trett eller pavirket av narkotika, alkohol eller
medisiner. Et gyeblikk av uoppmerksomhet nar
du bruker det elektriske verktgyet kan resultere i
alvorlig personskade.

Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Sikkerhetsutstyr som stgvmaske, sklisikre
vernesko, hjelm eller harselsvern brukt i passende
sammenhenger vil redusere personskader. 85
Unnga utilsiktet oppstart. Se til at bryteren star

i avslatt stilling for du kobler til stremkilden og/
eller batteripakken, eller for du tar opp eller
baerer verktgyet. Det 8 baere verktgyet med
fingeren pa bryteren eller sette i stopselet til et
elektrisk verktgy som star pa, inviterer til ulykker.
Fjern alle justeringsngkler eller skrungkler fgr

du slar pa det elektriske verktgyet. En skrungkkel
eller en annen ngkkel som er festet til det
elektriske verktgyet kan resultere i personskade.
Ikke strekk deg over. Ha godt fotfeste og balanse
hele tiden. Dette muliggjer bedre kontroll over det
elektriske verktgyet i uventede situasjoner.

Kle deg skikkelig. lkke bruk Igstsittende klzer
eller smykker. Hold haret, klzerne og hanskene
vekk fra bevegelige deler. Lase klzer, smykker eller
langt har kan bli fanget i bevegelige deler.

Hvis utstyret er utstyrt for tilkobling med
stgvutblasing og innsamlingsfasiliteter, sikre
deg at disse er tilkoblet og forsvarlig brukt.

Ved bruk av dette utstyret kan du redusere
stpvrelaterte skader.

Selv nar du er blitt vant til verktgyet, ma du

ikke bli slgv og ignorere sikkerhetsreglene for
verktgyet. En uforsiktig handling kan forarsake
alvorlig personskade i Igpet av et brgkdels
sekund.

ELEKTRISK VERKT@Y, BRUK OG VEDLIKEHOLD
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a)

b)

<)

d)

e)

~

h

=

5)
a)

b)

<)

d)

Ikke bruk makt pa det elektriske verktgyet. Bruk
det riktige elektriske verktgy til din anvendelse.
Det riktige elektriske verktgyet vil gjgre jobben
bedre og sikrere nar det blir brukt til det, det er
beregnet for.

Ikke bruk det elektriske verktgyet hvis bryteren
ikke slar pa og av. Ett hvert elektrisk verktgy som
ikke kan bli kontrollert med bryteren, er farlig og
ma repareres.

Ta ut stogpslet fra stremkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktgyet for du
gjor noen justeringer, endrer noe tilleggsutstyr
eller lagrer elektriske apparater. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen
for a starte det elektriske verktgyet ved et uhell.
Lagre elektrisk verktgy som ikke er i bruk,
utenfor barns rekkevidde, og ikke tillat personer
som er ukjent med disse instruksjonene a

bruke det. Elektrisk verktgy er farlig i hendene pa
utrenede brukere.

Vedlikehold elektrisk verktgy. Sjekk for
feiljusteringer eller binding av bevegelige deler,
brekkasje av deler og eventuelle andre forhold
som kan pavirke verktgyets operasjoner. Hvis
skade, fa verktgyet reparert for bruk. Mange
ulykker er forarsaket av darlig vedlikeholdt,
elektrisk verktay.

Hold skjaereverktgy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjaereverktgy med skarpe egger
er mindre tilbayelig for & knipe og er lettere &
kontrollere.

Bruk det elektriske verktgyet, rekvisitter og
verktgydeler etc., i henhold til disse instruksene
og maten som er tilsiktet det spesielle verktgyet,
i henhold til arbeidsforholdene og arbeidet som
skal utfgres. Bruk av det elektriske verktgyet til
operasjoner det ikke er beregnet for, kan resultere
i farlige situasjoner.

Hold handtak og gripeflater tgrre, rene og uten
olje eller fett. Glatte handtak og gripeflater
hindrer sikker hdndtering og styring av verktgyet i
uventede situasjoner.

BRUK OG PLEIE AV BATTERIVERKT@Y
Gjenopplad kun med laderen som er spesifisert
av fabrikanten. En lader som passer for én type
batteripakke kan gi brannfare nar den brukes med
en annen batteripakke.

Bruk batteriverktgy bare med den bestemte,
tilhgrende batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan gi risiko for ulykker og brann.
Nar batteripakken ikke er i bruk, oppbevar

den vekk fra metallobjekter, som binders,
mynter, ngkler, spiker, skruer eller andre sma
metallobjekter som kan skape en forbindelse
fra en terminal til en annen. Kortslutning mellom
batteriterminalene kan forarsake brennmerker
eller brann.

Under ekstreme forhold kan vaeske utskilles fra

e)

~

6)
a)

b)

batteriet. Unnga kontakt. Hvis kontakt skulle
oppsta ved et uhell, skyll godt med vann. Hvis
vasken kommer i kontakt med gynene, sgk
oyeblikkelig medisinsk hjelp. Vaeske utskilt fra
batteriet kan forarsake irritasjon og brennmerker.
lkke bruk batteriet eller verktgyet hvis det er
skadet eller modifisert. Jdelagte eller modifiserte
batterier kan oppfare seg uforutsigbart, noe

som kan fgre til brann, eksplosjon eller fare for
personskade.

Ikke utsett batteriet eller verktgyet for apen

ild eller for hgye temperaturer. Eksponering for
ild eller temperaturer over 130°C kan forarsake
eksplosjon.

Folg alle ladeinstrukser, og ikke lad batteriet
eller verktgyet utenfor temperaturomradet som
er spesifisert i bruksanvisningen. Feil lading
eller lading ved temperaturomradet, kan skade
batteriet og gke brannfaren.

SERVICE

Sorg for at det elektriske verktgyet far service

av en kvalifisert reparatgr som bare benytter
originale reservedeler. Dette vil sikre at
sikkerheten til verktgyet blir ivaretatt.

Ikke utfgr service pa gdelagte batterier. Service
pa batterier skal alltid utfares av produsenten eller
godkjente forhandlere.

SIKKERHETSPUNKTER FOR
DIN VINKELSLIPER

VANLIGE SIKKERHETSADVARSLER VED SLIPING
ELLER KUTTING:

a)

b)

<)

d)

e)

Dette kraftverktgyet er tiltenkt for a fungere
som en polerings- eller kappingsverktgy. Les
alle sikkerhetsadvarslene, instruksjonene,
illustrasjonene og spesifikasjonene gitt med
dette kraftverktgyet. Hvis du ikke fglger alle
instruksjoner som star listet under kan dette fgre
til elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlig skade.
Operasjoner som sliping, stalbgrsting, polering
eller kutting av hull skal ikke utfgres med dette
elektroverktgyet.Operasjoner som verkgyet ikke
ble designet for kan utgjgre en fare og fordrsake
alvorlig personskade.

Ikke konverter dette elektroverktgyet pa en
mate som det ikke er spesifikt utviklet for

og spesifisert av verktgyprodusenten. Slik
konvertering kan fare til tap av kontroll og
forarsake alvorlige personskader.

Ikke bruk tilbehgr som ikke er spesielt utviklet
og spesifisert av verktgyprodusenten. Selv om
tilbeharet kan monteres pa elektroverktayet, er
det ingen garanti for trygg drift.

Den rangerte hastigheten pa tilbehgret ma vaere
minst lik maksimal hastighet som er markert pa
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verktgyet. Tilbehgr som kjgrer fortere enn deres
rangerte hastighet kan ga fra hverandre.

f) Utvendige mal og tykkelse pa tilbehgret ma
vaere innenfor kapasiteten som er rangert pa
verktgyet. Tilbehgr av ukorrekt stgrrelse kan ikke
tilstrekkelig voktes eller kontrolleres.

g) Dimensjonene pa tilbehgrsfestet ma passe

til dimensjonene pa monteringsutstyret pa

elektroverktgyet. Tilbehgr som ikke passer til

festeutstyret pa elektroverktgyet, kan skape

kast, vibrere for mye og kan fare til at du mister

kontroll.

Ikke bruk et skadet tilbehgr. Fgr hver bruk bgr du

inspisere verktgyet som slipende hjul for hakk

og sprekker, stotteputer for sprekker, slitasje
eller overdreven slitasje. Hvis verktgyet eller
tilbehgret blir sluppet i bakken, sjekk for skade
eller monter et uskadet tilbehgr. Etter inspeksjon
og montering av et tilbehgr, ma du og tilskuere
sta unna det roterende verktgyet og kjore
verktgyet pa maksimal ingen belastning for ett
minutt. Skadet tilbehgr vil naturlig bryte av under
denne testperioden.

i) Bruk verneutstyr. Avhengig av bruksomradet,
bruk ansiktsskjold, vernebriller eller
sikkerhetsbriller. Etter behov, bruk stegvmaske,
hegrselsvern, hansker og butikkforkle som kan
stoppe sma slipe- eller arbeidsstykkedeler.
Qyebeskyttelse ma veere i stand til a stoppe
flyvende partikler som genereres av ulike
bruksomrader. Stgvmaske eller andedrettsvern
ma veere i stand til & filtrere partikler som
genereres av den spesifikke bruken. Prolongert
eksponering for hayintensitetsstgy kan fore til
harselstap.

j) Hold tilskuere pa trygg avstand fra
arbeidsomradet. Enhver person som gar inn i
arbeidsomradet ma bruke personlig verneutstyr.
Deler av arbeidsstykket eller et gdelagt tilbehar
kan fly vekk og forarsake skade utenfor det
umiddelbare operasjonsomradet.

k) Hold verktgyet kun etter isolerte gripeoverflater,
nar du utfgrer en operasjon hvor kuttetilbehgret
kan komme i kontakt med skjulte ledninger.
Kappetilbehgr som kommer i bergring med
stremfgrende kabel, kan gjgre eksponerte
metalldeler pa det elektriske verktgyet
strgmfgrende og gi operatgren et elektrisk stgt.

1) Aldri legg verktgyet ned for tilbehgret har
fullstendig stoppet. Det spinnende verktgyet
kan gripe overflaten og trekke verktgyet ut av din
kontroll.

m) lkke kjgr verktgyet mens du holder det ved siden
av deg. Utilsiktet kontakt med det spinnende
tilbehgret kan huke seg fast i klzerne dine og
trekke tilbehgret mot kroppen din.

n) Foreta regelmessig rengjering av luftventilene
pa verktgyet. Motorens vifte kan trekke stgvet
inn i verktgyet og overdreven oppsamling av

h

=

stgvmetall kan fordrsake elektriske farer.

o) Ikke bruk verktgyet naer lettantennelige farer.
Gnister kan tenne disse materialene.

p) lkke bruk tilbehgr som krever kjglevaeske. Bruk
av vann eller annen kjglevaeske kan fgre til dgdelig
elektrosjokk eller elektrisk sjokk.

q) Du ma holde handen pé handtaket mens du
jobber. Bruk alltid ekstrahandtaket som ble levert
med verktgyet. Hvis du mister kontrollen kan det
fore til personskader.

VIDERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALT

ARBEID

TILBAKESLAG OG TILKNYTTEDE ADVARSLER

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon pa et

sammentrykt eller roterende hjul som setter

seg fast, stgtteputer, bgrste eller annet tilbehgr.

Sammentrykking eller fastsetting forarsaker hurtig

stopp pa grunn av overbelastning av det roterende

tilbehgret som til slutt forarsaker at det ukontrollerte
verktgyet blir tvunget i motsatt retningen av
tilbehgrets rotasjon ved sammentrykkingspunktet.

For eksempel, hvis et slipende hjul blir sammentrykt

eller kjgrt fast av arbeidsstykket, kan kanten pa

hjulet som gar inn i sammentrykkingspunktet

grave seg inn i overflaten pa materialet som

forarsaker at hjulet kommer ut eller slar ut. Hjulet

kan enten hoppe fremover eller bort fra brukeren,
avhengig av retningen hjulets bevegelse ved

sammentrykkingspunktet. Slipende hjul kan ogsa ga i 87

stykker ved disse forholdene.

Tilbakeslag er resultatet av at verktgyet blir feil

brukt og/eller ukorrekte operasjonsfremgangsmater

eller forhold og kan unngas ved a ta korrekte

forholdsregler som gitt over.

a) Hold et godt grep pa verktgyet og plasser
kroppen og armen din slik at du kan ta
imot kraften til et tilbakeslag. Bruk alltid
hjelpehandtak, hvis tilgjengelig, for maksimal
kontroll over tilbakeslag eller dreiekraftreaksjon
under oppstart. Brukeren kan kontrollere
dreiekraftreaksjoner eller tilbakeslagkrefter, hvis
korrekte forholdsregler blir tatt.

b) Aldri plasser handen nzer det roterende
tilbehgret. Tilbehgr kan gi tilbakeslag over handen
din.

c) lkke sta i det omradet hvor verktgyet vil
flytte seg hvis det oppstar et tilbakeslag.
Tilbakeslag vil drive verktgyet i motsatt retning
til den retningen hjulet beveger seg ved
sammentrykkingspunktet.

d) Veer spesielt forsiktig nar du arbeider pa
hjgrner, skarpe kanter, osv., unnga hopping
og sammentrykking av tilbehgret. Hjgrner,
skarpe kanter eller hopping har en tendens til
sammentrykke det roterende tilbehgret og kan
forarsake tap av kontroll eller tilbakeslag.

e) lkke monter et sagkjede med sagblad for
treskjeering, et segmentert diamantsaghjul
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med en periferispalte pa mer enn 10 mm eller
et tannsagblad. Slike sagblader fgrer til hyppige
tilbakeslag og tap av kontroll.

TILLEGGS SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
SLIPING OG KAPPINGS FUNKSJONER
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for sliping og
kutting:

a)

b)

<)

d)

e)

g)

h)

Bruk kun hjultyper som er anbefalt for verktgyet
ditt og spesifikke verneinnretninger som er
designet for det valgte hjulet. Hjul som verktgyet
ikke var designet for kan ikke tilstrekkelig vernes
og er utrygge.

Slipeskiver med forsenket senter/nav ma
monteres slik at slipeflaten ikke rager ut

over planet til vernedekselets kant. En
usakkyndig montert slipeskive som rager ut

over vernedekselets kant, kan ikke skjermes
tilstrekkelig.

Verneinnretningen ma vaere sikkert festet til
verktgyet og plassert for maksimal sikkerhet, sa
minst mulig av hjulet er eksponert mot brukeren.
Vernedekslelet beskytter betjeningspersonen mot
bruddstykker, tilfeldig kontakt med slipeskiven og
gnister som kan antenne klar.

Hjul ma kun brukes for anbefalte bruksomrader.
For eksempel: ikke slip med siden av
avkuttingshjulet. Grove avkuttingshjul er ment for
ytre sliping, hvis du bruker kraft pa siden av disse
hjulene kan det fgre til at de bryter i stykker.

Alltid bruk uskadde hjulflenser som er av
korrekt stgrrelse og form for det valgte hjulet.
Korrekte hjulflenser stgtter hjulet og reduserer
dermed muligheten for hjulskade. Flenser

for avkuttingshjul kan veere forskjellig fra
slipehjulflenser.

Ikke bruk slitte hjul fra stgrre verktgy. Hjul som
er ment for stgrre verktgy egner seg ikke for
hgyere hastighet for et mindre verktgy og kan
bryte i stykker.

Nar du bruker saghjul med to formal, ma du
alltid bruke riktig beskyttelse for det aktuelle
bruksomradet. Hvis du ikke bruker riktig
beskyttelse, kan det hende at du ikke oppnar
onsket beskyttelsesniva, noe som kan fgre til
alvorlige personskader.

Advarsel! Sliping av tynne metallplater eller
andre strukturer med stor overflate som lett
vibrerer, kan resultere i en total stgyemisjon som
er mye hgyere (opptil 15 dB) enn de oppgitte
stgyemisjonsverdiene. Slike arbeidsemner bgr

i sterst mulig grad forhindres fra a avgi lyd ved
hjelp av egnede tiltak, f.eks. bruk av tunge,
fleksible dempematter. @kt stayemisjon ma
ogsa tas i betraktning bade ved risikovurdering
av stgyeksponering og ved valg av egnet
hgrselsvern.

FLERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
KAPPING
Flere sikkerhetsinstruksjoner spesifikt for kutting:

a)

b)

<)

d)

e)

g)

Ikke “kjor fast” avkuttingshjulet eller bruk
overdreven makt. lkke prgv a lage et overdrevent
dypt kutt. Overstressing av hjulet gker
belastningen og susceptibiliteten til & tviste eller
binde hjulet i kuttet og muligheten for tilbakeslag
eller hjulskade.

Ikke sta pa linje med og bak det roterende hjulet.
Nar hjulet, ved brukspunktet, beveger seg bort

fra kroppen din, kan mulige tilbakeslag drive det
spinnende hjulet fremover og verktgyet rett mot
deg.

Nar hjulet sliper eller nar du avbryter en kutting
av hvilken som helst arsak, sla av verktgyet og
hold verktgyet uten bevegelse til hjulet stopper
fullstendig. Aldri prgv a fjerne avkuttingshjulet
fra kuttet mens hjulet er i bevegelse da dette
kan forarsake tilbakeslag. Undersgk og ta
korrigerende handling for & utelukke forarsaken
for binding av hjulet.

Ikke start kutteoperasjonen pa nytt i
arbeidsstykket. La hjulet oppna fullstendig
hastighet og ga forsiktig inn i kuttet pa nytt.
Hjulet kan binde, ga opp eller f3 tilbakeslag hvis
verktgyet startes pa nytt i arbeidsstykket.

Stgtt paneler eller andre store arbeidsstykker
for @ minimere faren for sammentrykking av

hjul og tilbakeslag. Store arbeidsstykker har en
tendens til & synke ned under sin egen vekt. Du
ma plassere stgtter under arbeidsstykket naer
kuttelinjen og naer kanten av arbeidsstykket pa
begge sider av hjulet.

Vzer ekstra forsiktig nar du lager et “lommekutt”
i eksisterende vegger eller andre blinde omrader.
Hjulet kan kutte gass eller vannrar, elektriske
ledninger eller objekter som kan forarsake
tilbakeslag.

Forsgk ikke a utfgre buet kutting. Overbelastning
av saghjulet gker belastningen og faren for at
saghjulet vrir seg eller laser seg i kuttingen, og det
er fare for tilbakeslag eller hjulbrudd, noe som kan
fore til alvorlige personskader.

SIKKERHETSANVISNINGER
FOR BATTERIPAKKE

a)

b)

Ikke demonter, apne eller riv opp sekundare
celler eller batteripakker.

Ikke kortslutt en celle eller en batteripakke.
Ikke oppbevar celler eller batteripakke Igst

i en boks eller skuff hvor de kan kortslutte
hverandre eller bli kortsluttet av andre
metallgjenstander. Nar batteripakken ikke

er i bruk skal den holdes adskilt fra andre
metallgjenstander som binders, mynter, ngkler,
spiker, skruer eller andre sma metallobjekter.
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<)
d)
e)

p)
q)

r
s)

Kortslutning av batteriet kan forarsake skader
eller brann.

Ikke utsett celler eller batteripakke for varme
eller ild. Unnga oppbevaring i direkte sollys.
Ikke utsett celler eller batteripakke for
mekanisk stot.

Hvis du opplever cellelekkasje, ikke la vaesken
komme i kontakt med huden eller gynene.
Dersom kontakt har oppstatt, vask omradet
med rikelige mengder vann og oppsgk
medisinsk hjelp.

Hold batteripakken ren og tgrr.

Tork batteripakkekontaktene med en ren, tgrr
klut hvis de blir skitne.

Batteripakken ma lades fgr bruk. Bruk denne
instruksjonen og korrekt ladeprosedyre.

Ikke sett batteripakken til ladning nar den ikke
er i bruk.

Etter en lang lagringsperiode kan det vaere
ngdvendig a lade og utlade batteripakken flere
ganger for a oppna maksimal ytelse.

Bruk kun batterilader spesifisert av Worx. Bruk
ikke andre ladere enn de som er levert for bruk
med utstyret.

Ikke bruk batteripakker som ikke er beregnet
for bruk sammen med utstyret.

Hold batteripakken utenfor barns rekkevidde.
Ta vare pa den originale bruksanvisningen for
fremtidig bruk

Ta ut batteriene fra utstyret nar det ikke er i
bruk

Kvitt deg med produktet pa forsvarlig mate.
Ikke bland batterier av forskjellig produksjon,
kapasitet, stgrrelse eller type i enheten.

Hold batteriet unna mikrobglger og hoyt trykk.
Advarsel! Ikke bruk ikke-oppladbare batterier.

SYMBOLER

Bruk vernehansker

Bruk alltid med to hender

% |S®

u
Q

Batterier kan ende opp i vann hvis

de ikke kastes pa riktig mate, som
kan veere farlig for gkosystemet. Ikke
kast brukte batterier som usortert
husholdningsavfall.

&

Ikke brenn

Ta ut batteriene fra utstyret nar det ikke
eribruk.

L
s
)
=

Litiumionbatteri Som er merket med
symbolene knyttet til “separat samling”
av alle batteripakker og batteripakker.
Det blir deretter resirkulert eller fjernet
for & redusere miljgbelastningen.
Batteripakken kan vaere skadelig for
miljget og menneskers helse fordi det 89
inneholder skadelige stoffer.

)5

Avfall etter elektriske produkter

ma ikke legges sammen med
husholdningsavfall. Vennligst resirkuler
avfallet der dette finnes. Undersgk

hos de lokale myndighetene eller en
detaljist for resirkuleringsrad.

For & redusere risikoen for
personskade, ma brukeren lese
instruksjonsveiledningen

2.APPARATELEMENTER

Advarsel

Bruk hgrselsvern

Bruk vernebriller

OO ®

Bruk stgvmaske

PINDELLASKNAPP

PA-AV BRYTER

ST@TTEHANDTAK

SKIVE*

HJULBESKYTTELSE*

HASTIGHETSJUSTERINGSKNAPP

LAS FOR BATTERIPAKKE*

BATTERIPAKKE*

O IN[o|a|s)@wIN=

FILTER

-
e

INDRE KRAVE
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11. YTRE KRAVE
12. SKIFTEN@KKEL

* |llustrert eller beskrevet tilbehgr inngar delvis ikke i leveransen.

3.TEKNISKE DATA
Type WX814 WX814.X WX815 WX815.X (800-819- betegner maskin, anger Vinkelslipestol)
WX814 WX815
WX814.X** WX815.X**
Merkespenning 20V === Max***

Lav: 3000 rpm
Hastighet uten belastning Middels: 5000 rpm
Hgy: 8600 rpm

Skivestgrrelse 125 mm 115 mm
Sylinderdiameter skive 22.2 mm

Spindelgjenge M14

Paino (Bare verktgy) 1.7 kg

** Jannite mitattu ilman tykuormaa. Ensimmainen akkujénnite saavuttaa maksimissaan 20 volttia.
Nimellisjannite on 18 volttia.

*xx X =1-999, A-Z, M1-M9 er kun for forskjellige kunder, det er ingen sikkerhetsrelaterte endringer mellom disse
modellene

FORESLATTE BATTERIER OG LADERE

Kategori Typen Kkapasitet
WA3644 4.0 Ah
20V batteri
WA3646 4.0 Ah
20V lader WA3880 20A

Vi anbefaler at du kjgper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjgpte dette verktgyet. Les pa tilbehgrspaknin-
gen for videre detaljer. Butikkpersonalet kan ogsa gi hjelp og rad.

STOYINFORMASJON

wXs814 WX815
WX814.X WX815.X
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Belastning lydtrykk L. 836 dB(A) LpA: 83.7 dB(A)

Belastning lydeffekt L. 94,6 dB(A) LwA: 94.7 dB(A)

KpA&KwA 3.0dB

Bruk hgrselsvern

VIBRASJONSINFORMASJON

wXxs814 WX815
WX814.X WX815.X

Totale vibrasjonsverdier (triax vektorsum) fastsatt i henhold til EN 62841:

overflatesliping eller Vibrasjonsutslippsverdie Vibrasjonsutslippsverdi
kutting med slipemidler 8,6 = 4320 m/s? 8,5 = 4.106 m/s?
Slipemaskin
Kabpin Vibrasjonsutslippsverdi Vibrasjonsutslippsverdi o1
PPIng 8,00 = 4320 m/s? 8,00 = 4320 M/s?

Usikkerhet K = 1.5m/s?

- Den oppgitte totale vibrasjonsverdien er malt i samsvar med en standard testmetode og kan brukes til
sammenligne ett verktpy med et annet.
- Den oppgitte totale vibrasjonsverdien kan ogsa brukes i en forelgpig vurdering av eksponering.

& ADVARSEL: Vibrasjons- og stgyniva under faktisk bruk av verktgyet kan avvike fra oppgitt verdi,
avhengig av hvordan verktgyet brukes og hvilken type materiale det brukes p3, se fglgende eksempler og
andre variasjoner for bruk av verktgyet:

Hvordan verktgyet brukes og hvilke materialer som kappes.

Verktgyet er i god stand og godt vedlikeholdt.

Bruk av riktig tilbehgr for verktgyet, og sgrge for at det er skarpt og i god stand.

Hvor stramt grepet pa handtakene er, og om det brukes antivibrasjonstilbehgr.

Og at verktgyet blir brukt til det formalet det er tilsiktet i henhold til designet og disse instruksjonene.

Dette verktgyet kan forarsake hand-arm vibrasjonssyndrom, hvis det ikke brukes riktig.

ADVARSEL: For a veere ngyaktig, bgr ogsa et overslag over eksponeringsniva under faktiske
bruksforhold ogsé tas med i betraktning i alle deler av driftssyklusen, slik som nar verktgyet er skrudd av
og nar det gar pa tomgang, men ikke faktisk gjgr jobben. Dette kan redusere eksponeringsnivaet betraktelig
over hele arbeidsperioden.
Minimere eksponeringsrisiko for vibrasjon og stgy.
Vedlikehold verktgyet i henhold til disse instruksjonene og sgrg for at det er godt smurt (der det er
hensiktsmessig).
Invester i tilbehgr for demping av vibrasjon og stgy hvis verktgyet skal brukes regelmessig.
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Planlegg arbeidstimeplanen din slik at du sprer bruk
av hgyvibrasjonsverktgy utover flere dager.

4. FORMALSMESSIG BRUK

Maskinen er beregnet for kutting, grovbearbeiding og
bgrsting av metall- og steinmaterialer.

5.FREMGANGSMATE FOR
LADNING

Merk: Les ngye gjennom instruksjonsboka fgr
du bruker verktgyet.

MONTERING OG BRUK

Handling Figur

MONTERING

Installering av hjelpehandtak SEA

Montering av hjulbeskyttelse.
MERK: Den kodede beskyttelsen
pa hjulbeskytteren sgrger for at
kun en beskyttelse som passer
til maskintypen kan monteres.
MERK: Plasser hjulbeskyttelsen
med den kodede beskyttelsen
inn i det kodede sporet pa
spindelen pa maskinhodet, og
roter den til pnsket posisjon
(arbeidsposisjon). Den lukkede
siden av hjulbeskyttelsen ma
alltid peke mot operatgren.
MERK: For a feste
hjulbeskyttelsen ved a lukke
klemspaken.

SEB1,B2

Montering av skive SE C1,C2,C3

BYTTE SKIVE
MERK: Fjern batteripakken fgr du
utfgrer arbeid pa selve maskinen.

Ta ut skiven ved a folge de omvendte trinnene i fig.
C1,C2,C3.

Bytte av hjulbeskyttelse og av skive
MERK: Monter utvendig
hjulbeskyttelse ved kutting og fjern
den ved grovsliping.

SE C4

BRUK

Lading av batteripakken SE D1
Installasjon/fjerning av
batteripakken SED2
Pa-av bryter SE E1
Justering av hastighet (lav,
medium, hgy) SEE2
Handtaksomrader SEF
Grovsliping

ADVARSEL!

Hjulbeskyttelse for SE G1
grovsliping ma monteres for
grovsliping utfgres.
Kapping

{_p} ADVARSEL!

Hjulbeskyttelse for kutting SEG2

ma monteres fgr kutting utfgres.

ARBEIDSTIPS FOR
VINKELSLIPEREN DIN

1. Start alltid ved tomgang og ga til maksimum fart
for du starter arbeidet.

2. lkke tving skiven til & arbeide fortere, ved &
redusere skivens forflyttningsfart betyr lenger
arbeidstid.

3. Arbeid alltid med en vinkel pa 15-30 grader
mellom skiven og arbeidsstykket nar du
utfgrer grovsliping. Stgrre vinkler vil lage furer i
arbeidsstykket og pavirke overflatefinishen. Beveg
vinkelsliperen tvers over og fram og tilbake over
arbeidsstykket.

4. Nar du bruker en kuttskive ma du aldri forandre
kuttvinkelen, ellers vil du kunne stoppe skiven og
vinkelsliperens motor, eller brekke skiven. Nar
du kutter, ma du bare kutte i motsatt retning av
skiverotasjonen. Hvis du kutter i samme retning
som skiverotasjonen, kan skiven skyve seg selv
ut av kuttesporet.

5. Nar du kutter veldig harde materialer, far du det
beste resultatet med en diamantskive.

6. Nar du bruker en diamantskive, blir det veldig
varmt. Hvis dette skjer, vil du se en ring av
gnister rundt den roterende skiven. Stopp
kuttingen og kjgr avkjgling ved tomgang i 2-3
minutter.

7. Forsikre deg alltid om at arbeidsstykket er
skikkelig festet eller fastklemt for & hindre
bevegelse.
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6.VEDLIKEHOLD

Etter bruk, koble fra batteriet pa verktgyet og sjekk for
skade. Det elektriske verktoyet trenger ikke ytterligere
smgring eller vedlikehold.

Det er ingen brukernyttige deler i det elektriske
verktgyet. Bruk aldri vann eller kiemiske rensemidler

for & rense verktgyet. Terk av med en tgrr klut. Du

ma alltid lagre verktgyet pa en tgrr plass. Hold

alltid motorens ventilasjonskanaler rene. Hold alle
betjeningskontrollene fri for stgv.

Hvis du ser gnister i ventilasjonskanalene, er dette
normalt og vil ikke skade verktgyet.

FEILSOKING

Selv om denne vinkelsliperen er meget enkel i

bruk begr du kontrollere fglgende hvis det oppstar

problemer:

1. Hvis slipehjulet slingrer eller vibrerer mé du
kontrollere om den ytre kraven er strammet til
og at hjulet er riktig plassert pa kraven.

2. Hvis du ser noe som viser at hjulet er skadet
ber du ikke bruke det. Et skadet hjul kan falle
fra hverandre, fjern det og bytt med et nytt hjul.
Kast gamle hjul pa en fornuftig méte.

3. Hvis du arbeider pa aluminium eller en lignende
myk legering kan hjulet lett tettes til og slutte @
slipe effektivt.

FOR BATTERIVERKTQY

Omygivelsestemperatur for bruk og oppbevaring av
verktgy og batteri er 0 °C-45 °C.

Anbefalt omgivelsestemperatur for ladesystemet under
lading er 0 °C-40 °C.

Detaljer angaende sikker avhending av brukte batterier:
Ved slutten av apparatets levetid ma du fierne
batteripakken forsiktig fgr du avhender apparatet.

Ikke kast batterier eller kast dem i vanlig sgppelbgtte.
Ikke kast heller batteriet sammen med maskinen.

Fjern den brukte batteripakken fra apparatet og kast
den pé naermeste eller mest praktiske dedikerte
gjenvinningsstasjon. Ta kontakt med din lokale
miljgvernavdeling hvis du er i tvil. Batterier kan komme
inn i vannkretslgpet hvis de blir kastet feil, noe som kan
vaere skadelig for gkosystemet. Kast ikke avfallbatterier
som usortert kommunalt avfall.

7.MILJOVERNTILTAK

Avfall etter elektriske produkter ma ikke legges
sammen med husholdningsavfall. Vennligst
resirkuler avfallet der dette finnes. Undersgk
hos de lokale myndighetene eller en detaljist for

resirkuleringsrad.

8.SAMSVARSERKLARING
Vi,

Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Pa vegne av Positec erkleer at produktet,
Beskrivelse Batteridrevne slipere

Type WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-betegner maskin, anger Vinkelslipestol )
Funksjon Perifer og lateral kverning

Samsvarer med fglgende direktiver,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Standardene samsvarer med:
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

Personen som er autorisert til & utarbeide den
tekniske filen,

Navn:  Marcel Filz

Adresse: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N
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2023/12/29

Allen Ding

Stedfortredende sjefingenigr, testing & Sertifisering
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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INNEHALLSFORTECKNING

SAKERHETS INSTRUKTIONER
LADDARENS KOMPONENTER

TEKNISKA DATA

ANDAMALSENLIG ANVANDNING
BRUKSANVISNING

UNDERHALL

MILJOSKYDD

DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE

1.SAKERHETS
INSTRUKTIONER
BRUKSANVISNING |
ORIGINAL _
PRODUKTSAKERHET
GENERELLA SAKERHETS-
VARNINGAR FOR ELVERK-
TYG

VARNING! Las alla sakerhetsforeskrifter,

instruktioner, illustrationer och

specifikationer som foljer med detta
elverktyg. Underlatelse att flja instruktionerna nedan
kan leda till elst6t, brand och/eller allvarlig skada.
Spara alla varningar och instruktioner for framtida
bruk.
Termane “strémférande verktyg”i alla
varningsmeddelande nedan avser ditt (sladdverktyg)
strémférande verktyg eller batteridrivna (sladdlésa)
strémférande verktyg.

© N o o M DN =

1. ARBETSOMRLDET

a) Hlll arbetsomridet rent och vil upplyst.
Skrépiga och mérka omrlden &r skaderisker.

b) Anvind inte stromforande verktyg i explosiva
miljoer, som néra brandfarliga vatskor, gaser eller
damm. Stromférande verktyg skapar gnistor som
kan antianda damm eller ingor.

c) Hill barn och iskidare borta nér du anvinder ett
stromforande verktyg. Distraktioner kan géra att
du férlorar kontrollen.

2. ELSAKERHET i

a) Stickkontakterna till verktyget miste matcha
eluttaget. Modifiera inte stickkontakten pl
nigot satt. Anvand inte adapterkontakter i
samband med jordade stromforande verktyg.
Omodifierade stickkontakter och matchande
eluttag minskar risken for elstétar.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rér,
element, spisar och kylsklp. Det finns en stérre
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©)

d)

e)

f)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)]

risk for elstétar om din kropp &r jordad.
Exponera inte stromforande verktyg for regn
eller fuktiga forhlllanden. Kommer det in vatten
i ett strémférande verktyg 6kar det risken for
elstotar.

Missbruka inte sladden. Anvind aldrig sladden
for att béra, dra eller dra ut stickkontakten for
det stromforande verktyget. Hill sladden borta
frin hetta, olja, skarpa kanter eller rérliga delar.
Skadade eller tilltrasslade sladdar 6kar risken fér
elstotar.

Nar du anvander ett stromforande verktyg
utomhus anvinder du en forlangningssladd
som lampar sig for utomhus bruk. Anvénder du
en sladd foér utomhus bruk reducerar du risken
for elstotar.

Om det inte gar att undvika att driva

ett elverktyg | en fuktig lokal, anvand

da en reststromsskyddad (RCD)
stromtillforselanordning. Anvéndning av en RCD
minskar risken for elektriska stotar.

PERSONLIG SAKERHET

Var uppmirksam, hill 6gonen pi vad du gor
och anvand sunt fornuft nar du anvander

ett stromforande verktyg. Anvind inte ett
stromforande verktyg nér du ar trott eller
plverkad av droger, alkohol eller likemedel.

En kort stund av ouppmérksamhet med
strémférande verktyg kan resultera i allvarliga
personskador.

Anvand sdker utrustning. Anvand alltid
skyddsglasogon. Sékerhetsutrustning som
munskydd, halkfria skor, skyddshjalm eller
hérselskydd som anvénds nér det behdvs
kommer att reducera personskador.

Forhindra offrivillig start. Se till att kontakten
ar i off-lage innan du ansluter till stromkalla
och/eller batterienhet, tar upp eller bar med
dig verktyget. Bar du strémférande verktyg med
fingret pl kontakten eller sétter i stickkkontakten
i elluttaget nér kontakten &r i PL-ldge utgér det
en skaderisk.

Ta bort alla skiftnycklar eller skruvnycklar
innan du sitter pl det stromforande verktyget.
En skift - eller skruvnyckel som lémnas kvar pl
en roterande del pl ett strémférande verktyg kan
orsaka personskador.

Striick dig inte for lingt. Bibehill alltid fotfistet
och balansen. Detta gor att du kan kontrollera
verktyget béttre i ovdntade situationer.

Kla dig ratt. Anvand inte Iost sittande klader
eller smycken. Hill ditt hir, dina klader och
handskar borta frin rorliga delar. L6sa klédder,
smycket eller lingt hir kan snérjas in i rérliga
delar.

Om det pl enheterna finns anslutning for
dammutsug och dammuppsamling ser du

till att de ar anslutna och anvands korrekt.
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Anvénder du dessa anordningar reducerar det
dammrelaterade faror.

Lat inte fortrogenhet, tack vare frekvent
anvandning av verktyget, lura dig att kinna
dig for trygg med det och didrmed ignorera
sakerhetsforeskrifterna. En vardslos handling
kan orsaka allvarlig skada inom loppet av en
sekund.

ANVANDNING OCH UNDERHLLL AV
STROMFORANDE VERKTYG

Forcera inte det stromforande verktyget.
Anvand korrekt verktyg for arbetet. Det korrekta
verktyget kommer att géra jobbet béattre och
sdkrare med den hastighet den tillverkats for.
Anvand inte verktyget om kontakten inte

sitter pl eller stinger av det. Alla stromférande
verktyg som inte kan kontrolleras med kontakten
ar farliga och miste repareras.

Koppla fran stickkontakten fran stromkallan
och/eller batterienheten fran elverktyget innan
du utfor nagra justeringar, dndrar | tillbehoren
eller magasinerar elverktygen. Sidana
férebyggande sékerhetsltgérder reducerar risken
for att du startar verktyget oavsiktligt.

Forvara verktyget som inte anvénds utom
rickhill for barn och lit inte nigon person
anvinda verktyget som inte kanner till
verktyget eller dessa anvisningar. Stromforande
verktyg r farliga i handerna pl outbildade
anvédndare.

Utfor underhlll pl verktygen. Kontrollera
inriktningen eller fastet for rorliga delar,
defekta delar och alla andra saker som kan
plverka anvéndningen av elverktyget. Om

den skadats mlste elverktyget repareras fore
anvandning. Minga olyckor orsakas av felaktigt
underhilina elverktyg.

Hill slgverktyget skarpa och rena. Korrekt
underhilina skarverktyg med skarpa egg kommer
inte att kora fast lika ofta och &r enklare att
kontrollera.

Anvand elverktyget, tillbehoren och
verktygsbitsen etc. i enlighet med dessa
anwsmngar och pi det sitt som avsetts

for varje typ av elverktyg. Ha ocksl i ftanke
arbetsforhlllandena och arbetet som skall
utforas. Anvénder du elverktyg fér Itgédrder som
skiljer sig det avsedda arbetet kan det resultera i
riskfyllda situationer.

Hall handtag och greppytor torra, rena och fria
fran olja och fett. Hala handtag och greppytor
ger inte sdker hantering och kontroll éver
verktyget i ovédntade situationer.

ANVANDNING OCH SKOTSEL AV SLADDLOSA
VERKTYG

Ladda bara med den laddare som tillverkaren
anger. En laddare som passar en typ av
batteripaket kan medféra en risk for brand nar

den anvénds till ett annat batteripaket.

b) Anvind elverktyg bara tillsammans med
det sarskilt konstruerade batteripaketet.
Anvéndning av andra batteripaket kan medféra
en risk fér personskador och brand.

c) Nar batteripaketet inte anvinds ska det hallas
borta fran metallféremal som gem, mynt,
nycklar, skruvar och andra sma metallféremal
som kan skapa kontakt mellan batteripaketets
poler och kortsluta det. En kortslutning kan
orsaka brannskador och brand.

d) Under olyckliga omstandigheter kan vatska
kommat ur batteriet. Undvik kontakt. Om den
kommer i kontakt med huden, skolj med vatten.
Om den kommer i kontakt med 6gonen, skélj
rikligt med vatten och sék ldkarhjélp. Vétska
som kommer ut ur batteriet kan orsaka irritation
eller brénnskador.

e) Anviand inte ett batteripack eller verktyg
som skadats eller modifierats. Skadade eller
modifierade batterier kan uppvisa férvéantade
beteende som kan leda till brand, explosion eller
skada.

f) Utsatt inte batteripack eller verktyg for eld eller
hoga temperaturer. E/d eller temperaturer som
oOverstiger 130°C kan orsaka explosioner.

g) Folj alla laddningsinstruktioner och
ladda inte batteripacket eller verktyget
utanfor temperaturintervallen som anges
i instruktionerna. Felaktig laddning eller
laddning i temperaturer utanfér det angivna
temperaturintervallen kan skada batteriet eller
Oka brandrisken.

6. UNDERHLLL

a) Latditt elverktyg underhallas av en kvalificerad
reparator som bara anvander dkta reservdelar.
Det kommer att garantera att elverktygets
sékerhet bibehllls.

b) Forsok aldrig reparera skadade batteripack.
Batteripack far endast underhallas av tillverkaren
eller behériga servicetekniker.

SAKERHETSANVISNINGAR
FOR VINKELSLIPAR

Sakerhetsvarningar som dr gemensamma for slip-

eller avskarningsoperationer:

a) Detta elverktyg kan anvindas som slipmaskin
och kapslipskiva. Lis alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer
som medfoljer elverktyget. Om du inte féljer
anvisningarna som star listade nedan kan det
resultera i elektrisk stét, brand och/eller allvarlig
skada.

b) Atgirder som slipning, tradborstande, polering
eller halskarning far inte utforas med detta
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elverktyg. Anvéndning som det hér verktyget
inte utformades fér kan vara farligt och orsaka
personskador.

c) Konvertera inte detta elverktyg for att fungera
pa ett satt som inte ar specifikt utformat och
specificerat av verktygstillverkaren. En sddan
omvandling kan leda till férlust av kontroll och
orsaka allvarlig personskada.

d) Anvand inte tillbehor som inte dr
specifikt utformade och specificerade av
verktygstillverkaren. Bara for att tillbehdret kan
monteras pa ditt elverktyg innebér det inte séker
anvéndning.

e) Hastigheten pa tillbehoret maste vara minst lika
med den maximala hastigheten som star angivet
pa verktyget. Tillbehér som gér fortare dn dess
uppskattade hastighet kan ga s6nder.

f) Utesidesdiametern och tjockleken pa tillbehdret
maste hallas inom kapaciteten for ditt verktyg.
Inkorrekt storlek pa tillbehér kan inte 6vervakas
eller kontrolleras pa ett riktigt sétt.

g) Dimensionerna pa tillbehorsmontaget
maste passa dimensionerna pa
monteringsutrustningen for elverktyget.
Tillbehér som inte 6verensstdmmer med
monteringsutrustningen fér elverktyget kommer
att bli obalanserade, vibrera 6verdrivet och kan
leda till forlust av kontroll.

h) Anviand inte ett skadat tillbehor. Innan varje
anvandning ska du kontrollera tillbehoret, som
sliphjul efter flisor och sprickor, packningar
efter sprickor, slitage eller hog anvandning.

Om verktyget eller nagot tillbehor tappas ska
du kontrollera om det har skadats eller byta ut
mot oskadat tillbehor. Efter kontroll och utbyte
av tillbehor ska du placera dig sjalv och andra
deltagare borta fran planet med det roterande
tillbehoret, och kora verktyget pa maximal
hastighet utan belastning under en minut.
Skadade tillbehér gar vanligtvis sénder efter den
hér testtiden.

i) Bar skyddsutrustning. Beroende pa tillbehor
ska du anvanda ansiktsskydd, sakerhetsglas
eller skyddsglasogon. Om det lampar sig ska
du bara dammask, horselskydd, handskar och
forklade som stoppar sma fragment fran slip
eller arbetsdel. Ogonskydd méste kunna stoppa
flygande flisor som kommer frén olika sorters
anvéndning. Dammasken eller andningsmasken
madste kunna filtrera partiklar som kommer fran
anvandningen. Langvarig utséttning for hogt,
intensivt ljud kan orsaka hérselnedsattning.

j) Hall betraktare pa sakert avstand fran
arbetsomradet. Alla som kommer in pa
arbetsomradet maste bara skyddsutrustning.
Fragment fran arbetsdelar eller trasiga tillbeh6r
kan flyga bort och orsaka skada utanfér
arbetsomradet.

k) Hall endast verktyget i de isolerade greppytorna.

Nar du utfor en handling da det foreligger risk
for att skartillbehor kan komma i kontakt med
tradar. Skartillbeh6r som kommer i kontakt med
en "strémférande” trad kan géra exponerade
metalldelar av verktyget "stromférande” och kan
ge operatdren en elektrisk chock.

1) Lagg aldrig ner verktyget forran tillbehoret har
stannat helt och hallet. Det snurrande tillbehéret
kan ta tag i ytan och dra ivdg med verktyget,
bortom din kontroll.

m) Ha inte verktyget pa nar du bar det vid sidan.
Kontakt som av en olyckshdndelse med det
snurrande tillbehéret kan riva tag i dina kldder och
dra in tillbehéret i din kropp.

n) Rengor regelbundet verktygets luftventiler.
Motorns flakt kommer att dra in damm inuti huset
och hég ansamling av metallpulver kan orsaka
elektrisk fara.

o) Anviand inte verktyget i narheten av brandfarliga
material. Gnistor kan antdnda de materialen.

p) Anvand inte tillbehor som kraver flytande
kylvatska. Anvédndning av vatten aller annan
vétska kan resultera i dodlig elektrisk stot eller
kortslutning.

q) Din hand maste halla i handtaget nar du arbetar.
Anvand alltid hjalphandtaget som medfoljer
verktyget. Tappad kontroll kan medféra
personskador.

EXTRA SAKERHETSINSTRUKTIONER FOR ALL

DRIFT

Kickback och relaterade varningar

Kickback &r en plotslig reaction pa ett klamt eller

rivet roterande hjul, packning, borste eller annat

tillbehor. Nypning eller rivning orsakar snabbt stopp
av det roterande tillbehdret som i sin tur orsakar
verktyget utom kontroll att tvingas i motsatt riktning
fran tillbehorets rotation vid bindningspunkten.

T ex, om ett sliphjul rivs eller nyps fast av

arbetsdelen kommer kanten pa hjulet som garin i

tillnypningspunkten att gréva ner u materialets yta

och gora sa att hjulet klattrar ut eller kickar ut. Hjulet
kan antingen hoppa mot eller bort ifran anvéndaren,

beroende pa riktningen pa hjulets rorelse vid

nyppunkten. Sliphjul kan ocksé ga sonder under

sadana forhallanden.

Kickback ra resultatet nar verktyget inte

anvands som det ska och/eller under inkorrekta

anvandningsforhallanden, och kan undvikas genom

att verktyget tas omhand enligt riktlinjerna ovan.

a) Behall ett fast grepp om verktyget och placera
din kropp och din arm sa att du kan halla emot
kickbackkrafter. Anvand alltid hjalphandtag
om det medfoljer for maximal kontroll 6ver
kickback eller vridmomentsreaktioner
under uppstart. Anvéndaren kan kontrollera
vridmomentsreaktioner eller kickbackkrafter om
ordentliga sédkerhetsatgérder tas.

b) Placera aldrig din hand i narheten av det
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roterande tillbehdret. Tillbehéret kan kicka
tillbaka éver din hand.

c) Placera inte din kropp i omradet dar verktyget
kan flyttas om kickback intraffar. Kickback kan
snurra verktyget i motsatt riktning mot hjulets
rérelse vid rivpunkten.

d) Vidta sarskild forsiktighet nar du arbetar med
horn, vassa kanter etc, och undvik att studsa
pa och riva i tillbehoret. H6rn, vassa kanter eller
studsar har en tendens att riva i det roterande
tillbehéret och kan ge upphov till att kontrollen
forloras eller att man far en kickback.

e) Anvand inte en sagkedja for trasnideri, ett
segmenterat diamantverktyg med en perifer
klyfta storre @an 10 mm eller ett tandat
sagblad. Sadana blad kan orsaka frekventa
tillbakaryckningar och férlust av kontroll.

EXTRA SAKERHETSINSTRUKTIONER FOR
GROVSLIPNING OCH VINKELSLIPNING
Sakerhetsvarningar specifika for slipning och
avskarning:

a) Anvand bara hjultyper som rekommenderas for ditt
verktyg och det sarskilda skydd som &r utformat for
det utvalda hjulet. Hjul som inte verktyget ar utformat
for kan inte skyddas pa ett lampligt satt och &r inte
sakra.

b) Skalade slipskivor maste monteras sa att skivans

-

slipyta inte skjuter ut over sprangskyddskantens plan.

En felaktigt monterad slipskiva som skjuter ut over
sprangskyddets plan kan inte smorjas i tillracklig grad.

c) Skyddet maste vara ordentligt fastsatt i verktyget
och placerat for maximal sikerhet sa att minsta
mdjliga del av hjulet exponeras mot anvandaren.
Sprangskyddet ska skydda anvandaren mot
brottstycken, tillfallig kontakt med slipkroppen samt
gnistor som kan antanda kladerna.

d) Hjul far endast anvindas for reckommenderade
applikationer. T ex: slipa inte med sidan pa
avsagningshjulet Slipande avsagningshjul &r avsedda
for kringslipning, sidokrafter som tillimpas pa de har
hjulen kan orsaka att de gar sonder.

e) Anvind alltid oskada hjulluster i korrekt storlek och
form for det hjul du anvénder. Riktiga hjullister stodjer
hjulet som minskar pa sa vis risken att hjulet gar
sonder Lister for avsagningshjul kan se annorlunda ut
fran sliphjulslister.

f) Anvind inte nedslitna hjul fran storre verktyg. Hjul
som ar avsedda for storre verktyg passar inte for den
hdgre hastigheten hos mindre verktyg och kan brista.

g) Vid anvandning av dubbla sliphjul ska alltid ratt
skydd anvandas for den aktuella applikationen.
Att inte anvénda ratt skydd kan leda till att 6nskad
skyddsniva inte uppnas, vilket kan resultera i allvarliga
skador.

h) Varning! Slipning av tunna metallark eller
andra latt vibrerande strukturer med stor
yta kan resultera i en total ljudutslapp
mycket hogre (upp till 15 dB) d@n de angivna

ljudutslappsvirdena. Sadana arbetsstycken bor
sa langt som majligt forhindras fran att avge ljud
genom lampliga atgarder, sasom anvandning

av tunga flexibla ddmpningsmattor. Den okade
ljudutslappet bor ocksa beaktas vid bade
riskbedomning av bullerexponering och val av
adekvat horselskydd.

YTTERLIGARE SAKERHETSANVISNINGAR FOR

AVSKARNINGSOPERATIONER

Ytterligare sakerhetsvarningar specifika for

avskarningsoperationer:

a) Kila inte fast avsagningshijulet eller tillampa

hogt tryck. Forsok inte att utfora en overdrivet

djupt jack. For hogt tryck pa hjulet 6kar
belastningen och risken med att vrida eller surra
hjulet i avsdgningen och risken for kickback eller
att hjulet gar sénder.

Placera inte din kropp i linje med och

bakom det roterande hjulet. Nar hjulet, i

anvéndningségonblicket, flyttas bort fran din

kropp kan risk fér kickback rikta det snurrande
hjulet och verktyget direkt mot dig.

Nar hjulet surras eller om en avsagning avbryts

av nagon anledning ska du stinga av verktyget

och halla verktyget stilla tills dess att hjulet har
stannat helt och hallet. Forsok aldrig att ta bort

avsagningshjulet fran sagjacket nar hjulet ar i

rorelse, da kickback kan intraffa. Undersék och

vidta atgérder fér att minska orsaken till att hjulet
surras.

d) Starta inte om avsagningsprocessen i
arbetsdelen. Lat hjulet na full hastighet och
placera tillbaka sagen forsiktigt. Hjulet kan
surras, ga upp eller kicka tillbaka om verktyget
startas om inne i arbetsdelen.

e) Stodpaneler eller andra 6verdimensionerade
arbetsdelar minskar risken for att hjulet ska
nypas fast eller kickas tillbaka. Stora arbetsdelar
tenderar att boja sig under sin egen vikt. Stéd
maste placeras under arbetsdelen i ndrheten
av skarlinjen och i nérheten av kanten pa
arbetsdelen, pa bada sidor om hjulet.

f) Vidta storsta forsiktighet nar du gor ett
"ficksagning” i existerande vaggar eller andra
blinda omraden. Det utskjutande hjulet kan skéara
av gas- eller vatteledningar, elektriska sladdar
eller objekt som orsakar kickback.

g) Forsok inte att gora kurvskarning.
Overbelastning av hjulet 6kar belastningen och
kénsligheten for vridning eller fastséttning av
hjulet i snittet och risken fér tillbakaryckning eller
hjulbrott, vilket kan leda till allvarliga skador.

b

~

c

~
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SAKERHETSFORESKRIFTER
FOR BATTERIPAKET

a) Tainte isar batteriet, 6ppna inte heller batteriet

eller séra pa battericeller.

b) Kortslut inte batteriet. Forvara inte batteriet pa

ett slarvigt sitt i en lada dar det kan kortslutas
eller skadas av ledande material. N&r batteriet
inte anvands, hall det borta fran metallobjekt,
sasom pappersgem, pengar, nycklar, naglar,
skruvar eller andra sma metallobjekt som kan
leda strém fran en terminal till en annan. Om
batteriterminalerna kortsluter varandra kan de
fororsaka brandrisk.

c) Exponera inte batteriet for eld eller virme.

Undvik forvaring i direkt solljus.

d) Utsitt inte batteriet for mekanisk chock.
e) Om batteriet ldcker, lat inte viatskan komma

f)

i kontakt med hud eller gon. Om sa anda
skulle handa, skolj med mycket vatten och sok
lakarhjalp.

Hall batteriet rent och torrt.

g) Torka av batteriet om det blir smutsigt med en

torr, ren trasa.

h) Batteriet maste laddas fore anvandning.

Anvand den har bruksanvisningen for att ladda
batteriet korrekt.

Lat inte batteriet sta pa laddning nir det inte
anvands.

Efter lang tids anviandning kan det bli
nodvandigt att ladda och ladda ur batterieet
manga ganger for att na maximal prestanda.

k) Ladda endast med laddare av varumarket

)

Worx. Anvind ingen annan laddare an den som
specifikt ska anviandas med det har batteriet.
Anvand inte ett batteri som inte dr avsett for
anvandning med det har verktyget.

m) Hall batteriet borta fran barn.
n) Behall den ursprungliga bruksanvisningen for

framtida anvandning.

o) Plocka ur batteriet fran verktyget da det inte

anvands.

p) Kassera batteriet pa ritt satt.
q) Blanda inte celler fran olika tillverkning,

r

kapacitet, storlek eller typ inom en enhet.
Hall batteriet borta fran mikrovagor och hogt
tryck.

s) Varning! Anvand inte engangsbatterier.

SYMBOLER

VARNING

Anvéand horselskydd

Detaljer angaende sikker avhending av
brukte batterier:

Anvéand skyddsmask

Anvand skyddshandskar

Anvand alltid bada hénderna vid drift

Om det inte hanteras ordentligt kan
batteriet ga in i vattencykeln och kan
skada ekosystemet. Kassera ej anvdnda
batterier som osorterat kommunalt avfall.

Far ej uppeldas

= & X @®® 00>

Kontrollera att batteriet &r borttaget
innan du byter tillbehor.

mﬁg

o
=]

Litiumjonbatteri, som har blivit méarkt
med symbolerna i samband med
“separat samling” av alla batteripack
och batteripaket. Det &tervinns eller
tas bort for att minska miljopaverkan.
Batterier kan vara skadliga for miljon
och ménniskors halsa eftersom de
innehaller skadliga &mnen.

For att minska risken for skador maste
anvéndaren ldsa bruksanvisningen

M|

Uttjanade elektriska maskiner far
inte kasseras som hushallsavfall.
Anvand &tervinningsfaciliteter om
det finns tillgéngligt. Kontrollera med
din aterforséljare eller vilka lokala
foreskrifter som foreligger.
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2.KOMPONENTER REKOMMENDERADE BAT-

1.  SPINDELLASKNAPP TERIER OCH LADDARE
2. PA-AV-KONTAKT Kategori Modell Kapacitet
3. EXTRA HANDTAG WA3644 40 Ah
4. SKIVA* 20V Batteripaket WAZeAe PO AN
5. HJULSKYDD* 20V Laddning WA3880 20A
6. HASTIGHETSJUSTERINGSKNAPP Virekommenderar att du képer dina tillbehor fran
7. BATTERIPAKETETS LASNING* samma aterforsaljare som du kopte produkten fran.
Las pa tillbehorens forpackning for mera informa-

8. BATTERIPAKET* tion. Din aterforséljare kan ocksa hjélpa dig och ge
9.  FILTER dig réd.
10. INRE FLANS
11.  YTTREFLANS BULLERINFORMATION
12. SKRUVNYCKEL

* Alla tillbehor beskrivna eller avbildade nedan WX814 WX815

medfoljer inte standardprodukten. WX814.x WX815.x

Ett uppmatt . .
3.TEKNISKA DATA ljudtryck L. 83,6dB(A) [ LpA:83.7 dB(A)
Typ WX814 WX814.X WX815 WX815.X (800-819- En uppmatt . . —
maskinbeteckning, anger Vinkelslip) ljudstyrka L 946 dB(A) [ LwA: 94.7 dB(A) 99
K 8K, 3.0dB

WX814 WX815
WX814.X** WX815.X** Anvéand horselskydd

Rated voltag- 20V === Max¥*
eSpanning

) Lag: 3000 rpm
E;Zg?:iit utan Medel: 5000 rpm

9 Hog: 8600 rpm

Skivans storlek 125 mm 115 mm
Skivhal 22.2 mm
Spindeltrad M14

Maskinens vikt

(Naken verktyg) 1.7kg

** Spanning uppmatt utan belastning. Initial
batterispanning &r max. 20 V. Nominell spanning &r
18 V.

*** X =1-999, A-Z, M1-M9 &r endast for olika kunder,
det finns inga sakerhetsrelaterade forandringar
mellan dessa modeller.
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VIBRATIONSINFORMATION

WX814
WX814.X

WX815
WX815.X

Vibrationernas totalvarden (triax vektorsumma)

ar faststéllda enligt EN 62841:

Ytvalsning eller abrasiv
kapning

Vibrationsuts@ndningsvérde
8,6 = 4320 M/s?

Vibrationsuts@ndningsvéarde
0 = 4106 m/s?

kvarn

kapning

Vibrationsutséndningsvérde
G 4,320 m/s?

Vibrationsutsandningsvéarde
8,0, =4320 m/s?

Osédkerhet K = 1.5m/s?

- Det angivna totala vibrationsvardet har matts enligt en standardtestmetod och kan anvédndas for att jamfora
ett verktyg med ett annat;
- Det angivna totala vibrationsvardet kan ocksa anvandas vid en prelimindr bedémning av exponering.

VARNING: Vibrationsemissionsvardet vid anvandning av maskinverktyg kan skilja sig at fran det
deklarerade vardet beroende pa hur verktyget anvands och beroende pa féljande exempel och andra

variationer av hur verktyget anvands:

Hur verktyget anvands och materialet som verktyget anvands med.

Verktyget ar i bra skick och bra underhallet.

Anvandning av korrekt tillbehor till verktyget och sakerstéllandet att det ar vasst och i bra skick.

Beroende pa hur tajt atdraget handtaget ar och om nagra antivibrationstilloeh6r anvands.

Verktyget anvdands som avsett enligt konstruktionen och de har instruktionerna.

Detta verktyg kan orsaka hand-arm vibrationssyndrom om det anvinds pa felaktigt satt

VARNING: For att det ska bli korrekt bor en berdkning av exponeringsnivan under verkliga férhallanden
vid anvandning ocksé tas med for alla delar av hanteringscykeln sasom tiden nar verktyget &r avstangt
och nar det kors pa tomgang utan att utféra nagot arbete. Detta kan betydligt minska exponeringsnivan éver
den totala arbetsperioden.
Hjalp for att minimera risken for vibrationsexponering.
Underhall verktyget i enlighet med dessa instruktioner och hall det véalsmort (d&r sa behovs)
Om verktyget ska anvandas regelbundet, investera i antivibrationstillbehor.
Planera ditt arbetsschema for att sprida ut anvandning av kraftigt vibrerande verktyg dver flera dagar.

4. ANDAMALSENLIG ANVANDNING

Maskinen &r avsedd for att skara, grovslipa och borsta metall- och stenmaterial.
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5.BRUKSANVISNING

Grovslipning
OBS: Innan du anvénder verktyget, las noga VARNING! Hjulskydd for
igenom bruksanvisningen. grovslipning méaste Se G1
monteras innan grovslipning
MONTERING OCH DRIFT utfors.
ATGARD FIGUR Kapslipning
MONTERING A VARNING!DHquskydd for Se G2
kapning maste monteras
Installera hjélphandtaget SeA innan kapningsoperationer utfors.
Montering av hjulskydd

OBS! Den kodade projektionen
pa hjulskyddet sakerstéller att
endast ett skydd som passar
maskintypen kan monteras.
0BS! Placera hjulskyddet med
kodad projektion i det kodade
sparet pa maskinhuvudets
spindel och vrid till 6nskat lage
(arbetslage). Den stéangda sidan
av hjulskyddet ska alltid peka
mot operatdren.

OBS! For att fasta hjulskyddet,
stang fastspanningsspaken.

Se B1, B2

Montering av skivan Se C1,C2,C3

ERSATTNING AV SKIVAN
OBSERVERA: Innan arbete
péa maskinen paborjas, ta bort
batteripaketet.

Removing the disc by following the reverse steps of
Fig. C1,C2,C3.

Byte av hjulskydd och erséttning
av skivan

0BS! Montera extern hjulskydd SeC4
vid kapningsoperationer och ta
bort det vid grovt slipning.

DRIFT

Ladda batteripaketet Se D1
Installera/ta bort batteripaketet Se D2
Anvandning av Till/Fran-

strombrytare SeEl
Hf:lstighetsjustering (Lag, medel, SeE2
hég)

Handgreppytor SeF

ARBETSTIPS FOR DIN VIN-
KELSLIP

1. Starta alltid utan belastning och uppna maximal
hastighet innan du bérjar arbeta.

2. Forcera inte skivan att ga snabbare, reducerar du
skivans rorelse innebar det en langre livsléangd.

3. Arbeta alltid med en vinkel pa 15-30 grader
mellan skivan och arbetsstycket nar du utfor
grovslipningsoperationer. Storre vinklar kommer
att gropa ur vallar i arbetsstycket och paverka
ytan. Flytta vinkelslipen tvdrsover och fram och
tillbaka Over arbetsstycket.

4. Nar du anvander en kapskiva bor du aldrig
andra kapningsvinkeln, annars kan skivan och
vinkelslipens motor stanna eller sa kan skivan ga 101
sonder.

5. Nar du anvander en diamantskiva kommer den
att bli mycket varm.

6. Nar det intréffar kommer du att se en hel ring
med gnistor runt den roterande skivan. Sluta
kapa och lat verktyget svalna genom att anvanda
det utan belastning i 2-3 minuter. Se alltid till att
arbetsstycket halls fast eller ar fastspant sa att
det inte forflyttar sig.

7. Se alltid till att arbetsstycket halls fast eller &r
fastspant sa att det inte forflyttar sig.

6.UNDERHALL

Avldagsna batteripaketet fran verktyget innan du
utfor nagon typ av justering, service eller underhall.
Det finns inga delar som kan repareras av
anvandaren i verktyget. Anvand aldrig vatten eller
kemiska medel for att rengora verktyget. Torka rent
med en torr trasa. Forvara alltid verktyget pa en torr
plats. Hall motorns ventileringsoppningar rena. Hall
alla arbetskontroller fria fran damm. Ser du gnistor i
ventileringséppningarna, ar det normalt och kommer
inte att skada till verktyg.
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FELSOKNING

Aven om din nya vinkelslip &r valdigt enkel att

hantera kan du fa problem, kontrollera féljande:

1. Om din slipmaskins skiva kastar eller vibrerar,
kontrollera att den yttre flansen ar atdragen och
kontrollera att skivan ar korrekt placerad pa
flansplattan.

2. Om det finns nagra synliga skador pa skivan ska
den inte anvéndas eftersom en skadad skiva kan
ga sonder, ta bort den och byt mot en ny skiva.
Kasta gamla skivor pa ett vettigt satt.

3. Om du arbetar med aluminium eller liknande
mjuka legeringar kommer skivan snart att bli
tilltappt och kommer inte att slipa effektivt.

FOR BATTERIVERKTYG

Omgivningstemperaturintervallen for att anvanda
eller forvara verktyget och batteriet ar 0 °C-45 °C.
Det rekommenderade
omgivningstemperaturintervallen for
laddningssystem vid laddning &r 0 °C-40 °C.

Information angaende saker hantering av anvdanda
batterier:

| slutet av apparatens livslangd, ta bort batteripaketet
sdkert innan du gor dig av med apparaten. Kasta
inte batterier i vanligt avfall eller slang dem i
sopkorgen. Kasta inte heller batteriet tillsammans
med maskinen. Ta bort det anvanda batteripaketet
fran apparaten och lamna in det pa narmaste eller
bekvdma atervinningsanlaggning. Vid tveksamheter,
kontakta din lokala miljoskyddsavdelning. Batterier
kan komma in i vattenkretsen om de inte hanteras
korrekt, vilket kan vara skadligt for ekosystemet.
Slang inte bort anvanda batterier som osorterat
hushéllsavfall.

7.MILJOSKYDD

Uttjinade elektriska produkter far inte

kasseras som hushallsavfall. Ateranvand dar
det finns anléggningar for det. Kontakta dina lokala
myndigheter eller Iterforsaljare for Itervinningsrld.

8.DEKLARATION OM
OVERENSSTAMMELSE

Vi,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Pa vegne av Positec erklzer at produktet,
Beskrivelse Batteridriven vinkelslip

Typ WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-maskinbeteckning, anger Vinkelslip)
Funktion Yttre-och sidoslipning

Uppfyller féljande direktiv,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Standarder 6verensstammer med
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1,
EN IEC 55014-2, EN IEC 63000

Personen som godkénts att sammanstélla den
tekniska filen.

Namn: Marcel Filz

Adress: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Vice chefsingenjor, tester och certifiering
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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SPIS TRESCI

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

LISTA KOMPONENTOW

DANE TECHNICZNE

UZYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
INSTRUKCJE OBStUGI

KONSERWACJA

OCHRONA SRODOWISKA
DEKLARACJA ZGODNOSCI

1.INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA
INSTRUKCJA ORYGINALNA
BEZPIECZENSTWO
PRODUKTU .
OGOLNE OSTRZEZENIA
DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA
PODCZAS PRACY Z
ELEKTRONARZEDZIAMI

OSTRZEZENIE Przeczytaj wszystkie
ostrzezenia, instrukcje, ilustracje i
specyfikacje dostarczone z
elektronarzedziem. Niestosowanie sie do podanych
wskazowek moze spowodowac porazenie pradem,
pozar i/ lub ciezkie obrazenia ciata.
Nalezy dobrze przechowywac te przepisy.
Uzyte w dalszej czesci pojecie ,elektronarzedzie”
odnosi sie do elektronarzedzi napedzanych
pradem (z kablem zasilajacym) i do elektronarzedzi
napedzanych akumulatorami (bez kabla
zasilajacego).

© N o o s~ DN =

1. MIEJSCE PRACY

a) Miejsce pracy nalezy utrzymywaé w czystosci i
dobrze oswietlone. Nieporzadek i nie oswietlane
zakresy pracy moga doprowadzic¢ do wypadkdw.

b) Nie nalezy pracowaé tym narzedziem w
otoczeniu zagrozonym wybuchem, w ktérym
znajduja sie np. tatwopalne ciecze, gazy lub
pyly. Elektronarzedzia wywotuja iskry, ktére moga
podpalic ten pyt lub pary.

c) Elektronarzedzie trzymac podczas pracy z daleka
od dzieci i innych oséb. Przy odwrdceniu uwagi
mozna stracic¢ kontrole nad narzedziem.

2. BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka urzadzenia musi pasowaé do

Akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka katowa

b)

c

d

~

)

~

f)

b)

c

d

~

~

gniazda. Nie wolno zmienia¢ wtyczki w
jakikolwiek sposdb. Nie nalezy uzywaé
wtyczek adapterowych razem z uziemionymi
narzedziami. Niezmienione wtyczki i pasujace
gniazda zmniejszaja ryzyko porazenia prgdem.
Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi
powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i
lodéwki. Istnieje zwigkszone ryzyko porazenia
pradem, gdy Paristwa ciato jest uziemione.
Urzadzenie natezy trzymac¢ zabezpieczone
przed deszczem i wilgocia. Whiknigcie wody do
elektronarzedzia podwyzsza ryzyko porazenia
pradem.

Nigdy nie nalezy uzywaé kabla do innych
czynnosci. Nigdy nie uzywac kabla do noszenia
urzadzenia za kabel, zawieszenia lub do
wyciagania wtyczki z gniazda. Kabel nalezy
trzymac z daleka od wysokich temperatur,
oleju; ostrych krawedzi lub ruchomych czesci
urzadzenia. Uszkodzone lub poplatane kable
zwiekszajg ryzyka porazenia pradem.

W przypadku, ze elektronarzedziem pracuje
sie na Swiezym powietrzu nalezy uzywa¢ kabla
przedtuzajacego, ktéry dopuszczony jest do
uzywania na zewnatrz. UZycie dopuszczonego
do uzywania na zewnatrz kabla przedtuzajacego
zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

Jesli nie mozna uniknaé postugiwania

sie elektronarzedziem w miejscu o duzej
wilgotnosci nalezy uzy¢ zabezpieczonego
zasilacza domowego (RCD). Stosowanie RCD
zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.
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BEZPIECZENSTWO 0SOB

Nalezy byé uwaznym, zwazacé na to co si¢

robi i prace elektronarzedziem rozpoczynaé

z rozsadkiem. Nie nalezy uzywacé urzadzenia
gdy jest si¢ zmeczonym lub pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekarstw. Moment
nieuwagi przy uzyciu urzadzenia moze doprowadzic¢
do powaznych obrazer ciata.

Nalezy nosic¢ osobiste wyposazenie ochronne i
zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego
wyposazenia ochronnego jak maska przeciwpytowa,
nie slizgajagce sie buty robocze, hetm ochronny lub
ochrona stuchu, w zaleznosci od rodzaju i uzycia
elektronarzedzia zmniejsza ryzyko obrazeri ciafa.
Nalezy zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.
Przed podiaczeniem do sieci zasilajacej i/lub
zestawu baterii, podniesieniem urzadzenia i
przenoszeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢,
czy przetacznik znajduje sie w pozycji
wytaczenia. W przypadku, ze przy noszeniu
urzadzenia trzyma sie palec na wigczniku/
wytgczniku lub wigczone urzgdzenie podiaczone
zostanie do pradu, to moze to doprowadzi¢ do
wypadkow.

Zanim urzadzenie zostanie wiaczone nalezy
usunaé narzedzia nastawcze lub klucze.
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e)

g)

h)

a)

b)

<)

d)

e)

Akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka katowa

Narzedzie lub klucz, ktére znajduja sie w ruchomych
czesciach urzadzenia moga doprowadzic¢ do
obrazer ciafa.

Nie nalezy przecenia¢ swoich mozliwosci.
Nalezy dbac o bezpieczna pozycje pracy

i zawsze utrzymywac réwnowage. Przez

to moZliwa jest lepsza kontrola urzgdzenia w
nieprzewidzianych sytuacjach.

Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie natezy
nosic¢ luznego ubrania lub bizuterii. Wiosy,
ubranie i rekawice nalezy trzymac z daleka od
ruchomych czesci. LuZne ubranie, bizuteria lub
diugie wtosy moga zostac ujete przez poruszajace
sie czesci.

W przypadku, ze mozliwe jest zamontowanie
urzadzen odsysajacych lub podchwytujacych
nalezy upewnic sie, czy sa one wlasciwie
podiaczone i prawidiowo uzyte. Uzycie tych
urzgdzeri zmniejsza zagrozenie spowodowane
pytami.

Czeste uzywanie urzadzenia i rutyna

moze ostabié¢ twoja uwage i by¢ przyczyna
niedotrzymywania zasad bezpieczeristwa.
Nieuwazne dziatanie moze spowodowac powazne
szkody w utamku sekundy.

. STARANNE OBCOWANIE ORAZ UZYCIE

ELEKTRONARZEDZI

Nie nalezy przeciaza¢ urzadzenia. Do pracy
uzywaé nalezy elektronarzedzia, ktére jest do
tego przewidziane. Odpowiednim narzedziem
pracuje sie lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie
sprawnosci.

Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktérego
wiacznik/wytacznik jest uszkodzony.
Elektronarzedzie, ktérego nie mozna wtaczy¢

lub wytaczy¢ jest niebezpieczne i musi zostac
naprawione.

Nalezy odtaczy¢ wtyke od Zrédta zasilania i/lub
zestawu baterii, przed wykonaniem jakichkolwiek
regulacji, zmiany akcesoriéw lub podczas
przechowywania elektronarzedzi. Ten srodek
ostroznosci zapobiega niezamierzonemu wigczeniu
sie urzadzenia.

Nie uzywane elektronarzedzia nalezy
przechowywac poza zasiegiem dzieci. Nie
nalezy da¢ narzedzia do uzytku osobom,

ktore jego nie znaja lub nie przeczytaty tych
przepisow. Uzywane przez niedoswiadczone osoby
elektronarzedzia sg niebezpieczne.

Urzadzenie nalezy pieczotowicie pielegnowac.
Nalezy kontrolowaé, czy ruchome czesci
urzadzenia funkcjonuja bez zarzutu i nie s3
zablokowane, czy czesci nie sa pekniete

lub uszkodzone, co mogtoby mie¢ wptyw

na prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem
urzadzenia odda¢ do naprawy. Wiele wypadkow
spowodowanych jest przez niewtasciwg

f)

h

b

~

)

konserwacje elektronarzedzi.

Narzedzia tnace nalezy utrzymywa¢ ostre i
czyste. Starannie pielegnowane narzedzia tngce

z ostrymi krawedziami tngcymi zablokowujg sie
rzadziej i tatwiej sie je prowadzi.
Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia itd. nalezy
uzywaé odpowiednio do tych przepisoéw i tak,
jak jest to przewidziane dla tego specjalnego
typu urzadzenia. Uwzglednié nalezy przy tym
warunki pracy i czynno$¢ do wykonania. Uzycie
elektronarzedzi do innych niz przewidziane prace
moze doprowadzic¢ do niebezpiecznych sytuacji.
Uchwyty oraz powierzchnie elementow obstugi
urzadzenia utrzymywac suche, czyste, bez oleju
i smaru. Sliskie uchwyty oraz inne powierzchnie
stanowig przeszkode w bezpiecznej obstudze

i kontroli nad narzedziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.

. STARANNE UZYTKOWANIE

~

)

©)

d

e

~

~

f)

~

ELEKTRONARZEDZI NAPEDZANYCH
AKUMULATORAMI

Akumulatory nalezy tadowac¢ tylko w
tadowarkach, ktore poleci) producent. D/a
tadowarki, ktdra nadaje sie do tadowania
okreslonych akumulatoréw istnieje
niebezpieczeristwo poZaru, gdy uZyte zostana inne
akumulatory.

Do elektronarzedzi nalezy uzywac jedynie
przewidzianych do tego akumulatoréw. Uzycie
innych akumulatoréw moze doprowadzi¢ do
obrazen ciata i niebezpieczeristwa pozaru.

Nie uzywany akumulator nalezy trzymac z
daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwozdzi, $Srub
lub innych matych przedmiotéw metalowych,
ktore mogtyby spowodowaé zmostkowanie
kontaktéw. Zwarcie pomiedzy kontaktami
akumulatora moze spowodowac oparzenia lub
pozar.

Przy niewtasciwym uzyciu mozliwe jest
wydostanie sie cieczy z akumulatora. Nalezy
unika¢ kontaktu z nia. Przy przypadkowym
kontakcie sptuka¢ woda. W przypadku, ze

ciecz dostata sie do oczu nalezy dodatkowo
skonsultowac sie z lekarzem. Ciecz akumulatorowa
moze doprowadzi¢ do podraznienia skory lub
oparzer,

Zabrania sie uzywania uszkodzonego lub
zmodyfikowanego akumulatorka lub urzadzenia.
Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatorki moga
dziata¢ w nieoczekiwany sposdb wywotujac pozar,
eksplozje lub zagrozenie zranienia 0séb.

Zabrania si¢ wystawiania akumulatorka lub
urzadzenia na dziatanie ognia lub podwyzszonej
temperatury. Dziafanie ognia lub temperatury
przekraczajacej 130 °C moze spowodowacé
eksplozje.

Kierowac sie instrukcjami dotyczacymi sposobu
tadowania, nie wystawia¢ akumulatorka na
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dziatanie temperatury poza zakresem podanym
w instrukcji obstugi. Niewfasciwy sposéb
tadowania akumulatorka lub dziatanie temperatury
poza zakresem podanym w instrukcji, moze by¢
przyczyng uszkodzenia akumulatorka lub nastanie
podwyzszonego ryzyka wybuchu pozaru.

6. SERWIS

a) Naprawe urzadzenia nalezy zleci¢ jedynie
kwalifikowanemu fachowcowi i przy uzyciu
oryginalnych czesci zamiennych. To gwarantuje, ze
bezpieczeristwo urzadzenia zostanie zachowane.

b) Zabrania sie dokonywania naprawy uszkodzonego
akumulatorka. Naprawe akumulatorka moze
wykonywac wytacznie producent lub autoryzowany
punkt serwisowy.

INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA DLA
WSZYSTKICH OPERACJI

OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
WSPOLNE DLA OPERACJI SZLIFOWANIA LUB
ODCINANIA:

a) To narzedzie jest przeznaczone do pracy jako
szlifierka i jako urzadzenie do przecinania.
Nalezy przeczytaé wszystkie ostrzezenie
dotyczace bezpieczenstwa, instrukcje, zapoznaé
sie z rysunkami i przedstawionymi danymi
technicznymi. Nieprzestrzeganie wszystkich
instrukcji przedstawionych ponizej moze
spowodowac porazenie elektryczne, pozar i/lub
powazne zranienia.

b) Operacje takie jak szlifowanie, szczotkowanie
drutem, polerowanie lub ciecie otworow nie
powinny by¢é wykonywane przy uzyciu tego
narzedzia elektrycznego. Wykonywanie prac
niezgodnych z przeznaczeniem urzgdzenia moze
stwarzac niebezpieczeristwo i spowodowac
poranienia.

c) Nie konwertuj tego narzedzia elektrycznego, aby
dzialalo w sposob, ktéry nie jest szczegétowo
zaprojektowany i okreslony przez producenta
narzedzi. Taka konwersja moze skutkowac utrata
kontroli i powodowac powazne obrazenia ciata.

d) Nie uzywaj akcesoriéw, ktore nie sa specjalnie
zaprojektowane i okreslone przez producenta
narzedzia. Fakt, Ze dowolne akcesoria da
sie podtaczy¢ do urzadzenia, nie gwarantuje
bezpiecznej pracy.

e) Predkos¢ znamionowa dotaczanych akcesoriow
musi byé co najmniej réwna predkosci
maksymalnej podanej na narzedziu. Akcesoria
pracujace z predkoscig wyzszg od ich predkosci
zZnamionowej moga sie rozleciec.

f) Srednica zewnetrzna oraz grubo$é akcesoriéw
musi zawiera¢ sie w granicach znamionowych

Akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka katowa

9)

h)

)]

k)

dla narzedzia. Nieprawidtowo dobrane pod
wzgledem rozmiaru akcesoria nie moga by¢
prawidtowo zabezpieczone i kontrolowane.
Wymiary elementéw mocowania akcesoriow
muszg pasowaé do wymiaréw sprzetu
mocujacego narzedzia elektrycznego. Akcesoria,
ktore nie pasuja do sprzetu mocujgcego
narzedzia elektrycznego, beda niewywazone,
beda nadmiernie drgac¢ i moga powodowac utrate
kontroli.

Nie mozna uzywac uszkodzonych akcesoriéw.
Przed kazdym uzyciem akcesoria nalezy
sprawdzi¢ w zakresie peknie¢ i zadraparn tarcz
Sciernych, peknieé ptyt mocujacych, ztaman

lub nadmiernego zuzycia, braku lub peknieé¢ na
drutach szczotek, Jesli urzadzenie lub akcesoria
spadna, nalezy sprawdzié, czy nie ulegty
uszkodzeniu lub zamontowa¢ oprzyrzadowanie
nieuszkodzone. Po sprawdzeniu i zamontowaniu
oprzyrzadowania, uzytkownik i osoby postronne
musz3 zajaé pozycje z dala od ptaszczyzny
wirowania akcesoriow, a nastepnie na jedna
minute uruchomic narzedzie przy maksymalnej
predkosci bez obciazenia. Podczas tego testu
uszkodzone akcesoria po prostu rozpadna sie.
Nalezy stosowac sprzet ochrony osobiste;j.
zaleznie od prowadzonych prac nalezy stosowaé
ostone twarzy, okulary bezpieczeristwa lub
gogle zabezpieczajace. W razie potrzeby nalezy
zastosowaé maske przeciw pylowa, nauszniki,
rekawice i filtr zabezpieczajacy przed matymi
czastkami. Osfona oczu powinna zatrzymaé
czastki lotne wytwarzane przy réznych pracach.
Maska przeciwpytowa lub respirator musza byc
w stanie zatrzymac czastki wytwarzane przy
danej operacji. Przebywanie przez dtuzszy czas
w hatasie o duzym natezeniu moze spowodowac
utrate stuchu.

Osoby postronne powinny przebywac w
bezpiecznej odlegtosci od obszaru pracy.

Kazdy wchodzacy w obszar pracy musi uzywaé
odpowiedni sprzet ochronny. Fragmenty czastek
lub uszkodzonych akcesoriéw moga uderzy¢ ranigc
cztowieka, nawet poza obszarem bezposredniej
pracy.

Podczas wykonywania prac, przy ktérych
narzedzie robocze mogtoby natrafié na ukryte
przewody elektryczne, elektronarzedzie nalezy
trzymac wylacznie za izolowane powierzchnie
rekojesci. Akcesorium do ciecia, ktdre styka sie
z przewodem pod napieciem, moze sprawic,

Ze odstoniete metalowe czesci narzedzia
elektrycznego znajda sie pod napieciem i moga
spowodowac porazenie prgdem operatora.
Narzedzia nie mozna odkladaé po wytaczeniu
zasilania, az do chwili zatrzymania elementu
obrotowego. Elementy obracajace sie¢ moga zatarte
o powierzchnig, co spowoduje utrate nad nimi
kontroli,
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m) Narzedzia nie mozna wiaczaé podczas
przenoszenia. Przypadkowe dotkniecie
obracajacych sie elementéw moze spowodowac
wciagniecie ubrania i uderzenie elementem.

n) Regularnie nalezy czyscié¢ otwory wentylacyjne
narzedzia. Wentylator silnika powoduje wcigganie
do wnetrza kurzu i zbyt duze nagromadzenie
opitkéw metalu moze spowodowac zagrozenie
porazeniem elektrycznym.

o) Urzadzenie nie moze pracowaé w poblizu
materiatéw palnych. /skry moga spowodowac
zapton tych materiatow.

p) Nie mozna uzywaé akcesoriéw, ktére wymagaja
chtodzenia ciecza. Uzywanie wody lub innych
cieczy moze spowodowac porazenie pradem
nawet smiertelne.

q) Podczas pracy reka powinna trzymac uchwyt.
Nalezy zawsze korzystaé z pomocniczych
uchwytéw dostarczonych z narzedziem. Utrata
kontroli moze spowodowac¢ obrazenia osobiste.

DALSZE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA DLA

WSZYSTKICH OPERACJI

Odbicie i zwigzane z tym zagrozenia

Odbicie jest gwattowna reakcjg na zablokowanie lub

zakleszczenie obracajgcego sie kota ptyty podstawy,

szczotki lub innych akcesoriéw. Zablokowanie

lub zakleszczenie powoduje nagte zatrzymanie

obracajacych sig akcesoriow, ktére z kolei spowoduje

wytworzenie sity skierowanej przeciwnie do kierunku
obrotéw w punkcie zablokowania.

Na przyktad, jesli tarcza $cierna jest peknieta lub

zarysowana, jej zablokowanie lub zakleszczenie

w obrabianym elemencie moze spowodowac jej

podniesienie lub odbicie. Koto moze gwattownie

przesuna¢ sig w strong operatora lub w kierunku

przeciwnym, zaleznie od kierunkéw obrotu kota w

punkcie zakleszczenia. W takim przypadku tarcza

$cierna moze réwniez peknac.

Odbicie jest wynikiem nieprawidtowego

wykorzystania narzedzia i/lub nieprawidtowych

procedur lub warunkéw pracy i mozna go unikngé
stosujac sie do ponizszych zalecen.

a) Nalezy pewnie chwyci¢ uchwyt narzedzia i
przyjaé postawe ciata i ramienia, ktére pozwola
opanowac site odbicia. Zawsze nalezy uzywac
raczki pomocniczej, jesli jest dostarczona, dla
zachowania maksymalnej kontroli przy odbiciu
lub podczas dziatania momentu obrotowego przy
uruchamianiu. Operator moze kontrolowac sity
odbicia lub od momentu przy uruchamianiu, jesli
bedzie przestrzegat odpowiednich zalecen.

b) Nie mozna chwytac¢ narzedzia w poblizu
elementéw obracajacych sie. Akcesoria moga
spowodowaé odbicie w reke.

c) Nie mozna zajmowa¢é pozycji w ptaszczyznie
dziatania sity odbicia. Odbicie spowoduje ruch
urzadzenia w kierunku przeciwnym do ruchu kota
w punkcie zakleszczenia.

Akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka katowa

d) Nalezy zachowaé szczegé6lng ostroznosé
podczas pracy w rogach, przy ostrych
krawedziach, itp., unikaé blokowania lub
zakleszczania akcesoriow. Rogi, ostre krawedzie
lub odskoczenie moga blokowac obracajace
sie elementy i powodowac utrate kontroli nad
narzedziem lub odbicie.

e) Nie montuj taricucha pity do rzezbienia w
drewnie, segmentowego kota diamentowego z
odstepem obwodowym wiekszym niz 10 mm
ani pity zebatej. Takie ostrza moga powodowac
czeste odbicia i utrate kontroli.

DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
DOTYCZACE OPERACJI SZLIFOWANIA | CIECIA
Ostrzezenia bezpieczeristwa specyficzne dla
operacji szlifowania i odcinania:

a) Zawsze nalezy stosowa¢ ostony przewidziane
do wykorzystywanych tarcz. Ostone nalezy
bezpiecznie przymocowac do narzedzia i
ustawi¢ dla zapewnienia maksymalnego
bezpieczeristwa, aby jak najmniejsza czes¢
tarczy zagrazata operatorowi. Osfona
zabezpiecza operatora przed kawatkami tarczy i
przypadkowym jej dotknieciem.

b) Tarcze szlifierskie wygiete nalezy mocowac w
taki sposob, aby ich powierzchnia szlifujgca nie
wystawala poza krawedz pokrywy ochronnej.
Niefachowo osadzona tarcza szlifierska,
wystajgca poza krawedz pokrywy ochronnej nie
moze by¢ wystarczajgco ostonieta.

c) Ostona musi by¢ dobrze przymocowana do
elektronarzedzia i — aby zagwarantowac jak
najwiekszy stopien bezpieczeristwa — ustawiona
tak, aby czes¢ sciernicy, odstonigta i zwrécona
do operatora, byta jak najmniejsza. Osfona chroni
operatora przed odtamkami, przypadkowym
kontaktem ze Sciernica, jak rowniez iskrami, ktdre
mogtyby spowodowac zapalenie sie odziezy.

d) Tarcze moga by¢ uzywane wytacznie w
zalecanych zastosowaniach. Na przyktad:

Nie mozna szlifowa¢ krawedzig tarczy tnacej,
Scierne tarcze tnace sa przewidziane do Scierania
zewnetrznego, obciazenie ich sita z boku moze
spowodowac ich rozpadniecie.

e) Zawsze nalezy stosowaé nieuszkodzone
kotnierze tarcz, o prawidtowym rozmiarze i
ksztalcie dla danej tarczy. Prawidtowe kotnierze
tarcz podtrzymuja tarcze zmniejszajac
niebezpieczeristwo pekniecia. Kotnierze dla tarcz
tngcych moga réznic sie od kotnierzy dla tarcz
Sciernych.

f) Nie mozna uzywaé zuzytych tarcz z wigkszych

narzedzi. Tarcze przeznaczone do stosowania

z wiekszymi narzedziami nie sg odpowiednie

do pracy z wyzszymi predkosciami mniejszych

narzedzi i moga sie spalic.

Podczas korzystania z dwufunkcyjnych tarcz

zawsze uzywaj odpowiedniego ostony do

~
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h)

wykonywanej aplikacji. Nieprawidtowe uzycie
osfony moze nie dostarczy¢ wymaganego
poziomu ochrony, co moze prowadzi¢ do
powaznych obrazen.

Ostrzezenie! Szlifowanie cienkich arkuszy
metalu lub innych tatwo wibrujacych struktur o
duzej powierzchni moze skutkowaé catkowitg
emisja hatasu znacznie wyzsza (do 15 dB)

niz zadeklarowane wartosci emisji hatasu.
Takie elementy robocze powinny byé w miare
mozliwosci zabezpieczone przed emisja
dzwieku odpowiednimi srodkami, takimi jak
zastosowanie ciezkich elastycznych mat
tlumiacych. Zwiekszona emisja hatasu powinna
by¢ réwniez uwzgledniona zaréwno przy ocenie
ryzyka ekspozycji na hatas, jak i przy wyborze
odpowiedniej ochrony stuchu.

DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
DLA OPERACJI ODCINANIA

Dodatkowe ostrzezenia bezpieczeristwa specyficzne
dla operacji odcinania:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

9)

Akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka katowa

Nie mozna dopuscié do zakleszczenia tarczy tnacej
lub przyktada¢ zbyt duzej sity., Nie mozna wycinaé
zbyt gteboko. Przeciagzenie tarczy spowoduje
wiekszg podatnosc¢ na odksztatcenia lub
zakleszczenia w wycieciu i mozliwosc¢ odbicia lub
rozpadniecia kota.

Nie mozna stawac w linii obracajacej sie tarczy.
Jesli tarcza w punkcie pracy kreci sie w kierunku
odwrotnym do ciata, odbicie moze spowodowac
przesuniecie narzedzia bezposrednio w strone
uzytkownika.

Po zakleszczeniu tarczy lub przerwaniu ciecia z
dowolnego powodu, narzedzie nalezy wylaczy¢ i
przytrzymaé do catkowitego zatrzymania tarczy. Nie
mozna wyjmowac tarczy z wyciecia jesli sie obraca,
moze to spowodowaé odbicie. Nalezy sprawdzic¢
mozliwos¢ zakleszczenia tarczy i podjac srodki
zapobiegawcze.

Nie mozna ponownie zaczyna¢ operacji cigcia w
elemencie,. Nalezy odczekac, az tarcza odzyska
predko$é znamionowa i ponownie wprowadzic¢
tarcze do wyciecia. Tarcza moze sie zakleszczyc,
odbic lub wciggnac¢ narzedzie przy ponownym
rozpoczynaniu pracy w wycieciu.

Panele i wszystkie inne elementy obrabiane nalezy
podeprzeé, aby zmniejszyé ryzyko zakleszczenia lub
odbicia tarczy. Wieksze elementy moga sie ugina¢
pod witasnym ciezarem. Podpory musi zosta¢
umieszczone pod elementem w poblizu linii ciecia
i na krawedzi elementu po obus stronach tarczy.
Szczeg6lng ostroznosé nalezy zachowacé przy
wykonywaniu nacigé kieszeniowych w $cianach

lub innych petnych elementach. Tarcza moze
spowodowac uszkodzenie rur gazowych lub
wodnych, przewoddw elektrycznych lub innych
elementow, ktdre spowodujag odbicie.

Nie probuj wykonywaé ciecia krzywoliniowego.
Nadmierne obcigzanie tarczy zwigksza obciagzenie

i podatnosc na skrecanie lub zaciskanie tarczy w
czasie ciecia, co moze prowadzic¢ do odrzutu lub
ztamania tarzczy, co moze skutkowac¢ powaznymi
obrazeniami.

INSTRUKCJA
BEZPIECZENSTWA
DOTYCZACA MODULU
AKUMULATORA

a)
b)

d)

e)

f)
)]

h)

)

k)

Nie demontuj, nie otwieraj lub nie niszcz ogniw
pomocniczych lub modutu akumulatora.

Nie zwieraj ogniwa lub modutu akumulatora.
Nie przechowuj ogniw lub modutu akumulatora
w sposob beziadny w pudle lub szufladzie,
gdzie moga sie wzajemnie zewrze¢ lub ulec
zwarciu przez inne metalowe przedmioty. Nie
uzywany akumulator nalezy trzymac¢ z daleka
od spinaczy, monet, kluczy, gwozdzi, $rub lub
innych matych przedmiotéw metalowych,

ktére mogtyby spowodowac¢ zmostkowanie
kontaktéw. Zwarcie pomiedzy kontaktami
akumulatora moze spowodowac oparzenia lub
pozar.

Nie narazaj ogniw lub modutu akumulatora na
dziatanie ciepta lub ognia. Unikaj sktadowania
w miejscach pod bezposrednim dziataniem
$wiatta stonecznego.

Nie narazaj ogniw lub modutu akumulatora na
uderzenia mechaniczne.

W razie wycieku z ogniwa, nie dopus¢, aby ptyn
zetknat sie ze skora lub dostat sie do oczu.
Jesli juz nastapit kontakt z ptynem, przemyj
skazong powierzchnie duza iloscig wody i
zwro6¢ sie o pomoc medyczna.

Utrzymuj ogniwa i modut akumulatora w
czystosci i w stanie suchym.

Jesli zaciski ogniwa lub akumulatora zostaty
zanieczyszczone, oczys¢ je czysta i sucha
szmatka.

Ogniwa pomocnicze i modut akumulatora
nalezy przed uzyciem natadowaé. Zawsze
uzywaj wlasciwej tadowarki i przestrzegaj
instrukcji tadowania zawartej w instrukcji
obstugi dostarczonej przez producenta
urzadzenia.

Nie pozostawiaj modutu akumulatora na dtugie
tadowanie, jesli go nie uzywasz.

Po dluzszym okresie skladowania moze

byé niezbedne kilkukrotne natadowanie i
roztadowanie ogniw lub modutu akumulatora,
aby uzyskaé optymalng wydajnosé.
Akumulatory nalezy tadowaé tylko w
tadowarkach, ktére poleci producent Worx.
Nie uzywaj ogniwa lub modutu akumulatora
nie przeznaczonego do pracy z danym
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m)

o)
P)
q)
r

s)

urzadzeniem.

Trzymaj ogniwa i modut akumulatora poza
zasiegiem dzieci.

Zachowaj oryginalne instrukcje produktu do
wgladu.

Kiedy to mozliwe, wyjmuj modut akumulatora,
jesli urzadzenia sie nie uzywa.

Zuzyte ogniwa i akumulatory utylizuj zgodnie
z zasadami gospodarki odpadami.

Nie uzywaj w urzadzeniu ogniw réznych
producentéw, pojemnosci i wymiaréw.
Akumulatora nie nalezy zblizaé¢ do zrédet
promieniowania mikrofalowego ani narazac¢ na
wysokie ciSnienie.

Ostrzezenie! Nie uzywaj baterii
jednorazowych.

SYMBOLEN

Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo
odniesienia obrazen, uzytkownik
powinien przeczyta¢ podrecznik z
instrukcjami.

Ostrzezenie

108

Uzywac ochrony stuchu

Upewnij sig, ze bateria jest wyjeta
przed zmiang akcesoriow

Vo)
&
Li-lon

)i

Akumulator litowo-jonowy, ktéry
zostat oznaczony symbolami
zwigzanymi z “oddzielng zbiérka”
wszystkich zestawéw akumulatorow

i akumulatoréw. Nastepnie jest
poddawany recyklingowi lub usuwany,
aby zmniejszy¢ wptyw na srodowisko.
Akumulatory moga by¢ szkodliwe

dla $rodowiska i zdrowia ludzkiego,
poniewaz zawierajg szkodliwe
substancje.

):¢

Odpady wyrobéw elektrycznych nie
powinny by¢ wyrzucane razem z
odpadami gospodarstwa domowego.
Nalezy korzystac¢ z recyklingu, jesli
istnieje odpowiednia infrastruktura.
Porady dotyczace recyklingu mozna
uzyskac¢ u wtadz lokalnych lub
sprzedawcy detalicznego.

2.LISTA KOMPONENTOW

Uzywac¢ ochrony wzroku

Uzywac¢ maski przeciwpytowejr

Zatoz rekawice ochronne

Zawsze dziataj obiema rekami

W przypadku niewtasciwej obstugi

X ©®®@Q0> ®

14

X

bateria moze przedostaé sie do obiegu
wody i spowodowac uszkodzenie
ekosystemu. Nie wyrzucaj zuzytych

2

baterii jako nieposortowanych
odpadéw komunalnych.

&

Nie wrzuca¢ do ognia

Akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka katowa

1. PRZYCISK BLOKADY WRZECIONA

2. WLACZNIK/WYLACZNIK

3. UCHWYT POMOCNICZY

4. TARCZA*

5. OSLONA KOLA*

6. PRZYCISK REGULACJI PREDKOSCI

7. ZATRZASK POJEMNIKA BATERYJ-
NEGO*

8. AKUMULATOR*

9. FILTRUJ

10. KOLNIERZ WEWNETRZNY

11. KOLNIERZ ZEWNETRZNY

12. KLUCZ

* Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria sa
dostarczane standardowo.
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3.DANE TECHNICZNE

Type WX814 WX814.X WX815 WX815.X (800-819-oznaczenie urzadzenia, reprezentuje Szlifierka katowa)

wX814 WX815
WX814.X** WX815.X**

Napigcie znamionowe 20V == Max***

Niska: 3000 rpm

Predkos¢ znamionowa bez Srednia: 5000 rpm

obcigzenia Wysoka: 8600 rpm

Rozmiar tarczy 125 mm 115 mm
Srednica tarczy 22.2mm

Gwint wrzeciona M14

Masa urzadzenia 17 kg

(Gote narzedzie)

** X =1-999, A-Z, M1-M9 sa tylko dla réznych klientéw, nie ma zadnych zmian zwigzanych z
bezpieczernstwem miedzy tymi modelami.

*** Napiecie mierzone bez obcigzenia. Poczgtkowe napiecie akumulatora osigga maksymalng warto$¢ 20 V.
Napiecie nominalne wynosi 18 V.
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ZALECANE AKUMULATORY | LADOWARKI

Kategoria Modelami Pojemnos¢
WA3644 4.0 Ah
20V Akumulatorki
WA3646 4.0 Ah
20V tadowarki WA3880 20A

Zaleca sie zakup wszystkich akcesoriéw w sklepie, gdzie zakupiono narzedzie. Wiecej szczegétéw mozna
znalez¢ w dodatkowym opakowaniu. Personel sklepu moze réwniez udzieli¢ pomocy i porad.

DANE DOTYCZACE HALASU | WIBRACJI

WX814 WX815
WX814.X WX815.X
Wazone cisnienie akustyczne L, 83,6 dB(A) LpA: 83.7 dB(A)
Wazona moc akustyczna L, 94,6 dB(A) LwA: 94.7 dB(A)
K &K 3.0dB

pA WA
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Uzywac¢ ochrony stuchu

INFORMACJE DOTYCZACE DRGAN

wXxs814 WX815
WX814.X WX815.X

taczna wartos$¢ drgan (suma wektora triax) okreslona wedtug normy EN 62841:

Szlifowanie Wartos¢ przenoszenia Wartos¢ przenoszenia
powierzchniowe lub wibracji wibracji
odcinanie $cierne 8,6 = 4,320 m/s? a,,; = 4.106 m/s?
szlifierka

Wartos¢ przenoszenia Wartos¢ przenoszenia
Odcinanie wibracji wibracji

8,00 = 4,320 m/s? 8,00 =4320m/s?
Niepewnos¢ K = 1.5m/s?

- zadeklarowana tagczna wartos¢ drgan zostata zmierzona zgodnie z standardowg metoda testowg i moze byé
uzywana do poréwnywania jednego narzedzia z drugim;
- zadeklarowana tgczna warto$¢ drgar moze réwniez by¢ uzywana do wstepnej oceny narazenia.

OSTRZEZENIE:Warto$¢ emisji wibraciji w czasie rzeczywistego uzywania elektronarzedzia moze sie
rézni¢ od zadeklarowanej, w zaleznosci od sposobu uzywania narzedzia w nastepujacych przyktadach i
innych sposobach uzywania narzedzia:
Jak uzywane jest narzedzie oraz, czy materiat jest ciety.
Czy narzedzie jest w dobrym stanie i czy jest prawidtowo konserwowane.
Czy uzywane sa prawidtowe akcesoria narzedzia i czy narzedzie jest wtasciwie naostrzone oraz w dobrym
stanie.
Czy dokrecone sg szczeki na uchwycie i czy uzywane sg jakiekolwiek akcesoria antybiracyjne.
Oraz, czy narzedzie jest uzywane zgodnie z przeznaczeniem i wedtug instrukcji.

Niepawidtowe prowadzenie tego narzedzia moze spowodowac¢ syndrom wibracji rak.

OSTRZEZENIE: W szczegdInosci, oszacowanie poziomu ekspozycji w rzeczywistych warunkach
uzywania powinno bra¢ takze pod uwage wszystkie elementy cyklu dziatania, takie jak czasy wytgczenia
narzedzia i czas bezczynnosci, ale nie rzeczywiscie wykonywang prace. Moze to znacznie zmniejszyé poziom
ekspozycji w catym okresie pracy.
Pomoc w minimalizacji narazenia na wibracje.
Narzedzie nalezy konserwowac z godnie z instrukcjami i prawidtowo smarowac (w odpowiednich miejscach)
Jesli narzedzie jest uzywane regularnie nalezy zakupi¢ akcesoria antywibracyjne.
Nalezy zaplanowa¢ harmonogram pracy w celu roztozenia uzywania narzedzi wytwarzajgcych wysoki poziom
drgan na kilka dni.

4.UZYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Maszyna jest przeznaczona do ciecia, szlifowania i szczotkowania materiatéw metalowych i kamieni.

Akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka katowa PL




5.INSTRUKCJE OBSLUGI
UWAGA: Przed uzyciem narzedzia przeczytaé
uwaznie instrukcje obstugi.

MONTAZ | OBSLUGA

DZIALANIE RYSUNEK

MONTAZ

Regulowany uchwyt dodatkowy | Patrz Rys. A

Montaz ostony tarczy

UWAGA: Kodowany wystep

na ostonie kota zapewnia,

ze mozna zamontowac tylko
ostone pasujaca do danego typu
maszyny.

UWAGA: Umiescic¢ ostone kota

z zakodowanym wystepem w
zakodowanym rowku na watku
gtowicy maszyny i obréci¢ do
wymaganej pozycji (pozycja
robocza). Zamknigta strona
ostony kota musi by¢ zawsze
skierowana w strong operatora.
UWAGA: Aby zamocowac¢ ostone
kota, nalezy zamkna¢ dzwignie
zaciskowa.

Patrz Rys. B1,
B2

Patrz Rys.

Montaz tarczy C1.C2.C3

WYMIANA TARCZY

UWAGA: Przed rozpoczeciem
pracy na maszynie, wyjmij pakiet
akumulatoréw.

Removing the disc by following the reverse steps of
Fig. C1,C2,C3.

Zmiana ostony kota i zamiana
tarczy

UWAGA: Zamontuj zewnetrzng
ostone tarczy podczas
przeprowadzania operacji cigcia
i usun jg podczas wykonywania
operacji szlifowania grubego.

Patrz Rys. C4

KORZYSTANIE Z NARZEDZIA

tadowanie pakietu akumulatoréw | Patrz Rys. D1

Instalowanie/odtgczanie pakietu

akumulatoréw Patrz Rys. D2

Uzywanie wigcznika/wytgcznika | Patrz Rys. E1

Regulacja predkosci (mata,

$rednia, duza) Patrz Rys. E2

Akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka katowa

Obszary chwytu rekami Patrz Rys. F

Szlifowanie zgrubne
OSTRZEZENIE! Ostona
tarczy do szlifowania

grubego musi by¢ zamontowana

przed przystgpieniem do
szlifowania grubego.

Patrz Rys. G1

Ciecie

& OSTRZEZENIE! Ostona
tarczy do ciecia musi by¢é

zamontowana przed

przystapieniem do operacji
ciecia.

Patrz Rys. G2

PORADY DOTYCZACE
SZLIFIERKI KATOWEJ

1. Zawsze nalezy zaczynac¢ bez obcigzenia w celu
uzyskania maksymalnej predkosci, a nastepnie
rozpoczynac prace.

2. Nie zmuszac¢ tarczy do szybszej pracy,
zmniejszanie predkosci poruszania sig tarczy
oznacza dtuzszy czas pracy.

3. Zawsze pracuj pod katem 15-30 stopni

miedzy tarczg a przedmiotem roboczym
podczas wykonywania operacji grubego
szlifowania. Podczas szlifowania, wigksze

katy beda powodowaé wrzynanie sie krawedzi
do obrabianego przedmiotu, co wptynie na
wykonczenie powierzchni. Przesuwac szlifierke
katowa w poprzek oraz w przéd i w tyt po
powierzchni obrabianego przedmiotu.

4. Podczas uzywania tarczy tnacej nigdy nie
nalezy zmieniac kata ciecia, gdyz spowoduje to
zatrzymanie silnika szlifierki lub uszkodzenie
tarczy. W przypadku wykonywania ciecia
zgodnie z obrotami tarczy, tarcza moze sama
wyskoczy¢ z rowka.

5. Podczas ciecia bardzo twardego materiatu
najlepsze rezultaty mozna osiggna¢ stosujac
tarcze diamentowa.

6. Tarcza diamentowa rozgrzewa sie znacznie
podczas uzycia. Gdy to sie stanie, pojawi sie
petny pierscien iskier wokdt wirujacej tarczy.
Zatrzymac ciecie i pozwoli¢ na 2-3 minutowa
prace bez obcigzenia w celu obnizenia
temperatury.

7. Zawsze nalezy sie upewniaé, czy obrabiany
przedmiot jest odpowiednio zabezpieczony.

6.KONSERWACJA

Przed przystapieniem do jakiejkolwiek regulacji,
serwisowania lub konserwacji nalezy wyja¢
akumulator.

PL
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W narzedziu nie ma zadnych czesci, ktére
wymagatyby serwisowania przez uzytkownika.
Nigdy nie nalezy uzywac¢ wody czy srodkow
czyszczacych do czyszczenia narzedzia z napedem
elektrycznym. Czysci¢ suchg szmatka. Zawsze

nalezy przechowywa¢é narzedzie w suchym miejscu.

Utrzymywac w czystosci otwory wentylacyjne
silnika. Utrzymywac wszystkie urzadzenia sterujgce
w czystosci. W otworach wentylacyjnych moga
pojawiac sie iskry, jest to normalne i nie spowoduje
uszkodzenia narzedzia.

ROZWIAZYWANIE
PROBLEMOW

Mimo, iz ta szlifierka katowa jest niezwykle prosta
w obstudze, w przypadku wystgpienia problemoéw
nalezy sprawdzic¢:

1. W przypadku chybotania lub wibrowania
tarczy sprawdzi¢, czy kotnierz zewnetrzny jest
dokrecony oraz czy tarcza jest prawidtowo
osadzona na ptytce kotnierza.

2. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia
tarczy nie uzywac urzadzenia, poniewaz
uszkodzona tarcza moze sie rozpasé; nalezy
jg usuna¢ i wymieni¢ na nowa. Rozsadnie
utylizowac zuzyte tarcze.

3. W przypadku pracy z aluminium lub podobnym
miekkim stopem, tarcza szybko sie zablokuje i
bedzie szlifowaé nieskutecznie.

ZALECENIA DLA NARZEDZI
AKUMULATOROWYCH

Zakres temperatury otoczenia do pracy urzadzenia i
akumulatorka, oraz ich przechowywania wynosi od 0
°C do 45°C.

Zalecany zakres temperatury otoczenia dla systemu
tadowania, podczas jego tadowania, wynosi od 0 °C
do 40 °C.

Szczegoty dotyczace bezpiecznego utylizowania
zuzytych akumulatoréw:

Pod koniec okresu eksploatacji urzadzenia nalezy
bezpiecznie usuna¢ akumulator przed wytgczeniem
urzadzenia. Nie wyrzucaj akumulatoréw, ani nie
umieszczaj ich w normalnym koszu na $mieci. Nie
usuwaj réwniez akumulatora razem z maszyna.
Wyjmij zuzyty akumulator z urzadzenia i zutylizuj go
w najblizszym lub najdogodniejszym wyznaczonym
punkcie recyklingu. W przypadku watpliwosci
skonsultuj sie z lokalnym wydziatem ochrony
$rodowiska. Niewtasciwa utylizacja akumulatoréw
moze wptyna¢ na cykl wodny, co moze stanowic¢
zagrozenie dla ekosystemu. Nie wyrzucaj zuzytych
akumulatoréw jako niesegregowanych odpadéw
komunalnych.

Akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka katowa

7.0CHRONA SRODOWISKA

Odpady wyrobdéw elektrycznych nie

powinny by¢ wyrzucane razem z odpadami
gospodarstwa domowego. Nalezy korzystaé z
recyklingu, jesli istnieje odpowiednia infrastruktura.
Porady dotyczace recyklingu mozna uzyska¢ u wtadz
lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

8.DEKLARACJA
ZGODNOSCI

My,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

W imieniu firmy Positec zaswiadczam, ze produkt
Opis Elektryczna szlifierka katowa

Typ WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-0znaczenie urzadzenia, reprezentuje
Szlifierka katowa)

Funkcja szlifowanie boczne i obwodowe

Normy sg zgodne z:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Normen voldoen aan,
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

Osoba upowazniona do kompilacji pliku
technicznego,

Nazwa: Marcel Filz

Adres: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N\
2023/12/29

Allen Ding

Zastepca gtdbwnego inzyniera, testowanie i
certyfikacja

Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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MINAKAZ NMEPIEXOMENQN

OAHTIIEX AXDPAAEIAY
AIZTAXYITATIKQN

TEXNIKEZ MAHPO®OPIEX
MPOBAEMOMENH XPHZH
OAHTIEX AEITOYPTIAZ
2YNTHPHXZH

MPOXTAZIATOY MNMEPIBAAAONTOX
AHAQIH ZYMMOP®QZHX

1.0AHTIEZ AZ®AAEIAZ
META®PAZH TQON
NPATOTYMNQN OAHI'ION
AXZOAAEIA NMPOIONTOZ
MPOEIAOMOIHZEIZ
AXO®AAEIAZ TENIKOY
HAEKTPOKINHTOY
EPTAAEIOY

MPOEIAOIMOIHZH AtaBdcTte OAEG TIQ

urodeifelg aopaleiag, odnyieg,

ELKOVOYPAWPNOELG Kal OAA TA TEXVLKA
oToLXELa, TIOL CUVOOEVOLV AUTO TO NAEKTPLKO
epyaleio. AugAeieg katd TNV Trpnon Twv
akOAovBwyv vnobeiEewv Umopel va mpokareoouvv
nAektponAnéia, mupkaytd kat/n coBapoug
TPAUUATIOWOUG.
DUAAETE OAEG TIG TIPOELSOTIONTIKEG UTLODEIEELG
Kat 0dnyieg yta Ka0s PEANOVTIKI] Xprion.
0 6pog «NAEKTPLKO epyaleio» Tov xpnotuomoLeiTal
OTIG TIPOELSOTIONTIKEG UTTOSEIEELG avapEpeTal o
NAEKTPLKA epyaleia mov TpopodoTouvial amnd 10
NAEKTPLKO 6IKTLO (L€ NAEKTPIKO KaAwbLo) KaBw§G
Kat oe NAEKTPIKA epyaleia mov TpopoSoTovvTal
amno pnatapia (xwpig NAEKTPIKO KAAWELO).

© N o o s~ w DN =

1) AcwpdAela o0 XWpPo epyaciag

a) AwaTnpeite TOV XWPO £pyaciag kabapo kat
KAAd @QWTIGHEVO. POTIavor 1) OKOTELVES
MIEPLOXECG TIPOKAAOUV atuxiuatTa.

b) Mnv £pyalecOe pe To NAEKTPIKO Epyaleio o
mepLBallov, 6TIov VTLApXEL Kivbuvog £KPNENg,
OTIWG HE TNV TIAPOUCia EVPAEKTWV LYPWV,
aspiwv 1) 6KOVNG. Ta NAeKTpIKd epyaleia
Sénptovpyouv oTtvenpLopo o omoiog umopei va
avapAgEetL TN okovn 1) Ti¢ avabuutdoeLg.

c) ‘Otav XpnotpomoLeiTe To NAEKTPIKO epyaleio,
KPATATE HAKPLA TA TtatdLd Kat AAAa TuXov
TIAPEVPLOKOPEVA ATOPA. S€ TEPIMTWON
anoéomnaong tneg MPOCoXNG 0ag UTMoPEL va XAoETE

2)
a)

b)

<)

d)

e)

f)

3)
a)

b)

ToV EAgyxo ToU epyaleiou.

HAekTpki acpdlela

To 1 Tov NAEKTPLKOD EPYAAEIOV TIPETEL VA
Tapadet oTnv mpida. Mnv TPOTOTIOLCETE TO
PIG HE Kavévav Tpomo. Mn xpnotpormnoteite
(PIG TIPOGAPHOYIG OE CUVOVACHO PE YELWHEVA
NAEKTPIKA epyaleia. ApueTamoinTta @ig Kat
KatdAANAeg nmpileg petwyvouy Tov Kivéuvo
nAektponAnéiag.

ATIOWEVYETE TV ETAPI] TOV CWHATOG 0AG

HE YELWHPEVEG EMUPAVELEG, OTIWG CWANVES,
Beppavtika cwpata (Kahopupép), Kouiveg

i yuyeia. Otav To owpa oag eivat yetwpgvo
avéavetat o kivbuvog nAektpomAnéiag.

Mnv eKB£TETE TA NAEKTPLKA pyaleia T
Bpoxn 1} oTnv vypacia. H Steiobuon vepou o’
&va NAeKTPIKO epyaleio avédvel Tov Kivéuvo
nAektponAnéiag.

Mnv tpaBdte to kaAwdio. Mn xpnotpomoleite
T0 KaAwdLo yLa Tn HETAWPopd 1 To TPABnyHa
yla TNV anocivoeon Tov NAEKTPLKOV
epyaleiov. Kpatdate to KaAwdio pakpid anoé
BeppoTNTa, AAdL, KOWPTEPEG AKPEG I} KIVOUHEVA
e§aptpata. Tuxov xaAaoueva rj mepimAeyueva
nNAeKTpIKd KaAwdta avédvouy Tov Kivoéuvo
nAektponAnéiag.

‘Otav epyaleoOe p’' £va NAEKTPLKO epyaleio

TNV UTIALBPO, XPNGLHOTIOLEITE KAAWSLO
enéktaong (Hralavtéda) ov sivat
KatdAAnAo Kat yia e§wTEPKN Xpron. H xprion
KaAwdbiwy emuurkuvong KatdAAnAwy yla
unaiBpLoug XwWpPoUS EAATTWVEL ToV Kivouvo
nAektponAnéiag.
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‘Otav n xprion Tov NAEKTPLKOL epyaleiov o

vypo TepLBAANOV Eival avamOPEVKTI), TOTE
XPNOLHOTIOOTE £VaV TIPOGTATEVTLKO SLakoTrTn
Suappornc (drakomng FI/ RCD). H xprion evog
MPOOTATEVTIKOU SLaKOTTN S1apponG EAATTWVEL
Tov Kivbuvo nAekTpomAnéiag.

AcpAAELa TPOCWTIWY

Na eiote o emaypumvnor, divete mpocoxr
TNV £PYACiA TIOV KAVETE KAl XPNOLUOTIOLEITE
T0 NAEKTPLIKO epyaleio pe epiokeyn. Mnv
XPNGLHOTIOLEITE TO NAEKTPLKO epyaleio

oTav €i0TE KOUPACHEVOL I} UTIO THV ETPELA
VAPKWTLKWYV, OLVOTIVEDHATOG 1] (PAPHAKWV.
Mia otiypiaia anpooeéia katd To XELPLOUO TOU
NAeKTPIKOU epyaleiov pnopel va obnyrjoet o
ooBapous TPauLATIOUOUG.

XPrOLHOTIOLEITE TOV TPOCWTILKO £EOTIALIOHO
TPooTaciag. Popdte MAVTA TTPOGTATEVTIKA
yvaAud. O KatdAANAOG MPooTATEVTIKOG
e€omALopdg, Onwe Ldoka mpootaociag ano
oKovn, avTloAtodnTika vnodrjpata acpaleiag,
MPOOTATEVTIKO KPAVOG 1 wTaomiSec, avdAoya pe
TIC EKAOTOTE OLVOIKEG, EAATTWVEL TOV KIVOUVO
TPAUUATIOUWY.

Mwviakog Tpoyog 20V xwpig wiktpes pmatapia¢  GR
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c)

d)

e)

g)

h)

4

~

b)

<)

ATIOWEVYETE TV ABEANTN EKKIVNON).
BepawwBeite, 6Tt 0 Srakomng eivat otn

08£on Off, MpLv CUVOECETE TO NAEKTPLKO
epyaleio pe TNV TNy Tpowodosiag Kav/n Thv
HTatapia KaBwe Kat TPV To TapaAapeTe 1} To
peTapepeTe. OTAV UETAPEPETE TA NAEKTPLKA
gpyaleia €xovtag to 6AXTUAS 0ag oto dlakomTn
N 6Tav oUVEEDETE Ta NAEKTPLKA epyaAeia ue TNV
nnyn pevpatog otTav autd eivat akoun otn 6€on
ON, 10Te dnutoupyeitat Kivbuvog TPAUUATLOUWY.
ATIOPHAKPUVETE ATtO TO NAEKTPLKO epyaleio
TUXOV e§apTipara puBuLoNG 1 KAELSLA TipIY
0£0cTE TO NAEKTPIKO £pyaleio o Aettoupyia.
Eva epyaleio rj kAeldi ovvappoAoynuévo

0’ éva MEPLOTPEPOPEVO TUNUA EVOG

NAEKTPLKOU epyaleiou umopei va odnynoet oe
TPAULATIOLOUG.

MPOocEXETE WG OTEKESTE. DPOVTILETE yLa TRV
acpalr] GTAGN TOV CWHATOG oag Kat dtatnpeite
TIAVTOTE TNV LGOPPOTLia 6ag. EToL Unopeite va
eAEyEeTe KAAUTEPA TO NAEKTPLKO epyaleio o
MEPINTWOELG ATTPOOSOKNTWY MEPLOTATEWV.
®opdte owaTi) evdupacia. Mn popdte papdia
pouxa i koopnuata. Kpatdate ta palha

Kal Ta povya oag HAKPLA Ao Ta KWVoUHEVA
e§aptpara. XaAapn evéupaoia, koourjuarta

N pakptd paAAld pmopei va eumiakouy ota
Klvoupueva e€aptrpata.

‘Otav urdpyet n duvatotnta covdeong

Sata&ewv avappopnong 1) GUANOYIG OKOVNG,
BeBaiwOeite OTL AUTEG Eival ouvOEdepEVES
Kat 0TL XpNGLHOTIOL0UVTaL 6WeTd. H xprjon plag
avappo®nonG okovnG Umopei va EAATTWOEL ToV
Kivbuvo mov mpokaAeiTat ano Tn oKovn.

Mnv epnouvyxalete o€ pla AaBog acpdleia Kat
HNV apnpdte Toug Kavoveg acpaleiag yla

Ta NAEKTPLIKA EpyaAEia, akOHA Kat 6Tav HETA
ané ovxvi) Xprjon ioTe E§OIKELWHEVOL PE TO
epyaleio. Evag ampooeKToG XELPLOUOC UTIOPE(
Uéoa og kKAdopata Tov SeVTEPOAEMTOU va
obnyroet og ocoBapols TPaVATIoHOUG.

Xprion Kat ppovTida TwV NAEKTPIKWV
epyaleiwv

Mnv uTtEPPOPTWVETE TO NAEKTPLKO EpyaAeio.
XpNoLOTIOOTE TO GWGTO NAEKTPLKO EPYAAEio
yta TV epappoyn oag. Me To katdAAnAo
NAEKTPLKO epyaleio epydleote KAAUTEPA Kal
aopaA€aTtepa oTNV avaPePOLEV TIEPLOXT]
LoXVOG.

Mn XPNGLHOTIOLGETE TOTE £Va NAEKTPLKO
epyaleio Tov £xet xahaopévo drakorren On/
Off. Eva nAekTpikd epyaleio mov bev pnopeite
NAEoV va To BE0eTE O AglTovpyia Kat/1 EKTOG
Aettoupyiag givat emkivouvo Kat mpemneL va
EMIOKEVAOTEL.

ATIOGUVOEGTE TO PIG Ao TNV mpida Kav/n
ATIOPAKPUVETE PLA ATIOCTIWHEV UTtatapia ano
TO NAEKTPLKO £PYAAELO, TPOTOU EKTENEGETE

d)

e)

f)

g)

h

~

5)

~

b)

<)

puBpicelg, aAGEeTe e§apTpata j TPOToH
PUAAEETE TO NAEKTPIKO epyaleio. Autd Ta
MPOANTITIKA HETPA AOPaAeiag HeLWvouV Tov
Kivbuvo amo Tuxov aBEANTN ekkivnon Tou
NAEKTPLIKOU gpyaleiov.

®uAdyeTe Ta NAEKTPIKA epyaleia Tov &g
XPNOLHOTIOLOUVTAL HAKPLA aTtd Ttadid Kat

HNV ETUTPEWPETE TH) XPION) TOU NAEKTPLKOV
£pyaleiov o€ dtopa Tov dev sival
€EOLKELWHEVA PE TO NAEKTPLKO epyaleio i

TIG 0dnyieg yLa T AstToupyia Tov NAEKTPLKOV
epyaleiov. Ta nAekTpikd epyaleia eivat
eMnikivéuva otav xpnotpornolouvTal amno dnewpa
npoowrna.

ZUVTNPEiTE T NAEKTPIKA epyaleia Kat

Ta e§aptnpa. EAéyXeTe, av Ta KvoOpeva
e§apTpata eivat cwoTa svBVypapHLIoHEVA Kat
T(POCAPHOGHEVA 1 HITIWG £XOUV GTIAGEL TUXOV
e§aptparta ) onoladnmote AAAN KATACTAGH),

N omoia emnpedlet T AstTouvpyia Tov
NAEKTPLKOU epyaleiov. I mepintwon BAGRNG,
ETUOKEVACTE TO NAEKTPLKO pYAAEio TPV T
Xpnion. H Kakn ouvtripnon Twv NAEKTPIKWY
epyaleiwv anoteAei attia mMoAAWV atuxnudTwy.
Awatnpeite Ta epyaleia KOG KOWYTEPA Kat
Kadapa. [1pOCEKTIKA oLUVTNPNUEVA KOTITIKA
epyaleia opnvwvouy SUoKOASTEPA Kal
obnyouvvTtal EUKOAOTEPAQ.

Xpnowpomoleite Ta NAEKTPIKA epyaleia Ta
e€apTnpata KTA. CUHPWVA HE AVTEG TIG
odnyieg, Aappavovtag uTOWN TG GUVONKEG
£PYaciag Kal TI¢ EPYACIES OV TPETEL

va EKTENEGTOUV. H xpnotponoinon twv
NAEKTPIKWYV epyareiwy yia epyaoieg mouv dev
npoPBAEnovTtatl yi’ autd pnopei va dnutovpynoet
EMIKIVOULVES KATAOTAOE(G.

Awatnpeite Tig AaBEg Kat TG EMuPAveleg Aapng
OTEYVEG, KaBapEQ Kal EAeVOEPES amd Adadt

Kaw ypaco. Ot oAtobnpec AaBeG kat emupdveleg
AaBric dev emiTpEnouy Kavevav acean XeLpLoLo
Kat EAgyxo Touv NAEKTPLIKOU pyaleiov og TuXOV
anpoBAENTEG KATAOTACELG.

MNMPOCGEKTIKOG XELPLGHOG Kal Xprion epyaAeiwv
Hmatapiag

EmavapopTileTe HOVO PE TOV (POPTLOTI) TIOV
KadopideTal amo Tov KaTacKevasTh. Evac
(popTILOTIiG Tov givat katdAAnAog povo yia éva
OUYKEKPLUEVO TUTIO UMATaplwy Snutovpyei
kivéuvo nupkaytdg otav xpnotpornotn6ei ya
dAAe¢ pnatapieg.

XpnoworoLeite Ta NAEKTPLKA epyaleia povo
HE TG £181Kda oxXedLaopéveg pnarapieg. H
Xpnon dAAwv pnatapiwyv pnopei va obnyroet
o€ TpavpaTtiopoug Kat va dnutouvpynoet Kivéuvo
MUPKAyLdg.

‘Otav n prtatapia &€ xpnowpomoleital, Kpatnote
TNV HAKPLAd anoé aAAa HETAAALKA AVTLKEIPEVQ,
OTIWG CUVOETIPEG XapTLWY, Vopicpata,
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KA£Wdu4, kapyid, Bideg i dAAa pikpa peTalAika
QAVTLKEIPEVA TIOV PTIOPOUV Va BPAXUVKUKAWGOLV
TI§ eEMaYEg TG pmavapiag. Eva BpaxukUkAwpa
TwV ENAQWY NG pratapiag umopei va
TIPOKAAETEL TPAUPATIOUOUG 1 PWTId.

d) Mua Tuxov ecpalpévn Xprion Pmopei va
odnynoel e dLappor vypwv ano Tnv pratapia.
AmopelyeTE KAOE EMayn P’ avtd. e
mepinTwon tuyxaiag emawng EEMAVVETE KaAd
pe vepo. Eav ta uypd €pBouv og eTap HE Ta
pdtia, ZnTRoTE ETUAEOV LATPLKN BonOsLa.
Alappgovta vypd unatapiag pmopei va
o0bnyrjoouv og epeBLOUOUC TOU SEPLIATOG I} OE
eykavpara.

e) Mnv xpnowlomoleite pratapia i epyaleio
IOV £ival KATECTPAMHEVO 1] TPOTIOTIOLNHEVO.
Ot XaAaouEVES ) TPOTIOTIOINUEVES UNATAPIEG
unopei va mapovotdoouv pia anpoBAENTH
OUNTTEPLPOPA Kal va 06NyrjoouvV o€ pwTlLd,
€kpnén n oe kivéuvo Tpauuatiopov.

f) Mnv ekBEtete pua pratapia nj €va epyaleio
HTatapiag o€ PwTLd 1 6€ TIOAD UPNAEG
BeppoKpacieq. H €kBeon otn YwTLd 1} o€
Bepuokpaoia dvw amo touvg 130 °C pmopei va
TPOKAAETEL EKPNEN.

g) Tnpeite OAeq TIg UTLOSEIEELG yLa T (popTLoN
KAt Jn (opTileTe TV pmatapia 1) To epyaieio
HTATapiag TOTE EKTOG TNG TEPLOXTIG
BeppOKpACiAg IOV avapEPETaL oTLG 0dNyieg
Aettouvpyiag. H AdBog popTion n n poption
EKTOG TNG EMLTPETTIIG MEPLOXIIC BEpLOKpaoiag
UMOpPE( va KATaoTpeWe! TNV unatapia kat va
avénoet Tov Kivbuvo TUpKayLdg.

6) XépBig

a) AWGTE To NAEKTPLKO epyaleio oag ya
GUVTIPNCH ATIO EEELOIKEVHEVO TIPOCWTILKO,
XPNOLHOTIOLWVTAG HOVO YVIoLA AQVTAANAKTLKA.
Etot e€aopalilete Tn Statrpnon tng
aopdAetag Tov NAEKTPLKOU epyaleiov.

b) Mn cuvtnpeite MOTE XaAACHEVEG PTIATAPIEG.
KdBe ouvTipnon Twy UnatapLwy MpEneL va
npaypatonoleiTal JOvo anod Tov KaTaokeVaoTr)
N anoé e€ovotobotnuéva ouvepyeia oEpPLG
neAatwy.

OAHrFIEXZ AZOAAEIAZTIA
OAEZ TIXZ AEITOYPTIEZ

MPOEIAOMOIHZEIZ AZ®AAEIAZ KOINEZ FIA

AEITOYPFIEZ AEIANZIHZX H KOIMHZ:

a) AuTO To NAEKTPIKO epyaleio ipoopieTal yia va
Aettoupyei wg TPOXOG, 1} KOTUG. AlaBacTe OAEG TIG
TIPOELOOTIOLGELG, TIG 0ONYIEG, TIC ELKOVEG KAt TIG
mpodraypapéc acpaleiag ov tapgxovrat pali pe
0 nAeKTPIKS epyaleio. Edv Sev akoAovBrioete
OAg¢ TIG 0dnyleg mov avapepovtal ot oLVEXELa
evoEXETAL va TPOKANBE( NAEKTPOTOK, UpKayLd

b)

©)

d)

e)

f)

)]

h)

n/kat cofapo¢ TpavpuaTiopog.

Aettoupyieg omwge n Asiavon pe yvahdyxapTo,
T0 BOUPTOLGHA HE CUPHA, TO YUAALCHA

1] TO Gvolya OTIWYV SEV TIPEMEL va
TPAYHATOTIOLOUVTAL HE AUTO TO NAEKTPLKO
epyaleio. AelTovpyieg dAAEC amo auTeg yia
TG oTtoleG OXE6LAOTNKE TO PNXAVIKO epyaleio
evbEXeTAL va 0ag EKBECOLV O€ KIVOUVOUG Kat va
TPOKAAECOVV aVBPWITLVO TPAUUATIOUO.

Mn HETATPETETE AVTO TO NAEKTPLKO epyaleio
yta va Aettoupyei HE Evav TPOTIo TIov Sev £XEL
oxedlactel Kal KaBopLoTei €161KA Ao Tov
KATAGKELVACGTH Tov epyaleiov. Mia T€Tola
petatponn puropei va obnynoet oe anwAeta
eAEyxoU Kat va mpokaAgoel 0oBapo MPOTWITLKO
TPAUUATIOUO.

Mn xpnotponoteite a§ecouvdp Tov Hev £xouv
oxedlactei KaL KaBoploTei £8IKA anod Tov
KATACKELAGTI) TOV Epyaleiov. ATAwWG Kat
LIOVO TO yeyovog OTL To afeoouvdp Umopel va
TonoBeTnNBel oTO UN)Xaviko epyaieio oag, bev
eg€aopalilel Tnv aoparj Agttovpyia Tou.

TH ovopacTIKN TayuTNnTa Tov a§ECOVAp TIPETEL
va €ivat TOUAGXLeToV iGN HE TNV HEYLOTN
TaxuTNTA ) oToia £ival GUELWHEV TIAVW CTO
Hnxaviko epyaleio. Afeooudp mouv Aettoupyolv
TaxUTEPA Ano TNV OVOUAOTIKI) TOUG TaxUTNTa
LTIOPEL va EKOPEVSOVIOTOUV.

H e§wTePLKN SLAPETPOG KAL TO TTAXOG TOL
a§eoovdp TPEMEL va BpickovTal pEca 6To
BadUO IKAvOTNTAG TOL PNXAVLKoU pyaleiov.
A&eooudp pe AavBaoueveg dtaotdoelg bev
LTIOPOUV va POOTATEVTOUV 1} va eAgyxBouv
EMAPKWG.

Ot 51a0TAGELG TOU OTHPiYHATOG TOU
€§ApTNHATOG TIPETEL VA TALPLAJOVV PE TIG
dlactdcelg Tov e§apTHATog 6THPLENG TOV
nAeKTpIKoL epyaleiov. Ta eaptripara mov
bev talpiddouv pe Tto ovoTnNUaA oTAPLENG TOU
nAekTpikoL epyaleiov Ba gxouv EAAelyn
toopporiag, 6a Sovoulv urtepPoAikd Kal Pmopei
va POKAAEgouy anwAela eAgyxou.

Mnv xpnotpomnoteite a§ecoudp Tov £Xouv
BAGBN. Mpiv anoé KAde Xprion ETOEWPNCTE

TO a§EC0VAp OTIWG TOV AELAVTLKO TPOXO yLa
8pavopata fj onacipgara, oXictHo | uUmePBOAKN
pBopa. Edv To pnxaviko spyaleio 1) a§ecovdp
£XEL UTIOOTEL TTTWOT, ETMOEWPNCTE ya JNHLEG
1) TotoBeTHoTE £va a§ecoudp Xwpic BAGBES.
Meta Tnv emBewpnon Kat ToroB£Tnon evog
a&eoovdp, cTabeite £ocig KAl Ta TMOava

GAAa ATOHA TOV TLEPiYUPOL HAKPLA ATIO THV
TEAGVI) TOU TIEPLOTPEPOHEVOL aEETOVAp Kal
AeltoupyeioTe TO PNXavLKo epyaleio otn
HEyLoT TaXUTNTA XWPIS popTio yia Eva
AeTtvo. Kavovikd ta xaAaopgva aéeoouvdp 6a
anokoAAnBouv katd tn Stdpketa autng TG
Sokiung.

Na (popaTe TPOCWTILKOG TIPOGTATEVTLKO
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k)

€§oMALGHO. Avaloya HE TNV EPappoyi,
XPNOLHOTIOLGTE HACKA T(POCWTIOV,
TIPOCTATEVTIKA YUAALA- HACKEG 1} yuaAud
acpaleiag. Omote €ival anapaitnTo va PYopate
HAOKA yLa T GKOVI), TPOCTATEVTIKA AKONG,
yavTia Kat todid Tov 6a 6Tapatiicouvy Ta
HKpa StaBpwTtika 8pavopata ) Bpavopata
amo To AvTIKEipEVo Tipog enegepyacia. H
npootaocia yia ta pdtia 6a mpemnet va umopei
va oag mpooTatevoeL amo TNV alwpoULEVN UAN
rov énutovpyeital ano Siapope epyaocieg. H
pdoka yta T okovn fj 0 avanveuoTHpag MpEmnel
va pnopouv va @IATpdpouy Ta owpatidia Ta
omnoia édnutoupyouvvtat ano tn Aettovpyia. H
napatetapévn ekbeon oe B0puBo LYnAng
EVTaonG¢ Umopei va mpokaA&€oet anwAela tng
akong.

Na StacpaliZeTe 6Tt oL TAPLGTAPEVOL
Bpickovtal c€ acypali anoéotach ano v
TEPLOYN EpYAciag. OToLocdNToTE ELGEABEL
oTNV MEPLOXT] EPYACIAG TPETEL VA popd
TIPOCWTILKO TIPOCTATEVUTIKO E§OTIALOHO.
Opavopata ano To avTIKEIUEVO TTPOG
enefepyaoia 1y ano éva xalaopgvo afeoovdp
evoExeTal va ekowevSovIoTOUVY Kal va
TPOKAAECOLV TPaVKATIOUO TTEPA and TNV Apeon
nepLoxi Asttouvpyiag.

Na TaveTe To pnXaviko spyaleio povo

amno tnv povwpévn Aapr, otav eKTeAeiTe

Hia AELToupYia OTIOV TO KOTITIKO §apTnHa
evdEXeTAL va £pOEL OE ETIAWI) PHE KPUWPEG
KAAWOLWOELS 1) HE TO 610 TO KaAwdLo Tov
epyaleiov. Eva e€dptnua Komrg mov pxetal
oe enapn) pe éva "{wvtavo" kaAwbto pnopei va
Kataotnoel Ta akdAumta e TaAALkd pépn Touv
NAEKTPLKOU gpyaleiov "{wvtavd” kat pmopei va
MPOKAAETEL NAEKTPOTANELA OTOV XELPLOTH).
MV TOTIOBETEITE TIOTE TO PNXAVIKO

€PYAAEio KATW EWCOTOL To £§APTNHA Va EXEL
otapatioel TeNeiwg. To MePLOTPEPOLEVO
e€dptnpa evdéxetat va abpdéel tnv emipdvela
Kat va ompwéeL To nNYaviko epyaieio pakpid
amno Tov EAeyxo oag.

m) Mnv A£LTovpYEiTE TO PNXAVIKO pYaAEio eV

n)

o)

p)

To HETAPEPETE 070 TAAL 0ag. H Tuxaia emagr
LE TO MEPLOTPEPOLEVO E4pTNLA Ba unopovoe
va oxioel To poUxo 0a¢ Kal va ompweeL TO
e€dpTNUa mpog 1o owya oag.

Na ka@apifeTe TAKTIKA Ta avoiypata agpLoHov
Tov pnxavikov epyaleiov. O aveploTripag Tou
KWntripa 6a piéet Tn okOVN 0TO ECWTEPLKO TOU
neptBANUAatToc kat n urepPBoALKI) CUCCWPEVOT
KOVLOPTOTIOLNUEVOL HETAAAOU EVOEXETAL VA
TIPOKAAETEL NAEKTPOAOYIKOUG KIVEUVOUG.

Mnv AetToupyeite TO PNXAVIKO Epyaleio
Kovtd o€ ebpAekta VAKa. Ot omvOnpeg 6a
umopouoav va mpoKaA£oouV avdpAeEn Twv
VALKWV aQuTwv.

Mnv Xpnotporoteite a§ecovdp Ta omoia
ATAITOHV YUKTIKA bYpd. H xprjon YuKTIKou

vepoU 1 AAAov LYpPoU evEEXETAL va TTPOKAAEDEL
Bavatnpopa nAektponAnéia rj NAEKTPOOOK.

q) To X€pl 0ag TPETEL va Ttapapevel oTn AaBn
otav 60VAELETE. Xpnotpomnoleite dvta
TIG BonBNTIKEG AaBEG TIOL TIApPEXOVTAL PE
To epyaleio.H anwAela eAéyyou pmopei va
T(POKAAECEL TPAVHATLONO.

MPOXOETEXZ OAHIIEZTIA OAEZ TIX

AEITOYPTIEX

‘ETUGTPOWPI) KAL CXETIKEG TIPOELOOTIOLGELG

H ‘Eruotpoepry eivat pla Eapvikn avtidpaon

OTO PAYKWHA 1) OKAAWHA TIEPLOTPEPOUEVOL

TPOXOU, EVIOXUTLKOV yepiopatog, BoupToag f

omoloudnmoTe aAAov agecoudp. To pdykwpa

1 To OKAAWpA TIPOKAAEL ypriyopn Tavon Tou

TIEPLOTPEPOUEVOL EEAPTAPATOG TO OTIOLO PE TN

OELPA TOU TIPOKAAEL OTO EKTOG EAEYXOU UNXAVLIKO

epyaleio va e€avaykaotei oe avtiBetn katevBuvon

amno TNV MEPLOTPOPN TOU E€APTHHATOG OTO ONUELo

EVOPAVWONG.

.., av évag AELavTIKOG TPOXOG OKAAWOEL iy

HayKWOoEL OTO AVTLKEIEVO TIPOG eme€epyaoaia, n

aLxun Tou TPOYoUL ToU elodyeTal HECA 0TO Onueio

€LOXWPNONG UTIOPEL VA OKAYEL HECA OTNV EMLPAVELA

TOU LALKOU Kal va T(POKAAESEL GTOV TPOXO va Byel

1 va ekTwvayOei mpog ta €€w. O TpoxOG evdExeTaAL

eite vametaytei mpog Tnv katevOuvon f HakpLa

amo TO XELPLOTH, avaloya e TNV Katevduvon

Kivnong Tou TpoxouL oTo onpeio evoprivwong. Ot

Aelavtikoi Tpoxoi evdeéxetal emiong va omdacouv

KATW anod auréq TLG OUVBNKEG.

H eTuotpogn eival To anotéAeopa kaxkig xprong

r/kat Aaveaopévwy dladlkaolwy r) cuvenKwv

Aettoupyiag Tou pnxavikoL epyaleiou Kat pmopei

va anopevxdei AapBavovtag Tig KatdAANAeg

TIPOPUAAEELG OTIWG AVAPEPETAL OTN CLVEXELA:

a) Na Kpatdte otabepd Kat yEpA TO HNXAVIKO
€pyaleio Kal va TOTIOOETEITE TO CWHA KAl TO
Bpayiova cag HE TPOTIO TIOV VA GAG ETUTPETEL
VO QVTIOTEKEGTE OTIGC HUVANELG ‘ETILOTPOYPNG'.
Na xpnotpomoleite tavra BonenTiko XEPOUAL,
£QV TApEXETAL, YLA HEYLGTO EAEYXO TLAVW OTLG
avTIOPACGELG ETILOTPOWPIG 1) CTPOPOPHIG KATA
™V eKkKivnon. O xelptotr¢ pmopel va eAgyEel
TI¢ avTIOPAOELG OTPOWOPUNG 1) TIG SUVAUELS
EMIOTPOPNG, €AV €XxOLV ANYBe( ot KaTdAANAEG
MPOPUAGEELS.

b) Mnv TomtoBeTEiTE MOTE TO XEPL GAG KOVTA
070 MEPLOTPEPOHEVO e§dpTnpa. To e€dpTnua
eVOEXETAL va KAVEL ‘EMOTPOPN’ TTPOG TO XEPL
oag.

¢) Mnv TomoBeTEiTE TO CWHA CAG OTNV TIEPLOXT
OTIOU TO HNXAVIKO spvakeio fa Ktvneei eav
ovpBei emotpown. H emotpopn Ba oénynosz
T0 gpyaAeio oe avTiBeTn KaTeLOULVON amno
auTriv TNG Kivnong Tou TPoxoU OTo onueio
gvopnRvwong.

d) Na eiote SLaitepa tposeKTIKOL 6TAV
E£PYALecTE OE YWViEG, 0EEiEC ALXHES KATL.,
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anowevyovTag TNV avamnidnon Kat tmv
evopvwon tov e§aptiparog. Ot ywvieg, ot
o&elec axueg n n avannénon €xouvv tTnv Tdon va
OKAAWVOUV TO MEPLOTPEPOLEVO €6GPTNLIA KAL va
npokaAovv anwAeta eEAEyxou n emoTpoPn.

e) Mnv toroBeteite Aemida ahvcotpiovov yia
EUAOYAUTTTIKI), TPOXO HE Srapavtévia TuRpata
HE TEPUPEPELAKO KEVO peyalitepo and 10
XtAwootd ) SovrwTth Aenida ahvcompiovov.
TeToleg Aemibeg mpokaAovv ouxvd avTikpouvon
Kat anwAeta eAgyxou.

MPOXOETEX OAHTIEX AZPAAEIAXITIA
AEITOYPTIEXZ TPOXIZMATOZX KAI KOMHX
Eldik€¢ tpoetdomoioeig acpaleiag yia
Aettoupyieg Asiaveng Kat KoTtig:

a) Na XpnolHOTIOLEITE POVO TUTIOUG TPOXWV TIOU
GUVLCTWVTAL YLa TO HNXAVIKO epyaleio cag Kat To
TIPOOTATEVTLKG TEPiPANHA TOL Eival oXedlacpévo
yia ToV GUYKEKPLUEVO TPOXO. TpOoXO! yia ToUG
ornoioug bev gival oxedLaoyEvo To Unxaviko
gpyaleio bev umopouv va mpooTaTteuTouV
EMApPKWE Kat 6ev givat aopaleis.

b) Kuproi bickol Aeiaveng mpénel va guvappoloyovvtat
KATd TETOLO TPOTO, WOTE N EMUPAvELa Agiavong va
KAaAUTTETAL A6 TOV TIPOWPUAAKTHPA. AVTIKAVOVIKA
ouvappoAoynuevot siokot Agiavong, Twv omoiwv
n enwpdveta Asiavong bev kaAvntetat anod tov
npopuAakTrpa, Sev umopouvv va BwpakioTovv
EMAPKWG.

¢) To mPooTaTeVTIKO EPiBANHA TIPEMEL Va
TpocaptnOEi P aoPAAELd OTO PNXAVIKO Epyaleio
Kat va TortoBeTnOei yla péyiotn acypdera,
£T0L WOTE Va EKTIBETAL TIPOG TNV TTAEVPA TOV
XELPLOTH) To EAGYLOTO Suvato pEpog Tou Tpoyov. O
npopuAakTrpac ovpBdAAeL oTnv mpootaocia Tov
XElpLoTN ano Bpavopata, akovola enapn e To
Aetavtiko e€dptnua kabwe kat arno omnvenplopd
rov Ba pnopoUoE va avapAEEeL Ta pouxa Touv.

d) OuTpoxoi TPEMEL Va XPNOLHOTIOLOUVTAL HOVO Yia
TIG EPAPHPOYES TOU cuvieTdtal. Ma mapadeypa:

HNV TpOYileTE PE TNV TAEUPA KOTUAG TOL TPOYOU.

Ot Aetavtikoi Tpoxoi komn¢ mpoopidovtatl yia
TIEPLPEPELAKO TPOXLOUA, Ol TTAEUPLKEG SUVALELG
Tov gpappoovTal o€ auToUG TOUG TPOXOUG
EVOEXETAL VA TIPOKAAECOLV TO BPUULATIOUO
TOUG.

e) Na xpnotpomoteite avta PAGvILES TPOXOD XWpic
TNHLEG, PE TO CWOTO PEYEBOC KAL GXUA yia TOV
eMAeypEVO TPOXO0. Ot CWOTEG PAAVTIEG TPOXOU
vnootnpigouvv Tov TPOXO Kal LELWVOULY ETOL TNV
rmbavotnta va ondoet o Tpoxog. Ot pAdvT{eg
KOTITIKWV TPOXWV eVOEXETAL va Slapepouy amo
TIG PAQVTIEG TPOXLOTIKWY TPOXWV.

f) Mnv xpnotpomoteite pBappEvous TPOXoUS amod
Heyahbtepa pnxavika epyaleia. Ot Tpoxol ot
ornolol mpoopigovTal yia peyaAutepa pnxavikd
epyaleia bev eival katdAAnAot yia Ti¢
VYPNAOTEPES TaXUTNTEG EVOG UIKPOTEPOU TPOXOU
Kat umopei va taAvBouv og KopudTia.

9)

h)

Kata tn xprion Tpoxou durthov cKoTtou,
XPNOLHOTIOLEITE TLAVTA TO CWOTO KAAVHHA yia
TNV EKTEAEOT TNG EPAPHOYNAG. H LN xprion Tou
OwOoToU KAAUUATOG EVOEXETAL va LNV TIAPEXEL
To eMBLLNTO eninebo mpootaociag, mpdyua
ov Ba pnopouvoe va obnynoet oe coBapoug
TPAULATIOLOUG.

Mposidomnoinon! H Asiavon Aemtwv pOuAAwV
HETAAAOUL 1} AAAWYV SOVOUHEVIWV KATAGKEVWV
HE HEYAAN EMUPAVEL PTIOPEL Va EXEL WG
anotéAeopa GUVOALKN eKTIOpT) B0pUBou TTOAD
vpnAotepn (€wg 15 dB) and Tig SnAwpéveg
TIPEG EKTIOPTIG BopUBov. TETola TEpa LA
Tpog Katepyacia Oa Empemne 660 To Suvatov
TIEPLGGOTEPO VA ATIOTPETIOVTAL ATIO TO Va
EKTIEPTIOVV X0 P KatdAAnAa HETPa, OTIWGE N
Xprion BapLwv eUKAUTITWV anooBecTipwy. H
av§nUEvn EKTIOUT) 00pUBOL TIPETMEL ETMGHG
va AnyOsi urtoyn téco yta Tnv a§LoAdynon Tov
Kwvduvou £kBeong cTov B6puBo 600 Kat yla Thv
€TAOYI KATAAANAWV TIPOCTATEVUTIKWY AKONG.

EMIMNPOXIOETEX OAHIIEX AXDAAEIAXITIA
AEITOYPTIEX KOMNMHX

ETUnpocOeTEG ELOIKEG TIPOELOOTIOLGELG
acpaleiag yia Aettovpyieg Komig:

a)

b)

c)

d)

e)

Mnv ‘PpaKAPETE’ TOV KOTITIKO TPOXO N
epappolete vnepBoAwki Ttieon. Mnv
TPOOTLAOEITE VA KAVETE KOTI| 6€ UTLEPBOALKO
Badog. H edoknon vnepPBoAIKnC Ttieong

OTOV TPOXO auédvel TO PopTio Kat TNV
EMOEKTIKOTNTA OE OUOTPOYP 1) EVOPHVWOT) TOU
TpoxoU oTo onelo Komri¢ kat Tnv méavotnta
‘eniotpopng’ rj Bpavong Tou TPoxoU.

Mnyv ToTtoBeTEITE TO CWHA Gag TV idla
€vBEeia Pe Kal oW ATO TOV TEPLGTPEWPOUEVO
TpOX0. OTav o TPoXAG, oTO onueio AetTovpyiag,
amopakpuveTal and To owpa oag, n mbavij
‘eniotpopr) evoéxeTal va wlnoet tov
TIEPLOTPEPOLEVO TPOXO KAl TO LNXAVLKO
gpyaleio katevbeiav emdvw 0ag.
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‘Otav cupBaivel EVeprvwen Tov Tpoxou 1 oTav

SlakomreTan yia omolovdftote Adyo i) Komn,
ATEVEPYOTIOOTE TO PNXAVLKO 6ag EpyaAeio
Kal KPATAOTE TO AKIVITO EWGOTOU 0 TPOXOG
va otapatiost TeAeiwg. Mnv mpooTtabneete
TIOTE Va APALPEGETE TOV TPOXO KOTIG EVW

0 TPOXOG KIVELTAL yLaTi EVOEXETAL VA CUHBEL
‘eTueTpowr). EEETAOTE MPOOEKTIKA KAl KAVTE
SLOPOWTIKEG EVEPYELEG yIa VA HELWOETE TIG
meavoTnTES EVOPVWONG TOL TPOXOU.

Mnv emMaveKKLVEITE T AELTOUPYiag KOG
TIAQVW GTO AVTIKEiPEVO Tipo¢ emegepyacia. Na
TIEPLHEVETE O TPOYOG Va PTAGEL OTH HEYLOTN
TaXOTNTA KAl Va EKTENEGETE TIPOCEKTIKA

TV Komt). O TPOXOG EVOEXETAL VA OPNVWOEL,
va avannénoet rj va kdvel ‘emiotpoer’ eav To
Unxaviko epyaAeio kavel emavekkivnon navw
OTO avTIKEieVo Pog eneéepyaoia.

Mapéxete oTPLEN 6Ta MAVEA 1} GE OTIOLOSTIOTE
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peydlo avTiKeipEVo TTipog eMegepyacia ya va
€AAXLOTOTIOUOETE TOV KivOuvo EVOPRVWOoNg
TOU TPOXOU Kat ETLoTPoWng. Meydia
avTIKEiPEVa pog eme€epyaoia Teivouv va
KAUTIVAWVOVTAL KATW amno To idlo Toug To
Bapog. Ta otnpiyuata mpemnet va TonoBeTnBouvv
KATw amd 1o avTIKeiueVo mpo¢ enefepyaoia
KOVTd 0T ypauun Komn¢ Kat Kovtd oTnv axun
TOU QVTIKELUEVOU TIPOG eMefepyaania Kat aTiq
600 TAEUPES TOU TPOXOU.

f) Na ciote W8Laitepa PooeKTIKOL OTAV KAVETE
‘KOTI TOETNG' GE UTIAPYOVTEG TOIXOUG I} OE
ANAeG TUPAEG TIEPLOXEG. O MPOEEEXWY TPOXOG
unopel va kowel owAnves agpiou 1 vepou,
NAEKTPLKES KAAWSIWOELG 1) aVTIKE(UEVA TA
onola pmopel va mpokareoouv ‘emioTpopry’.

g) Mnv mpoonadeite va KAVETE KUPTI] KOT.

H untepBoA ki) ieon aTov Tpoxd avédvel To
(popTtio Kat TNV evatobnoia oe cLCTPOPN

1 EUTTAOKT) TOU TPOXOU OTNV KOTI) KAl TNV
mbavotnta Aaktioparog rj Bpavong tov Tpoxou,
npdypa rou pnopei va obnynoet oe coBapo
TPAUUATLOWO..

NMPOEIAONOIHZEIZ
AXOAAEIAXZTIATH
2YXITOIXIA MMNATAPIQN

a) AmayopelovTtal ) anocuvappoAoynon, To
Avolypa 1] TO KOWYLHO GTOLXEIWV PHTtaTapLwv
] GUGTOLXLWV HTIATAPLWV.

b) Aev mpémel va BPaXUKUKAWVETE CUCTOLYIEG
HTataplwy. Ot GUCTOLXIEC PTIATAPLWV
bev mpémel va pulhdocovTal avopyavwta
O€ KOUTI I} GUPTAPL OTIOV PTIOPEL Va
BpaxuKuUKAwGouLV N pia TV AAAn f va
BpaxuKVKAwWBOOUV anod aywytpa vAKa.
‘Otav dev xpnolpomoleite TNV ynatapia,
@povTioTe va Tn uAdooeTe pakpLa
amno AAAa JETAAALKA aVTIKEIPEVA, OTIWG
OUVOETNPEG XAPTLOV, KEPUATA, KAELOLA,
KapeLd, Bideg n AAAa ptkpd petalAtkd
€idn, mou umnopei va dnulovpynoouvv
oLvdeon PeTAEL TWV VO AKPOSEKTWV.

AV TOTIOBETNOETE TOUG AKPOOEKTES TNG
pmatapiag tov €va dimAa otov AAAo, pmopet
va pokAnBouv eykavpata f mupkayld.

c) Mnv apnoETe TN cucTOLYia PTIATAPLWV
ekteBeLpévn o€ vnAn Beppokpacia i
PWTLA. ATIO(PUYETE TNV ATOBNKEVGI) TNG CE
onpeio AUECA EKTEBELPEVO GTO PWE TOV
AAwov.

d) Mnv apnoeTe T cUGTOLYiA PTLATAPLWV VA
UTOOTEL PNXAVIKO TTARyHa.

e) Xt mepintwon duapporg Tng pratapiag,
HNV aPoETE TO LYPO va £€pBEL o€ emawn
HE To 6€ppa n Ta patia cag. Av cuHBEL KATL

f)
)

h)

)

k)

T£T0L10, TAUVETE TO POoGBEPANHEVO GnpEio
HE apBovo vepo kat INTHOTE T cUHPBOUVAR
ylatpoo.

H cucTolyia prataplwy mPETEL va givat
TAavTa Kadapn Kat GTEYVH.

Av AepwBOUV 0L AKPOSEKTEG TNG cuGTOLYiaG
HTatTaplwv, GKOUTICTE TOUG PE Kabapo
OTEYVO Tavi.

H ovoTolyia prtataplwv xpetadetat
popTLIoN TPV and Tn Xprion tng. Mpémnet va
avatpEXETE MAVTOTE GTNV TTapovca odnyia
Kal va XPNOLHOTIOLEITE T 6WoTH dtadikacia
popTLIONG.

Mnv agpiVveTe TN cuoToLYia PTIATAPLWV VA
popTieTal 6Tav dev Tn XPNGLHOTIOLEITE.
MeTd anod mapateTaPEVEG TEPLOdOUG
anoONKEVGONG, HTOPEL VA XPELACTEL VA
(POPTICETE KAL VA ATIOWOPTICETE TN
ouoTOoLYia PTIATAPLWV APKETEG POPES yLa va
ETUTEVYOOVUV OL HEYLOTEG EMOOCELG TNG.

MNa emavapopTion XPNGLHOTOLGTE HOVO
ToV (popTiLeTI) oV KaBopidel n Worx. Mn
XPNGLHOTIOL|GETE AAAOV (POPTLOTI) EKTOG
amo AVTOV IOV TTAPEXETAL ATIOKAELGTLKA yla
Xpnon padi e tov eEOTMALOHO.

Mn xpnotpomnotjoete AAAn cucTolia
HTaTaplwy Tov dev £xelL oxedlactei yla
Xpnon padi pe Tov e§omALopo.

m)PUAAGETE TN oLCTOLYiA HTTATAPLWV HAKPLA ATto

n)

o)

p)
q)

n
s)

onueia omov pmopei va th Bpouv Ta Ttawdud.
DUAAETE TA APYLKA EVIIHEPWTLKA EVTUTIA
TOU TPOIOVTOG yLaTi PTopEi va Ta
XPELACTEITE 6TO HEAAOV.

‘Otav dev xpnoigonoleite TRV pmatapia,
TPETEL VA TNV APALPEITE ATLO TOV
€EOTALOHO.

H andéppupn Twv HIATAPLWV TPETEL Va
yivetal pe tov evdedetypévo tpomo.

MnVv avapelyvVOETE GTOLXELA HLAPOPETIKWV
KATAGKEVACTWYV, XWPNTIKOTATWY, HEYEBOUG
1) TOTIOV H€0A GTN GUGKELN.

Awatnpeite TNV HTATAPia HAKPLA ATto
OUOKEVEG HLKPOKVHATWYV Kat upnAn Ttieon.
MPOEIAOMOIHXIH! Mnv XpnotHOTIOLEITE U
EMAVAPOPTI{OPEVEG HTIATApiES.

2YMBOAA

® Ma va pelwdei o kivbuvog
é TPAVHATLOKOU, 0 XPROTNG TPETEL va

Slapaoel To eyXeLpiblo 0dnyLwv.

N
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XpnolpoTmoLnoTE PEoa MPooTaciag Tng
aKong oag

XpnolpomolnoTe péoa mpooTaciag Tng
06paong oag

dopeoTte pdoka mpootaciag amo tn
oKOVN

®opATe MPOCTATEVTIKA yavTLa

DO

ATOBANTA OXETIKA UE NAEKTPLOPO
Sev mpeEmnel va netdyovtat pali

pe ta andBANTA TOU VOLKOKUPLOV.
Mapakalolpe va Ta aVaKUKAWVETE
€Kel OTIOL LTIAPXOULY OL ATAPALTNTES
€YKATaoTtdoelg. EAEyETE 0TOV TOTILKO
oag &npo 1 oToug MWANTES yid
OULHBOUAEG avakOKAWONG.

)5

2.AIZTA ZYITATIKON

EAEyxeTe OTLEXEL apalpeBdein
ynatapia mpv TV aAAayr agecovdp

=) (&

Mmatapia 1ovTwy AtBiouv. To Ttpoiov
auTO SLABETEL ETLONPAVON EVOG
GUPBOAOL TIOL APOPA TNV «EEXWPLOTAH
GUANOYI» YL OAEG TLG CUOTOLYIEQ
HTATapLWyY Kal yta Tn cuotolyia
UTATAPLWY TOU TPOTOVTOG AUTOU.
3TN OLVEXELA Ba AVAKUKAWBEL

Ba armoouvappoloynbei wote va
eAayxlotonotnfolv oL ETUMTWOELG
oto mepLBaAAov. OLcuoTtolyieg
ymataplwy Propoulv va givat
€TKivdLVEQ yLa TO TEPLBAAAOV

Kat Tnv avepwrvn vyeia kaboTt
TIEPLEXOLV ETILKIVOUVEG OUGIEG.

1. KOYMII KAEIAQMATOX A=ONA
Na xelpieote mavta to epyaleio kat 2. AIAKONTHX ON/OFF
he ta blo xepia 3. BOHOHTIKH AABH
Eav yivel eopalpévn anoppypn twv 4. AIZKOI*
UmaTaplwy Pmopet va eLloeABouy oTov
KUOKAO TOUL VEPOU PE AMOTENECHA VA 5. MPOXTATEYTIKO TPOXOY*
‘x‘z Tebel o€ Kivbuvo TO olKoolOTNHA.
2| | Mnv anoppirtete Tic axpnotes 6. KOYMII PYOMIZHZ TAXYTHTAX
HTaTapieq we pn Tagvopnuéva 7.  ATKIZTPO MMATAPIAZ*
aoTIKA anoppippata.
8. MMNATAPIA*
AnayopebeTatl n kavon. 9. ®IATPO
10. EXIQTEPIKH POAEAA

11. EZQTEPIKH POAEAA

12. TAAAIKO KAEIAI

* AEN NEPINAMBANONTAI £TO BAZIKO EZOMAIZMO
‘ONA TA EEAPTHMATA MOY AMEIKONIZONTAI'H
MEPIFPA®ONTAI.

3. TEXNIKEZ MAHPO®OPIEX

Tomog WX814 WX814.X WX815 WX815.X (800-
819-0 XapaKTnNPLGHOG HNXAVHATWY Eival
AVTITIPOCWTIEVTIKOG yla TPLBELa Kat AELavTHPES)

WX814 WX815
WX814.X** WX815.X**
BoAt 20V == Max***

XapnAn: 3000 rpm
Meoaia: 5000 rpm
YynAn: 8600 rpm

Taxvtnta wpig
popTio

MéyeBog diokou 125 mm 115 mm
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NMAHPO®OPIEXZ AONHZEQN

Eo.wrsmm , 22.2 mm
dLapetpog diokou
Znsipwua (flEOVCl M14 WX814 WX815
. . WX814.X | WX815.X
Bdpog (povo to
. 1.7 kg
epyaheio)

** X=1-999, A-Z, M1-M9 xprjon povo yta
SLapopeTikoLG TEAATEG, SEV UTIAPXOLV AOPAAELG
OXETLKEG SLAPOPEG PETAEL AVTWY TWV HOVTEAWY
*** Taon petpnBeioa xwpig poptio. H apyikn tdon
NG Pmatapiag tdvet €wg 20 volt. H ovopaoTikn
Taon eivat 18 volt.

VINPOTEINOMENEZ
MIMATAPIEX KAI
®OPTIXZTEX

Katnyopia Movtélo Xwpnukotnra
WA3644 4.0 Ah
Mnatapia 20V
WA3646 4.0 Ah
dopTioTAg 20V WA3880 20A
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Mpoteivoupe va ayopdoete OAa Ta agecovdp
amnoé To KAaTAoTNUA oL ayopdoate To epyaAeio.
Avatpé€Te 0Tn cLOKELAGia Tov agecoudp yla
TIEEPLOCOTEPEG TIANPOPOPIES. TO TPOCWTIKS TOU
KATAOTAPATOG UMopel eMiong va BonBnoet Kat va
OULHBOUVAEVOEL.

NMAHPO®OPIEXZ OOPYBOY

WX814 WX815

WX814.X WX815.X
Metpniievn L : 836 dB(A) | LpA: 83.7 dB(A)
NXNTLKN Tiieon P
Metpnuévn
NXNTKA L, 94,6 dB(A) [ LwA: 94.7 dB(A)
duvapn
K&K, 3.0dB

®opdte MNpooTatevuTikd yla Ta Autid

SUVOAIKEG TIPEG Kpadaopwy cupPwva katd EN
62841:

Twn Twn
Emupavetakn eKTIOUMAG | eKTOpTG
Aetavon n kpadaopwyv | kpadaouwv
Slokotpoxokom. | a,,;=4320 | a,,,=4.106
m/s? m/s?
Tooyé
PoXos Tun Tun
EKTIOUTIAG EKTIOUTIAG
Ko kpadaopwv | kpadaopwv
8,00=4320 | a,.,=4320
m/s? m/s?
BeBaidtnta K=1.5m/s?

—-H dnAwBeioa cuvoALkn Tiun d6vnong €xet
peTpnBei clUPWVA Pe Pla TuTIoTIoLNUEVN HEBOSO
HOKLUAG Kal PTopei va xpnotygomotneet yia tn
OLYKPLON €VOG epyaleiou Pe €va dAAo.

—H dnAwbeioa cuvoAikn Tin do6vnong umopet
€TILONG VA XpNOLUOTIOLNOEL yia TPOKATAPKTLKN
a&loAoynon Tng €kBeong.

& MPOXOXH: Ot kpadaopol Kat oL EKTIOUTES
BopULBOL KATA TN XPNON TOL NAEKTPLKOV
epyaleiou evdexeTat va Slapepouy amo Tnv
SNAwpEVN TR avaAoywg Tou TPOTIOU HE ToV OToio
Xpnotyormoleital To epyaleio, Kupiwg avaldywg Tou
VALKOU TIpog eMegepyaocia, Kal Twv akOAoLBwY
TApadELYHATWY Kal AAAWYV TIOavwy TPOTIWY e
TOULG OToioLG XpNOoLYoToLeiTal TO epyaAeio:

Tov TpOTO XPrioNg TOu EPYAAELOU Kal TA LALKA TipOg
Kom.

Tnv KaAf Kataotaon Kat opér cuvTrpnon Tou
epyaleiov.

Tn Xprion Twv KatdAAnAwv e€apTNUATWY TOU
TPOL6VTOG Kat TN dtacpdAion 6Tl autd eivat
alXUnpea Kat og Kakn Kataotaon.

Tnv KAk EQAppoYn TWV XEPLWY OTIG XELPOAARES
Kal TNV TEPLMTWOon Xpriong aviikpadaopikwy Kat
avTLOopULBLKWY EEAPTNHATWY.

Tnv 0pBn xprion Tou epyaleiov OTwWG avtnh
TPORAEMETAL ATO TNV KATACKEUN TOU Kal TIG
0dnyieg mou to cuvodevouv.

H xprion Tov epyaleiov evHEXeTaL va TIPOKAAEGEL
OUVOPOHO OPEIAOPEVO OTOUG Kpadacpolg edv dev
XpnotpomownOei opOa.
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MPOXOXH: MNa va undpyel akpipela, Katd tnv

€KTIPNON TOL ETUMESOL €KBEDNG OE
TIPAYHATLKEG OLVONKEG Xprong Ba Tpemet va AngBet
€miong umoYn 0 KUKAOG AeLToupyiag OAWY Twv
HEPWYV OTIWG OL (POPEG KATA TLG OTIOLEG
QTEVEPYOTIOLNBNKE TO €pyaAeio Kal KaBwG Kat ot
(POpEG TIou Aettoupyel oto pehavti. AUTO evdexeTal
va PELWOEL ONUAVTIKA TO EMiMeSO €KBEGNG OO0V
apopd otn cLVOALKN Tiepiodo Aettoupyiag.
Bon6ad otn peiwon Kwvdivou €kBEONG 0TOUG
Kpadaopolg kat oTo 86puRo.
SUVTNPAOTE TO EPYANEiO COPPWVA PE TIG TIAPOVOES
06nyieg Kal ppovTioTE TAVTOTE YLla TN CWOTH
Airavon Tou (6mov anatteitat).
Z€ TepimTwon Tov OKOTIEVETE VA XPNOLUOTIOLELTE
ouxvd To epyaleio, ouvioTatal n anokTnon
QVTLIKPAdUOUIKWY KAl AvVTLBOpUBLKWY EEAPTNHATWY.
Alapop@woTe To POYpaPpa epyaciag oag €Tot
WOTE Ol epyacieg pe avgnpévoug kpadaopoug va
KATavepovTal OpOLOHOPPA HETAEL TWV NUEPWYV
epyaoiag oag.

4.NMPOBAENOMENH XPHXH

H pnxavn mpoopideTat yla TNV Ko, To xapaypa Kat
TO BOUPTOLOHA LALKWY amod PHETANAO Kal TETPA.

5.0AHIIEX AEITOYPTIAX
}:nusiwan: MpLv XpNOLLOTOLOETE TO

epyaleio diapdaote to BLBALO 0dnyLWY
TPOOEKTIKA.

ZYNAPMOAOIHZH KAI AEITOYPTIA

ENEPIEIA EIKONA
ZYNAPMOAOIH:H
Eykataotaon tno BondnTtikno Ek A
AaBno
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TomoB£TNOoN MPOCTATEVTIKOV
TpPOXOL

THMEIQZH: H kwdikomotnuévn
TPOEEOXI OTO TPOOTATEVTIKO
TpoXoL dlacpaliZel ot pmopet
va tomoBeTnOel povo Eva
TPOCTATEVTIKO TIOL TALPLATEL
OTOV TUTIO TOU PNXAVAHATOG.
THMEIQXH: TonoBeTrHoTE TO
TPOCTATEVTIKO TPOXOU pE TNV
KWOLKOTIONYEVN TIPOEEOXT OTNV
KWdLKoToLNUEVN ALUAAKWON
oTov Agova TNG KePaAng Tou
PNXAVAHATOG Kal TEPLOTPEPTE
TO oTNV eTBLUNTH B€0n (B€on
Aettoupyiag). H kAelotr mAgLpd
TOU TPOOTATEVTLKOV TOU TPOXOU
TIPETEL TIAVTA Va SElXVEL TIPOG TOV
XELPLOTA.

IHMEIQZH: Na va otepewoeTte
TO T(POOTATEVTIKO TOU TPOXOL
kAeivovtag Tov HoxAd cloPLENG .

Ewk B1, B2

JuvappoAoynon diokou

Ew C1,C2,C3

ANTIKATAXITAZH AIZKOY
IHMEIQZH: Mpv ano
omoLadnnote epyacia 6To
pnXavnpa, apatpeoTe v
pmatapia.

Apaipeon tou diokou akoAovBwvtag Ta

avtiotpopa Brpata twv Ewk. C1,C2

,C3.

AANAQyn KaAOPPATog TPOoXoUL Kat
avTikatdaotaon diokou
THMEIQZH: Tomobetrote

€EWTEPLKO TIPOOTATEVTIKO TPOXOUL Ew C4
Katd tn dlapKeLa Epyactwy Komng

KOl apalpgoTe To Katd tn didpketa

€pyaoLwy Tpaxtag Aetavong.

AEITOYPTIA

dopTIoN TNG pnatapiag Ewk D1
Eykatdotaon/agpaipeon tng Elk D2
pnatapiag

Aakomtno KuAtono on/off Ew E1
P0OBpLon tng taxvtntag (XapnAn, El E2
peoaia, upnAn)

Meploxég AaPng XeLpog EwF
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Zgxovdplopa
é MPOEIAOMOIHZH! To
TIPOOTATEVTIKO TPOXOUL yla

Tpaxd Aeiavon mpemeL va Ew G1

TomoBeTNOel TPV amd TNV evapén

TWV EPYAcLwV Tpaxtag Aeiavong.

KOIMH

& MPOEIAOMOIHXH! To
TPOOTATEVTIKO TPOXOUL yid Elk G2

KOTI TIPETEL VA TOTOBETNOEL TIPLY
amno TNV €vapen Twy EpYAcLwY
KOTIG.

2YMBOYAEZ EPrAzIAZ TIA
TON F'ONIAKO ZAZ TPOXO

1. Mdvtava §ekvate xwpig popTio ytava
TMETUXETE TNV HEYLOTN TAXVLTNTA KAl HETA
geklvrote va SouAeLETE.

2. Mnv ugdete 1o 6ioko va SovAEpetL
ypnyopotepa, petwvovtag taxvtnta kivnong
Tou diokou Tou e§aopalilete peyahbtepn
Sldapkela wng.

3. Naepyaleote ndvia e ywvia 15-30 petagh tou
6loKOoU Kal ToL Tepayiov TPog Katepyaoia Katd
TNV EKTEAEON AELTOUPYLWY TPAXLAG Agiavong.
MeyahUTEPEG YWVIEG BA KAVOLV XUPAKLEG OTO
UALKO Kal Ba emnpedoouy Thv emupavela. Kwveite
ToV TPOXO TEPA dWOE 0TO LALKO yla KaAUTepa
anoteAéopata.

4. Otav xpnotyoroleite dioko KoTAg PNV
aAAdZete TNV ywvia Komng ylati 6a KoANRoeL
0 6lokog Kkat o KlvntRpag f 6a onacel o iokog.
‘OTav KOBeTE, KOBETE TPOG TNV AVTIBETN
KaTeLBLVON TNG TIEPLOTPOPNG TOL HioKou.

Av k6BeTe TIpo¢ TNV (dla katevBuLvon e TNV
TEPLOTPOWPN TOL Siokou o diokog pmopei va
netayTtel €§w ano TNV ypapun Komng.

5. Otav koBeTe MOAD OKANPA LALKA Ta KAAUTEPA
anoteAéopata pmopoly va eTuteuxBolv pe €va
Sdlapavtodioko.

6. OTav xpnotpomoleite €vav dlapavtodioko
pmopei va ¢eotabei moh0. Av avtd cupBei Ba
Seite €va 6ayTuAidL amo omibeg yupw amo Tov
SlapavTodLoKo. ZTAPATAOTE va KOBETE Kal
apnoTE TOV Va KPUWOEL 0TNV AELTOLPYiA XWPIG
@opTio yta 2-3 AenTd.

7. Navtava BeBatwveoTte OTL TO LALKO gpyaciag
elval yepd maopEvo yla va ano@UuyeTe TUXOV
JeTAKivnon Tou.

6.2YNTHPHZH

Mpwv ané kale epyacia 6o idLo T6 pnxavnpa
APALPECTE TNV Pratapia.

Agv UTIAPXOLV ETILOKELALOHEVA PEPN ATIO TOV
XPAROTN 0TO NAEKTPLKO 0ag epyaleio. MoTE pnv
XPNOLUOTIOLELTE VEPO I XNULKA KABAPLOTLKA yLd va
KabapioeTe T0 NAEKTPLKO 0ag epyaleio. Kabapiote
TO Pe €va oTeyvo Lpaopa. MNavta va anobnkeveTe
TO NAEKTPLKO oag epyaleio og ENpo Pépog. Kpatdate
TIG TPUTIEG £€aEPLOpOL KaBapeG. Kpatdte oAa

Ta onyela mouv eAEyXouy TNV epyacia kadapd and
oKOVN.

KaBapiZete kKatd Sltaotrnpata okovn Kat mplovidia
amno TO TPOOTATEVTIKO Kal Tn Bdon yia dtacpdAion
NG OWOTNG anodoong.

TANTIMETQMNIZH
NMPOBAHMATQON

Av Kal 0 VEOG YWVLAKOG TPOXLOTNG 0ag ival
TpAyHATIKA €ALPETIKA AAOG 0TN AgLToupyia,
0€ TIEPIMTWON TIOV AVTLPETWTILOETE TIPOBARUATA
e\éyETe Ta akdAovba:

1. Xemepinmtwon mov o TPoXdG TOL TPOXLOTNH
oag KAudwviZetal r €xel kpadaopoug,
BeBawwBeite 6TL N e€wTEPLKA PAAVTIa
eivat oplypévn kakd Kat Twg o Tpoxog
€Xel TOMOBETNOEl CWOTA 0TV MAAKA TNG
pAavTiag.

2. e MePIMTWON oL uTdp)ouV evoeifelg
OTL O TPOXOG EXEL KATACTPAPEL, PNV TOV
XPNOLUOTIOLNOETE, KABWG EVOEXETAL
va Bpuppatiotel. AQalpeoTe Tov Kal
TOTIOBETAOTE VEO TPOXO. ATOpPiYTE TOUG
TaALlo0G TpoXoUG CUVETA.

3. Edv epyaleote pe alovpivio  mapopolo
paAako Kpdpa, o Tpoxog Ba ppaget clvtopa
Kat dev Ba Tpoyiel amodoTikd.

F'A EPTAAEIA MIMATAPIAX

H meploxn Beppokpaciag meptBAAAovTog yia In
XPrion Kat anoBrkeuon Tou epyaleiov Kat g
pratapiag eivar 0 °C-45 °C.

H mpotetvopevn neploxn Bepuokpaciag
TMEPLBAANOVTOG YLa TO CUOTNHA POPTLONG KATA TN
duapkela g poptiong eivat 0 °C-40 °C.

STOLXELd OXETLKA PE TNV ACGPANN ATIOPPLYPN TWV
HETAXELPLOPEVWY UTATAPLWV:

310 TéN0g NG SLdpkelag wng TG CUOKEVNAG,
apalpeOTE TNV Patapia pe aopalela mpLv

TNV andppLyn TG cLOKELAG. MNV TETATE TIG
pratapieg Kat Pnv Tig piXvETE OTOV KAVOVLKO
Kado amopplypdtwy. Eniong, unv anoppintete
Tnv gnatapia paii pe to pnxdvnua. Apatpéote
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TN UETAXELPLOPEVN UTaTapia amod T GUOKELT Kal
anoppiypTe TN 0TNV MANCLECTEPN 1) TIPOCT KOV
e€eldikevpevn povada avakOkAwong. Edv €xete
appLBoAieg, oLPBOVAELTELTE TO TOTILKO TUAHA
npooTaciag meptBalAovtog. Ot pnatapieg
uropei va eLoéEABoUV GTOV KUKAO TOL VEPOL gV
amopplpBoly akatdAAnAa, KATL Tou pmopet

va givat emkivéuvo yia to otkoobotnpa. Mnv
anoppinteTe Ta AnMOBANTA NAEKTPLIKWY OTHAWY
padi pe adlaxwplota acTtika anopAnta.

7.NMPOXTAZIA TOY
NMEPIBAAAONTOXZ

ATOBANTA OXETIKA PE NAEKTPLOPO SeV TIPETEL

va metayovtal pali e ta andoBAnTa Tov
VOLKOKUPLOU. MapakaAoUE va Ta aVAKUKAWVETE
€KEL OTIOL LTIAPYOUV OL ATAPAITNTEG EYKATAOTACELG.
EANéyEte oTOV TOTUKO 0ag SO 1) OTOUG MWANTES
yla GUPBOVAEG avakOKAwoNG.e.

8.AHAQZH 2YMMOP®QZHZ

Epeig,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Ek p€poug tng Positec SnAwvw OTL To TIPOLOVY,
Mepypagr) Tpoyoi pmatapiag

TOmog WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-XapaKTNPLGHOG HNXAVNHATWV Eivat
AVTIMPOCWTEVTIKOG yia TPLBEia KAl AELavTiPES)
Afiwpa mMEPUPEPELAKD KAl TTAEVPLKI) EKTPLRR

SUPHOPPWVETAL HE TIG TIAapakaTw 0dnyieg,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

MpoTUTIA CLUHPOPPWONG
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

To poowTo IOV £XEL £E0VCLOSOTNON VA CLUVTAEEL
TO TEXVLKO apxeio,

‘Ovopa: Marcel Filz

AwebBuvon: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany
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TARTALOMJEGYZEK

BIZTONSAGI UTASITASOK
SZIMBOLUMOK

MUSZAKI ADATOK
RENDELTETESSZERU HASZNALAT
HASZNALATI UTASITASOK
KARBANTARTAS
KORNYEZETVEDELEM
MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

1.BIZTONSAGI UTASITASOK
EREDETI HASZNALATI
UTASITAS

BIZTONSAGOS
TERMEKHASZNALAT
ELEKTROMOS KEZISZER-
SZAMOK BIZTONSAGOS
HASZNALATAVAL KAPCSO-
LATOS ALTALANOS FIGYEL-
MEZTETESEK

FIGYELEM Olvassa el az 6sszes, ehhez az

elektromos kéziszerszamhoz mellékelt

biztonsagi figyelmeztetést, utasitast és
részletes ismertetést, illetve tekintse meg az
abrakat. Az alabb felsorolt utasitasok barmelyikének
figyelmen kiviil hagydsa dramiitést, tiizet és/vagy
sulyos testi sériiléseket eredményezhet.

© N o o s~ w DN =

Orizzen meg az osszes figyelmeztetést és utasitast,
a jovoben sziiksége lehet ezekre.

A figyelmeztetésekben hasznalatos "elektromos
kéziszerszam' kifejezés az én halozatrdl lizemeltetett
(vezetékes) elektromos kéziszerszamara vagy
akkumulatoros (vezeték nélkiili) elektromos
kéziszerszamara vonatkozik.

1. AMUNKATERULET BIZTONSAGA

a) A munkateriiletet tartsa tisztan és jol
megvilagitva. A zsufolt vagy s6tét munkateriilet
balesethez vezethet.

b) Ne iizemeltessen elektromos kéziszerszamot
robbanékony légkorben, példaul gydalékony
folyadékok, gazok vagy por jelenléte mellett. Az
elektromos kéziszerszamok hasznalata sordn
szikrdk keletkeznek, amelyek hatdsara a por vagy
gaz kigyulladhat.

c) Elektromos kéziszerszamok miikodtetése
kozben tartsa tavol a gyermekeket és

a)

b)

<)

d)

e)

a)

b)

c)

bamészkoddkat. A figyelem elterelése
kontrollvesztést eredményezhet.

. ELEKTROMOS BIZTONSAG

Az elektromos kéziszerszamok dugdjanak
illeszkednie kell a dugaljba. Soha, semmilyen
maodon ne mddositsa a dugét. Féldelt elektromos
kéziszerszamokkal ne hasznaljon adaptert. Ha
nem madositott dugokat és megfelelé dugaljat
hasznal, azzal cs6kkenti az daramiités kockdzatat.
Ne érintse meg a foldelt feliileteket, példaul
csoveket, radiatorokat, tiizhelyeket vagy
hiitészekrényeket. Ha a test féldelt, nagyobb az
dramlités kockazata.

Ne tegye ki es6nek vagy nedves
koriilményeknek az elektromos
kéziszerszamokat. Ha egy elektromos
kéziszerszamba viz kertil, megné az daramiités
kockazata.

Vigyazzon a szerszam kabelére. Soha ne
hordozza, hiizogassa vagy hiizza ki az arambél
az elektromos kéziszerszamot a kabelnél
fogva. A kdbelt tartsa tavol a h6tdl, olajtdl, éles
peremektél vagy mozgo részektdl. A sériilt vagy
6sszegubancolddott kdbel néveli az daramiités
kockazatat.

Ha az elektromos kéziszerszamot szabadtérben
iizemelteti, hasznaljon kiils6 hasznalatra
alkalmas hosszabbitét. A kiilsé hasznalatra
alkalmas kabel hasznalataval csokken az
dramlités kockazata.

Ha elkeriilhetetlen, hogy az elektromos
kéziszerszamot nedves helyen miikodtesse,
hasznaljon maradékaram-miikodtetésii
megszakité (RCD) védelemmel rendelkez6
aramforrast. A maradékdram-mikodtetésd
megszakité haszndlata csGkkenti az dramiités
kockazatat.

. SZEMELYI BIZTONSAG

Az elektromos kéziszerszam miikodtetése
kozben maradjon éber, figyeljen arra, amit csinal,
és hasznalja a j6zan eszét. Ne mikddtesse az
elektromos kéziszerszamot, ha faradt, illetve
gyogyszerek, alkohol vagy drogok hatdsa alatt

all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos
kéziszerszamok mikdodtetése k6zben sulyos
sérlilésekhez vezethet.

Hasznaljon személyi véddfelszereléseket.
Mindig hasznaljon szemvédelmet. A

személyi véddfelszerelés, példaul pormaszk,
csuszasmentes biztonsdgi labbeli, véddsisak
vagy sziikség esetén halldsvédelem hasznalataval
csokkenthetd a személyi sériilések kockazata.
Keriilje el, hogy a szerszam véletleniil
miikodésbe lépjen. Miel6tt az elektromos
kéziszerszamot dramhoz csatlakoztatna,
behelyezné az akkumulatort, felvenné vagy

vinné a szerszamot ellenérizze, hogy a kapcsold
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“ki” helyzetbe legyen dllitva. Ha a szerszam
hordozasakor ujjat a kapcsolon tartja, vagy
dram ald helyezi a bekapcsolt készliléket, az
balesetekhez vezethet.

d) Mieldtt az elektromos kéziszerszamot
bekapcsolna, tavolitson el réla minden
allitokulcsot. Ha az elektromos kéziszerszam
forgdrészein allitokulcs marad, az személyi
sérliléshez vezethet.

e) Ne prébaljon til messzire nytlni. Mindig
vigydzzon, hogy stabilan dlljon, és brizze meg
egyensulyat. Ez segit, hogy varatlan helyzetekben
uralja az elektromos kéziszerszamot.

f) Viseljen megfelel6 6ltozéket. Ne viseljen b6
ruhazatot vagy hosszu ékszert. Hajat, ruhdzatat
és kesztyUjét tartsa a mozgo alkatrészektél tavol.
A b6 ruhazatot, hosszu ékszert vagy hosszu hajat
bekaphatjdak a mozgo elemek.

g) Ha a szerszamhoz porszivo vagy -gyiijté
csatlakoztathat6, vigyazzon, hogy ezeket
csatlakoztassa és megfeleléen hasznalja. A
porgydijté hasznalatdval cskkenthetbek a porral
kapcsolatos kockazatok.

h) Ne hagyja, hogy a szerszam gyakori hasznalata
tul elbizakodotta tegye, és hogy ezaltal
figyelmen kiviil hagyja a szerszam biztonsagi
kovetelményeit. A mdsodperc toredéke is elég
ahhoz, hogy egy figyelmetlen mozdulat sulyos
sériiléshez vezessen.

4. AZ ELEKTROMOS KEZISZERSZAM
HASZNALATA ES KARBANTARTASA

a) Ne eréltesse az elektromos kéziszerszamot.
Mindig megfelelé elektromos kéziszerszamot
hasznaljon. Ha a megfelel6 elektromos
kéziszerszamot hasznalja, azzal a rendeltetési
teriiletén jobban és biztonsagosabban
elvégezheté a munka.

b) Ne hasznilja az elektromos kéziszerszamot, ha
azt nem lehet kikapcsolni. Ha egy elektromos
kéziszerszam nem szabadlyozhatd a kapcsoldval,
az veszélyes, és javitdsra szorul.

c) Miel6tt a szerszamot beallitana, tartozékot
cserélne, illetve tarolaskor hizza ki a dugoét
az aramforrashél, és/vagy vegye ki az
akkumulatort az elektromos kéziszerszambal.
Ezekkel a megelézé biztonsagi intézkedésekkel
csOkken annak a kockdzata, hogy a kéziszerszam
véletlentil bekapcsoljon.

d) Az elektromos kéziszerszamokat hasznalaton
kiviil tartsa a gyermekektdl tavol, és ne hagyja,
hogy a szerszamot vagy ezeket az utasitasokat
nem ismeré személyek miikodtessék azt.

A tapasztalatlan felhasznalok kezében az
elektromos kéziszerszamok veszélyessé valnak.

e) Tartsa karban az elektromos kéziszerszamokat.
Ellenérizze, hogy a mozgd elemek megfeleléen
helyezkednek-e el és nem szorultak-e be, az
alkatrészek épek, és semmilyen mds hiba
nincs kihatassal az elektromos kéziszerszam

f)

g9)

h)

~

b)

©)

d)

f)

)

mikodésére. Ha sértilést talal, hasznalat el6tt
javittassa meg a szerszamot. A nem megfelel6en
karbantartott elektromos kéziszerszamok sok
balesetet okoznak.

A vagoszerszamokat tartsa tisztan, és figyeljen,
hogy élesek maradjanak. A megfelel6en
karbantartott, éles vdgoszerszamok ritkabban
akadnak meg, és egyszertibben irdanyithatoak.

Az elektromos kéziszerszamot, a

kiegészitoket és fejeket hasznalja a fenti
utasitasoknak megfeleléen, figyelembe véve

a munkakoriilményeket és az elvégzendé
munkat. Ha az elektromos kéziszerszamot nem
rendeltetésszertien haszndlja, az veszélyhelyzetet
teremthet.

Orizze szarazon, tisztan, olaj- és zsirmentesen
a szerszam fogantytit és megragadasi részeit.
A csuszos fogantyuk és megragadasi részek
féleg varatlan helyzetekben akadalyozzék a
szerszam biztonsagos megfogdsat, kezelését és
irdnyitasat.

. AZ AKKUMULATOROS KEZISZERSZAM

HASZNALATA ES KARBANTARTASA

Csak a gyarto altal javasolt toltdvel toltse fel. Ha
egy adott akkumulatorhoz megfeleld toltét masik
akkumulatorral hasznal, az tlizveszélyes lehet.
Az elektromos kéziszerszamokat csak a

kijelolt akkumulatorokkal hasznalja. Ha

mas akkumulatorokat hasznal, az sértilés- és
tlizveszélyes.

Az akkumulatorokat hasznalaton kiviil tartsa

a fémtargyaktol, példaul gemkapcsoktol,
pénzérméktdl, kulcsoktdl, szogektdl, csavaroktol
vagy mas kis fémtargyaktol tavol, mert ezek
osszekapcsolhatjak a pélusokat. Az akkumulator
polusainak révidzarlata égés- és tlizveszélyes.
Nem megfelel6 koriilmények kozott az
akkumulatorhol folyadék szivaroghat; keriilje

az érintkezést ezzel a folyadékkal. Véletlen
érintkezés esetén mossa le vizzel. Ha a folyadék
szembe kertil, mossa ki vizzel, és forduljon
orvoshoz. Az akkumulatorbdl szivargo folyadék
irritdciot vagy égési sériilést okozhat.

Ne hasznaljon karosodott vagy médositott
akkucsomagot vagy szerszamot. A kdrosodott
vagy modositott akkucsomagok hasznalata
elérelathatatlan kbvetkezményekkel jar, mert ezek
felgyulladhatnak, felrobbanhatnak vagy személyi
sériiléseket okozhatnak.

Ovja az akkucsomagot és a szerszamot a tiiztél
vagy a magas hémérsékletektdl. A 130°C-t
meghaladé hémérséklet vagy tliz robbanast
okozhat.

Tartsa be az dsszes Ujratoltési utasitast és

az akkucsomagot vagy a szerszamot csak

az utasitasokban megadott hdmérsékleti
tartomanyban toltse ujra. Az elSirdsoktdl vagy a
megengedett hémérsékleti tartomanytdl eltéré
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a)

b)

téltési folyamat az akkucsomag kdrosoddsat
okozhatja, és néveli a tlizveszély kockdzatat.

. SZERVIZ

Az elektromos kéziszerszamot csak

képzett szerel6 javithatja megfelel6
cserealkatrészekkel. Ez biztositja az elektromos
kéziszerszam biztonsdagos mikodését.

Soha ne szervizelje a karosodott
akkucsomagokat. A kdrosodott akkucsomagok
szervizelését csak a gyarto vagy az erre

felhatalmazott szervizk6zpontok hajthatjak végre.

BIZTONSAGI UTASITASOK
VALAMENNYI MUVELETHEZ

BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK, AMELYEK
ALTALANOSAK A CSISZOLASI VAGY VAGASI
MUVELETEKHEZ:

a)

<)

d

~

e)

g)

Ez szerszam sarokcsiszoloként vagy
darabolészerszamként hasznalhaté. Ugyeljen
minden figyelmeztetd jelzésre, elGirasra,
abrara és adatra, amelyet az elektromos
kéziszerszammal egyiitt megkapott. Ha nem
tartja be a kbvetkezd elGirdsokat, akkor ez
dramiitéshez, tlizhoz és/vagy sulyos személyi
sérlilésekhez vezethet.

Ezzel az elektromos szerszammal nem szabad
olyan miiveleteket végezni, mint a csiszolas,
drotkefézés, polirozas vagy furatvagas. Az
elektromos kéziszerszam szamara el6 nem
irdnyzott hasznalat veszélyeztetésekhez és
személyi sériilésekhez vezethet.

Ne alakitsa at ezt az elektromos szerszamot
olyan iizemmédra, amelyet a szerszam gyartdja
nem kifejezetten erre a célra tervezett és irt el6.
Az ilyen atalakitds a szerszam feletti irdnyitas
elvesztését és sulyos személyi sériilést okozhat.
Ne hasznaljon olyan tartozékokat, amelyeket a
szerszamgyarté nem kifejezetten erre a célra
tervezett és irt el6. Csak azért, mert a tartozék
csatlakoztathato az elektromos szerszamahoz,
még nem biztositja a biztonsdgos mukddést.

A betétszerszam megengedett
fordulatszamanak legalabb akkoranak kell
lennie, mint az elektromos kéziszerszamon

megadott legnagyobb fordulatszam. A
megengedettnél gyorsabban forgé tartozékok
széttorhetnek és kireplilhetnek.

A betétszerszam kiils6 atméréjének és
vastagsaganak meg kell felelnie az On
elektromos kéziszerszaman megadott
méreteknek. A hibdsan méretezett
betétszerszamokat nem lehet megfelel6en
eltakarni, vagy irdnyitani.

Az eszkoztart6 rogzitési méretei igazodjanak
az elektromos szerszam rogzitési hardverének

h

~

)

k)

méreteihez. Azok a tartozékok, amelyek nem
egyeznek a készlilék régzitési hardverével,
kiegyensulyozatlannd vdlhatnak, tulzott rezgést
okozhatnak, és vezérlésvesztést okozhatnak.

Ne hasznaljon megrongalédott
betétszerszamokat. Vizsgalja meg minden
egyes hasznalat el6tt a betétszerszamokat:
ellendrizze, nem pattogzott-e le és nem
repedt-e meg a csiszolékorong, nincs-e
eltorve, megrepedve, vagy nagy mértékben
elhasznalédva a csiszol6 tanyér. Ha az
elektromos kéziszerszam vagy a betétszerszam
leesik, vizsgalja feliil, nem rongalédott-e meg,
vagy hasznaljon egy hibatlan betétszerszamot.
Miutan ellenérizte, majd behelyezte a
késziilékbe a betétszerszamot, tartézkodjon

On sajatmaga és minden mas a kozelben
talalhato személy is a forgo betétszerszam
sikjan kiviil és jarassa egy percig az elektromos
kéziszerszamot a legnagyobb fordulatszammal.
A megrongalddott betétszerszamok ezalatt a
probaidé alatt altalaban mar széttérnek.

Viseljen személyi védéfelszerelést. Hasznaljon
az alkalmazasnak megfelelé teljes véddalarcot,
szemvédat vagy védoszemiiveget. Amennyiben
célszerii, viseljen porvédé alarcot, zajtompité
fiilvédot, védo kesztyiit vagy kiilonleges
kotényt, amely tavol tartja a csiszolészerszam-
és anyagrészecskéket. Mindenképpen védje meg
a szemét a kireplil6 idegen anyagoktdl, amelyek
a kiilbnb6z6 alkalmazasok soran keletkeznek.

A por- vagy védéalarcnak meg kell sz(irnie a
hasznalat soran keletkezé port. Ha hosszu ideig
ki van téve az erés zaj hatasanak, elvesztheti a
hallasat.

Ugyeljen arra, hogy a tobbi személy biztonsagos
tavolsagban maradjon az On munkateriiletétél.
Minden olyan személynek, aki belép a
munkateriiletre, személyi véddfelszerelést

kell viselnie. A munkadarab letért részei vagy

a széttort betétszerszamok kirepiilhetnek és

a kdzvetlen munkateriileten kiviil és személyi
sérlilést okozhatnak.

Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt
fogantyufeliileteknél fogva tartsa, ha olyan
munkat végez, amelynek soran a betétszerszam
fesziiltség alatt allo, kiviilrél nem lathato
vezetékekhez. Az érintkez6 élli vdgoeszk6z
kapcsolatba léphet egy "€l6" vezetékkel, és

az elektromos szerszam kiemelt fém részei
"élévé" valhatnak, ami aramiitést okozhat az
lizemeltetének.

Sohase tegye le az elektromos kéziszerszamot,
mieldtt a betétszerszam teljesen ledllna. A
forgasban Iévé betétszerszam megérintheti a
tdmaszté feliiletet, és On ennek kévetkeztében
kénnyen elvesztheti az uralmat az elektromos
kéziszerszam felett.

m) Ne jarassa az elektromos kéziszerszamot,
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mikozben azt a kezében tartja. A forgé
betétszerszam egy véletlen érintkezés soran
bekaphatja a ruhdjat és a betétszerszam
belefurédhat a testébe.

n) Tisztitsa meg rendszeresen az elektromos
kéziszerszama szell6zényilasait. A motor
ventillatora beszivja a port a hdzba, és nagyobb
mennyiségl fémpor felhalmozdddsa elektromos
veszélyekhez vezethet.

0) Ne hasznilja az elektromos kéziszerszamot
éghetd anyagok kozelében. A szikrdk ezeket az
anyagokat meggyujthatjak.

p) Ne hasznaljon olyan betétszerszamokat,
amelyek alkalmazasahoz folyékony hiitéanyagra
van sziikség. Viz és egyéb folyékony
h(téanyagok alkalmazdsa dramiitéshez vezethet.

q) M(ikodtetés kdzben kezét a nyélen kell tartania.
Mindig hasznélja a szerszdmhoz mellékelt
pétkarokat. A kontrollvesztés személyi sériilést
eredményezhet.

TOVABBI BIZTONSAGI ELOIRASOK AZ OSSZES

MUVELETRE VONATKOZOAN

Visszarugas és megfelel6 figyelmezteto

tajékoztatok

A visszarugas a beékel6d6 vagy leblokkol6 forgd

betétszerszam, példdul csiszolékorong, csiszold

tanyér, drotkefe stb. Hirtelen reakcidja. A beékel6dés

vagy leblokkolds a forgd betétszerszam hirtelen

ledlldsahoz vezet. Ez az iranyitatlan elektromos

kéziszerszamot a betétszerszamnak a leblokkolasi

ponton fennallé forgdsi irdnyaval szembeni irdnyban

felgyorsitja.

Ha példaul egy csiszolékorong beékelddik, vagy

leblokkol a megmunkalasra keriilé munkadarabban,

a csiszoldkorongnak a munkadarabba bemerdil§

éle ledll és igy a csiszoldkorong kiugorhat vagy

egy visszarugast okozhat. A csiszoldkorong ekkor

a korongnak a leblokkoldsi pontban fennallé

forgdsiranyatdl figgéen a kezel6 személy felé, vagy

attél tdvolodva mozog. A csiszolékorongok ilyenkor

el is térhetnek.

Egy visszarugas az elektromos kéziszerszam hibas

vagy helytelen haszndlatdnak kovetkezménye. Ezt

az alabbiakban leirasra keriilé megfelel§ 6vatossdgi

intézkedésekkel meg lehet gatolni

a) Tartsa szorosan fogva az elektromos
kéziszerszamot, és hozza a testét és a
karjait olyan helyzetbe, amelyben fel tudja
venni a visszaiitd erdket. Hasznalja mindig
a pétfogantytt, amennyiben létezik, hogy a
lehet6 legjobban tudjon uralkodni a visszarugasi
erdk, illetve felfutaskor a reakciés nyomaték
felett. A kezel6 személy megfelel6 évatossagi
intézkedésekkel uralkodni tud a visszarugasi és
reakcioerdk felett.

b) Sohase vigye a kezét a forgo betétszerszam
kozelébe. A betétszerszam egy visszarugds
esetén a kezéhez érhet.

©)

d)

~

Keriilje el a testével azt a tartomanyt, ahova
egy visszarugas az elektromos kéziszerszamot
mozgatja. A visszarugas az elektromos
kéziszerszamot a csiszolékorongnak a
leblokkoldsi pontban fennallé forgdsiranyaval
ellentétes irdnyba hajtja.

A sarkok és élek kozelében kiilonosen
dvatosan dolgozzon, akadalyozza meg, hogy a
betétszerszam lepattanjon a munkadarabroél,
vagy beékelédjon a munkadarabba. A forgo
betétszerszam a sarkoknal, éleknél és
lepattanas esetén konnyen beékelédik. £z a
készlilék feletti uralom elvesztéséhez, vagy egy
visszarugashoz vezet.

Ne szereljen fel fiirészlancos fafarago

pengét, szegmenses gyémantkereket 10
mm-nél nagyobb periférialis hézaggal vagy
fogazott fiirészlancos pengét. Az ilyen penge
tipusok gyakran okoznak visszalitéseket és
ellenérzésvesztést.

KULON FIGYELMEZTETESEK ES TAJEKOZTATO
A CSISZOLASHOZ ES DARABOLASHOZ
Biztonsagi figyelmeztetések, amelyek specifikusak
a csiszolasi és vagasi miiveletekhez:

a)

b)

c)

d)

e)

Kizarélag az On elektromos kéziszerszamahoz
engedélyezett csiszolotesteket és az ezen
csiszolétestekhez el6iranyzott véddbuirakat hasznalja.
A nem az elektromos kéziszerszamhoz szolgalé
csiszoldtesteket nem lehet kielégité moédon
letakarni és ezért ezek nem biztonsagosak.

A peremes csiszolokorongokat tigy kell felszerelni,
hogy a csiszolofeliiletiik ne alljon ki a védéburkolat
szélének a sikjabol. Egy szakszerdtlendil felszerelt
csiszolékorongot, amely kidll a védéburkolat
szélésnek a sikjabol, nem lehet kielégité médon
letakarni.

A védéburat biztonsagosan kell felszerelni az
elektromos kéziszerszamra és tgy kell beallitani,
hogy az a lehetd legnagyobb biztonséagot nytijtsa,
vagyis a csiszolétestnek csak a lehet6 legkisebb
része mutasson a kezel6 felé. A hasitokorongok

arra vannak méretezve, hogy az anyagot a korong
élével munkaljak le. Az ilyen csiszoldtestekre hato
oldaliranyu erd a csiszoldtest téréséhez vezethet.
A csiszolétesteket csak az azok szamara javasolt
célokra szabad hasznalni. Példaul: Sohase
csiszoljon egy hasitokorong oldalsé feliiletével.

A hasitékorongok arra vannak méretezve, hogy

az anyagot a korong élével munkaljak le. Az

ilyen csiszoldtestekre haté oldalirdnyu eré a
csiszoldtest téréséhez vezethet.

Hasznéljon mindig hibatlan, az On éltal

valasztott csiszolokorongnak megfelelé méretii

és alaku befogokarimat. A megfelel karimak
megtamasztjak a csiszolokorongot és igy
csokkentik a csiszolokorong eltorésének veszélyét.
A hasitékorongokhoz szolgald karimak
kiilbnbézhetnek a csiszolokorongok szamara
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g)

h)

szolgald karimaktol.

Ne hasznaljon nagyobb elektromos
kéziszerszamokhoz szolgalo elhasznalédott
csiszoldtesteket. A nagyobb elektromos
kéziszerszamokhoz szolgdlo csiszolokorongok
nincsenek a kisebb elektromos kéziszerszamok
magasabb fordulatszémara méretezve és
széttorhetnek.

Amikor kétcélu kerekeket hasznal, mindig
haszndlja a megfelel6 véddburkolatot a
végrehajtott alkalmazashoz. A megfelel6
véddburkolat haszndlatanak elmulasztasa nem
biztositja a kivant szint(i védelmet, ami sulyos
sérliléshez vezethet.

Figyelem! Vékony fémlemezek vagy mas
konnyen rezg6 szerkezetek nagy feliiletii
csiszolasa jelentésen magasabb teljes
zajkibocsatast eredményezhet (akar 15 dB-rel
magasabb), mint a deklaralt zajkibocsatasi
értékek. Az ilyen munkadaraboktdl a

hang kibocsatasat lehetéleg meg kell
akadalyozni megfelel6 intézkedésekkel,
példaul nehéz, rugalmas zajcsillapité
szonyegek alkalmazasaval. A megnovekedett
zajkibocsatast mind a zajexpozicio
kockazatértékelésénél, mind a megfelel6é
hallasvédelem kivalasztasanal figyelembe kell
venni.

TOVABBI BIZTONSAGI UTASITASOK AZ ELVAGO
MUVELETEKHEZ

Tovabbi biztonsagi figyelmeztetések az elvagé
miiveletekhez:

a)

b)

c)

d)

Keriilje el a hasitokorong leblokkolasat, és ne
gyakoroljon tul er6s nyomast a késziilékre.
Ne végezzen tul mély vagast. A tulterhelés
megndveli a csiszoldtest igénybevételét és
beékelbdési vagy leblokkoldsi hajlamat és
visszarugdshoz vagy a csiszolétest téréséhez
vezethet.

Keriilje el a forgé hasitékorong el6tti és
mogotti tartomanyt. Ha a hasitékorongot a
munkadarabban magatdl eltavolodva mozgatja,
akkor az elektromos kéziszerszam a forgd
koronggal visszartgas esetén kézvetleniil On felé
pattan.

Ha a hasitokorong beékelddik, vagy ha

On megszakitja a munkat, kapcsolja ki

az elektromos kéziszerszamot és tartsa

azt nyugodtan, amig a korong teljesen

ledll. Sohase probalja meg kihtizni a még
forgo hasitokorongot a vagashol, mert ez
visszarugashoz vezethet. Hatdrozza meg és
hdritsa el a beékelddés okat.

Addig ne kapcsolja ismét be az elektromos
kéziszerszamot, amig az még benne van

a munkadarabban. Varja meg, amig a
hasitékorong eléri a teljes fordulatszamat,
mieldtt dvatosan folytatna a vagast. A korong

~

f)

[+)]

ellenkezé esetben beékelddhet, kiugorhat a
munkadarabbdl, vagy visszarigdshoz vezethet.
Tamassza fel a lemezeket vagy nagyobb
munkadarabokat, hogy csokkentse egy
beékel6dé hasitokorong kovetkeztében
fellépo visszarugas kockazatat. A nagyobb
munkadarabok sajat sulyuk alatt meghajolhatnak.
A munkadarabot mindkét oldalan, és mind a
vagasi vonal kézelében, mind a szélénél ala kell
tdmasztani.

Ha egy meglévé falban, vagy mas be nem
lathato teriileten hoz létre ,taska alaku
besziirast”, jarjon el kiilonos 6vatossaggal.

Az anyagba behatol6 hasitokorong gaz- vagy
vizvezetékbe, elektromos vezetékekbe vagy
mads targyakba litkdzhet, amelyek visszarugdst
okozhatnak.

Ne prébaljon meg ives vagast végezni. A kerék
tulzott terhelése noveli a terhelést és a kerék
csavaroddsanak vagy bekétédésének hajlamat
a vagdsban, valamint a visszalités vagy a kerék
térése lehetéségét, ami sulyos sériiléshez
vezethet.

AZ AKKUMULATORRAL
KAPCSOLATOS
BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETESEK

a)
b)

<)
d)

e)

f)
g9)

Az akkumulatort ne szedje szét, ne nyissa fel
és ne vagja meg.

Ne zarja rovidre az akkumulatort. Az
akkumulatorokat ne tarolja olyan dobozban
vagy fidkban, ahol rovidre zarhatjak
egymast, vagy valamilyen vezeté anyag a
rovidzarlatukat okozhatja. Az akkumulatorokat
hasznalaton kiviil tartsa a fémtargyaktol,
példaul gemkapcsoktol, pénzérméktdl,
kulcsoktdl, szogektdl, csavaroktol vagy

mas kis fémtargyaktol tavol, mert ezek
o0sszekapcsolhatjak a pélusokat. Az
akkumulator pélusainak rovidzarlata égés- és
tlizveszélyes.

Ne tegye ki hdnek vagy tiiznek az
akkumulatort. Ne tarolja kozvetlen
napfényben.

Az akkumulatort ne tegye ki iitésnek.

Ha az akkumulator szivarog, vigyazzon, hogy
Amennyiben a bérre vagy szembe keriil,

az érintett teriiletet mossa le b6 vizzel, és
forduljon orvoshoz.

Vigyazzon, hogy az akkumulator tiszta és
szaraz maradjon.

Ha az akkumulator pélusaira szennyezédés
keriil, azt egy tiszta, szaraz ruhaval tordlje le.
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h) Az akkumulatort hasznalat elétt fel kell tolteni.
A toltést mindig az utasitasoknak megfelelGen,
helyes eljarast hasznalva végezze.

i) Hasznalaton kiviil ne hagyja t6ltn az
akkumulatort.

j) Hosszan tarto tarolast kovetéen a maximalis
teljesitmény elérése érdekében sziikséges
lehet, hogy az akkumulatort tobbszor feltoltse
és lemeritse.

k) Csak a Worx altal javasolt toltével toltse fel.
Kizarolag a késziilékhez val6 hasznalatra
mellékelt tolt6t hasznalja.

I) Ne hasznaljon a késziilékkel valé hasznalatra
tervezettdl eltéré akkumulatort.

m) Az akkumulator gyermekektél tavol tartando.

n) Orizze meg a termékhez mellékelt
utasitasokat, a késébbiekben sziiksége lehet
ezekre.

o) Amikor a szerszamot nem hasznalja, vegye ki
beldle az akkumulatort.

p) Artalmatlanitasnal megfelelGen jarjon el.

q) Ne helyezzen be kiilonb6z6 gyartoktol
szarmazo, illetve eltéré kapacitasu, méretii
vagy tipusu akkukat a késziilékbe.

r) Tartsa tavol az akkumulatort mikrohullamoktél
és nagy nyomastol.

s) Figyelem! Ne hasznaljon nem ujratoltheté
elemeket.

SZIMBOLUMOK

A sériilésveszély csokkentése
érdekében a felhasznaldonak el kell
olvasnia az utasitasokat

Figyelmeztetés

Viseljen flilvédét

Viseljen szemvédét

Viseljen pormaszkot

Viseljen védokesztydit

Mindig két kézzel miikodtesse a
késziiléket

PO >®

n%

3

Ha nem megfeleléen kezelik, az
akkumulator beléphet a vizkorbe, és
karosithatja az 6koszisztémat. Ne dobja
a hasznalt elemeket nem rendezett
hulladékkeént.

Ne dobja tlizbe

Gondoskodjon arrél, hogy az
akkumulatort eltavolitotta az
alkatrészek cseréjét megel6zéen.

Litium-ion akkumulator, amelyet

az 0sszes elemcsomag és az
akkumulatorcsomag “kiilon
gyUjtésének” jelzésével jeldltek. Ezutan
Ujrahasznositjak vagy eltavolitjak

a kdrnyezeti hatas csokkentése
érdekében. Az akkumuldtorcsomagok
artalmas lehetnek a kornyezetre és

az emberi egészségre, mert karos
anyagokat tartalmaznak.

A leselejtezett elektromos késziilékek
nem dobhatdk ki a haztartasi 129
hulladékkal. Ha van a kézelben
elektromos hulladék gy(jté udvar, vigye
oda a készliléket. Az Gjrahasznositasi
lehet6ségekrol tajékozddjon a helyi
hat6sagoknal vagy a kereskedénél.
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2.AZ ALKATRESZEK LISTAJA

1.  TENGELYROGZIT6 GOMB
2.  KI-/BEKAPCSOLO GOMB
3 SEGEDFOGANTYU

4 PORCKORONG*

5. KORONGVEDG*
6

7

8

9

SPEED ADJUSTMENT BUTTON
AKKUMULATORKIOLDO GOMB*
AKKUMULATOR*
SZURES

10. BELSO KARIMA

11. KULSO KARIMA

12. VILLASKULCS

* Nem minden késziilék tartalmazza valamennyi, a fentiekben felsorolt alkatrészt.

3.MUSZAKI ADATOK
Tipus WX814 WX814.X WX815 WX815.X (800-819-a szerszam jelolése, sarokcsiszolét jelol)
130
wxs814 WX815
WX814.X** WX815.X**
Fesziiltség 20V === Max***

Alacsony: 3000 rpm
Terhelés nélkiili sebesség Kdzepes: 5000 rpm
Magas: 8600 rpm

Korongméret 125 mm 115 mm
Korongfurat 22.2 mm
Tengelymenet M14

A késziilék sulya

(Meztelen eszkoz) 1.7kg

** X = 1-999, A-Z, M1-M9 csak kiilonféle vasarldkra vonatkozik, ezek kozott a modellek kdzott nincs
biztonsdgi valtozas.

*** Terhelés nélkiili fesziiltség. Az akkumulator kezd6 fesziiltsége maximum 20 volt. A névleges fesziiltség
18 volt.
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JAVASOLT AKKUMULATOROK ES TOLTOK

Kategoria Modell Mapacitas
WA3644 4.0 Ah
20V Akkumulato
WA3646 4.0 Ah
20V Toltés WA3880 2.0A

Javasoljuk, hogy a tartozékokat ugyanabbdl a boltbél vasarolja meg, ahol a szerszamot is vasarolta. Tovabbi
részleteket a tartozék csomagoldsan talal. Kérjen segitséget és tanacsot a bolti eladdktdl.

ZAJERTEKEK

WX814 WX815
WX814.X WX815.X

A-stilyozast hangnyomasszint L, 83,6 dB(A) LpA: 83.7 dB(A)

A-sulyozasu hangeré L, 94,6 dB(A) LwA: 94.7 dB(A)

K&K, 3.0dB
Viseljen fiilvédét

131
WX814 WX815
WX814.X WX815.X

Az EN 62841:szabvény szerint meghatarozott 6sszes rezgés (haromtengely(i vektoridlis 6sszeg) a kovetkezd

Fellletcsiszolas vagy Rezgéskibocsétas a, ;= 4,320 | Rezgéskibocsétas a, ,; =
kopdsallé vagéas m/s? 4.106 m/s?
Csiszolé
Elvégés Rezzgesklbocsatas 800 = 4320 Rez?esklbocsatas 8,00 = 4320
m/s m/s

Bizonytalansag K = 1.5m/s?

—A kijelentett rezgés teljes értéke egy szabvanyos teszt médszerrel mérve keriilt, és hasznalhaté egy eszkoz
0sszehasonlitasdra egy masikkal.
—A kijelentett rezgés teljes értékét el6zetes expozicids értékeléshez is fel lehet hasznalni.
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FIGYELEM: Az elektromos kéziszerszam

hasznélata soran a rezgéskibocsatas eltérhet A POTKAR beszerelése Lngt azA.
a fenti értéktdl attol fliggbéen, hogy a szerszdmot abra
hogyan haszndljak. Az érték fligghet az aldbbiaktol: Korongvédelem felszerelése
Hogyan hasznéljék a szerszamot, milyen anyagokat MEGJEGYZES: A korongvédén
vagnak._. . . talalhaté kddolt kiallo
Az eszkoz j6 éllapotban van-e, megfeleléen rész biztosftja, hogy csak
karbantartjak-e. . L a géptipushoz illeszkeds
Megfelel§ tartozékokat hasznalnak-e az eszkozhdz, védéburkolatot lehessen
vigydznak-e, hogy hegyes legyen és j6 allapotban felszerelni.
maradjon. o . MEGJEGYZES: Helyezze a
A markolat megfeleléen rogziil-e, hasznalnak-e kédolt kiemelkedéssel ellatott | Lasd a B1., B2.
rezgéscsillapito tartozékokat. o i korongvédét a gépfej tengelyén | 4brat
A szerszamot rendeltetésszeriien, kialakitasanak és lévé kodolt horonyba, és
a jelen utasitdsoknak megfeleléen hasznaljk-e. forgassa a kivant poz'icic')ba
. i . . (munkapozicid). A korongvédé
Ha a szerszamot nem kezelik megfeleléen, kéz-kar zért oldaldnak mindig a kezel8
vibracios szindromat okozhat. felé kell mutatnia.
o i MEGJEGYZES: A korongvédd
FIGYELEM: A pontossdg érdekében az régzitése a szoritokar
expozicids szint becsiilt értékéhez a valos bezérasaval .
hasznalati koriilmények kdzott figyelembe kell venni
a mUkodési ciklus valamennyi elemét, igy azt az id6t . . Lasda C1.,C2,
is, amikor a szerszdm ki van kapcsolva, és amikor Korong dsszeszerelése C3. abrat
iresjdratban mikodik. Ez a teljes munkaidészak
viszonylataban jelentdsen csokkentheti az expozicis ~ KORONG CSEREJE
szintet. MEGJEGYZES: Miel6tt barmilyen
A rezgéskockazatnak vald kitettséget az alabbiakkal munkat elvégezne a gépen, vegye
csOkkentheti ki az akkumulator csomagot.
132 Az eszkdzt jelen utasitdsoknak megfelelen tartsa
karban, és vigyazzon a megfelel6 kenésre (ahol erre A korong eltavolitdsa a C1., C2., C3. abra forditott
sziikség van). |épései szerint.
Ha rendszeresen haszndlja az eszkozt, vasaroljon
rezgéscsillapito tartozékokat. Korongvédelem cseréje és
Ugy tervezze meg a munkajat, hogy a magas porckorong cseréje
rezgésszamu eszk6zok hasznalatat igényld MEGJEGYZES: Kiils6 korongvéds | Lasd a C4.
feladatokat tobb napra ossza el. felszerelése vagasi miveletek abrat
végzésekor, és eltavolitadsa durva
. - csiszolasi mUveletek végzésekor.
HASZNALAT MOKOoes
. s Lasd a D1.
A gépet fém- és kéanyagok vagasara, érdesitésére és Akkumulstor csomag toitése abrat
csiszolasdra tervezték. Akkumulator csomag telepitése/ Lasd a D2.
eltavolitasa abrat
5.HASZNALAT| UTASITASOK A be-/kikapcsol6 hasznélata Ia%fé?t az 1.
MEGJEGYZES: Mielétt a szerszamot
hasznalng, olvassa el figyelmesen az Sebességallitds (Alacsony, Lasd az E2.
utasitdsokat. kozepes, magas) abrat
0SSZESZERELES ES MUKODES Markolati részek Lasdaz F.
- - 4brat
MUVELET ABRA
MUKODTETES ELOTT
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Durva csiszolds
FIGYELEM! A
korongvédelem durva
csiszoldshoz valé felszerelése
elétt el kell végezni a durva
csiszoldsi miveleteket.

Lasd a G1.
abrat

Lasd a G2.

Véagas
i FIGYELEM! A vagashoz
abrat

sziikséges korongvédelem
felszerelése el6tt el kell végezni a
vdagasi muveleteket.

SAROKCSISZOLO
HASZNALATAHOZ

1. Mindig terhelés nélkiil inditson, és miel6tt
elkezdené a munkat, varja meg, hogy a szerszdm
elérje a maximalis sebességet.

2. Ne eréltesse a korongot, hogy gyorsabban
haladjon, ha csdkken a korong sebessége,
hosszabb ideig tart a muivelet.

3. Mindig 15-30 fokos szdgben dolgozzon a
korong és a munkadarab kozétt, amikor durva
csiszolasi miveleteket végez. Nagyobb szog
esetén a munkadarabba meneteket vag, és
nem lesz egyenletes a fellilet. Mozgassa a
sarokcsiszol6t keresztiranyban, illetve el6re-hétra a
munkadarabon.

4. Ha véagdkorongot haszndl, soha ne médositsa
a vagas sz0gét, kiilonben a korong és a
sarokesiszol6 elakad, vagy a korong eltérhet.
Vagas kdzben csak a korong forgasiranyaval
ellentétes iranyba haladjon. Ha a korong
forgasiranyaval megegyez6 iranyba halad, a korong
kilokédhet a vagatbol.

5. Rendkiviil kemény anyagok vagdasakor a legjobb
eredményt gyémantkoronggal érheti el.

6. A gyémantkorong haszndlat kozben nagyon
felforrésodik. llyenkor a forgd korong koriil teljes
szikragyUird alakul ki. Hagyja abba a vagast, és
terhelés nélkiili sebességen hagyja 2-3 percig hdlni
a szerszamot.

7. Az elmozdulds megelézése érdekében mindig
ellendrizze, hogy a munkadarab szilardan régzitve
legyen.

6.A SZERSZAMOK
KARBANTARTASA

Barmilyen allitas, javitas vagy karbantartasi miivelet
el6tt vegye ki a szerszambol az akkumulatort.

Az elektromos kéziszerszam nem tartalmaz a
felhasznal6 altal javithaté alkatrészeket. Soha ne
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haszndljon vizet vagy vegyi tisztitdszereket a szerszdm
tisztitasahoz. Tordlje tisztara egy szaraz ronggyal. A
szerszamot mindig szaraz helyen tarolja. Tartsa tisztan
a motor szell6zényilasait. Minden szabalyozéeszkozt
tartson pormentesen. A szell6z6nyildsokon keresztiil
néha szikrak lathatok. Ez természetes, nem okoz kart
az elektromos kéziszerszamban.

HIBAELHARITAS

Bar Uj sarokcsiszoldja nagyon egyszer(ien
hasznalhato, ha gondjai adédnak, ellenérizze az
aldbbiakat:

1. Ha a sarokcsiszol6 kileng vagy rezeg, ellenérizze,
hogy a kiils6 karima szorosan rogziil-e, és
a korong megfelel6en helyezkedik-e el a
karimalapon.

2. Ha ugy latja, hogy a korong megsériilt, ne
hasznalja tovabb, mivel a sériilt korong széteshet.
Vegye ki a korongot, és helyezzen be (jat. A régi
korongot 6vatosan dobja el.

3. Ha aluminiumon vagy méas hasonlé, puha
otvozeten dolgozik, a korong hamarosan
eltomddik, és nem dolgozik hatékonyan.

AKKUS ] o
KEZISZERSZAMOKRA
VONATKOZO

FIGYELMEZTETESEK

A szerszdm és az akku csak 0-45 °C kozé es6
hémérsékleti tartomanyban hasznalhaté és
tarolhaté.

A toltérendszer csak 0-40 °C kozotti ajanlott
kornyezeti hémérsékleteken hasznélhatd.

Részletek a hasznalt akkumulatorok biztonsagos
artalmatlanitasaval kapcsolatban:

A késziilék élettartamdanak végén tavolitsa el az
akkumuldtor csomagot a készilékbél, mielétt az
karba menne. Ne dobjék el az akkumulétorokat
vagy tegyék 6ket a szokdsos szemetesbe. Ne is
dobja el az akkumulatort a géppel egyiitt. Vegye ki
a haszndlt akkumulator csomagot a késziilékbdl,
és a lehet6 legkdzelebbi vagy megfeleld, erre

a célra kijelolt ujrahasznositd kdzpontba

helyezze el. Kétség esetén forduljon a helyi
kornyezetvédelmi hatésaghoz. Az akkumulatorok
nem megfelelé artalmatlanitdsa esetén
bekeriilhetnek a vizkorforgasba, ami veszélyes
lehet az 6koszisztémara. Ne dobja el a hulladék
akkumulatorokat osztatlan haztartasi hulladékként.
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7.KORNYEZETVEDELEM

A leselejtezett elektromos késziilékek nem
dobhatdk ki a haztartasi hulladékkal. Ha van
a kozelben elektromos hulladék gydijt6 udvar, vigye
oda a készliléket. Az Ujrahasznositasi lehet6ségekrdl
tajékozddjon a helyi hatédsagoknal vagy a
kereskeddénél.

8.MEGFELELOSEGI
NYILATKOZAT

A gyarto,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

A Positec nevében kijelenti, hogy a termék

Leirds Akkumulatoros sarokcsiszolo

Tipus WX814 WX814.X WX815 WX815.X (800-819-
a szerszam jelolése, sarokcsiszolot jelol)
Rendeltetés Keriileti és oldaliranyu csiszolas

Megfelel a kdvetkezd irdnyelveknek:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Az alabbi norméknak
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1,
EN IEC 55014-2, EN IEC 63000

A miszaki dokumentacio6 6sszedllitasara jogosult
személy:

Név: Marcel Filz

Cim: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Helyettes fémérnoke, Tesztelés és mindsités
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
LISTA DE COMPONENTE

DATE TEHNICE

UTILIZARE CONFORM DESTINATIEI
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
INTRETINERE

PROTECPIA MEDIULUI
DECLARATIE DE CONFORMITATE

1.INSTRUCTIUNI DE
SIGURANTA
INSTRUCTIUNI ORIGINALE
SECURITATEA
PRODUSULUI
AVERTISMENTE GENERALE
DE SIGURANTA PENTRU
SCULE ELECTRICE

AVERTISMENT Cititi toate atentionarile de
siguranta si parcurgeti toate instructiunile,
ilustratiile si specificatiile atagate acestei
scule electrice. Nerespectarea tuturor instructiunilor
enumerate mai jos poate duce la electrocutare,
incendiu si/sau leziune corporald grava.
Pastrati toate avertismentele si instructiunile
pentru consultari ulterioare.
Termenul ,sculd electricd” din avertismente se referd
la o scula electrica alimentata de la reteaua de
energie electrica (prin cablu) sau la o scula electrica
alimentata de la un acumulator (féra cablu).

® N AN o

1. SIGURANTA ZONEI DE LUCRU

a) Mentineti zona de lucru curata si bine iluminata.
Zonele de lucru in dezordine si intunecoase
favorizeaza accidentele.

b) Nu utilizati uneltele electrice in atmosfere
explozive, de exemplu in prezenta unor lichide,
gaze sau praf inflamabile. Sculele electrice
provoacd scantei ce pot aprinde pulberea sau
vaporii.

c) Asigurati-va ca nu sunt in apropiere persoane si
copii in timpul functionarii unei scule electrice.
Distragerea atentiei poate duce la pierderea
controlului sculei.

2. SIGURANTA ELECTRICA

a) Stecherul sculei electrice trebuie sa se
potriveasca perfect in priza de alimentare. Nu
modificati niciodata stecherul. Nu folositi niciun

RO



adaptor pentru scule electrice cu impamantare.
Utilizarea stecherelor nemodificate in prize
corespunzatoare va reduce riscul electrocutarii.

b) Evitati contactul fizic cu suprafete cu legatura
la pamant, cum ar fi tevi, radiatoare, masini de
gatit sau frigidere. Riscul electrocutdrii este mai
mare in cazul in care corpul dumneavoastra vine
in contact cu suprafata impamantata.

c) Nu expuneti sculele electrice la ploaie sau la
umiditate. Dacd intrd apa in scula electricd, riscul
electrocutarii este mai mare.

d) Nu deteriorati cablul de alimentare.

Nu folositi niciodata cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priza a sculei
electrice. Pastrati cablul de alimentare la distanta
de céldurd, ulei, margini ascutite sau parti mobile.
Cablurile deteriorate sau incurcate méresc riscul
electrocutarii.

e) Cand folositi scula electrica in exterior, utilizati
un prelungitor potrivit pentru utilizarea in
exterior. Utilizarea unui cablu potrivit pentru uzul
in exterior reduce riscul electrocutari.

f) Daca utilizarea sculei electrice intr-un loc umed
nu poate fi evitata, folositi o alimentare protejata
cu dispozitiv de curent rezidual (RCD). Folosirea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutarii.

3. SIGURANTA PERSONALA

a) Fiti concentrat, urmariti ceea ce faceti si dati
dovada de simt practic cand folositi o scula
electrica. Nu folositi o scula electrica daca
sunteti obosit sau sub influenta drogurilor, a
alcoolului sau a medicamentelor. O clipa de
neatentie in timpul functiondrii sculei electrice
poate duce la accidentdri personale grave.

b) Folositi echipament personal de protectie.
Purtati intotdeauna ochelari de protectie.
Echipamentele de protectie precum masca de
protectie contra prafului, incaltdmintea cu talpa
antiderapanta, casca sau protectia pentru urechi
vor reduce riscul accidentarilor, utilizate in mod
corespunzator.

c) Preveniti punerea accidentala in functiune.
Asigurati-va ca intrerupdatorul se afla in pozitia
de oprire inainte de a face conectarea la sursa
de alimentare si/sau la acumulator, inainte de
aridica sau a transporta scula. Transportarea
sculelor electrice tindnd degetul pe intrerupator
sau alimentarea acestora cu intrerupatorul pornit
poate duce la accidentari.

d) Scoateti orice cheie de reglare sau cheie de
piulite inainte de a porni scula electrica. O
cheie de piulite sau o alta cheie rdmasa prinsd
de o componenta rotativa a sculei poate duce la
rénirea personala.

e) Pastrati un echilibru corect. Mentineti-va
permanent echilibrul si sprijiniti-va ferm pe
picioare. Acest lucru permite un control mai bun
al sculei electrice in situatii neprevazute.
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f)

g9)

Imbracati-va corespunzitor. Nu purtati

imbrdcaminte prea largd sau bijuterii. Nu

vd apropiati parul, hainele sau manusile de
componentele mobile. Hainele prea largi,
bijuteriile si parul lung se pot prinde in piesele
mobile.

Daca sunt furnizate accesorii pentru conectarea
unor dispozitive de aspirare si colectare a
prafului, asigurati-va ca acestea sunt montate
si folosite corect. Folosirea colectorului de praf
poate reduce riscul accidentdrilor din cauza
prafului.

h) Nu lasati ca odata cu familiarizarea dvs. cu

a)

b)

<)

d)

e)

f)

)]

h)

utilizarea sculei sa deveniti neglijenti si sa
uitati respectarea principiilor de siguranta ale
sculei electrice. Orice actiune nesabuitd poate
duce la leziuni corporale grave intr-o fractiune de
secunda.

. UTILIZAREA $1 INTRETINEREA SCULELOR

ELECTRICE

Nu fortati scula electrica. Folositi scula electrica
potrivitd pentru aplicatie. Cu scula electricd
potrivita, veti lucra mai bine si mai in siguranta, la
viteza pentru care a fost conceputa.

Nu folositi scula electrica daca nu o puteti porni
sau opri de la intrerupator. Orice sculd electrica
ce nu poate fi actionata de la intrerupéator este
periculoasd si trebuie reparata.

Scoateti stecherul din sursa de curent si/sau
scoateti bateria din scula electrica inainte de a
efectua reglaje, de a schimba accesoriile sau de
a depozita sculele electrice. Astfel de masuri de
sigurantd reduc riscul pornirii accidentale a sculei
electrice.

Nu lasati sculele electrice la indemana copiilor
si nu permiteti persoanelor ce nu stiu sa le
manevreze si nu cunosc instructiunile sa
actioneze aceste unelte. Sculele electrice sunt
periculoase in mainile utilizatorilor neinstruiti.
Efectuati intretinerea sculelor electrice.
Verificati posibila aliniere incorecta sau posibila
blocare a componentelor mobile, deteriorarea
componentelor sau orice alte situatii care pot
afecta functionarea sculei electrice. Dacd scula
electricd este deterioratd, reparati-o inainte de
utilizare. Multe accidente sunt provocate din
cauza intretinerii incorecte a sculelor.

Sculele de taiere trebuie mentinute ascutite

si curate. Riscul blocarii sculelor de taiere cu
margini ascutite intretinute corect este mai mic si
acestea sunt mai usor de controlat.

Folositi scula electrica, accesoriile, piesele

etc. conform acestor instructiuni, luand in
considerare conditiile de lucru si operatia de
efectuat. Folosirea sculei electrice pentru operatii
diferite de cele pentru care a fost conceputa
poate duce la accidentare.

Pastrati uscate, curate si fara urme de ulei sau
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b)

c)

d)

e)

9)

a)

b)
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grasime manerele si suprafetele de apucare
ale sculei. Manerele si suprafetele de apucare
alunecoase impiedicd manipularea si controlul
sigur al sculei tocmai in cele mai neasteptate
situatii.

. UTILIZAREA $I INTRETINEREA SCULELOR CU

ACUMULATORI

Efectuati reincarcarea numai cu incarcatorul
specificat de producator. Un incarcator adecvat
pentru un anumit tip de acumulator poate
prezenta risc de incendiu dacd este utilizat cu alt
tip de acumulator.

Folositi sculele electrice numai cu acumulatorii
special destinati acestora. Utilizarea oricaror altor
acumulatori poate prezenta risc de ranire si de
incendiu.

Cand nu folositi acumulatorul, tineti-I la distanta
de obiecte metalice precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte
metalice mici, ce pot constitui o legatura intre
cele doua borne. Un scurtcircuit al bornelor
acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu.

in conditii necorespunzatoare de utilizare, se

poate prelinge lichid din acumulator; evitati
contactul. in caz de producere accidentala a
contactului, clatiti bine cu apa. Daca v-a intrat
lichid in ochi, consultati imediat medicul.
Lichidul scurs din acumulator poate cauza iritatii
sau arsuri.

Nu utilizati acumulatorul sau scula daca acestea
sunt deteriorate sau modificate. Acumulatoarele
deteriorate sau modificate se pot comporta
intr-un mod impredictibil, crescand riscul unui
incendiu, unei explozii sau leziunilor corporale.
Evitati expunerea la foc si la temperaturi
excesive a acumulatorului sau a sculei.
Expunerea la foc sau la temperaturi care
depdsesc 130°C poate duce la explozie.
Respectati toate instructiunile de reincarcare

si nuincarcati acumulatorul sau scula

decat in plaja de temperaturi specificata in
instructiuni. Reincarcarea necorespunzatoare
sau la temperaturi din afara plajei de temperaturi
specificate poate duce la deteriorarea
acumulatorului si la cresterea riscului de incendiu.

. SERVICE

Service-ul uneltei electrice trebuie efectuat

de persoane calificate, folosind doar piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura folosirea
in continuare a sculei electrice in sigurantd.

Nu reparati niciodata acumulatoarele deteriorate.
Service-ul acumulatoarelor trebuie efectuat
numai de catre fabricant sau de centre de service
autorizate.

INSTRUCTIUNI DE
SIGURANTA PENTRU
TOATE OPERATIUNILE

AVERTISMENTE DE SIGURANTA COMUNE
PENTRU OPERATIUNILE DE SLEFUIRE SAU
TAIERE:

a)

b)

<)

d)

°)

~

h)

Aceasta scula electrica este conceputa sa
functioneze ca polizor sau unealta pentru debitat.
Cititi toate avertismentele privind siguranta,
instructiunile, ilustratiile si specificatiile furnizate
cu aceasta scula electrica. Daca nu respectati
toate instructiunile de mai jos, exista riscul
electrocutarii, incendiului si/sau al accidentarii
grave.

Operatiuni precum slefuirea, periajul cu sarma,
lustruirea sau taierea de gauri nu trebuie
efectuate cu aceasta scula electrica. Operatiunile
pentru care aceasta sculd electricad nu a fost
conceputd pot fi periculoase si pot provoca
vatamari corporale.

Nu convertiti aceasta scula electrica pentru

a functiona intr-un mod care nu este specific
proiectat si specificat de producatorul sculei.

O astfel de conversie poate duce la pierderea
controlului si poate cauza leziuni personale grave.
Nu utilizati accesorii care nu sunt proiectate

si specificate in mod specific de producatorul
sculei. Chiar daca accesoriul poate fi atagat
sculei electrice, operarea in siguranta nu este
garantata.

Turatia nominala a accesoriului trebuie sa fie
cel putin egala cu turatia maxima marcata pe
scula electrica. Accesoriile utilizate la o turatie
superioard celei nominale se pot sparge si
impréastia.

Diametrul exterior si grosimea accesoriului
trebuie sa se incadreze in capacitatea nominala
a uneltei electrice. Accesoriile de dimensiuni
incorecte nu pot fi protejate sau controlate in mod
corespunzator.

Dimensiunile sistemului de montare al
accesoriului trebuie sa se potriveasca cu
dimensiunile sistemului de montare al sculei
electrice. Accesoriile care nu se potrivesc cu
hardware-ul de montare al sculei electrice vor
functiona in dezechilibru, vor vibra excesiv si pot
provoca pierderea controlului.

Nu utilizati un accesoriu deteriorat. inainte

de fiecare utilizare, inspectati accesoriul,
precum discurile abrazive, in privinta fisurilor
si crapaturilor, talerele suport in privinta
crapaturilor, rupturilor sau uzurii excesive. Daca
scapati pe jos scula sau accesoriul, inspectati-
le cu privire la deteriorari sau instalati un
accesoriu intact. Dupa inspectarea si instalarea
unui accesoriu, indepartati-va impreuna cu
persoanele din apropiere la departare de planul
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accesoriului rotativ si porniti scula la turatia
maxima in gol timp de un minut. Accesoriile
deteriorate se vor sparge in mod normal pe durata
acestui test.

i) Purtati echipament personal de protectie.

n functie de aplicatie, folositi o masca de
protectie, ochelari de protectie sau viziere de
protectie. Daca este cazul, purtati o masca de
protectie contra prafului, dispozitive de protectie
a auzului, manusi si un sort de lucru capabil

sa opreasca fragmentele mici abrazive sau
fragmentele din piesa de prelucrat. Echipamentul
de protectie pentru ochi trebuie sa aiba
capacitatea de a opri resturile proiectate in aer
generate la diverse operatii. Masca de protectie
contra prafului sau masca respiratoare trebuie sa
aibd capacitatea de a filtra particulele generate in
timpul operatiei respective. Expunerea prelungita
la zgomot foarte puternic poate provoca
pierderea auzului.

j) Tineti persoanele din jur la o distanta sigura fata
de zona de lucru. Orice persoana care patrunde
in zona de lucru trebuie sa poarte echipament
personal de protectie. Fragmentele din piesa
de prelucrat sau ale unui accesoriu spart pot fi
proiectate in jur cauzand vatamdri corporale in
zona imediat adiacenta zonei de lucru.

k) Tineti scula electrica doar de suprafetele
de prindere izolate atunci cand efectuati o
operatiune in care accesoriul de taiere poate
intra in contact cu fire ascunse. Un accesoriu de
tdiere care intra in contact cu un fir "sub tensiune"
poate face ca partile expuse din metal ale sculei
electrice "sé fie sub tensiune" si sa il electrocuteze
pe operator.

1) Nu agezati niciodata jos scula electrica inainte
de oprirea completa a discului. Accesoriul aflat
in rotatie ar putea apuca suprafata si trage de
masina electrica fara a o putea controla.

m) Nu lasati scula electrica in functiune in timp
ce o transportati langa corpul dumneavoastra.
Contactul accidental cu accesoriul aflat in rotatie
vd poate agata imbracdmintea, tragand accesoriul
spre corpul dumneavoastra.

n) Curatati in mod regulat gurile de ventilatie ale
sculei electrice. Ventilatorul motorului va atrage
praf in interiorul carcasei, iar acumularea de pudra
de metal in exces poate cauza pericole electrice.

o) Nu operati scula electrica in apropierea unor
materiale inflamabile. Scanteile pot aprinde
aceste materiale.

p) Nu utilizati accesorii care necesita agenti de
racire lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenti
de récire lichizi poate cauza electrocutarea sau
socuri electrice.

q) Tineti de manerul sculei cand lucrati. Utilizati
intotdeauna manerele auxiliare furnizate cu
unealta. Pierderea controlului poate duce la raniri.

Polizor unghiular fara perii cu acumulator 20V

INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE PRIVIND
SIGURANTA PENTRU TOATE OPERATIUNILE
Recul si alte avertismente similare

Reculul este o reactie brusca la intepenirea sau

agdtarea unui disc, unui taler suport, unei perii sau

unui alt accesoriu aflat in rotatie. Agatarea sau
prinderea cauzeaza blocarea rapida a accesoriului
rotativ, iar acesta, la randul sau, va duce la pierderea
controlului sculei electrice si fortarea acesteia in
directia opusa rotatiei accesoriului.

De exemplu, daca un disc abraziv este prins sau

agatat in piesa de lucru, marginea discului care

intrd in punctul de prindere poate sapa in suprafata
materialului, cauzand iesirea discului sau reculul
acestuia. Discul poate sdri spre utilizator sau in
directie opusa acestuia, in functie de directia de
misgcare a discului in punctul de blocare. In astfel

de conditji, discurile abrazive se pot de asemenea

sparge.

Reculul este rezultatul utilizarii incorecte a scalei

electrice si/sau al procedeelor sau conditjilor de lucru

necorespunzatoare, putand fi evitat prin adoptarea
unor masuri de precautje adecvate prezentate in
continuare.

a) Mentineti o priza ferma pe masina electrica si
pozitionati-va corpul si bratele astfel incat sa
contracarati fortele de recul. Folositi intotdeauna
manerul auxiliar, daca exista, pentru a contracara
in mod optim reculurile sau momentul de 137
torsiune reactiv din faza de pornire. Utilizatorul
poate contracara momentele de torsiune
reactive sau fortele de recul, daca isi ia masuri de
precautie adecvate.

b) Nu asezati niciodata mana in apropierea
accesoriului rotativ. Reculul poate impinge
accesoriul peste mana dumneavoastra.

c) Nu va pozitionati corpul in zona in care se va
deplasa scula electrica, in cazul reculului.
Reculul va proiecta unealta in directie opusd
rotatiei discului in punctul de agatare.

d) Procedati cu deosebita atentie atunci cand
prelucrati colturi, muchii ascutite etc. Evitati
izbiturile si salturile accesoriului. Colturile,
muchiile ascutite sau salturile au tendinta de
a agdta accesoriul aflat in rotatie si conduc la
pierderea controlului sau aparitia reculurilor.

e) Nu atasati o lama de lemn cu lant, roata
segmentata cu diamante cu o deschidere
periferica mai mare de 10 mm sau o lama cu
dinti. Astfel de lame pot provoca frecvente
reculuri bruste si pierderea controlului.

INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE PRIVIND
SIGURANTA PENTRU OPERATII DE POLIZARE §I
DEBITARE

Avertismente de siguranta specifice pentru
operatiunile de slefuire si taiere:

a) Utilizati doar discuri recomandate pentru scula
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dumneavoastra electrica si aparatoarea specifica
proiectata pentru discul selectat. Discurile pentru
care nu a fost conceputd scula electricd nu pot fi
protejate corespunzator si nu sunt sigure.

b) Discurile de slefuire cu degajare trebuie astfel
montate incat suprafata lor de slefuire sa
nu depaseasca planul marginii aparatoarei
de protectie. Un disc de slefuire montat
necorespunzator, care depdaseste planul
apdrdtoarei de protectie, nu poate fi acoperit
suficient.

c) Aparatoarea trebuie atagata ferm la scula
electrica si pozitionata pentru siguranta maxima,
astfel incat operatorul sa fie expus la o portiune
cat mai mica a discului. Aparatoarea ajuta la
protejarea operatorului de fragmentele discului
spart si de contactul accidental cu discul, precum
si de scénteile care pot aprinde imbracamintea.

d) Discurile trebuie utilizate numai pentru
aplicatiile recomandate. De exemplu: nu polizati
cu partea laterala a discului de taiat. Discurile
abrazive de debitat sunt concepute pentru
polizarea perifericd, iar aplicarea unor forte
laterale asupra acestor discuri poate provoca
spargerea lor.

e) Folositi intotdeauna flanse de disc intacte, cu
diametru adecvat pentru discul folosit. Flansele
de disc adecvate fixeazd discul reducand astfel
posibilitatea de rupere a acestuia. Flansele
pentru discuri abrazive de retezat pot fi diferite de
flansele pentru discuri de polizat.

f) Nu utilizati discuri uzate de la scule electrice mai
mari. Discurile destinate unor masini electrice
mai mari nu sunt adecvate pentru turatia mai
ridicatd a maginii mai mici si pot exploda.

g) Cand utilizati roti cu dubla destinatie, utilizati
intotdeauna protectia corecta pentru aplicatia in
desfasurare. Nepurtarea protectiei corecte poate
sa nu asigure nivelul dorit de protectie, ceea ce ar
putea duce la leziuni grave.

h) Atentie! Slefuirea de foi subtiri de metal sau
a altor structuri cu suprafata mare si usor
vibratoare poate duce la o emisie totala de
zgomot mult mai mare (pana la 15 dB) decat
valorile declarate de emisie a zgomotului.
Aceste piese de lucru ar trebui, pe cat posibil,
sa fie impiedicate sa emita sunet prin masuri
adecvate, cum ar fi utilizarea de materiale
de amortizare flexibile si grele. Cresterea
emisiei de zgomot trebuie, de asemenea, luata
n considerare atat pentru evaluarea riscului
expunerii la zgomot, cat si pentru selectarea
unei protectii auditive adecvate.

INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANTA
PENTRU OPERATIUNILE DE TAIERE
Avertismente suplimentare de siguranta specifice
pentru operatiunile de taiere:

a) Nu ,intepeniti” discul pentru taiat i nici nu aplicati

b)

©)

d)

e)

~

g

o presiune excesiva. Nu incercati sa executati o
adancime excesiva a taieturii. Suprasolicitarea
discului méreste sarcina si susceptibilitatea de a
torsiona sau a de a intepeni discul in tdietura si
posibilitatea de recul sau spargere a discului.

Nu va pozitionati corpul in linie sau in spatele discului
aflat in rotatie. Cand discul se indepdrteaza de
corpul dumneavoastra in timpul operarii, reculul
posibil poate impinge discul rotativ si scula
electricd direct spre dumneavoastra.

Atunci cand discul este intepenit sau cand este intrerupta
o taiere din orice motiv, opriti scula electrica si tineti-o
nemigcata pana cand discul se opreste complet. Nu
incercati niciodata sa scoateti discul din taietura in timp
ce discul este in migcare, altfel poate aparea reculul.
Investigati si efectuati actiunile corective pentru a
elimina cauza intepenirii discului.

Nu reporniti operatia de taiere in piesa de prelucrat. Lasati
discul sa ajunga la viteza maxima si patrundeti din nou
cu atentie in taietura. Discul poate intepeni, se poate
deplasa in sus sau provoca recul, daca scula
electrica este repornita in piesa de prelucrat.
Sprijiniti panourile sau orice piesa de prelucrat de
dimensiuni mari pentru a minimiza riscul de ciupire

si recul al discului. Piesele de prelucrat mari tind sa

se incovoieze sub propria greutate. Sub piesa de
prelucrat trebuie amplasate suporturi pe ambele
laturi, Idngd linia de taiere si ldngd marginea
piesei de prelucrat pe ambele parti ale discului.
Acordati o atentie sporita atunci cand taiati o

»un buzunar” in peretii existenti sau in alte zone
mascate. Discul poate taia conducte de gaz sau
de apa, cabluri electrice sau obiecte care pot
provoca un recul.

Nu incercati sa efectuati taieri curbate.
Suprasolicitarea rotii creste incarcarea si
susceptibilitatea la torsiune sau blocare a rotii in
tdiere si creste posibilitatea de retragere brusca
sau rupturd a rotii, ceea ce poate duce la leziuni
grave.

AVERTISMENTE DE
SIGURANTA PENTRU
ACUMULATOR

a)

b)

c)

Nu demontati, deschideti sau rupeti celulele
sau acumulatorul.

Nu scurtcircuitati un acumulator. Nu depozitati
acumulatoarele la intamplare intr-o cutie sau
intr-un sertar unde s-ar putea scurtcircuita
intre ele sau prin materiale conductoare. Cand
acumulatorul nu este utilizat, tineti-l la distanta
de alte obiecte metalice, precum agrafele de
birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte
obiecte metalice mici, care pot crea contact
ntre cele doud borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate cauza arsuri sau incendii.
Nu expuneti acumulatorul la caldura sau foc.
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Evitati depozitarea in lumina directa a soarelui.

d) Nu supuneti acumulatorul la socuri mecanice.

e) in cazul scurgerii acumulatorului, aveti
grija ca lichidul sa nu intre in contact cu
pielea sau ochii. In cazul contactului, spilati
zona afectata cu apa din belsug si solicitati
asistenta medicala.

f) Mentineti acumulatorul curat i uscat.

g) Stergeti bornele acumulatorului cu o carpa
curata si uscata daca se murdaresc.

h) Acumulatorul trebuie incarcat inainte de
utilizare. Consultati intotdeauna aceste
instructiuni si utilizati procedura de incarcare
corecta.

i) Nu lasati acumulatorul la incarcat daca nu il
utilizati.

j) Dupa perioade extinse de depozitare, poate
fi necesara incarcarea si descarcarea
acumulatorului de mai multe ori pentru a
obtine performante maxime.

k) Reincarcati folosind doar incarcatorul
specificat de Worx. Nu utilizati niciun alt
incarcator in afara de cel conceput specific
pentru utilizarea cu acest echipament.

)  Nu utilizati acumulatoare care nu sunt
concepute pentru utilizarea cu acest
echipament.

m) Nu lasati acumulatorul la indemana copiilor.

n) Pastrati documentatia originala a produsului
pentru consultari ulterioare.

o) Scoateti acumulatorul din echipament daca nu
il utilizati.

p) Depuneti acumulatorul la deseuri in mod
corespunzator.

q) Nuintroduceti in aparat acumulatoare care
provin de la producatori diferiti sau cu
capacitati, dimensiuni sau tipuri diferite.

r) Tineti acumulatorul departe de microunde si
presiune ridicata.

s) Atentie! Nu utilizati baterii ne-reincarcabile

SIMBOLURI

Purtati masca de protectie contra
prafului

Purtati manusi de protectie

Operati intotdeauna cu ambele maini

Daca nu este reciclata corect, bateria
poate ajunge in cursuri de apa si
poate provoca daune ecosistemului.
Nu aruncati bateriile uzate ca deseuri
municipale nesortate.

Nu ardeti

Asigurati-va ca acumulatorul este scos
inaintea schimbarii accesoriilor.

Acumulator litiu-ion, care a fost
etichetat cu simbolurile asociate

cu “colectarea separatd” a tuturor
acumulatorilor si bateriilor. Acesta
este apoi reciclat sau eliminat pentru
a reduce impactul asupra mediului.
Bateriile pot fi ddunatoare mediului
si sanatatii umane deoarece contin
substante nocive.
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Pentru a reduce riscul de accidentari,
utilizatorul trebuie sa citeasca
manualul de instructiuni

Produsele electrice nu trebuie depuse
la deseuri impreuna cu gunoiul
menajer. Va rugam sa depuneti
produsele electrice la unitatile de
reciclare existente. Consultati-va cu
autoritatile locale sau cu distribuitorul
pentru sfaturi privind reciclarea.

Avertisment

Purtati echipament de protectie pentru
urechi

Purtati echipament de protectie pentru
ochi
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2.LISTA DE COMPONENTE

BUTON DE BLOCARE A ARBORELUI
COMUTATOR DE PORNIRE/OPRIRE

MANER AUXILIAR

DISC*

APARATOARE DE DISC*

BUTON DE REGLARE A VITEZEI

BUTON DE ELIBERARE A ACUMULATORULUI*
ACUMULATOR*

FILTRU

FLANSA INTERIOARA

11. FLANSA EXTERIOARA

12. CHEIE

ofle|N|o|als]w|[n]=

ey
b

* Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse in livrarea standard.

Tip WX814 WX814.X WX815 WX815.X (800-819- denumirea maginii, reprezentand polizorul unghiular)
140
wX814 WX815
WX814.X** WX815.X**
Tensiune 20V === Max***

Scazuta: 3000 rpm
Turatie nominala fara sarcind Medie: 5000 rpm
Mare: 8600 rpm

Dimensiune disc 125 mm 115 mm
Alezaj disc 22.2 mm
Filet arbore M14

Greutate scula

(Instrument scump) 1.7 kg

** X =1-999, A-Z, M1-M9 sunt destinate doar clientilor diferiti, nu existd modificari legate de siguranta intre
aceste modele.

*** Tensiune masurata in gol. Tensiunea initiala a bateriei atinge maximum 20 vol{i. Tensiunea nominala
este de 18 volti.
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BATERII SI INCARCATOARE SUGERATE

Categorie Modele Capacitate
WA3644 4.0 Ah
20V Acumulator
WA3646 4.0 Ah
20V Incarcator WA3880 20A

Va recomanddm s achizitionati accesoriile de la acelasi magazin de la care ati cumpdrat unealta.
Consultati ambalajul accesoriului pentru detalii suplimentare. Personalul din magazin va poate oferi
asistenta si sfaturi.

INFORMATII PRIVIND ZGOMOTUL

WX814 WX815
WX814.X WX815.X
Presiune acustica ponderata L, 83,6 dB(A) LpA: 83.7 dB(A)
Putere acusticd ponderata L. 94,6 dB(A) LwA: 94.7 dB(A)
K &K, 30d8 —

Purtati echipament de protectie pentru urechi

INFORMATII DESPRE VIBRATII

wXxs14 WX815
WX814.X WX815.X

Valori totale vibratii (suma vectoriala triaxiald) determinata conform EN 62841:

) ) . . ... | Valoarea de emisie a
slefuirea suprafetei sau Valoarea de emisie a vibratjei

< - _ 5 vibratiei
taierea abraziva 800 = 4320mM/s 8,5 = 4106 m/s?
Polizor
< Valoarea de emisie a vibratjei \{aloa_rga de emisie a
Téiere vibratiei

8,00 = 4320 m/s? 8,0 = 4320 m/s?

Incertitudinea K = 1.5m/s?
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—Valoarea totald a vibratiilor declarate a fost
masurata conform unei metode de test standard si
poate fi utilizata pentru a compara o scula cu alta;
—Valoarea totald a vibratiilor declarate poate fi, de
asemenea, utilizata intr-o evaluare preliminara a
expunerii.

AVERTISMENT: Valoarea emisiilor de vibratji
n timpul utilizarii efective a sculei electrice
poate diferi de valoarea nivelului declarat, in functie
de modul in care scula este utilizata, in functie de
urmatoarele exemple si alte variatji privind utilizarea
uneltei:
Modul in care scula este folosita si tipul de materiale
taiate.
Scula sa fie intr-o stare buna si intretinuta
corespunzator.
Utilizarea accesoriului corect pentru scul3, fiind
ascutit si in buna stare de functionare.
Strangerea cu fermitate a manerelor si utilizarea
oricaror accesorii anti-vibratji.
lar scula este utilizatd conform destinatjei de
utilizare si acestor instructiuni.

Aceasta scula poate cauza sindromul vibratiei mainii-
bratului daca nu este utilizata corespunzator.

& AVERTISMENT: Pentru precizie, o estimare a
nivelului de expunere in conditjile de utilizare
reale trebuie de asemenea sa tind cont de toate
componentele ciclului de operare, precum
momentele cand unealta este oprita si cand merge in
gol, dar nu efectueaza operatia propriu-zisa. Acest
lucru ar putea reduce semnificativ nivelul de
expunere pe durata totald de lucru.

Ajuta la reducerea riscului de expunere la vibratji.
Intretineti unealta in conformitate cu aceste
instructiuni si mentineti-o bine lubrifiata (daca este
cazul).

Daca unealta va fi utilizatd in mod regulat, investiti in
accesorii anti-vibratji.

Planificati-va lucrul pentru a desfasura utilizarea
uneltelor cu nivel ridicat de vibratji de-a lungul mai
multor zile.

4. UTILIZARE CONFORM
DESTINATIEI

Masina este destinata taierii, desfacerii si slefuirii
materialelor metalice si din piatra.

Polizor unghiular fara perii cu acumulator 20V

5.INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE

NOTK: Tnainte de a utiliza scula, cititj cu atentie
manualul de instructjuni.

ASAMBLARE §1 OPERARE
ACTIUNE FIGURA
ASAMBLARE
Instalarea manerului auxiliar C_onsultati
Fig. A

Montarea aparatoarei de disc
OBSERVATIE: Proiectia codata
de pe aparatoarea de disc
asigura montarea humai a unei
aparatori care se potriveste
tipului de masina.

OBSERVATIE: Asezati
aparatoarea de disc cu proiectia
codata in canelura codata de pe
axul capului masinii si rotiti-o in
pozitia dorita (pozitia de lucru).
Partea inchisa a aparatoarei

de disc trebuie sa indice
intotdeauna cétre operator.
OBSERVATIE: Fixati aparatoarea
de disc prin inchiderea péarghiei
de strangere.

Consultatj Fig.
B1, B2

Consultatj Fig.

Asamblarea discului 102,03

iNLOS:lJIREA DISCULUI
NOTA: Inainte de orice lucrare la
masind, scoateti acumulatorul.

Scoateti discului urmand invers pasii din Fig. C1,
C2,C3.

Schimbarea aparatoarei de disc si
inlocuirea discului

NOTA: Montati apérétoarea
externd a discului in timpul
operatiunilor de taiere si
indepartati-o in timpul operatiunilor
de rectificare grosiera.

Consultatj Fig.
c4

OPERATIUNE

Consultati Fig.

incarcarea acumulatorului D1

Instalarea/scoaterea

Consultati Fig.
acumulatorului D2

RO



Utilizarea intrerupatorului pornit/ | Consultatj Fig.
oprit E1

Reglarea vitezei (redusd, medie, | Consultatj Fig.
mare) E2

Zone de prindere cu mana Consultatj Fig. F

Rectificare grosiera
AVERTISMENT!
Aparatoarea de disc pentru | Consultatj Fig.

rectificare grosiera trebuie G1

asamblata inainte de a efectua

operatiuni de rectificare grosiera.

Taierea
AVERTISMENT!
Apadratoarea de disc pentru
taiere trebuie asamblatd inainte
de a efectua operatiuni de taiere.

Consultatj Fig.
G2

SFATURI PRIVIND LUCRUL
CU POLIZORUL UNGHIULAR

1. Porniti intotdeauna in gol pentru a atinge viteza
maxima si apoi incepe operatia.

2. Nu fortati discul s lucreze la viteza mai mare,
reducerea vitezei de avans a discului inseamna
un timp de lucru mai mare.

3. Lucrati intotdeauna cu un unghi de 15-30 grade
intre disc si piesa de lucru atunci cand efectuati
operatiuni de slefuire grosierd. Unghiurile mai
mari vor produce crestaturi pe piesa de prelucrat
si vor afecta finisajul de suprafata. Deplasati
polizorul unghiular de-a lungul piesei prelucrate,
nainte si inapoi.

4. Cand utilizati un disc de rezetare, nu modificati
niciodata unghiul de taiere deoarece veti incetini
discul si motorul polizorului unghiular sau veti
rupe discul. Cand efectuati o operatie de taiere,
taiati doar in directia opusa rotatjei discului. Daca
taiati in aceeasi directie ca directia de rotatie a
discului, discul poate iesi din taietura efectuata.

5. Cand taiati materiale foarte dure, cele mai bune
rezultate pot fi obtinute cu un disc de diamant.

6. Cand utilizati un disc de diamant, acesta se va
incinge foarte tare. In acest caz, veti observa un
inel de scantei in jurul discului rotativ. Intrerupeti
taierea si lasati discul sa se raceasca operand in
gol timp de 2-3 minute.

7. Asigurati-va intotdeauna ca piesa de prelucrat
este tinuta sau fixatd ferm pentru a impiedica
miscarea.

Polizor unghiular fara perii cu acumulator 20V

6.INTRETINERE

Scoateti acumulatorul din scula inainte de a efectua
orice ajustari, operatiuni de service sau intretinere.
Interiorul sculei electrice nu contine piese care pot

fi depanate de catre utilizator. Nu utilizatj niciodata
apa sau agenti chimici de curdtare pentru curatarea
sculei electrice. Stergeti scula cu o carpa uscata.
Depozitati intotdeauna scula intr-un loc uscat.
Mentineti fantele de aerisire a motorului curate. Feritj
de praf toate comenzile de lucru. Ocazional, puteti
observa scéntei prin fantele de aerisire. Acest lucru
este normal si nu va defecta unealta electrica.

DEPANAREA

Desi noul polizor unghiular este foarte simplu

de operat, daca intdmpinati probleme, verificati

urmatoarele:

1. Daca discul polizorului dumneavoastra oscileaza
sau vibreaza, verificati daca flansa exterioard este
stransg; verificati dacd discul este localizat corect
pe placa flansei.

2. Dacad exista dovezi ca discul este deteriorat,
nu il utilizati deoarece se poate dezintegra,
indepartati-l si inlocuiti cu un disc nou. Depuneti
la deseuri discurile vechi in mod corespunzétor.

3. Dacd lucrati cu aluminiu sau un aliaj moale
similar, discul se va intepeni rapid si nu va poliza 143
eficient.

CONSIDERATII PRIVIND
SCULELE ALIMENTATE CU
ACUMULATOR

Scula si acumulatorul pot fi utilizate si stocate la
temperaturi cuprinse intre 0 °C si 45 °C.

Plaja de temperatura ambientala recomandata
pentru reincarcare este cuprinsa intre 0 °C si 40 °C.

Detalii referitoare la eliminarea in sigurantd a
bateriilor uzate:

La sfarsitul vietii aparatului, indepartati in siguranta
acumulatorul inainte de a elimina aparatul. Nu
aruncati bateriile la gunoi si nu le aruncati in cosul
de gunoi obisnuit. De asemenea, nu aruncati bateria
impreuna cu aparatul. Scoateti acumulatorul uzat
din aparat si eliminati-l la cel mai apropiat centru

de reciclare dedicat sau convenabil. In caz de
indoiald, consultati departamentul local de protectie
a mediului. Bateriile pot ajunge in cursurile de apa
daca sunt eliminate in mod necorespunzator, ceea
ce poate fi periculos pentru ecosistem. Nu aruncati
bateriile uzate ca deseuri menajere nesortate.
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7.PROTECTIA MEDIULUI

Produsele electrice nu trebuie depuse la

deseuri impreuna cu gunoiul menajer. Va
rugam sa depuneti produsele electrice la unitatile de
reciclare existente. Consultati-va cu autoritatile locale
sau cu distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

8.DECLARATIE DE
CONFORMITATE

Subsemnatji,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

in numele Positec declardm c& produsul
Descriere Polizor unghiular cu baterie

Tip WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-denumirea maginii, reprezentand
polizorul unghiular)

Functie Polizare periferica si laterala

Respecta urmatoarele Directive:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Se conformeaza standardelor:
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

Persoana responsabild pentru elaborarea figei
tehnice,

Nume: Marcel Filz

Adresa: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Adjunct Inginer sef, Testare si certificare
Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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BEZPECNOSTNI INSTRUKCE
SEZNAM SOUCASTI

TECHNICKE UDAJ

UCEL POUZITI

URCENE POUZITIE

UDRZBA

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
VYHLASENIE O ZHODE

1.BEZPECNOSTNI
INSTRUKCE_

PUVODNI NAVOD K
POUZiVANI )
BEZPECNOST VYROBKU
OBECNA BEZPECNOSTNI
UPOZORNENI PRO ELEK-
TRICKE NASTROJE

VAROVANI: Preététe si vSechna
bezpecnostni varovani, pokyny, seznamte se
s ilustracemi a technickymi tidaji dodanymi s
timto elektrickym naradim. Nedodrzeni jakychkoliv
nize uvedenych pokyn( muzZe mit za nasledek uraz
elektrickym proudem, vznik poZaru nebo vazného
drazu.
UloZte instrukce a veskerou dokumentaci pro
budouci pouziti.
Vyraz "elektrické rucni naradi" znamena v upozornéni
bud’na néradi na elektricky pohon (napéjenéz
elektrickou siti) nebo na akumulatorové naradi
(napéjené z akumulatoru).

© N o op W=

1. BEZPECNOST NA PRACOVISTI

a) UdrZujte pracovisteé v Cistoté a dobre osvétlené.
Pracovisté plné nepotrebnych predmeétu nebo
slabé osvétlené zvysuje mozZnost urazu.

b) NepouZivejte elektrické ruéni nafadi v prostredi
nachylném na exploze jako napriklad v pfitomnosti
hoflavych tekutin, plynii nebo prachu. Elektrické
ruéni naradi pri praci vytvari jiskry, které mohou
vznitit prach nebo vypary.

c) P¥i praci s elektrickym rucnim naradim
udrZujte déti a prihliZejici osoby v dostatec¢né
vzdalenosti. Ztrdta pozornosti muZe vést ke
ztraté kontroly nad naradim.

2. Bezpecnost pri praci s elektfinou
a) Vidlice elektrického ruéniho naradi musi byt
shodného typu jako zasuvky el. sité. Neméiite
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vidlici nedovolenym nebo neodbornym

zpusobem, pfedejdete tak moznym zranénim

nebo urazu el proudem. NepouZivejte spolu s

uzemnénym ruc¢nim ndradim Zadné adaptéry,

které neumoZzriuji ochranu zemnénim.

Vyhybejte se kontaktu s uzemnénymi povrchy

jako napriklad trubkami, radiatory, sporaky a

lednickami. Je-li vase télo spojené s uzemnénym

predmétem nebo stoji na uzemnéné plose, vznika
zvysené riziko Urazu elektrickym proudem.

c) Nevystavujte rucni naradi desti nebo vihkym

podminkam. KdyZ se voda dostane pod povrch

elektrického rucniho naradi, vznika zvysené riziko
drazu elektrickym proudem.

Nemanipulujte s napajecim kabelem necitlivé.

Nikdy si nepfitahujte elektrické ruéni naradi

k sobé pomoci kabelu, netahejte je za sebou

pomoci kabelu a nevytrhavejte kabel ze zastrcky,

abyste ruéni naradi vypnuli. Nevystavujte kabel
vysokym teplotam, oleji, ostrym hranam nebo
kontaktu s pohyblivymi dily. Poskozené nebo
zamotané kabely mohou vést k zvysenému riziku
drazu elektrickym proudem.

e) P¥i praci s ruénim naradim v exteriéru pouzijte
prodluzovaci kabel vhodny pro pouziti v
exteriéru. Pouzijte kabel vhodny pro venkovni
prostredi, sniZujete tim riziko vzniku drazu
elektrickym proudem.

f) Pokud je prace s ru¢nim naradim ve vihkych
podminkach nevyhnutelna, pouZijte napajeni
chranéné jistiéem typu proudovy chranié¢ (RCD).
Pouziti RCD jistice redukuje riziko vzniku drazu
elektrickym proudem.
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3. OSOBNi BEZPECNOST

a) Budte soustredéni, sledujte co délate a pfi praci
s ruénim naradim se fidte zdravym rozumem.
Nepouzivejte rucni naradi, jste-li unaveni nebo
pod vlivem omamnych latek, alkoholu nebo lékii.
Moment nepozornosti pri praci s ru¢nim naradim
miZe vést k vaZnému osobnimu zranéni.
Pouzijte osobni ochranné pomtcky. VZdy noste
ochranu oéi. Ochranné pomdcky jako napriklad
proti prachova maska, boty s protiskluzovou
podrazkou nebo chranice sluchu pouzité v
prislusnych podminkdch pomahajiredukovat
nebezpeci vaZzného osobniho zranéni.

c) Predchazejte netimysinému zapnuti. Ujistéte
se, Ze vypinac je ve vypnuté poloze predtim,
nez zapojite naradi do elektrické sité a nebo k
akumulatoru, rovnéz pfi zvedani nebo noseni
naradi. Noseni ndradi s prstem na vypinaci nebo
ndradi pod napétim zvysuje moznost urazu.
Odstraiite jakékoliv nastavovaci nebo maticové
klice a Srouby predtim, nez zapnete rucni naradi.
Nastavovaci nebo jiny kli¢ ponechany na rotujici
¢asti rucniho naradi mize zpUsobit osobni Uraz.
Nepreceiiujte se. UdrZuijte si stabilitu a pevnou
zem pod nohama za kazdych podminek.
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h)

a)

b)

<)

d)

e)

g)

h)

UmoZriuje vam to lepsi kontrolu nad ruénim
ndradim v neocekavanych situacich.

Pro praci se vhodné oblecte. Nenoste volné
obleceni nebo Sperky. UdrZujte své vlasy,
obleceni a rukavice ve vzdalenosti od pohyblivych
Casti. VoIné obleceni, Sperky nebo dlouhé vlasy se
mohou do pohyblivych casti zachytit.

Pokud jsou zafizeni nastavena na spojeni se
zarizenimi na zachytavani a extrakci prachu,
ujistéte se, Ze jsou tato zafizeni spravné
pripojena a pouzita. Pouzitim sbérace prachu
redukujete rizika vyvolana prachem.

Nedopustte, abyste diky zkuSenostem nabytym
castym pouzivanim elektrického naradi

prestali dodrZovat zaklady bezpecného pouziti.
Neopatrny ukon mize zplsobit vazny uraz béhem
zlomku sekundy.

. POUZITi A UDRZBA RUCNIHO NARADI

Na rucni naradi netlacte. PouzZijte spravné ruéni
naradi pro danou ¢innost. Spravné rucni naradi
udéld préaci lépe a takovou rychlosti, pro kterou
bylo navrZeno.

Nepouzivejte rucni naradi, pokud spravné
nefunguje vypinac on/off. Jakékoliv rucni naradi,
které se nedd ovlddat vypinacem, je nebezpecné a
musi byt opraveno.

Dfive neZ zacnete délat jakékoliv tipravy,
vymeénovat dopliiky nebo rucni naradi odkladat,
odpojte zastrcku od sité a nebo akumulatoru.
Takova preventivni bezpe¢nostni opatreni redukuji
riziko nahodného zapnuti rucniho naradi.
Nepouzivate-li ruéni naradi, skladujte je mimo
dosah déti a nedovolte osobam, které nemaji
zkusenosti s praci s ruénim naradim nebo
neznaji tyto pokyny, s naradim pracovat. Rucni
néaradi je nebezpecné v rukdach neskolené a
nezkusené osoby.

Udrzba ruéniho naradi. Zkontrolujte chybné
pripojeni nebo spojeni pohyblivych ¢asti,
zlomené casti nebo jiné okolnosti, které by mohly
ovlivnit funkénost ruéniho naradi. Je-li naradi
poskozeno, nechte je pred novym pouzitim
opravit. Mnoho urazu vznika proto, Ze je elektrické
ruéni naradi Spatné udrZovano.

UdrZujte Fezné nastroje ostré a isté. Spravné
udrZované rezné ndstroje s ostrymi fezacimi
hranami jsou méné nachylné na zakousnuti a Iépe
se ovlddayji.

Pouzivejte elektrické naradi v souladu s témito
pokyny, berte v tivahu pracovni podminky a druh
vykonavané prace. Je-li elektrické naradi pouzito
na jiné ucely, nez je urceno, mize dochézet k
nebezpec¢nym situacim.

Rukojeti a povrchy drzadel udrzujte suché,

Cisté, bez maziv a tukii. Kluzké rukojeti a drzadla
neumoZnuji bezpe¢nou manipulaci a obsluhu
ndradi v neocekdvanych situacich.
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a)

b)

d)

e)

g)

a)

b)

ELEKTRICKE NARADI

Nabijejte je nabijeckou uréenou vyrobcem .
Nabijecka, kterd je vhodna pro jeden typ baterii,
mdZe pri pouZiti s jinym typem baterii zp(sobit
poZzar.

Elektrické naradi pouZivejte jen s uréenou
baterii. Pouziti jakéhokoliv jiného typu baterii
mdZe zvysit riziko zranéni a poZaru.

Neni-li baterie pouzivana, neukladejte ji do
blizkosti jinych kovovych predméti, jako jsou
sponky na papir, mince, klice, hfebiky, Srouby
nebo jiné drobné kovové predmeéty, které by
mobhli zkratovat kontakty. Zkratovani kontaktd
baterie mdZe vést k popéleninam nebo vzniku
poZzaru.

P¥i nespravném pouzivani miiZe z baterie
vystriknout elektrolyt, vyhybejte se styku s nim,
ma ziravé ucinky. Dojde-li ke styku kapaliny s
pokozkou, oplachnéte zasazené misto vodou.
Dostane-li se kapalina do o¢i, pouZijte ¢istou vodu

k vyplachnuti a ihned vyhledejte Iékarskou pomoc.

Kapalina uniknuta z baterie miZe zplsobit
podrazdéni a poleptani.

Akumulator nebo naradi, které je poskozeno
nebo je upravené, nepouzivejte. Poskozené
nebo upravené akumulatory mohou mit
nepredvidatelné chovani s ndsledkem poZaru,
exploze nebo s nebezpecim urazu.

Akumulator nebo naradi nevhazujte do ohné
nebo je nevystavujte nadmérnym teplotam. Pri
vhozeni do ohné nebo vystaveni teploté nad 130 °
C mdze dojit k explozi.

Dodrzujte veskeré pokyny pro nabijeni a
akumulator nebo naradi nenabijejte mimo
teplotni rozsah specifikovany v tomto navodu.
Nespravné nabijeni, nebo nabijeni pri teplotach
mimo specifikovany rozsah muze poskodit
akumulator a zvysit riziko vzniku poZaru.

. SERVIS

Servisni prace na naradi nechte provést
kvalifikovanymi pracovniky za pouziti
originalnich nahradnich dili. Vysledkem bude
trvald bezpecnost pri préci s elektrickym naradim.
Poskozené akumulatory nikdy neopravuijte.
Servis akumulator( by mél byt provadén pouze
vyrobcem nebo autorizovanym servisnim
zdstupcem.

BEZPECNOSTNi POKYNY
PRO VSECHNY CINNOSTI

Bezpecnostni varovani bézné pro brusné nebo
odrezavaci operace:

Toto naradi je uréeno pro brouseni a délici
bruska. Seznamte se v§emi varovanimi,
pokyny, obrazky a parametry dodanymi s
timto elektrickym naradim. Pokud se nebudete
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fidit nasledujicimi instrukcemi, miZze dojit k
vypuknuti poZaru nebo k dalsim vaznym zranénim
zplisobenym nejen elektrickym proudem.
Operace jako brouseni, kartacovani draténym
kartacem, lesténi nebo fezani otvort by nemély
byt s timto elektrickym nastrojem provadény.
ZpUsoby pouzivani, pro které tento nastroj neni
urc¢en, mohou zplisobit nebezpeci a zranéni.
Neupravujte tento elektricky nastroj tak, aby
fungoval zpiisobem, pro ktery neni specialné
navrZen a ktery neni specifikovan vyrobcem
nastroje. Takovd Uprava muZe vést k ztraté
kontroly a zplsobit vaZné osobni zranéni.
Nepouzivejte prisluSenstvi, které neni specialné
navrzeno a specifikovano vyrobcem nastroje.
Pouhé mozné pripojeni prislusenstvi k vasemu
elektrickému ndstroji nezajistuje bezpecny
provoz.

Jmenovité otacky prisluSenstvi se musi rovnat
nebo byt vy$si neZ jmenovité otacky vyznaéené
na naradi. Prislusenstvi pouZivané pri vyssich nez
doporucenych otackach mize zpusobit zranéni
osob nebo poskozeni naradi.

Rozmeéry prisluSenstvi musi vyhovovat
parametrim naradi. Prislusenstvi nespravnych
rozmeérd nelze pfimérené chranit ani ovladat.
Rozméry prislusenstvi musi odpovidat
rozmérim montazniho hardwaru elektrického
Prislusenstvi, které nesouhlasi s montaznim
hardwarem elektrického néstroje, se bude
nevyvazené otdcet, bude nadmeérné vibrkovat a
miZe zplsobit ztratu kontroly.

Nepouzivejte poskozené prislusenstvi. Pred
kazdym pouzitim zkontrolujte prisluSenstvi jako
brusné kotouée, nejsou-li prasklé, vystipané,
nemaji-li podloZni desticky praskliny, nejsou-

li prilis opotfebeny, nebo neztraci-li dratény
kartac dratky. Pokud Vam naradi upadne,
zkontrolujte zptisobené poskozeni nebo
namontujte neposkozené prislusenstvi. Po
kontrole a montazi prisluSenstvise postavte vy i
jiné pfitomné osoby mimo rovinu fezu kotouce
a nechte brusku bézet jednu minutu bez zatéze.
Poskozené prislusenstvi se obvykle béhem tohoto
testu rozpadne.

Pouzijte osobni ochranné pomiicky. Podle typu
prace pouzivejte ochranny stit, ochranné bryle
(s boéni ochranou nebo bez ni). Podle potFeby
pouZzijte protiprachovou masku, chranice
sluchu, rukavice a zastéru, schopnou zastavit
malé kousky brusiva a materialu. Ochrana ocf
musi byt schopna zadrZet odlétdvajici tlomky.
Protiprachova maska nebo respirator musi
zachytit ¢astice vzniklé pri praci s naradim. Delsi
pobyt v hluku mizZe poskodit sluch.

PrihliZejici osoby musi byt v bezpecné
vzdalenosti. Osoby vstupujici na pracovisté
musi pouzivat osobni ochranné prostredky.
Ulomky kotouce nebo materidlu mohou odlétévat
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i mimo bezprostredni pracovni prostor a zptsobit
zranéni.

k) Drzte rucni elektrické naradi za odizolované
povrchy pfi praci v podminkach, kde je mozné,
Ze se fezaci nastroj dostane do kontaktu se
skrytou elektrickou. Prislusenstvi pro fezani,
které prichazi do kontaktu s "Zivym" vodicem,
mdze ucinit oteviené kovové casti elektrického
ndstroje "Zivymi" a muzZe zpUsobit operatorovi
elektricky Sok.

1) Brusku odloZte aZ po tplném zastaveni kotouce.
Otacejici se ndstroj muze zachytit povrch
materidlu a vytrhnout vam ndradi z rukou.

m) Nespoustéjte motor naradi béhem prenaseni

po strané téla. Ndhodny kontakt s otacejicim se

prislusenstvim miZze zachytit odév a pritahnout
kotouc k télu.

Pravidelné Cistéte vétraci otvory naradi. Vétrak

motoru vtahuje do pldsté brusky prach a prilisné

nahromadeni praskového kovu muze zpusobit
uraz elektrickym proudem.

Brusku nepouzivejte v blizkosti hoflavych

materiald. Odlétavajici jiskry mohou material

zapalit.

p) NepouzZivejte prislusenstvi vyZadujici kapalna
chladici média. Pouziti chlazeni vodou nebo
jinou kapalinou miZe zplsobit Uraz elektrickym
proudem.

q) Pri praci musite drzet néstroj za drzadlo. Vzdy
pouzivejte pomocnd drzadla dodand s nastrojem.
Ztrdta kontroly m(ize zpUsobit zranéni.

=

o

~

DALSI BEZPECNOSTNIi POKYNY PRO VSECHNY
CINNOSTI
Zpétny raz a jina varovani
Zpétny raz je nahla reakce néaradi na sevieny, nebo
zasekly rotujici kotou¢, podlozni destic¢ku, kartac
nebo jiné pfislusenstvi. Sevieni nebo zaseknuti
kotouce zpUsobi rychlé zastaveni rotujicich ¢asti,
které ma za ndsledek vznik nekontrolovaného
vymrsténi naradi opacnym smérem nez je smer
otaceni v bodé zastaveni kotouce.
Je-li napfiklad kotou¢ zachycen v opracovavaném
materialu, hrana kotouce v misté zachyceni se
zafizne do materialu a zpUsobi uvolnéni nebo
vyhozeni kotouce. Kotou¢ pak mize bud' vyskocit
dopredu nebo smérem od uzivatele, v zavislosti na
sméru otaceni kotouce v bodé zachyceni. Brusné
kotouce se za takovych okolnosti mohou rozbit na
kusy.
Zpétny raz je vysledkem $patnych pracovnich
postuptl a podminek a mizete se mu vyhnout
nalezitymi preventivnimi kroky tak, jak se uvadi nize.
a. Naradi pevné uchopte a postavte se tak, abyste
pripadnému vymrsténi nastroje dokazali
vzdorovat. Vzdy, kdyz je k dispozici, namontujte
pridavnou rukojet. Ziskate tim maximalni
kontrolu nad vymrsténim naradi nebo nad reakci
krouticiho momentu pfi zapoceti prace. Je-li

uZivatel pripraven, miZe reagovat na dtsledek
krouticiho momentu nebo zpétny réz vcas.

b. Nikdy nepribliZujte ruce k rotujicim ¢astem.
Néradi mdze byt vymrsténo pres vase ruce.

c. Postavte se tak, aby vas naradi pfi vymrsténi
kotouée nezasahlo. Zpétny rdz vyhodi naradi
smérem opacnym k otdceni kotouce v bodé jeho
zachycent.

d. Budte obzvlasté opatrni pfi praci v rozich, okolo
ostrych hran apod., naradi mizZe byt zachyceno
nebo odhozeno. Préce v rozich a na hrandch a
poskoceni naradi maji tendenci zastavit rotaci
kotouce a zpusobit ztratu kontroly nad naradim.

e) Na naradi nepfipojujte fetézovou pily na drevo,
segmentovany diamantovy kotou¢ s perifernim
otvorem vétSim nez 10 mm nebo pilovy kotoué
s ozubenim. Takové Cepele zplsobuji ¢asté
odskoceni a ztratu kontroly.

DODATECNE BEZPECNOSTNi POKYNY PRO

BROUSENI A REZANI

Specificka bezpeénostni varovani pro operace

brouseni a odfezavani:

a) Pouzivejte vyhradné pro Vase elektronaradi
urcené brusné kotouce a pro tyto brusné
kotouce urceny ochranny kryt. Brusnd kotouce,
ktera nejsou urceny pro toto elektronaradi,
nemohou byt dostatecné zakryté a jsou
nebezpecné.

b) Lomené brusné kotouce museji byt

namontované tak, aby svou brusnou plochou

neprecnivaly nad rovinou okraje ochranného
krytu. Nespravné namontovany brusny kotouc,
ktery vycnivd nad rovinu okraje ochranného krytu,
nemtiZe byt dostatecné kryty.

Ochranny kryt musi byt spolehlivé namontovany

na elektronaradi a pro nejvyssi miru bezpeénosti

nastaveny tak, aby co mozna nejmensi ¢ast
brusného télesa ukazovala nekryta k obsluhujici
osobé. Ochranny kryt pomahd chranit obsluhu
pred ulomky, nahodnym kontaktem s brusnym
télesem a téz pred jiskrami, jeZ mohou vznitit
odév.

d) Kotouce pouzivejte jen pro doporucené typy

praci. Nepouzivejte bo¢ni stranu Fezného

kotouce na brouseni. Kotouce pro abrazivni
fezani jsou urcené pro zatéz na hrané, bocni tlak
mdiZe zpusobit jejich roztrhnuti.

Pouzivejte jen neposkozené pfiruby spravné

velikosti a tvaru, vhodné pro vas kotouc.

Spravné priruby drzi kotou¢ a snizuji riziko jeho

prasknuti. Priruby pro rezné kotouce jsou jiné nez

priruby pro brusné kotouce.

f) NepouzZivejte opotFebené kotouce z vétsiho
naradi. Kotouce urcené pro veétsi typy naradi se
nehodi pro vyssi otdcky mensiho naradi a mohou
se roztrhnout.

g) P¥i pouzivani dvouticelovych kol vzdy pouzZivejte
spravnou ochranu pro provadénou aplikaci.
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h)

NepouZiti sprdvné ochrany nemusi poskytnout
poZadovanou droveri ochrany, coZ miZe vést k
vdznému zranéni.

Varovani! Brouseni tenkych kovovych plecht
nebo jinych snadno vibrujicich struktur s velkou
plochou muiZe zpiisobit celkovou emisi hluku
mnohem vyssi (aZ o 15 dB) nez deklarované
hodnoty emise hluku. Takové pracovni kusy by
mély byt co nejvice chranény pred vydavanim
zvuku vhodnymi opatfenimi, napfiklad pouzitim
tézkych flexibilnich tlumicich podlozek. ZvySena
emise hluku by méla byt také zohlednéna pri
hodnoceni rizika expozice hluku a pfi vybéru
adekvatni ochrany sluchu.

DALSi BEZPECNOSTNi POKYNY PRO
ODREZAVANI

Dalsi specificka bezpeénostni varovani pro
odrezavaci prace:

a)

b)

d)

g)

P¥i Ffezani nepouzivejte prilisny tlak, aby se
kotou¢ nezastavil v fezu. Nepokousejte se
provést prilis hluboky fez. Velka sila plsobici na
kotouc¢ a nachylnost na zkrouceni nebo zaseknuti
v fezu zvySuji moznost zpétného razu nebo
roztrhnuti kotouce.

Nikdy nestiijte v linii Fezu a za rotujicim
kotouéem. Pokud se kotouc pri praci pohybuje
ve sméru od vaseho téla, zpétny raz jej vymrsti
pfimo na vas.

Zasekne-li se kotou€ nebo je-li potfeba Fezani

z néjakého diivodu prerusit, uvolnéte vypinaé

a drzte pilu nehybné v materialu, dokud se
kotou¢ nezastavi. Nikdy se nepokousejte fezny
kotou¢ vyndat z Fezu, pokud se otaci, jinak
muzZe dojit k vymrsténi nafadi. Rotujici fezny
kotou¢ nikdy nevytahujte z fezu, mohlo by dojit
k jeho odmrsténi vasim smérem. Prezkoumejte
a udélejte opravné kroky, abyste minimalizovali
divod zaseknuti kotouce.

V fezani nepokracujte, je-li kotouc v fezu.
Nechte kotouc¢ roztocit v pracovnich otackach

a poté jej opatrné opét viozte do fezu. Kotouc
se pfi zapnuti motoru miZe v fezu zaseknout
vybéhnout z fezu, nebo byt vymrstén ven.

Velké desky nebo jiné rozmérné kusy materialu
podloZzte tak, abyste minimalizovali riziko
sevieni kotouce a jeho pfipadné vymrsténi.
Velké kusy se maji tendenci prohybat pod vlastni
vahou. Podpéry musi byt umistnény pod obéma
stranami obrobku, blizko linie fezu a blizko okraje
materialu.

Budte zvlasté obezretni, kdyZ budete Fezat do
stojicich zdi nebo jinych neznamych objektu.
Precnivajici kotou¢ se mize zafiznout do potrubi
plynového nebo vodovodniho rozvodu, do
elektrickych rozvod( nebo miiZe byt pri ndrazu na
prekdzky streichen z drazky vymrstén.
Nepokousejte se o zakfivené Fezani. Pretizeni
kola zvysuje zatiZzeni a ndchylnost k zkrouteni

nebo uvazne v fezu a zvysi se tak mozZnost
odskoku nebo prasknuti kotouce, coZ miize vést k
vaznému zranéni.

BEZPECNOSTNi VAROVANI
TYKAJICi SE BATERII

a) Nepokousejte se demontovat, rozebirat nebo
rozirezavat baterie nebo jeji élanky.

b) Neprovadéjte zkratovani baterie. Neukladejte
baterie nahodile v krabicich nebo v zasuvkach,
kde by mohlo dojit k jejich vzajemnému
zkratovani nebo k zkratovani zpiisobenému
jinymi predméty. Neni-li baterie pouzivana,
udrzujte ji v bezpec¢né vzdalenosti od sponek
na papiry, minci, kli¢t, hiebik(, Sroubl nebo
jinych malych kovovych predmétd, které mohou
zpUsobit propojeni kontaktl baterie. Zkratovani
kontakt( baterie mize zpUsobit popéleniny
nebo pozar.

c) Nevystavujte baterii plisobeni horka nebo
ohné. Vyvarujte se skladovani baterii na
otevieném slunci.

d) Nevystavujte baterii mechanickym razim.

e) Dojde-li k uniku kapaliny z baterie, zabraiite
tomu, aby se tato kapalina dostala do kontaktu
s pokozkou nebo aby zasahla o¢i. Dojde-li k
takovému kontaktu, zasaZené misto omyjte
znaénym mnozZstvim vody a vyhledejte
lékarské oSetreni.

f) UdrZujte baterie isté a suché.

g) Jsou-li svorky baterie znecistény, otrete je
cistym a suchym hadfikem.

h) Baterie musi byt pfed pouzitim nabita.

Vzdy postupujte podle uvedenych pokynti a
pouzivejte spravny postup nabijeni.

i) Nenechavejte baterii nabijet, nebude-li baterie
pouzita.

j) Po dlouhodobém uloZeni budete mozna muset
provést nékolik cykli nabijeni a vybijeni, aby
baterie dosahla svého maximalniho vykonu.

k) Provadéjte nabijeni pouze v nabijecce, ktera je
specifikovana spoleénosti Worx. NepouZivejte
jinou nabijecku, nez je nabijecka specialné
dodana pro pouziti s timto zafizenim.

I) Nepouzivejte Zadnou baterii, ktera neni uréena
pro pouziti s timto zafizenim.

m) Ukladejte baterie mimo dosah déti.

n) Uschovejte origindlni dokumentaci k tomuto
vyrobku pro budouci odkazy.

o) Neni-li zafizeni pouZivano, vyjméte z néj
baterii.

p) Provadéjte Fadnou likvidaci baterie.

q) V zafizeni nekombinujte bateriové élanky
rizného data vyroby, kapacity, velikosti nebo
typu.

r) Baterii uchovavejte dal od mikrovinnych trub a
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vysokého tlaku.
s) Varovani! NepouZivejte nenabijeci baterie.

SYMBOLY

To reduce the risPro snizeni nebezpec¢i
vzniku zranéni je tfeba predist si tuto
priruckuk of injury, user must read
instruction manual

Lithium-iontova baterie, ktera byla
Y, | oznagena symboly souvisejicimi
s ,0ddélenym sbérem"” vS§ech
Li-lon akumulétqn‘] a akumulétolrﬂ. Poté
se recykluje nebo odstrani, aby se
snizil dopad na Zivotni prostredi.
Akumulatory mohou byt skodlivé pro
zZivotni prostfedi a lidské zdravi, protoze
obsahuji skodlivé latky.

WarningVystraha

Pouzijte ochranu usi

Vyslouzilé elektrické pfistroje
nevyhazujte spole¢né s domovnim
odpadem. Naradi recyklujte ve
sbérnach k tomu uUcelu zfizenych. O

moznostech recyklace se informujte na
mistnich uradech nebo u prodejce.

Pouzijte ochranu o¢i

Wear dust maPouzijte respiratorsk

2.SEZNAM KOMPONENTU

KNOFLIK NA ZABLOKOVANi VRETENA
VYPINAC ON/OFF

Pouzivejte ochranné rukavice

Vzdy pracujte obéma rukama

P> ®

Pfi nespravném zachéazeni se baterie
mUZe dostat do kolobéhu vody a miize
zpUsobit poskozeni ekosystému. Pouzité
baterie nevyhazujte do netfidéného
komunéliniho odpadu.

X

14
Q

Nevystavujte ohni

Pfed vyménou pfisluSenstvi zajistéte,
aby byla z naradi vyjmuta baterie

% @

POMOCNA RUKOJET
DISK*
KRYT KOTOUGE*

TLACITKO PRO NASTAVENi RYCHLOS-
TI.

7.  UVOLNOVACI TLACITKO BATERIE*
8.  BATERIE*

9.  FILTR

10.  VNITRNI PRIRUBA

11. VNEJSIi PRIRUBA

12. KLiC

149

Bl I Il o

* Standardni dodavka neobsahuje veskeré vyobrazené
¢i popsané prislusenstvi.

3.TECHNICKA DATA

Typ WX814 WX814.X WX815 WX81 5.X
(800-819-0znaceni stroje, zastupce Uhlova bruska)

wXs814 wX815
WX814.X** WX815.X**
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Jmenovité napéti 20V === Max***

Nizkd: 3000 rpm
Stfedni: 5000 rpm
Vysokd: 8600 rpm

Otacky na prazdno

Pramér kotouce 125 mm 115 mm
Prumgr otvoru 222 mm

kotouce

Zavit vietena M14

Hmotnost zafizeni

(Holé nafadi) 1.7kg

Naméreny akus-

ticky vykon L. 946 dB(A) [ LwA: 94.7 dB(A)

K&K, 3.0dB

Pouzivejte ochranu sluchu

INFORMACE O VIBRACICH

wXxs14
WX814.X

WX815
WX815.X

** X =1-999, A-Z, M1-M9 jsou pouze pro riizné
zékazniky, mezi témito modely neexistuji zadné
zmény souvisejici s bezpecnosti.

*** Napéti méfené bez zatéze. PoCatecni napéti
baterie dosahne maximalné 20 voltd. Jmenovité
napéti je 18 voltd.

NAVRHOVANE BATERIE A
NABIJENI

150  Kategorie Modely Kapacita
WA3644 4.0 Ah
20V Baterie
WA3646 4.0 Ah
20V Nabijecka
baterif WA3880 20A

Doporucujeme vam, abyste zakoupili pfislusenstvi
ve stejném obchodé, ve kterém jste zakoupili i

vase néradi. Dal$i podrobnosti naleznete na obalu
prislusenstvi. Persondl prodejny vdam mdze pomoci a
také vdm mUze poskytnout uzitecnou radu.

UDAJE O HLUKU A
VIBRACICH

WX814 WX815
WX814.X WX815.X
Namérend
hladina akustick- | L_,:83,6 dB(A) | LpA: 83.7 dB(A)
ého tlaku

Celkové hodnoty vibraci (trojosé nebo vektorové
souctové méreni) stanovené v souladu s EN
62841:

b:)?}:iﬁg' Hodnota Hodnota
P vibracnich vibracnich
nebo emisi emisi
orezavanl ., -4320 |a,.=4.106
abrazivnim nq;gz rﬁ?&z
materidlem
Bruska Hodnota Hodnota
vibraénich vibrac¢nich
Orfezavani | emisi emisi
8,00 =4320 8,0, =4320
m/s? m/s?
Kolisédni K =1.5m/s?

— deklarovana celkova hodnota vibraci byla méfena v
souladu se standardni testovaci metodou a mlze byt
pouzita k porovnéni jednoho nastroje s druhym;

- deklarovana celkova hodnota vibraci mdze byt také
pouzita pfi predbézném hodnoceni expozice.

& VYSTRAHA: Hodnota vibragnich emisi b&hem
praktického pouzivani tohoto elektrického
nastroje se muze lisit od deklarované hodnoty v
zavislosti na zplisobech, jakymi je néstroj pouzivan v
z4vislosti na nasledujicich podminkach a dalsich
moznostech pouziti nastroje:

Zplsob, jakym je ndstroj pouzivan, a povaha
narusovanych material(.

Dobry stav nastroje a radné provadéni jeho udrzby
Pouzivani spravného pfislusenstvi s nastrojem,
ostrost a dobry stav pfislusenstvi.

UtaZeni Uchopu na rukojetich a pouziti antivibracniho
prislusenstvi.

Pouzivéni nastroje k Gicelim uréenym konstrukci a v
souladu s témito pokyny.

P¥i nespravném pouZivani mizZe tento nastroj
zpusobit syndrom vibraci rukou a pazi.
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VYSTRAHA: Je tieba upfesnit, ze v pfi odhadu
vy$e rizika vibraci v praxi je nutno rovnéz i S
zohlednit vSechny faze pracovniho cyklu, napfiklad ,VYMENI_'\ KOTQUCE' P_r_ed oL
dobu, kdy je nastroj vypnuty a kdy b&z naprazdno, ale  jakoukoliv pracf na stroji vyjméte
nevykonava préci. To miize podstatné snizit pisobeni ~ akumulatorovy blok.
vibraci v rdmci celkového pracovniho ¢asu.
Zasady pro omezeni rizika plsobeni vibraci : : -
Provadéjte udrzbu tohoto nastroje v souladu s témito Efm8¥lg%tgg disc by following the reverse steps of
pokyny a nastroj (pfislusnym zptsobem) dobre 9.~ 1babs.
promazavejte. . . P
Ma-li byt tento nastroj pouzivan pravidelné, zakupte Vyména krytu kotouce a vyména
antivibragni pfislusenstvi. kotouce e
Naplanujte praci tak, aby bylo provadéni tkold, které POZNAMKA: PFi provadéni Viz Obr. C4
vyzaduji silné vibrace nastroje, rozlozeno do nékolika ~ OPEraci rezani pouzivejte externi
dni. kryt kotouce a odstrarite ho pfi
provéadéni hrubého brouseni.
4.0CEL POUZITI povart
° Nabijeni akumulétorového bloku Viz Obr. D1
Stroj je uréen k fezani, brouseni a kartacovani Instalace/odebrani
kovovych a kamennych materidll nstalace/odebrani Viz Obr. D2
akumultorového bloku
. - Pouziti hlavniho spinace zap./ Viz Obr. E1
5.NAVOD NA POUZITi wp.
POZNAMKA: Predtim nez za¢nete néradi Nastaveni rychlosti (Nizka, Viz Obr. E2
pouzivat, pfectéte si pe¢livé manual. stiedni, vysoka) 1z Obr.
SESTAVENI A POUZIVANI Mista pro dchop Viz Obr. F
POSTUP OBRAZEK Rough grinding
SESTAVENI VAROVANI! Kryt kotouce
— - — - pro hrubé brouseni musi Viz Obr. G1
Montdz pomocné rukojeti Viz Obr. A byt namontovan pred provedenim
Monta krytu kotouce hrubého brouseni.
POZNAMKA: Kédovany vystupek .
na krytu kotouce zajistuje, ze Cutting . .
Ize namontovat pouze ochranny VAROVANI! Kryt kotouce i
kryt, ktery odpovida typu stroje. pro fezani musi byt Viz Obr. G2
POZNAMKA: VloZte kryt kotouce namontovan pfed provedenim
s kédovanym vystupkem do operaci rezanl.
kédované drazky na vietenu )
hlavy stroje a otocte jej do Viz Obr. BT, B2
pozadované polohy (pracovni 4 ]
polohy). Uzaviena strana krytu TIPY PRO PRACI s UHLOVOU
kotoute musi vzdy sméfovat k BRUSKOU
obsluze.
POZNAMKA: K upevnéni krytu 1. Brusku vzdy zapinejte na volnobéh, aby pfed praci
provedte pomoci uzavieni dosahla maximalnich otacek.
upinaci paky. 2. Nesnazte se brusny vykon zvysit vétsim pfitlakem
na brusny kotoug, vysledkem jsou snizené otacky
i . Viz Obr. a delSi Casy opracovani.
Sestaveni kotouce C1,c2,C3 3. P¥i provadéni hrubého brouseni zdy pracujte s

Ghlem 15 - 30 stupriti mezi kotou¢em a pracovnim
povrchem. Je-li Uhel vétsi, kotou¢ udéla ryhy do
povrchu a zhorsi jeho Upravu. Brusku vedte napfic¢
materialem pohyby ze strany na stranu.

4. Pouzivate-li fezny kotou€, nikdy neménite fezny
Uhel, jinak se zasekne kotou¢ a zastavi motor,
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pfipadné praskne brusny kotouc. Pfi fezani fezte v
opacném sméru nez je otaceni fezného kotouce.
Pfi fezani ve stejném sméru, jakym se otaci rezny
kotou¢, mGze kotou¢ vypadnout z fezné drazky.

5. Pri fezani velmi tvrdych materiall dosahnete
nejlepsich vysledkd diamantovym kotoucem.

6. Diamantovy kotou¢ se pfi fezani silné zahreje.
Nastane-li tento jev a jiskry budou vidét po celém
obvodé kotouce, fezani zastavte a nechte naradi
ochladit volnobéhem po dobu 2-3 minut.

7. Pokud mozno se ujistéte, Ze pracovni kus je dobre
uchyceny a neuvolfiuje se.

6.UDRZBA

Pred provadénim nastaveni, servisnich praci nebo
udrzbé vyjméte z naradi baterii.

Na vasem ru¢nim naradi nejsou zadné ¢asti, které
potrebuji servisni zasah. Nikdy nepouzivejte vodu
nebo chemické CistiCe na Cisténi vaseho ruc¢niho
naradi. Utirejte jej doCista suchym hadrem. Vzdy jej
skladujte na suchém misté. Udrzujte ventilacni otvory
motoru Cisté. Udrzujte vSechny pracovni ovladace
Cisté bez prachu. Obcas muZete pres ventilacni
otvory vidét jiskry. Je to normalni a neposkodi to
vase ruéni naradi.

ODSTRANOVANiI PROBLEMU

Ackoliv je ovladani této nové Uhlové brusky skute¢né
velmi jednoduché, setkate-li se s problémy, provedte
nasleduijici kontrolu:

1. Pokud kotou¢ brusky kmitéa nebo vibruje,
zkontrolujte, zda je kotou¢ spravné nasazen na
desce pfiruby.

2. Pokud je kotou¢ viditelné poskozen, nepouzivejte
jej, protoze poskozeny kotou¢ se muize roztrhnout;
sejméte jej a nahrad'te novym kotoucem. Staré
kotouce ekologicky zlikvidujte.

3. Pripraci na hliniku nebo podobné mékké slitiné se
kotou¢ brzy zanese a nebude dostate¢né brousit.

PRO AKUMULATOROVA
NARADI

Rozsah okolni teploty, pro pouZiti a skladovani naradi
a akumuldtoru je 0 °C-45°C.

Doporuceny rozsah okolni teploty pro nabijeci systém
v priibéhu nabijeni je 0 °C-40 °C.

Podrobnosti o bezpe¢ném likvidaci pouZitych
baterii:

Na konci Zivotnosti naradi bezpecné vyjméte
bateriovy sadu pred likvidaci naradi. Baterie

nevyhazujte, ani je nehazejte do bézného
odpadkového kose. Stejné tak nevyhazujte baterii s
naradim. Vyjméte pouzitou bateriovou sadu z naradi
a likvidujte ji v nejblizsim nebo

vhodném, ozna¢eném recyklacnim zafizeni. V
pfipadé

pochybnosti se poradte s mistnim Gufadem pro
ochranu

zivotniho prostredi. Pokud baterie nespravné
zlikvidujete,

tak se baterie mohou dostat do kolobéhu vody v
pfirodé, coz mUize byt nebezpecné pro ekosystém.
Pouzité baterie nelikvidujte jako netfidény
komunalni odpad.

7.0CHRANA ZIVOTNIHO
PROSTREDI

VyslouZilé elektrické pfistroje nevyhazuijte

spolec¢né s domovnim odpadem. Naradi
recyklujte ve sbérnach k tomu tcelu zfizenych. O
moznostech recyklace se informujte na mistnich
Uradech nebo u prodejce.
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8.PROHLASENI O SHODE

My,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Jménem spolecnosti Positec prohlasujeme, Ze
vyrobek

Popis Elektricka thlova bruska

Typ WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-0znaéeni stroje, zastupce Uhlova bruska)
Funkce  vnéjsi a bocni brouseni

Splruje pozadavky nasledujicich smérnic
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Splfiované normy
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1,
EN IEC 55014-2, EN IEC 63000

Osoba opravnénd usporadat technicky soubor,
Nazev: Marcel Filz

Adresa: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Zastupce vrchni konstrukéni kanceldre, Testovani &
Certifikace

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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. BEZPECNOSTNE INSTRUKCIE
ZOZNAM SUCASTI

TECHNICKE UDAJE

URCENE POUZITIE

NAVOD NA POUZITIE

UDRZBA

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
VYHLASENIE O ZHODE

1.BEZPECNOSTNE
INSTRUKCIE_

POVODNY NAVOD NA
POUZITIE )
BEZPECNOST VYROBKU
VSEOBECNE
BEZPECNOSTNE VAROVA-
NIA NA POUZ|VANIE ELEK-
TRICKEHO NARADIA

VAROVANIE: Precitajte si vSetky 153
bezpecnostné varovania, pokyny, zoznamte
sa s ilustraciami a technickymi Gdajmi
dodanymi s tymto elektrickym naradim.
NedodrZanie akychkolvek nizsie uvedenych pokynov
méZe mat za ndsledok uraz elektrickym pridom,
vznik poziaru alebo vazneho urazu.
Odlozte si vSetky varovania a inStrukcie pre budicu
potrebu.
Vyraz ,elektrické rucné ndradie” vas vo varovaniach
odkazuje bud’ na ndradie na elektricky pohon
(napdjané z elektrickej siete) alebo na akumulatorové
ndradie (napdjané z akumulatora).

© N o oA w2

1. BEZPECNOST NA PRACOVISKU

a) UdrZujte pracovisko Cisté a dobre osvetlené.

Pracovisko plné nepotrebnych predmetov alebo

slabo osvetlené zvysuje moznost trazu.

Nepouzivajte elektrické rucné naradie v

prostredi nachylnom na explézie, ako napriklad

v pritomnosti horl'avych tekutin, plynov alebo

prachu. Elektrické rucné naradie vytvara iskry,

ktoré mézu vznietit prach alebo vypary.

c) UdrZujte deti a prizerajticich sa v dostatocnej
vzdialenosti pri praci s elektrickym rucénym
naradim. Strata pozornosti mézZe viest k strate
kontroly nad ndradim.

~

b

~

2. BEZPECNOST PRI PRACI S ELEKTRINOU
a) Pripojky elektrického ruéného naradia musia byt
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b)

c)

d)

e)

a)

b)

d)

zhodné so zastrckami. Nemodifikujte pripojku
Ziadnym spésobom. NepouZivajte spolu s
uzemnenym ruc¢nym ndradim Ziadne adaptérové
pripojky, ktoré neumozruju ochranu uzemnenim.
Pévodné pripojky a k nim prislichajice zastrcky
ZzniZuju riziko drazu elektrickym prddom.
Vyhybajte sa kontaktu s uzemnenymi povrchmi,
ako napriklad rirkami, radiatormi, sporakmi

a chladnickami. Ked'je vase telo spojené

s uzemnenym predmetom alebo stoji na
uzemnenom uzemi, je zvysené riziko elektrického
Soku.

Nevystavujte ruéné naradie dazdu alebo vihkym
podmienkam. Ked' sa voda dostane pod povrch
elektrického ru¢ného ndradia, je zvysené riziko
elektrického Soku.

Nezaobchadzajte s kablom pripojky necitlivo.
Nikdy si nepritahuje elektrické ru¢né naradie k
sebe pomocou kabla, netahajte ho za sebou
pomocou kabla a nevytrhavajte kdbel zo zastrcky
aby ste rucné ndradie vypli. Nevystavujte kabel
vysokym teplotam, oleju, ostrym hranam alebo
pohyblivym ¢astiam. Poskodené alebo zamotané
kéble méZu viest k zvysenému riziku elektrického
Soku.

Pri praci s ruénym naradim v exteriéri pouzite
prediZovaci kabel vhodny na pouzZitie v exteriéri.
Pouzitim kabla vhodného na pouZitie v exteriéri
redukujete riziko vzniku elektrického soku.
Pokial je praca s ruénym naradim vo vihkych
podmienkach nevyhnutnd, pouzite napajanie
chranené isticom typu prudovy chrani¢ (RCD).
Pouzitie RCD istica redukuje riziko vzniku
elektrického Soku.

. OSOBNA BEZPECNOST

Budte ststredeni, sledujte, ¢o robite, a pri praci
s ruénym naradim sa riadte zdravym rozumom.
NepouZivajte rucné ndradie, ked ste unaveni alebo
pod vplyvom omamnych latok, alkoholu alebo
liekov. Moment nepozornosti pri praci s ru¢nym
ndradim moZe viest k vdZnemu osobnému
Zraneniu.

Pouzite osobné ochranné pomacky. VZdy noste
ochranu o€i. Ochranné pomécky, ako napriklad
protiprachovd maska, topanky s protiSmykovou
podrazkou alebo chranice sluchu pouzité v
prislusnych podmienkach pomahaju redukovat
vdzne osobné zranenia.

Predidte neimyselnému zapnutiu. Uistite sa,
Ze prepinac je vo vypnutej pozicii, pred tym,

nez zapojite naradie do elektriny a/alebo k
akumulatoru, pri zdvihnuti alebo noseni naradia.
Nosenie ndradia s prstom na prepinaci alebo
aktivneho ndradia, ktoré je zapnuté, zvysuje
mozZnost trazu.

Odstraite akékolvek nastavovacie kltice alebo
kltice na matice a skrutky pred tym, nez zapnete
ruéné naradie. Nastavovaci alebo iny kluc
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ponechany pripevneny na rotujticej ¢asti ruc¢ného
néradia méZe spésobit osobny Uraz.

e) Neprecefiujte sa. UdrZujte si stabilitu a pevnu
zem pod nohami za kaZdych podmienok.
UmozZnuje vam to lepsiu kontrolu nad ruénym
ndradim v neo¢akdvanych situdcidch.

f) Oblecte sa nalezite. Nenoste volné oblecenie
alebo Sperky. UdrZujte svoje vlasy, oblecenie a
rukavice vzdialené od pohyblivych Easti. Volné
oblecenie, sperky alebo dlhé vlasy sa mézu do
pohyblivych ¢asti zachytit.

g) Pokial su zariadenia nastavené na spojenie
so zariadeniami na zachytavanie a extrakciu
prachu, uistite sa, Ze st nalezite vyuzité a
pripojené. PouZitim zberaca prachu redukujete
rizikd spojené s prachom.

h) Nedovolte, aby ste vdaka skiisenostiam
ziskanym ¢astym pouzivanim elektrického
naradia prestali dodrZiavat zaklady bezpeéného
pouzitia. Neopatrny tikon méze spdsobit vazny
uraz v priebehu zlomku sekundy.

4. POUZITIE A UDRZBA RUCNEHO NARADIA
a) NepretaZujte ruéné naradie. PouZite spravne
rucné naradie na dant éinnost. Spravne ruéné

ndradie spravi pracu lepsie a v medziach, na ktoré

bolo navrhnuté.

b) Nepouzivajte rucné naradie, pokial sa
prepinac neprepina medzi zapnutim a
vypnutim. Akékolvek ru¢né naradie, ktoré nie je
kontrolovatelné prepinacom, je nebezpecné a
musi byt opravené.

c) Odpojte pripojku ruéného naradia od zdroja
energie a/alebo akumulatora pred tym, nez
zacnete robit akékolvek tipravy, vymiefiat

doplnky alebo uskladiiovat ruéné naradie. Takéto

preventivne bezpecnostné opatrenia redukuju
riziko nahodného zapnutia ru¢ného néradia.

d) Ked rucné naradie nepouzivate, skladujte ho
mimo dosahu deti a nedovolte osobam, ktoré
nemaju skisenosti s pracou s rucnym naradim
alebo neboli oboznamené s tymito inStrukciami,
dotykat sa naradia. Rucné ndradie je nebezpecné
v rukdch netrénovanej osoby.

e) Udrzba ruéného naradia. Skontrolujte chybné
pripojenia alebo spojenia pohyblivych casti,
zlomené ¢asti alebo iné okolnosti, ktoré by
mohli ovplyvnit funkénost ruéného naradia.
Pri poskodeni musi byt pred pouZzitim najprv
elektrické rucné ndradie opravené. Mnoho urazov
vznika preto, Ze je elektrické rucné ndradie zle
udrZiavané.

f) UdrZujte rezacie nastroje ostré a Cisté. NdlezZite

udrZiavané rezacie ndstroje s ostrymi rezacimi

hranami st menej nachylné na ,zaseknutie” a su
lahsie ovlddatelné.

Pouzivajte elektrické naradie v silade tymito

pokynmi, berte pritom do tivahy pracovné

podmienky a druh vykonavanej prace. Ak sa

~
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elektrické naradie pouZije na iné ucely, neZ na
¢o je uréené, méZe dochadzat k nebezpecnym
situdciam.

h) Rukovite a povrchy drzadiel udrZujte suché,
&isté, bez maziv a tukov. Smyklavé rukovite a
drZadla neumoZzriuju bezpe¢nu manipuléciu a
obsluhu nédradia v neoCakavanych situdciach.

5. POUZIVANIE A STAROSTLIVOST O
BATERIOVE ELEKTRICKE NARADIE

a) Nabijajte iba nabijackou uréenou vyrobcom.
Nabijacka, ktora je vhodnd na jeden typ bloku
batérii, mbZe pri pouZiti s inym typom batérii
sposobit poZiar.

b) Elektrické naradie pouZivajte iba s uréenym
typom bloku batérii. PouZitie akéhokolvek iného
typu batérii méZe zvysit riziko zranenia a poZiaru.

c) Ak sa blok batérii nepouziva, neukladajte ho
do blizkosti inych kovovych predmetov, ako st
sponky na papier, mince, kltiée, klince, skrutky
alebo iné drobné kovové predmety, ktoré by
mohli skratovat kontakty. Skratovanie kontaktov
batérie méZe viest k popaleninam alebo vzniku
pozZiaru.

d) Prinespravnom pouZivani méZe z batérie
vystreknut kvapalina; vyhybajte sa styku s
nou. Ak ddjde k styku kvapaliny s pokoZkou,
oplachnite zasiahnuté miesto vodou. Ak sa
kvapalina dostane do o¢i, ihned’ vyhladajte
lekdrsku pomoc. Kvapalina, ktora unikla z batérie,
méZe spbsobit podraZzdenie a poleptanie.

e) Akumulator alebo naradie, ktoré je poskodené
alebo upravené, nepouzivajte. Poskodené alebo
upravené akumuldtory mézu mat nepredvidatelné
chovanie s nasledkom poZiaru, expldzie alebo s
nebezpecenstvom urazu.

f) Akumulator alebo naradie nevyhadzujte do ohia
alebo ho nevystavujte nadmernym teplotam. Pri
vhodeni do ohria alebo vystaveni teplote nad 130
° C méZe dojst k explozii.

g) Dodrziavajte vSetky pokyny pre nabijanie a
akumulator alebo naradie nenabijajte mimo
teplotny rozsah Specifikovany v tomto navode.
Nespradvne nabijanie alebo nabijanie pri teplotach
mimo specifikovany rozsah méze poskodit
akumulator a zvysit riziko poZiaru.

6. SERVIS

a) Servisné prace na naradi nechajte vykonat
kvalifikovanych pracovnikov s pouzitim
originalnych nahradnych dielov. Vysledkom bude
trvalé bezpecnost pri préci s elektrickym naradim.

b) Poskodené akumulatory nikdy neopravujte.
Servis akumuldtorov by mal byt prevedeny iba
vyrobcom alebo autorizovanym servisnym
zdstupcom.

PODROBNOSTI O
BEZPECNEM LIKVIDACI
POUZITYCH BATERIi

Bezpecnostné upozornenia bezné pre brisenie
alebo odrezavanie:

a.

b)

d)

°)

f)

~

h)

Toto naradie je uréené na fungovanie ako briska
a tiez naradie na rezanie. Preéitajte si vSetky
vystrahy, pokyny, prezrite si obrazky a technické
parametre poskytované s touto briskou.
Neschopnost dodrZiavat varovania a pokyny
méZe viest k elektrickému soku, vypuknutiu
poZiaru a/alebo k vaZnym zraneniam.

Operacie ako brisenie, Cistenie drotom, lesStenie
alebo rezanie otvorov by sa s tymto elektrlckym
nastrojom nemali vykonavat. Cinnosti, pre ktoré
nebolo elektrické naradie navrhnuté, mézZu byt
rizikové a désledkom méZe byt osobné poranenie.
Nemeiite funkénost tohto elektrického néstroja
na prevadzku sposobom, ktory nie je Specificky
navrhnuty a presne Specifikovany vyrobcom
nastroja. Takdto Uprava moéZe viest k strate
kontroly a spésobit vdZne osobné zranenie.
Nepouzivajte prisluSenstvo, ktoré nie je
Specialne navrhnuté a presne Specifikované
vyrobcom nastroja. Len preto, Ze je prislusenstvo
mozné pripojit k vdsmu elektrickému nastroju,
nezarucuje bezpecnu prevadzku.

PrisluSenstvo musi byt stavané najmenej

pre menovité otacky vyznacéené na briske,
prislusenstvo pouzivané pri vyssich ako tychto
menovitych otdckach sa méze rozletiet na kusy.
The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories
cannot be adequately guarded or controlled.
Vonkajsi priemer a hribka prisluSenstva
(brisneho kotuiéa) musia vyhovovat parametrom
brusky. Brusne kotuce nespravnej velkosti
nemozno primerane chranit ani ovladat.
Poskodené prislusenstvo nepouzivajte. Pred
pouzitim kaZdu €ast, ako st brisne kotice a
podlozné dosticky, prezrite, ¢i nemaiju praskliny
alebo vystrbené okraje, nie st opotrebované.

Pri drotenych kefach kontrolujte zlomené alebo
vypadnuté droty. Ak vam briska spadne na

zem, overte vzniknuté poskodenie a pripadne
namontujte neposkodené prislusenstvo. Po tom,
€o ste prezreli a namontovali prislusenstvo,
vzdialte sa spolu s ostatnymi pritomnymi
osobami mimo roviny otacania prislusenstva a
nechajte brisku bezat asi minutu bez zataze.
Poskodené prislusenstvo sa obvykle v priebehu
tohto testu rozpadne na kusy.

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Podla
druhu prace pouzite tvarovy stit, ochranné alebo
bezpecnostné okuliare. Podla potreby pouZzite
protiprachovii masku, chranice sluchu, rukavice
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a pracovni zasteru, ktora je schopna zastavit
malé abrazivne predmety, alebo kusy briiseného
materialu. Ochrana zraku musi byt schopna
zachytit odletujice malé kisky vznikajtice pri
réznych pracach. Protiprachova maska alebo
respirator musia byt schopné odfiltrovat ¢astice
vzniknuté pocas prace. DIhSia expozicia silnému
hluku méze poskodit sluch.

j) Nedovolte tretim osobam pristup na pracovisko.
Kazda osoba na pracovisku musi pouzivat
osobné ochranné prostriedky. Kusy materialu
alebo pracovného néstroja méZe odletovat a
sposobit zranenie aj vo vacsich vzdialenostiach
od samotného miesta brusenia.

k) Tam, kde by sa elektrické naradie pri praci
mohlo dostat do kontaktu so zakrytymi vodiémi,
naradie drZte za izolované tichopové casti.
Prislusenstvo na rezanie, ktoré pride do kontaktu
s "Zivym" vodi¢om, méZe spésobit, Ze odkryté
kovové casti elektrického ndstroja budu "pod
pridom" a operator méZe utrpiet uder elektrickym
pradom.

I) Naradie neodkladajte, kym sa motor otaca.
Otacajci sa pracovny ndstroj sa méze zarezat do
povrchu a vytrhndt naradie spod vasej kontroly.

m) Naradie pri prenasani opreté o bok nesmie
byt zapnuté. Nahodny kontakt s otacajicim sa
pracovnym nastrojom méZe sposobit zachytenie
odevu a pritiahnutie ndradia k telu.

n) Pravidelne Cistite vetracie otvory motora. Vetrdk
motora nasdva dovndutra krytu brasky prach a
prilisné nahromadenie praskového kovu méze
spésobit skrat.

o) Briisku nepouzivajte v blizkosti horlavych
materialov. Odletujtice iskry mézu spésobit jeho
vznietenie.

p) NepouZivajte prislusenstvo, ktorési vyZaduje
chladenie kvapalinami. PouZitie vody alebo
iného kvapalného chladiva méze viest k drazu
elektrickym pridom alebo Soku.

q) Svoje naradie pocas prace drzte za rukovat.
Pouzivajte pridavné rukovéte rukovéti spolu s
naradim. Strata kontroly méze viest k trazu.

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL
OPERATIONS

Vymrstenie naradia a pribuzné vystrahy
Vymrstenie néaradia je néhla reakcia na zovrety alebo
zachyteny brasny kotu¢, podloznu dosticku, kefku
alebo iné prislusenstvo. Priskripnutie alebo zovretie
brisneho kotuca spdsobi jeho néhle zastavenie, v
désledku ¢oho vznikaju sily, ktoré sa naradie v bode
zovretia snazia odhodit opacnym smerom ako smer
otacania.

Ak je napriklad brasny kotu¢ zachyteny alebo
priskripnuty opracovdvanym kusom materidlu, okraj
kotuca vnikajuci do miesta priskripnutia sa moze
zasaknut do materialu a sposobit, Ze kotdc vylezie
alebo je vyhodeny von. Koti¢ méze poskocit dopredu
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alebo prec¢ od pracovnika, v zavislosti od pohybu

kotuca v mieste jeho zastavenia. Brusny kotuc¢ sa

moze za tychto podmienok rozletiet na kusy.

Vyhodenie kottca z drazky je vysledkom

nespravneho pouzivania naradia a/alebo nepravneho

postupu rezania ¢i podmienok rezania a dd sa mu
zabranit, ak sa dodrzia niz$ie uvedené pokyny.

a) Naradie pevne drzte a stojte tak, aby vase
ramena a telo umoziiovali vzdorovat vymrsteniu
naradia. Vzdy pouZivajte pridavnu rukovit, ak je
k dispozicii, ziskate tym maximalnu kontrolu nad
snahou naradia vytrhniit sa z rik, alebo silam pri
zapnuti naradia. Pracovnik je schopny zvladnut
sily kratiaceho momentu uvolnené pri priskripnuti
kotuca alebo spusteni ndradia.

b) Ruky nikdy nedavajte do blizkosti rotujtcich
Casti naradia. Prislusenstvo méZe byt vymrstené
cez vase ruky.

c) Postavte sa tak, aby ste nestali v smere, v
ktorom bude naradie potencialne vymrstené,
Smer vymrstenia ndradia je opacny ako smer
otacania kotuca v momente zastavenia.

d) Budte mimoriadne opatrni pri praci v rohoch, pri
ostrych okrajoch a pod. tak, aby pracovny nastroj
nenarazil ani nebol zachyteny. Rohy, ostré uhly a
poskakovanie nastroja zvySuju riziko zastavenia
ndstroja a ndslednu stratu kontroly nad ndradim.

e) Nepripajajte retazovy pilovy kotué na rezbarsky
kotu¢, rezaci kotuc¢ so segmentovanym
10 mm alebo ozubeny rezny kotuc. Takéto rezné
Cepele spbésobuju casté odrazovanie a stratu
kontroly.

DALSIE BEZPECNOSTNE POKYNY PRE CINNOSTI

BRUSENIA A ROZBRUSOVANIA

Bezpecnostné upozornenia Specifické pre brisenie

a odrezavanie:

a) Vidy pouZivajte ochranny kryt navrhnuty pre typ
kotuéa, ktory pouzivate. Kryt musi byt s naradim
pevne spojeny a umiestneny pre maximalnu
bezpeénost tak, aby voéi pracovnikovi bola obnaZena
€o najmensia €ast kotii€a. Ochranny kryt pomaha
chranit osoby pred kusmi prasknutého kottca a
ndhodnym kontaktom s kotucom.

b) Lomené briisne kotiice treba montovat tak, aby
ich brisna plocha neprecnievala cez rovinu okraja
ochranného krytu. Neodborne namontovany
brudsny kotuc, ktory precnieva cez rovinu okraja
ochranného krytu, sa neda dostatocne odclonit.

¢) Pouzivajte iba také brisne a rezné kottice, ktoré
sti uréené pre vase naradie a typ ochranného preii
uréeného. Rezacie kottce su uréené na uberanie
materidlu hranou kotuca. Pésobenie bocnej sily
na tento kotuc mézZe spésobit jeho zlomenie.

d) Kotiée treba pouzivat iba pre odporiéané éinnosti.
Napriklad: nepouzivajte boént stranu kotica na
obrusovanie. Abrazivne rezné kottce su urcené pre
periférne brusenie, ak na nich pésobia bocné sily,
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moZu sa rozletiet na kusy.

e) Vzdy pouZivajte neposkodené kotti¢ové priruby
spravnej velkosti a tvaru pre vami zvoleny typ
kotuéa. Spravne priruby kottca sa opieraju o
kotuc¢ a zniZuju tak riziko jeho prasknutia. Priruby
pre rezné kotuce su iné ako priruby pre brisne
kotuce.

elektrického naradia. Ak pochddza z vacsieho typu
ndradia, nie je kotuc¢ vhodny pre vacsie otdcky
malého néradia a méZe sa rozletiet.

g) Pri pouzivani kolesa s dvojitym ticelom vzdy
pouzivajte spravny kryt pre vykonavanu
aplikaciu. NedodrzZanie spravneho krytu nemusi
poskytnut pozadovand droveri ochrany, ¢o by
mohlo viest k vaZnym zraneniam.

h) Varovanie! Brisenie tenkych plechovych
materialov alebo inych I'ahko vibrujucich Struktir
s velkou plochou mo6Ze spésobit celkovii emisiu
hluku ovela vyssiu (aZ o 15 dB) ako deklarované
hodnoty emisie hluku. Takéto dielce by sa
mali o najviac chranit pred vydavanim zvuku
vhodnymi opatreniami, ako je pouZitie tazkych
flexibilnych timiacich kobercov. ZvySena emisia
hluku by sa mala tiez zohl'adnit pri hodnoteni
rizika vystavenia hluku a pri vybere adekvatnej
ochrany sluchu.

DODATOCNE BEZPECNOSTNE POKYNY PRE
ODREZAVANIE

Dodatoéné bezpecnostné upozornenia Specifické
pre odrezavanie:

a) Rezny kotiié sa nesmie zasekniit ani nai nesmie
byt vyvijany prili$ny tlak. Nesnazte sa urobit velmi
hlboky rez. Prilisné namahanie kotuca zvysuje
jeho zétaZ a ndchylnost ku skrdteniu alebo
zaseknutiu v reze s naslednym vymrstenim
ndradia a straty kontroly nad nim.

Nikdy nestojte priamo v linii rezu. Ak sa kotuc v
mieste operdcie pohybuje smerom od vasho
tela, mozné vymrstenie kotuca a ndradia bude
smerovat priamo na vds.

c) Ak sakotli¢ zasekne alebo rezanie z nejakého
dévodu treba prerusit, uvolnite vypina¢ a drzte pilu
nehybne v materiali, kym sa kotii¢ nezastavi. Nikdy
nevyberajte rezny kotic z rezu, kym sa otaca, inak
mdze dojst k vymrsteniu naradia. Preskimajte
priciny zovretia kotuca a néjdite spésob, ako tomu
zabranit.

Ak naradie stoji v reze, nepokracujte v rezani tym,
Ze naradie zapnete. Pred zacatim rezania nechajte
kotué nabehnut do pracovnych otacok a potom ho
vloZte do rezu. Ak sa ndradie spusti s koti¢om v
reze, kotdc¢ sa méZe zasekndt, vybehn(it z rezu
alebo je celé ndradie vymrstené z materialu.
Velké ploché kusy podlozte, aby ste zniZzili riziko
zovretia kotti¢a a vymrstenia pily. Velké kusy sa pri
rezani vlastnou vahou ohybajd. Podlozka musi byt
pod oboma koncami rezaného kusa, blizko linie
rezu a pri okraji rezaného kusa.

b

~
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f) Mimoriadne opatrni budte pri ,zarezani” do
existujtcich stien alebo inych povrchov, za ktoré
nie je vidiet. Precnievajlici koti¢ méZe zarezat
do vodovodnych rurok, elektrickych rozvodov
alebo objektov, ktoré sti schopné zastavit kotuc a
odmrstit néradie.

Nepokusajte sa vykonavat rezanie kruhovito.
Prilisné zataZovanie kotuca zvysuje zataZenie

a nachylnost kottica na zakrivenie alebo
zaseknutie pri reze a zvysuje moznost odrazu
alebo prasknutia kottica, co mézZe viest k vaznym
zraneniam.

~

BEZPECNOSTNE
VAROVANIA TYKAJUCE SA
BATERII

a) Nepokisajte sa demontovat, rozoberat alebo
rozrezavat batérie alebo jej élanky.

b) Batériu neskratujte. Neukladajte batérie
nahodne v Skatuliach alebo v zasuvkach, kde
by mohlo ddjst k ich vzajomnému skratovaniu
alebo k skratovaniu sposobenému inymi
predmetmi. Ak sa batéria nepouziva, udrzujte
ju v bezpecnej vzdialenosti od sponiek na
papiere, minci, klti¢ov, klincov, skrutiek alebo
inych malych kovovych predmetoy, ktoré
mozu spdsobit prepojenie kontaktov batérie.
Skratovanie kontaktov batérie méze sposobit
popaleniny alebo pozZiar.

c) Nevystavujte batériu posobeniu tepla alebo
ohna. Vyvarujte sa skladovania batérii na
otvorenom sinku.

d) Nevystavujte batériu mechanickym razom.

e) Ak dojde k uniku kvapaliny z batérie, zabraite
tomu, aby sa tato kvapalina dostala do
kontaktu s pokozkou alebo aby zasiahla oci.
Ak déjde k takému kontaktu, zasiahnuté
miesto umyte znacnym mnozstvom vody a
vyhladajte lekarske oSetrenie.

f) UdrZzujte batérie isté a suché.

g) Ak st svorky batérie znecistené, utrite ich
cistou a suchou handrickou.

h) Batéria musi byt pred pouZitim nabita. Vzdy
postupujte podla uvedenych pokynov a
pouzivajte spravny postup nabijania.

i) Nenechavajte batériu nabijat, ak nebude
batéria pouzita.

j) Po dihodobom uloZeni budete mozno musiet
vykonat niekolko cyklov nabijania a vybijania,
aby batéria dosiahla svoj maximalny vykon.

k) Vykonavajte nabijanie iba v nabijacke,
ktora je Specifikovana spoloénostou Worx.
Nepouzivajte int nabijacku, nez je nabijacka
Specialne dodana na pouzitie s tymto
zariadenim

I) Nepouzivajte Ziadnu batériu, ktora nie je
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m
n)

o)

p)
q)

r
s)

urcena na pouzitie s tymto zariadenim.
)Ukladajte batérie mimo dosahu deti.

Uschovaijte originalnu dokumentaciu k tomuto

vyrobku na budice odkazy.

Ak sa zariadenie nepouziva, vyberte z neho

batériu.

Vykonavajte riadnu likvidaciu batérie.

V zariadeni nekombinujte batériové ¢lanky

rozneho vyroby, kapacity, velkosti alebo typu.

Batériu uchovavajte dalej od mikrovinnych rir

a zariadeni pod vysokym tlakom.

Upozornenie! Nepouzivajte nedobijatelné

batérie.

SYMBOLY

Kvéli znizeniu rizika poranenia je
potrebné, aby si pouzivatel najprv
precital navod

Vystraha

Pred vymenou prislusenstva zaistite,
aby bola z néradia vybratd batéria

Litium-iénova batéria, ktora bola
(XY, | oznagend symbolmi spojenymi so
%I “separovanym zberom” vSetkych
batérii a batérii. Potom sa recykluje
alebo odstrani, aby sa znizil vplyv na
zivotné prostredie. Akumuldtory mozu
byt skodlivé pre Zivotné prostredie
a ludské zdravie, pretoze obsahuju
Skodlivé latky.

Li-lon

Elektrické vyrobky sa nesmu likvidovat
spolu s doméacim odpadom. Recyklujte
v zbernych miestach na tento tcel
zriadenych. O moznosti recykldcie sa

informujte na miestnych Uradoch alebo
u predajcu.

Pouzivajte ochranu sluchu

2.ZOZNAM SUCASTI

Pouzivajte ochranu o¢i

GOMBIK BLOKOVANIA VRETENA
VYPINAC ON-OFF

Pouzivajte protiprachovi masku

Pouzivajte ochranné rukavice

Pri prevadzkovani vzdy drzte oboma
rukami

Ak sa s nim nezaobchadza spravne,
batéria sa moZe dostat do vodného

% B®00Q>®

14
3

cyklu a méze spdsobit poskodenie
ekosystému. Pouzité batérie

nevyhadzuijte do netriedeného
komunélneho odpadu.

&

Nevystavujte ohnu
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1.

2,

3 PRIDAVNA RUKOVAT

4 PiLOVY KOTUC*

5.  OCHRANNY KRYT KOTUCA*
6

7

8

9

TLACIDLO NA NASTAVENIE RYCHLOSTI
ZAPADKA JEDNOTKY BATERIi*
JEDNOTKA BATERIi*
FILTRACIA

10. VNUTORNA PRIRUBA

11. VONKAJSIA PRIRUBA

12. KLuUc

* Standardna dodavka neobsahuje vietko zobrazené &i
opisané prislusenstvo.

3.TECHNICKE UDAJE

Typ WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-0znacenie zariadenia, zastupca Uhlova
briska)
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Namerany aku- . .
WX814 WX815 sticky vykon | Lww 946 dB(A)|  LwA:94.7 dB(A)
WX814.X** WX815.X**
K &K 3.0dB
PA WA
Menovité napéatie 20V == Max*** PouZivajte ochranu sluchu
. Nizka: 3000 rpm ¢ ¢ 4
Otgcky na Stredna: 5000 rpm NFORMACIE 0 VIBRACIACH
volnobeh o
Vysokd: 8600 rpm
Eg&?;r brasneho 125 mm 115 mm WX814 WX815
- WX814.X WX815.X
Prlelrper otvoru 2922 mm
kotlica
Vysledné celkové hodnoty pre vibréacie (suma pre
Zavit vretena M14 trojosovy vektor) stanovené podla normy EN 62841:
- brasenie
qutnqst stroja 1.7kg povchu Hodqota Hodpota
(Holé naradie) alebo emisie emisie
- - .| vibracii vibrécii
** X =1-999, A-Z, M1-M9 st len pre réznych odrezavanie [ 7 4320 a =4106
zékaznikov, medzi tymito modelmi nie su Ziadne abrazivnym | ¢, m/s:
zmeny tykajlce sa bezpecnosti. |_postupom
*** Napatie merané bez prevadzkového zatazenia. Bruska Hodnota Hodnota
Pociato¢né nabitie batérie dosahuje maximalne 20 emisie emisie
Voltov. Nominalne napétie je 18 Voltov. Odrezéavanie | vibracii vibracii
a0, =4320 8,0, = 4320
Lo . . m/s? m/s? 159
ODPORUCANE BATERIE A Nepresnost K = 1.5m/s?

NABIJACKY

Kategorie Modelmi Kapacita
WA3644 4.0 Ah
20V Batériovy
WA3646 4.0 Ah
20V Nabijacka WA3880 20A

Odporac¢ame prislusenstvo kupit v rovnakom
obchode ako samotné naradie. PodrobnejsSie
informdacie su pribalené k jednotlivému
prislusenstvu. Odborni predavaci vdam pomoézu a
poradia.

INFORMACIE O HLUKU

wXxs814 WX815
WX814.X WX815.X
Namerany . .
akusticky tlak L, 836 dB(A)| LpA:83.7 dB(A)

20V Akumulatorovy bezka

- deklarovana celkovéa hodnota vibracii bola merana
podla standardnej testovacej metddy a moze byt
pouzita na porovnavanie jedného néstroja s inym;

- deklarovanu celkovd hodnotu vibrécii mozno tiez
pouzit v predbeznom hodnoteni expozicie.

& VYSTRAHA: Hodnota emisie vibrécii po¢as
skuto€ného pouzivania elektrického néradia sa
moze odlisovat od deklarovanej hodnoty, a to v
zavislosti od spdsobu pouzivania naradia a v
zavislosti od nasledujucich prikladov odchylok od
spbdsobu pouzivania naradia:

Akym spdsobom sa naradie pouziva a aké materidly
budu rezané.

Naradie je v dobrom stave a je dobre udrziavané.
PouzZivanie spravneho prislusenstva v spojeni s
naradim a zabezpecenie jeho ostrosti a dobrého
stavu.

Tesnost zovretia rukovati a pouzivanie doplnkov proti
vibraciam.

Pouzivanie naradia na tcel uréeny podla konstrukcie
av sulade s pokynmi.

Toto naradie mdZze vyvolavat syndrém trasenia rik
a ramien, pokial jeho pouzivanie nie je spravnym
sposobom riadené.

tacovy uhlovy brisky SK




160

VYSTRAHA: Kvoli presnosti by mal odhad
Urovne expozicie v skuto¢nych podmienkach
pouzivania obsahovat taktiez vSetky stcasti
prevadzkového cykluy, ako su Casy, ked' je naradie
vypnuté a ked bezi na volnobehu, a to mimo
skutocného vykonavania prace. Tym moze dojst k
zna¢nému znizeniu Urovne expozicie pocas
celkového prevadzkoveho Casu.
Pomézte minimalizovat riziko expozicie u¢inkom
vibracii.
Naradie udrziavajte v sulade s tymto ndvodom a
udrziavajte ho dobre namazané (ak je to potrebné).
Ak sa néradie pouziva ¢asto, investujte do
prisluSenstva zabranujuceho vibraciam.
Préacu si naplanujte tak, aby ste akékolvek pouzivanie
ndradia pri vysokych vibraciach rozdelili na niekolko
dni.

4.URCENE POUZITIE

Stroj je uréeny na rezanie, hrubé obrdbanie a Cistenie
kovovych a kamennych materiélov.

5.NAVOD NA POUZITIE
POZNAMKA: Pred tym, ako néradie pouzijete,
precitajte si ndvod na pouZitie.

MONTAZ A OBSLUHA

VYKONAVANY UKON OBRAZOK

ZOSTAVENIE

Instaldcia pridavnej rukovati Pozrite obr. A

Montaz ochranného krytu kotica
POZNAMKA: Kédovany vyénelok
na ochrannom kryte kotuca
zaistuje, Zze sa moze pouzit iba
ochranny kryt, ktory vyhovuje
danému typu zariadenia.
POZNAMKA: Ochranny kryt
kotuca s kddovanym vyénelkom
umiestnite do kédovanej drazky
na vretene hlavice zariadenia a
otocte ho do pozadovanej polohy
(pracovna poloha). Zatvorena
strana ochranného krytu kotuca
musi byt vzdy otocena smerom k
operatorovi.

POZNAMKA: Upevnenie
ochranného krytu kotuca
zatvorenim upinacej packy.

Pozrite obr.
B1, B2

Pozrite obr.

Skladanie kottca C1.02,C3

20V Akumulatorovy bezka

VYMENA KOTUCA
POZNAMKA: Pred akymkolvek
pracou na stroji vyberte batériovy
blok.

Kotl¢ odstrante v opacnom poradi krokov, ako je
uvedené na obrazkoch C1, C2, C3.

Vymena ochrannej krytu kottca a
vymena kotlca

POZNAMKA: Pri vykonavani
operéacii rezania pouzite externy
ochranny kryt kotli¢a a odstrarite ho
pri hrubom bruseni.

Pozrite obr. C4

FONCTIONNEMENT

Nabijanie batériového bloku Pozrite obr. D1

Instaldcia/odstranenie batériového

bloku Pozrite obr. D2

Pouzitie hlavného vypinaca zap./

Pozrite obr. E1
vyp.

Nastavenie rychlosti (Nizka,

strednd, vysoka) Pozrite obr. E2

Miesto pre uchopenie Pozrite obr. F

Hrubé brusenie
UPOZORNENIE! Ochranny

kryt kotuca pre hrubé g?zrlte obr.
brisenie musi byt namontovany
pred vykonanim hrubého brisenia.
Rezanie
UPOZORNENIE! Ochranny .
o ) . | Pozrite obr.
kryt kottiCa pre rezanie musi G2

byt namontovany pred vykonanim
operacii rezania.

DOBRE RADY NA PRACU S
UHLOVOU BRUSKOU

1. Brusku vzdy zapinajte na volnobeh, aby pred
pracou dosiahla maximalne otacky.

2. Nesnazte sa brasny vykon zvysit vacsim
pritlakom na brasny kotug, vysledkom su znizené
otacky a dlhSie ¢asy opracovania.

3. Vzdy pracujte s uhlom 15-30 stupnov medzi
kotucom a obrobkom pri hrubom bruseni. Ak je
uhol vacsi, kotu€ vyrobi ryhy do povrchu a zhorsi
jeho Upravu. Brusku vedte cez materidl cik-cak
pohybmi.

4. Ak pouzivate rezny kotug, nikdy nemente rezny
uhol, inak sa zasekne kotu¢ a zastavi motor,
pripadne praskne brasny kotu¢. Pri rezani rezte v
opacnom smere, ako je otaCanie rezného kotuca.
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Ak by ste rezali v rovnakom smere, akym sa otaca
rezny kotug, koti¢ sa méze sam vytiahnut z
reznej drazky.

5. Pri rezani velmi tvrdych materidlov sa najlepsSie
vysledky dosahuju diamantovym kotdcom.

6. Diamantovy kotUc¢ sa pri rezani silno zahreje. Ak k
tomu dojde a iskry bude vidiet po celom obvode
kotuca, rezanie zastavte a nechajte naradie
ochladit volnobehom pocas 2 — 3 mindt.

7. Opracovévany kus pevne uchytte, aby sa pocas
prace nepohol.

6.UDRZBA

Pred prevadzanim akéhokolvek nastavenia, opravou
alebo tdrzbou vytiahnite batériu z naradia.

Vase néradie si nevyzaduje Ziadny servisny

zasah. Svoje néradie nikdy necistite vodou alebo
chemickymi Cistiacimi prostriedkami. Vytrite ho
suchou handrou. Néradie ukladajte na suchom
mieste. Vetracie otvory motora udrziavajte Cisté.
Ovladacie prvky zbavujte prachu. Cez vetracie $trbiny
obc¢as mozno vidiet iskrenie komutéatora. Je to
normalny stav a neposkodzuje to vase ndradie.

ODSTRANOVANIE
PROBLEMOV

Aj ked je ovladanie vasej novej uhlovej rozbrusovacky
skuto€ne velmi jednoduché, ked' sa vam vyskytnu
problémy, urobte nasledujuice kontrolné ¢innosti:

1. Ak sa brasny kotu¢ chveje alebo vibruje,
skontrolujte, Ci je vonkajSia priruba utiahnuta;
skontrolujte, Ci je brisne koleso spravne
umiestnené na prirube.

2. Ak existuje nejaky dokaz, ze brisny kotuc je
poskodeny, nepouzivajte ho, pretoze poskodeny
kotu¢ sa moZe rozpadnit. Vyberte ho a vymerite
za novy brusny kotu¢. Staré brusne kotuce
likvidujte racionalnym spésobom.

3. Ak pracuje s hlinikom alebo podobnou makkou
zliatinou, brdsny kotd¢ sa skoro zanesie a
brisenie bude neudcinné.

PRE AKUMULATOROVE
NARADIE

Rozsah okolitych teplot pre pouzitie a skladovanie
naradia a akumulatora je 0 °C-45 °C.

Odporuceny rozsah okolitej teploty pre nabijaci
systém v priebehu nabijania je 0 °C- 40 °C.

Podrobnosti o bezpeénom zneskodnovani pouzitych
batérii:

Na konci Zivotnosti spotrebi¢a bezpecne odstrante
batériovy balik pred zneskodnenim spotrebica.
Batérie nevyhadzujte ani neodhazujte do bezného
odpadkového kosa. Tiez neodstranujte batériu

20V Akumulatorovy bezk

spolu so strojom. Odstrante pouzity batériovy
balik zo spotrebica a zneskodnite ho v najblizSom
alebo najvhodnejSom vyhradenom zariadeni na
recyklaciu. Ak méte pochybnosti, obrétte sa na
miestny Urad pre ochranu Zivotného prostredia.
Nespravne zneskodiovanie batérii moze sposobit
kontamindciu vodného cyklu, ¢o méze ohrozit
ekosystém. Nezneskodrujte odpadné batérie ako
nesortovany komunalny odpad.

7.0CHRANA ZIVOTNEHO
PROSTREDIA

Elektrické vyrobky sa nesmu likvidovat spolu

s domacim odpadom. Recyklujte v zbernych
miestach na tento Gcel zriadenych. O moznosti
recyklacie sa informujte o miestnych Uradoch alebo
u predajcu.

8.PREHLASENIE O ZHODE

My,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

V mene spoloc¢nosti Positec vyhlasujeme, ze produkt
Popis Elektricka briiska

Typ WX814 WX814.X WX815 WX815.X 161
(800-819-0znacenie zariadenia, zastupca Uhlova
briska) )

Funkcie okrajové a pozdiZne brisenie

Zodpoveda nasledujicim smerniciam:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

Spifia posudzované normy:
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

Osoba opravnend za zostavenie technického suboru:
Nazov: Marcel Filz

Adresa: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Z&stupca vrchnej konstrukénej kancelérie, Testovanie
& Certifikacia

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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KAZALO

VARNOSTNA NAVODILA
SESTAVNI DELI
TEHNICNI PODATKI
NAVODILA ZA UPORABO
NAMEN UPORABE
VZDRZEVANJE
VAROVANJE OKOLJA
IZJAVA O SKLADNOSTI

1.VARNOSTNA NAVODILA
IZVIRNA NAVODILA
VARNOST IZDELKA
SPLOSNA VARNOSTNA
NAVODILA ZA ELEKTRICNA
ORODJA

OPOZORILO! Pred uporabo orodja, pozorno
preberite vsa varnostna opozorila, navodila,
preglejte ilustracije ter preverite tehni¢ne
podatke orodja. Neupostevanje opozoril in navodil
lahko privede do elektricnega udara in/ali resnih
poskodb.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v
prihodnje Se potrebovali.
Pojem ,elektricno orodje”, ki se pojavlja v
nadaljnjem besedilu, se nanasa na elektri¢na orodja
z elektricnim pogonom (z elektricnim kablom) in na
akumulatorska elektricna orodja (brez elektricnega
kabla).

© N o op W=

1. Varnost na delovhem mestu

a) Delovno podrocje naj bo vedno ¢isto in dobro
osvetljeno. Nered in neosvetljena delovna
podrocja lahko povzrocijo nezgode.

b) Ne uporabljajte elektricnega orodja v okolju,
kjer lahko pride do eksplozij oziroma tam, kjer
se nahajajo vnetljive tekoé€ine, plini ali prah.
Elektricna orodja povzrocajo iskrenje, zaradi
katerega se lahko prah ali para vnameta.

c) Prosimo, da med uporabo elektricnega orodja
ne dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi
se Vam priblizali. Odvracanje Vase pozornosti
drugam lahko povzroci izgubo kontrole nad
napravo.

2 Elektricna varnost

a) Prikljucni vtikac elektricnega orodja se mora
prilegati vticnici. Spreminjanje vtikaca na
kakrsenkoli nacin ni dovoljeno. Pri ozemljenih
elektri¢nih orodjih ne uporabljajte vtikacev z
adapterji. Nespremenjeni vtikaci in ustrezne
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b)

c)

d)

e)

b

[

d

e

vticnice zmanjsujejo tveganje elektricnega udara.
I1zogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
povrsinami kot so na primer cevi, grelci,
Stedilniki in hladilniki. Tveganje elektricnega
udara je vecje, Ce je Vase telo ozemljeno.
Prosimo, da napravo zavarujete pred dezjem ali
vlago. Vdor vode v elektricno orodje povecuje
tveganje elektricnega udara.

Ne uporabljajte kabla za nosenje ali obeSanje
elektricnega orodja in ne vlecite za kabel,

e Zelite vtikac izvleci iz vticnice. Kabel
zavarujte pred vro¢ino, oljem, ostrimi robovi ali
premikajocimi se deli naprave. Poskodovani ali
zapleteni kabli povecujejo tveganje elektricnega
udara.

Kadar uporabljate elektri¢no orodje zunaj,
uporabljajte samo kabelske podaljske, ki

so primerni za delo na prostem. Uporaba
kabelskega podaljska, ki jé primeren za delo na
prostem, zmanjsuje tveganje elektricnega udara.
Ce je uporaba elektricnega orodja v viaznem
okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zas¢ito
pred kvarnim tokom. Uporaba zascitnega stikala
zmanjsuje tveganje elektricnega udara.

. Osebna varnost

a)

)

~

-~

~

Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela

z elektricnim orodjem lotite z razumom. Ne
uporabljajte elektricnega orodja, e ste utrujeni
oziroma ce ste pod vplivom mamil, alkohola

ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo
elektri¢nega orodja je lahko vzrok za resne
telesne poskodbe.

Uporabljajte osebno zas¢itno opremo in vedno
nosite zas¢itna oéala. Nosenje osebne zascitne
opreme, na primer maske proti prahu, nedrsecih
zascitnih evljev, varnostne celade ali zascitnih
glusnikov, kar je odvisno od vrste in nacina
uporabe elektricnega orodja, zmanjsuje tveganje
telesnih poskodb.

Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred
prikljucitvijo elektri¢nega orodja na elektri¢no
omrezje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali
nosenjem se prepricajte, ¢e je elektricno orodje
izklopljeno. Prenasanje naprave s prstom na
stikalu ali prikljucitev vkloplienega elektricnega
orodja na elektricno omreZje je lahko vzrok za
nezgodo.

Pred vklapljanjem elektriénega orodja odstranite
nastavitvena orodja ali izvijace. Orodje ali kijuc,
ki se nahaja v vrtecem se delu naprave, lahko
povzroci telesne poskodbe.

I1zogibajte se nenormalni telesni drzi. Poskrbite
za trdno stojiSce in za stalno ravnotezje. Tako
boste v nepricakovanih situacijah elektricno
orodje lahko bolje nadzorovali.

Nosite primerna oblacila. Ne nosite ohlapnih
oblacil in nakita. Lase, oblacila in rokavice ne
pribliZujte premikajo¢im se delom naprave.

SL



g)

h)

a)

b)

<)

d)

e)

9)

h)
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Premikajoci se deli naprave lahko zagrabijo
ohlapno oblacilo, dolge lase ali nakit.

Ce je na napravo mozno montirati priprave

za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se
prepricajte, ¢e so le-te prikljucene in ¢e se
pravilno uporabljajo. Uporaba priprave za
odsesavanje prahu zmanjsuje zdravstveno
ogroZenost zaradi prahu.

Upostevajte, da boste s pogosto uporabo orodja,
z njim postali zelo domaci, zaradi ¢esar bi lahko
ravnali ravnodusno, ter spregledali varnostna
pravila za uporabo orodja. Nepremisljeno
ravnanje lahko Ze v trenutku nepazljivosti,
povzroci resne poskodbe.

. Skrbna uporaba in ravnanje z elektriénimi orodji

Ne preobremenjujte naprave. Pri delu
uporabljajte elektri¢na orodja, ki so za to delo
namenjena. Z ustreznim elektri¢nim orodjem
boste v navedenem zmogljivostnem podrocju
delali bolje in varneje.

Ne uporabljajte elektricnega orodja s
pokvarjenim stikalom. Elektricno orodje, ki se
ne da vec vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je
potrebno popraviti.

Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov
pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtikac iz
elektricne vtiénice in/ali odstranite akumulator.
Ta previdnostni ukrep preprecuje nenameren
zagon elektricnega orodja.

Elektricna orodja, katerih ne uporabljate,
shranjujte izven dosega otrok. Osebam, ki
naprave ne poznajo ali niso prebrale teh navodil
za uporabo, naprave ne dovolite uporabljati.
Elektricna orodja so nevarna, ¢e jih uporabljajo
neizkuSene osebe.

Skrbno negujte elektri¢no orodje. Kontrolirajte
brezhibno delovanje premicnih delov naprave,

ki se ne smejo zatikati. Ce so ti deli zlomljeni ali
poskodovani do te mere, da ovirajo delovanje
elektricnega orodja, jih je potrebno pred uporabo
naprave popraviti. Slabo vzdrZevana elektricna
orodja so vzrok za mnoge nezgode.

Rezalna orodja vzdrZujte tako, da bodo vedno ostra
in €ista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi
robovi se manj zatikajo in so laZje vodijiva.
Elektricna orodja, pribor, vsadna orodja in
podobno uporabljajte ustrezno tem navodilom.
Pri tem upostevajte delovne pogoje in dejavnost,
ki jo boste opravljali. Uporaba elektri¢nih orodij
v namene, ki so drugacni od predpisanih, lahko
privede do nevarnih situacij.

Poskrbite, da bodo ro¢aji in ostale prijemalne
povrsine, vedno suhi, €isti in brez ostankov olj
ali masti. Ce pride do nepredvidenih situacij,
vam spolzki rocaji in priiemalne povrsine ne
zagotavljajo varnega rokovanja in nadzora nad
orodjem.

a)

b)

c)

d)

e)

9)

a)

b)

. Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih

orodij

Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih,
ki jih priporo¢a proizvajalec. Polnilnik, ki je
namenjen doloceni vrsti akumulatorskih baterij,
se lahko vname, ¢e ga boste uporabljali skupaj z
drugacnimi akumulatorskimi baterijami.

V elektricnih orodjih uporabljajte le
akumulatorske Mbaterije, ki so zanje
predvidene. Uporaba drugih akumulatorskih
baterij lahko povzroci telesne poskodbe ali pozZar.
Akumulatorska baterija, katere ne uporabljate,
ne sme priti v stik s pisarniSkimi sponkami,
kovanci, zeblji, vijaki in drugimi manjSimi
kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzrogili
premostitev kontaktov. Kratek stik med
akumulatorskimi kontakti lahko ima za posledico
opekline ali poZar.

V primeru napacne uporabe lahko iz
akumulatorske baterije iztece tekocina.
Izogibajte se kontaktu z njo. Pri nakljuénem
kontaktu s koZo spirajte z vodo. Ce pride
tekocina v oko, dodatno poiscite tudi zdravnisko
pomoc. Iztekajo¢a akumulatorska tekocina lahko
povzroci draZenje koZe ali opekline.

Ne uporabljajte poskodovanih ali prilagojenih
akumulatorskih baterij oz. orodij. Poskodovane
ali prilagojene akumulatorske baterije ali
prilagojene akumulatorske baterije se lahko
nepredvidljivo obnasajo, kar lahko povzro¢i poZar,
eksplozijo ali tveganje za poskodbe.
Akumulatorske baterije ali orodja ne
izpostavljajte ognju previsoki temperaturi.
Izpostavljenost ognju ali previsoki temperaturi.
Izpostavljenost ognju ali vro¢ini nad 1300C lahko
povzroci eksplozijo.

Upostevajte navodila za polnjenje in ne polnite
akumulatorske baterije ali orodja pri temperaturi,
ki je izven obmocja, navedenega v navodilih.

Ce orodje polnite na nepravilen nacin ali pri
temperaturah, ki so izven dolocenega obmocdja,
lahko pride do poskodb akumulatorske baterije,
kar poveca tveganje za poZar.

. Servisiranje

Vase elektricno orodje naj popravlja samo
kvalificirano strokovno osebje ob obvezni
uporabi originalnih rezervnih delov. Tako bo
zagotovljena ohranitev varnosti naprave.

Nikoli ne servisirajte poSkodovanih
akumulatorjev. Poskodovane akumulatorje lahko
servisira le proizvajalec ali pooblasceni serviser.

VARNOSTNA NAVODILA ZA
DELOVANJE

VARNOSTNA OPOZORILA, POGOSTA PRI
BRUSENJU ALI REZANJU:
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a) To elektriéno orodje je namenjeno za brusenje ter
rezanje razli¢nih materialov. Pred uporabo orodja,
pozorno preberite vsa varnostna opozorila, navodila,
preglejte ilustracije ter preverite tehnicne podatke
orodja. Neupostevanje opozoril in navodil lahko
privede do elektricnega udara in/ali resnih
poskodb.

b) Operacije, kot so brusenje, S¢etkanje z Zico,
poliranje ali rezanje lukenj, se ne smejo izvajati
s tem elektri¢nim orodjem. Ce elektricno orodje
uporabljate za nepredvidene operacije, s tem
lahko povzrocite telesne poskodbe.

c) Ne spreminjajte tega elektricnega orodja, da
bi delovalo na nacin, ki ni posebej zasnovan in
dolocen s strani proizvajalca orodja. Taksna
predelava lahko privede do izgube nadzora in
povzroci resne osebne poskodbe.

d) Ne uporabljajte dodatkov, ki niso posebej
zasnovani in doloceni s strani proizvajalca
orodja. Samo zato, ker je dodatek mogoce
pripeti na vase elektricno orodje, se ne zagotavlja
varnega delovanja.

e) Dovoljeno Stevilo vrtljajev vsadnega orodja mora
biti najmanj tako visoko kot maksimal-no Stevilo
vrtljajev, ki je navedeno na elek-tricnem orodju.
Pribor, ki se vrti hitreje kot je dovoljeno, se lahko
zlomi in leti naokrog.

f) Zunaniji premer in debelina vsadnega orodja
morata ustrezati meram Vasega elektricnega
orodja. Napacno dimenzioniranih vsadnih
orodij ne boste mogli dovolj dobro zavarovati ali
nadzorovati.

g) Stranske dimenzije pritrditve dodatka morajo
ustrezati dimenzijam pritrdilne opreme
elektricnega orodja. Dodatki, ki se ne ujemajo
z pritrdilno opremo elektricnega orodja, bodo
delovali neuravnotezeno, povzrocali prekomerno
vibriranje in lahko privedejo do izgube nadzora.

h) Ne uporabljajte poskodovanih vsadnih orodij.
Pred vsako uporabo preverite dodatke, kot so
abrazivni koluti, glede razpok ter razrezanosti,
podlozno plosco glede razpok, obrabljenosti
ali iztroSenosti. Ce pade elektri¢no orodje ali
vsadno orodje na tla, poglejte, ¢e ni poSkodovano
in uporabljajte samo neposkodovana vsadna
orodja. Po kontroli in vstavljanju vsadnega
orodja se ne zadrZujte v ravnini vrteéega se
vsadnega orodja, kar velja tudi za druge osebe
v bliZini. Elektri¢no orodje naj eno minuto deluje
vsadna orodja se najveckrat zlomijo med tem
preizkusnim ¢asom.

i) Uporabljajte osebno zas¢itno opremo. Od-visno
od vrste uporabe si nataknite zas¢itno masko
cez cel obraz, zas¢ito za oci ali zascitna ocala.
Ce je potrebno, nosite za$éitno masko proti
prahu, zascitne glusni-ke, zascitne rokavice
ali specialni predpas-nik , ki Vas bo zavaroval
pred manjSimi delci materiala, ki nastajajo pri
brusenju. OCi je treba zavarovati pred tujki, ki
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nastajajo pri razlicnih vrstah uporabe naprave in
letijo na-okrog. Zascitna maska proti prahu ali
dihalna maska morata filtrirati prah, ki nastaja pri
uporabi. Predolgo izpostavljanje glasnemu hrupu
ima lahko za posledico izgubo sluha.

j) Pazite, da bodo druge osebe varno oddalje-
ne od Vasega delovhega obmocja. Vsak, ki
stopi na delovno obmocje, mora nositi osebno
zascitno opremo. Odlomljeni delci obdelovanca
ali zlomljena vsadna orodja lahko odletijo stran
in povzrocijo telesne poskodbe, tudi izven
neposrednega delov-nega obmocja.

k) Ce izvajate dela, pri katerih lahko vstavno orodje
pride v stik s skritimi omreznimi napeljavami
ali z lastnim omreZnim kablom, smete napravo
drzati le na izoliranem ro€aju. Rezalni dodatek, ki
pride v stik z "Zivo" Zico, lahko naredi izpostavijene
kovinske dele elektricnega orodja "Zive" kar lahko
povzroci elektricni udar operaterju.

I) Ne odlagajte elektricnega orodja, dokler se
vsadno orodje popolnoma ne ustavi. Vrtece
se vsadno orodje lahko pride v stik z odlagalno
povrsino, zaradi ¢esar lahko izgubite nadzor nad
elektricnim orodjem.

m) Elektri¢no orodje naj medtem, ko ga pre-nasate
naokrog, ne deluje. VrteCe se vsadno orodje
lahko zaradi naklju¢nega kontakta zagrabi Vase
oblacilo in se zavrta v Vase telo.

n) Prezracevalne reZe Vasega elektricnega orodja
morate redno Eistiti. Ventilator motorja povlece v
ohisje prah in velika koli¢ina nabranega prahu je
lahko vzrok za elektri¢no nevarnost.

o) Ne uporabljajte elektriénega orodja v bliZini
gorljivih materialov. Ti materiali se lahko zaradi
iskrenja vnamejo.

p) Ne uporabljajte vsadnih orodij, ki za hla-jenje
potrebujejo tekocino. Uporaba vode ali drugih
tekocin lahko povzroci elektri¢ni udar.

q) Med delom z obema rokama trdno drzite orodje.
Ce je orodju prilozen dodatni ro¢aj, ga uporabite.
Izguba nadzora lahko povzroci telesne poskodbe.

DODATNA VARNOSTNA NAVODILA ZA DELO
Povratni udarec in ustrezna opozorila

POVRATNI UDAREC IN USTREZNA OPOZORILA
Povratni udarec je nenadna reakcija, ki nasta-

ne zaradi zagozdenja ali blokiranja vrtecega se
vsadnega orodja, na primer brusilnega koluta,
brusilnega kroZnika, Zi¢ne Scetke in podobnega.
Zagozdenie ali blokiranje ima za posledico
takoj$njo ustavitev vrteCega se vsadnega orodja.
Nekontrolirano elektri¢no orodje se zaradi tega
pospeseno premakne v smer, ki je nasprotna smeri
vrtenja vsadnega orodja.

Ce se na primer brusilni kolut zatakne ali zablokira
v obdelovancu, se lahko rob brusil-nega koluta, ki

je potopljen v obdelovanec, zaplete vanj in brusilni
kolut se odlomi ali povzro¢i povratni udarec. Brusilni
kolut se nato premakne proti uporabniku ali pro¢ od
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njega, odvisno od smeri vrtenja brusilnega koluta na

mestu blokiranja. Blokirni koluti se lahko pri tem tudi

zlomijo.

Povratni udarec je posledica napaéne ali po-

manjkljive uporabe elektricnega orodja. Pre-precite ga

lahko z ustreznimi previdnostnimi ukrepi. Navedeni
so v nadaljevanju besedila.

a) Dobro drzite elektri¢no orodje in premak-nite
telo in roke v polozaj, v katerem boste lahko
prestregli moé povratnega udarca. Ce je na voljo
dodatni rocaj, ga obvezno upo-rabljajte in tako
zagotovite najboljSe mozno nadziranje mogi
povratnih udarcev ali reakcijskih momentov pri
zagonu naprave. Z ustreznimi previdnostnimi
ukrepi lahko uporabnik obvlada moc povratnih
udarcev in reakcijskih momentov.

b) Nikoli z roko ne segajte v bliZino vrtecih se
vsadnih orodij. V primeru povratnega udarca se
lahko orodje premakne ¢ez Vaso roko.

c) Ne pribliZujte telesa podrocju, v katerega se
lahko v primeru povratnega udarca premakne
elektricno orodje. Povratni udarec potisne
elektricno orodje v smer, ki je nasprotna smeri
premikanja brusilnega koluta na mestu blokiranja.

d) Posebno previdno delajte v kotih, na ostrih
robovih in podobnih povrsinah. Preprecite, da bi
vsadna orodja odskocila od obdelo-vanca in se
zagozdila. Vrtece se vsadno orodje se v kotih, na
ostrih robovih ali ¢e odskoci, zlahka zagozdi.To
povzroci izgubo nadzora ali povratni udarec.

e) Better translation: Ne namescajte Zaginega
rezila za rezbarjenje lesa, segmentiranega
diamantnega kolesa z obodno rezo, vecjo od
10 mm, ali nazobcanega Zaginega lista. Taksna
rezila povzrocajo pogoste povratne udarce in
izgubo nadzora

DODATNA VARNOSTNA NAVODILA ZA

BRUSENJE IN REZANJE

Varnostna opozorila, posebej namenjena brusenju

in rezanju:

a) Uporabljajte samo brusila, ki so atestirana
za Vase elektricno orodje in zascitni pokrov,
predviden za ta brusila. Brusil, ki niso predvidena
za Vase elektricno orodje, ne boste mogli dobro
zavarovati in so zato nevarna.

b) Abrazivni del koluta mora biti nameséen na
sredino podloZnega koluta, proc od varovala.
Nepravilno namescen abrazivni kolut, ki sega
izven podloZnega, in ga varovalo ne varuje,
predstavlja nevarnost.

c) Varovalo mora biti trdno pritrjeno na elektriéno
orodje in nastavljeno tako, da zagotavlja
maksimalno varnost za uporabnika elektriénega
orodja. Varovalo pomaga zascititi uporabnika
pred letecimi delci in nehotenim stikom s kolutom
ter iskrami, ki lahko zanetijo tudi poZar.

d) Brusila lahko uporabljate samo za vrste
uporabe, ki jih priporoca proizvajalec. Na
primer: Nikoli ne brusite s stransko ploskvijo
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rezalne plosce. Rezalne plosce so namenjene
odstranjevanju materiala z robom plosce. Brusilo
se lahko zaradi bocnega delovanja sile zlomi.

e) Za izbrani brusilni kolut vedno uporabljajte
neposkodovane vpenjalne prirobnice pravilne
velikosti in oblike. Ustrezne prirobnice podpirajo
brusilni kolut in tako zmanjSujejo nevarnost, da
bi se kolut zlomil. Prirobnice za rezalne plosce
se lahko razlikujejo od prirobnic za druge brusilne
kolute.

f) Ne uporabljajte obrabljenih brusilnih kolutov

vecjih elektricnih orodij. Brusilni koluti za vecja

elektri¢na orodja niso konstruirana za visje Stevilo
vrtljajev, s katerimi delujejo manjsa elektricna
orodja In se lahko zato zlomijo.

Pri uporabi brusnih koles z dvojnim namenom

vedno uporabljajte pravilno zascito za izvedeno

opravilo. Nepravilna uporaba zascite lahko ne
zagotovi Zelene ravni varovanja, kar lahko privede
do resnih poskodb.

h) Opozorilo! Brusenje tankih plocevin ali drugih
zlahka vibrirajo¢ih struktur z veliko povrsino
lahko povzro¢i skupno emisijo hrupa, ki je precej
visja (do 15 dB) od deklariranih vrednosti emisije
hrupa. Takim obdelovancem je treba ¢im bolj
prepreciti oddajanje zvoka z ustreznimi ukrepi,
kot je uporaba tezkih upogljivih dusilnih blazin.
Povecano emisijo hrupa je treba upostevati tudi
pri oceni tveganja izpostavljenosti hrupu in izbiri
ustrezne zascite sluha.

~
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DODATNA VARNOSTNA NAVODILA ZA REZANJE

Dodatna varnostna opozorila, posebej za rezanje:

a) lzogibajte se blokiranju rezalne plosce ali
premocnemu pritiskanju na obdelovanec.
Ne delajte pretirano globokih rezov.
Preobremenjenost rezalne plos¢e se poveca, prav
tako dovzetnost za zatikanje ali blokiranje in s
tem mozZnost povratnega udarca ali zloma brusila.

b) Izogibajte se podrocja pred in za vrteco se
rezalno plosco. Ce boste rezalno plosco, ki je
v obdelovancu, potisnili stran od sebe, lahko
elektri¢no orodje v primeru povratnega udarca
skupaj z vrte¢im se kolutom odleti naravnost v
Vas.

c) Ce se rezalna plo$¢a zagozdi ali e prekinete z
delom, elektriéno orodje izklopite in ga drzite
pri miru, dokler se kolut popolnoma ne ustavi.
Nikoli ne poskusajte rezalne plosce, ki se Se vrti,
potegniti iz reza, ker lahko pride do povratnega
udarca. Ugotovite in odstranite vzrok zagozditve.

d) Dokler se elektricno orodje nahaja v
obdelovancu, ga ne smete ponovno vklopiti.
Pocakajte, da bo rezalna plosca dosegla polno
Stevilo vrtljajev in Sele potem previdno nadaljujte
z rezanjem. V nasprotnem primeru se lahko
plosc¢a zatakne, skocCi iz obdelovanca ali povzroci
povratni udarec.

e) Plosce ali velike obdelovance ustrezno podprite
in tako zmanjsajte tveganje povratnega
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udarca zaradi zataknjene rezalne plosée. Veliki
obdelovanci se lahko zaradi lastne teZe upognejo.
Obdelovanec mora biti podprt z obeh strani, pa
tudi v blizini reza in na robu.

f) Se posebno previdni bodite pri ,rezanju Zepov"
v obstojece stene ali v druga podrocja, v katera
nimate vpogleda. Pogrezajoca se rezalna plosca
lahko pri zarezovanju v plinske ali vodovodne cevi
ter elektricne vodnike in druge predmete povzroci
povratni udarec.

g) Ne poskusajte izvajati rezanja po krivulji.
Pretirano obremenjevanje kolesa poveca
obremenitev in dovzetnost za zvijanje ali zatikanje
kolesa med rezanjem ter mozZnost odboja
ali zloma kolesa, kar lahko privede do resnih
poskodb.

VARNOSTNA OPOZORILA
ZA AKUMULATOR

a) Ne razstavljajte, odpirajte ali odstranjujte celic
akumulatorja.

b) Pazite, da ne povzrocite kratkega stika med
kontaktoma akumulatorja. Akumulatorjev nikoli
ne shranjujte v skatli ali predalu, kjer bi lahko
prislo do kratkega stika zaradi stika kontaktov
s prevodnimi predmeti. Kadar akumulator ni
names$cen v orodju, ga hranite pro¢ od drugih
kovinskih predmetov, kot so sponke za papir,
kovanci, klju¢i, zeblji, vijaki ali drugi drobni
kovinski predmeti, ki bi lahko omogocili stik med
kontaktoma. Ce pride do stika med kontaktoma
akumulatorja, to lahko povzro¢i pozar.

c) Akumulatorja ne izpostavljajte vrocini ali ognju.
Poskrbite, da ne bo izpostavljen neposredni
soncni svetlobi.

d) Akumulatorja ne izpostavljajte mehanskim
udarcem.

e) Ce opazite, da akumulator puséa, pazite,
da tekoéina ne bo prisla v stik z oémi. Ce
akumulatorska tekocina vseeno pride v stik z
ocmi, izperite prizadeto obmocje z obilo vode in
poiscite zdravniSko pomoc.

f) Akumulator shranjujte na ¢istem in suhem
mestu.

g) Ce se akumulator zamaze, ga takoj oéistite s
cisto in suho krpo.

h) Akumulator morate pred uporabo napolniti.

Pri polnjenju akumulatorja vedno upostevajte
predpisana navodila in postopke.

i) Ce akumulatorja ne polnite, ga odstranite iz
polnilca.

j) Po daljSem obdobju skladiscenja, boste za
dosego maksimalne zmogljivosti akumulatorja
verjetno morali slednjega nekajkrat napolniti in
izprazniti.

k) Za polnjenje uporabljajte le polnilce, ki jih je
predpisal Worx. Nikoli ne uporabljajte polnilcev,
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ki niso posebej namenjeni za polnjenje vasega
akumulatorja.

1) Nikoli ne uporabljajte polnilcev, ki niso posebej
zasnovani za polnjenje vasega akumulatorja.

m) Akumulatorje shranjujte izven dosega otrok.

n) Za podrobnosti, si oglejte gradivo, ki je bilo
prilozeno akumulatorju.

o) Ce orodja ne uporabljate, iz njega odstranite
akumulator.

p) Akumulatorje odlagajte skladno s predpisi.

q) V napravi ne uporabljajte celic razliénih
proizvajalcev, zmogljivosti, velikosti ali tipa.

r) Baterije drZite stran od mikrovalov in visokega
tlaka.

s) Opozorilo! Ne uporabljajte nepolnilnih baterij.

SIMBOLI

Zaradi zmanjSevanja nevarnosti
poskodb, se temeljito seznanite z
navodili za uporabo

OPOZORILO

Uporabljajte zas¢ito za uSesa

Uporabljajte zas¢ito za o¢i

Nosite zas¢itno masko za prah

Nosite zas€itne rokavice

Vedno delujte z dvema rokama

S0P ®

Ce se z baterijo ne ravna pravilno, lahko
pride v vodni krog in povzroci $kodo
ekosistemu. Izrabljenih baterij ne odvrzite
kot nesortirane komunalne odpadke.

X

14
Q

Prepovedano seziganje

&
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Poskrbite, da boste pred menjavanjem
dodatkov odstranili akumulator

s simboli, povezanimi z “lo¢enim
zbiranjem” vseh baterijskih vlozkov in
Li-lon | baterijskih vlozkov. Nato se reciklira ali

Vo) Litij-ionska baterija, ki je oznacena

okolje in zdravje ljudi, ker vsebujejo
Skodljive snovi.

odstrani, da se zmanj$a vpliv na okolje.
Ei Baterijski paketi so lahko Skodljivi za

Odpadnih elektri¢nih naprav ne
smete zavreCi skupaj z ostalimi

H gospodinjskimi odpadki. Dostavite jih
Glede podrobnosti, se posvetujte z

lokalno sluzbo za ravnanje z odpadki

na mesto za lo¢eno zbiranje odpadkov.

2.SESTAVNI DELI

3.TEHNICNI PODATKI

Vrsta WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-o0znaka naprave, predstavnik kotnih
brusilnikov)

WX814 WX815
WX814.X** WX815.X**
Napetost 20V == Max***

Nizka: 3000 rpm

St. vit. brez obre- Srednje: 5000 rpm

menitve Visoko: 8600 rpm
Velikost koluta 125 mm 115 mm
Vrtina koluta 22.2 mm

Navoj vretena M14

Teza orodja ( Golo

orodje) 1.7kg

** X =1-999, A-Z, M1-M9 so samo za razli¢ne kupce,
med temi modeli ni nobenih varnostnih sprememb.
*** Napetost je bila izmerjena brez obremenitve.

1. GUMB ZA ZAKLEPANJE STIKALA Zacetna napetost akumulatorja doseze maksimum 167
2.  STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP 20 V. Obicajna napetost je 18 V.
3.  POMOZNIROCAJ
4. KOLUT* PRIPOROCENE BATERIJE IN
5.  SCITNIK KOLESA* POLNILNIKI
6. SPEED ADJUSTMENT BUTTON " L. ..
Kategorija Vtipkajte Zmogljivost
7. $g|l;IIJBAEA SPROSTITEV AKUMULA- WA3644 20 Ah
20V baterijo
AKUMULATOR* WA3646 4.0 Ah

10. NOTRANJA PRIROBNICA

11. ZUNANJA PRIROBNICA

12.  VILICASTI KLJUC

* Pri standardni dobavi niso vkljuceni vsi prikazani
dodatki.

Priporo¢amo vam, da dodatke vedno kupujete v isti
trgovini, kot ste kupili strojcek. Za podrobnosti si
oglejte razlage na embalazi kompleta dodatkov. Pri
odloc¢anju o ustreznem dodatku, vam lahko pomaga
tudi osebje v trgovini.

PODATKI O HRUPU

wXxs814
WX814.X

WX815
WX815.X
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Vrednotena
raven zvo¢nega

LpA: 83,6 dB(A)
tlaka

LpA: 83.7 dB(A)

Vrednotena
raven zvocne
mogi
KpA&KWA

L, 94,6 dB(A) [ LwA:94.7 dB(A)

3.0dB

Uporabljajte zas¢ito za uSesa

PODATKI O VIBRACIJAH

WX814
WX814.X

WX815
WX815.X

Skupne vrednosti oscilacij (vektorski sestevek treh
smeri), skladno z EN 62841:

Povrsinsko | Vrednost Vrednost
brusenje emisije emisije
alirezanje | vibracij vibracij
zbrusnim | a,,,=4320 6 = 4106
sredstvom | m/s? m/s?
Brusilnik Vrednost Vrednost
emisije emisije
Rezanje vibracij vibracij
8o = 4320 8,0, =4320
m/s? m/s?
Nezanesljivost meritve K= 1.5m/s?

—deklarirana skupna vrednost vibracij je bila merjena
v skladu s standardno preskusno metodo in se lahko
uporablja za primerjavo enega orodja z drugim
—deklarirano skupno vrednost vibracij je mogoc¢e
uporabiti tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.

OPOZORILO: Dejanska vrednost emisij vibracij
med uporabo strojcka, se lahko razlikuje od
navedene, kajti nanjo vpliva tudi na¢in uporabe
strojCka, predvsem naslednje okolis¢ine:
Kako se orodje uporablja in kak$ni materiali se rezejo.
Ali je strojéek v dobrem stanju in ustrezno vzdrzevan.
Ali uporabljate ustrezni pripomocek za orodje in je ta
oster ter v brezhibnem stanju.
Cvrstost oprijema ro¢ajev in morebitna uporaba
dodatkov za zmanjSevanje vibracij.
Uporaba strojcka za predviden namen, skladen s temi
navodili.

Ce strojcka ne uporabljate pravilno, lahko povzroéi
vibracijski sindrom zapestja in rok.
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OPOZORILO: Ce Zelimo resniéno natan&no

oceniti raven izpostavljenosti v dejanskih
okolis¢inah, moramo upostevati tudi vse faze
delovnega procesa, tudi Stevilo vklopov in izklopov
strojCka ter ¢as, ko deluje v prostem teku in
neobremenjeno. To lahko znatno zmanj$a raven
izpostavljenosti tekom celotnega delovnega procesa.
Pomo¢ pri zmanjSevanju tveganja pri izpostavljenosti
vibracijam.
Strojcek vzdrzujte skladno s temi navodili in
poskrbite, da bo dobro namazan (kjer je potrebno).
Ce boste strojéek uporabljali redno, potem investirajte
v dodatke za zmanjSevanje vibracij.
Delo si organizirajte tako, da boste opravila z visoko
ravnjo vibracij izvajali v ve¢ fazah, tekom nekaj dni.

4.NAVODILA ZA UPORABO

Stroj je namenjen rezanju, grobemu obdelovanju in
$Cetkanju kovinskih in kamnitih materialov.

5.NAVODILA ZA UPORABO

OPOMBA: Preden za¢nete uporabljati strojcek,
si pozorno preberite navodila.

SESTAVLJANJE IN NACIN UPORABE

OPRAVILO
SESTAVLJANJE
Namestitev dodatnega rocaja

Slika

Glejte sliko A

Namestitev S¢itnika kolesa
OPOMBA: kodiran $trle¢i del na
§c¢itniku kolesa zagotavlja, da je
mogoce namestiti le $¢itnik, ki
ustreza tipu stroja.

OPOMBA: sc¢itnik kolesa s
kodiranim $trle¢im delom
namestite v kodiran utor na
vretenu glave stroja in zavrtite v
Zeleni polozaj (delovni polozaj).
Zaprta stran $¢itnika kolesa
mora biti vedno obrnjena proti
upravljavcu.

OPOMBA: scitnik kolesa pritrdite
tako, da zaprete vpenjalno
rocico.

Glejte sliko
B1, B2

Glejte sliko

Sestavljanje kolut C1.02,C3

ZAMENJAVA KOLUTA
OPOMBA: Pred vsakim delom na
stroju odstranite baterijski sklop.
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Plosc¢o odstranite tako, da sledite obratnim
korakom na slikah C1, C2, C3.

Zamenjava §citnika kolesa in
zamenjava koluta.

OPOMBA: Namestite zunanji
§citnik kolesa pri izvajanju
operacij rezanja in ga odstranite
pri izvajanju operacij grobega
brusenja.

DELOVANJE
Polnjenje baterijskega sklopa

Glejte sliko C4

Glejte sliko D1

Namestitev/odstranitev

baterijskega sklopa Glejte sliko D2

Uporaba stikala za vklop/izklop | Glejte sliko E1

Prilagajanje hitrosti (nizka,

srednje, visoko) Glejte sliko E2

Predeli za prijemanje Glejte sliko F

Grgbo brusenje
OPOZORILO! S¢itnik
kolesa za grobo brusenje je
treba namestiti pred izvajanjem
operacij grobega brusenja.

Glejte sliko G1

Rezanje
OPOZORILO! S¢itnik
kolesa za rezanje je treba
namestiti pred izvajanjem
operacij rezanja.

Glejte sliko G2

NASVETI ZA DELO S
KOTNIM BRUSILNIKOM

1. Strojcek zazZenite in pocakajte, da doseze
maksimalno hitrost brez obremenitve.

2. Brusilnega koluta ne preobremenijuijte z Zeljo, da bi
delali hitreje, kajti tako se bo hitreje obrabil.

3. Vedno delujte pod kotom 15-30 stopinj med plos¢o
in delovnim kosom pri izvajanju grobega brusenja.
Ce je kot vediji, lahko poskodujete povrsino
obdelovanca. Brusilni kolut pomikajte naprej in
nazaj po obdelovancu.

4. Kadar uporabljate rezalni kolut, med delom ne
spreminjajte kota rezanja, sicer se kolut lahko
zagozdi v obdelovanec in preobremeni motor. Med
rezanjem strojcek pomikajte proti smeri rezanja.
Ce strojcek pomikate v isti smeri kot se vrti kolut,
slednjega lahko izvrze proti vam.

5. Prirezanju trdih materialov boste dosegali najboljse
rezultate, e boste uporabili kolut z diamantno
oblogo.
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6. Prirezanju z diamantnim kolutom se bo slednji zelo
ogrel. V tem primeru se bo okoli koluta pojavil oblok
isker. Prekinite rezanje in 2-3 minute pocakajte, da
se orodje ohladi.

7. Vedno poskrbite, da bo obdelovanec trdno vpet in
se ne bo mogel premikati.

6.VZDRZEVANJE

Pred vsakim prilagajanjem, servisiranjem ali
vzdrzevanjem, odstranite akumulator iz orodja.
Strojcek tudi nima nobenih delov, ki bi jih morali
servisirati. Za €iS€enje strojcka nikoli ne uporabljajte
vode ali kemic¢nih sredstev. ObriSite ga le s suho
krpo. Stroj¢ek vedno shranjujte na suhem mestu.
Poskrbite, da bodo prezracevalne odprtine Ciste.
Vsi elementi krmiljenja morajo biti Cisti, brez prahu.
Med uporabo strojcka boste skozi prezracevalne
reze lahko opazili iskrenje. To je obi¢ajno in ne bo
poskodovalo strojcka.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Ceprav je vas kotni brusilnik zelo preprost za uporabo,

si za pomoc pri delu lahko ogledate naslednje:

1. Ceje brusilnik med delom povzro¢a prekomerne
vibracije, preverite, ali je zunanja prirobnica dobro
privita in pravilno namescena na prirobnico.

2. Ce opazite, da je kolut poskodovan, ga zamenjajte
z novim, sicer lahko pride do poskodb. Rabljene
kolute odlagajte skladno s predpisi za tovrstne
odpadke.

3. Ce obdelujete aluminijaste ali podobne mehke
zlitine, se bo brusilno kolo izdatneje masilo.

ZA AKUMULATORSKA
ORODJA

Obmocje temperature okolice za uporabo in
shranjevanje orodja ter akumulatorja je 0 °C -45 °C.
Priporo¢eno obmocje temperature okolice pri
polnjenju je 0 °C - 40 °C.

Podrobnosti glede varnega odlaganja uporabljenih
baterij:

Ob koncu Zivljenjske dobe naprave varno odstranite
baterijski paket, preden napravo odvrzete. Ne
odlagajte baterij in jih ne mecite v obi¢ajen smetnjak.
Prav tako ne odstranjujte baterije skupaj z napravo.
Odstranite uporabljen baterijski paket iz naprave in
ga odloZite na najblizji ali priro¢en poseben zbirni
center za recikliranje. V primeru dvoma se posvetujte
z lokalnim organom za varstvo okolja. Nespravilno
odlaganije baterij lahko privede do vstopa vodnega
kroga, kar je lahko nevarno za ekosistem. Ne odvrzite
odpadnih baterij med nesortirane komunalne
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odpadke.

7.VAROVANJE OKOLJA

Odpadnih elektri¢nih orodij ne smete zavredi

skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Dostavite jih na mesto za lo¢eno zbiranje odpadkov.
Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno sluzbo za
ravnanje z odpadki.

8.1ZJAVA O SKLADNOSTI
Mi,

Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

V imenu druzbe Positec izjavljamo, da je izdelek,
Opis izdelka Akumulatorski brusilnik

Vrsta WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-0znaka naprave, predstavnik kotnih
brusilnikov)

Funkcija neposredno in obrobno brusenje

Skladen z naslednjimi direktivami,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EU)2015/863

170 Inizpolnjuje naslednje standarde:
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

Oseba, ki je pooblaséena za skladnost tehni¢ne
dokumentacije,

Ime:  Marcel Filz

Naslov: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

N

2023/12/29

Allen Ding

Namestnik nacelnika inZenir, Testiranje in
certificiranje

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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COAEPXXAHME

WHCTPYKLMM MO BE30MACHOCTM
CMUCOK KOMIMOHEHTOB
TEXHWUYECKUE XAPAKTEPUCTUKM
MPELYCMOTPEHHOE UCMONb30BAHUE
WMHCTPYKLIUM MO SKCMYATALIMM
TEXHWUYECKOE OBCJTY>KMBAHUE
3ALLMTA OKPYXXAIOLLEM CPEABI

JAEKNAPALINA COOTBETCTBMUA

1.MHCTPYKUWUM NO
BE3OIMACHOCTU
OPUIT'MHAJIbHOE
PYKOBOACTBO INO
SKCMNYATALUMN
BE3OMNACHOCTb U3AENUA
OBLUUE
NMPEAOCTEPEXXEHUA NO
TEXHUKE BE3OMNACHOCTHU
NMPU PABOTE C
ANEKTPOUHCTPYMEHTOM

NPEAOCTEPEXXEHUE BHumaTenbHoO
03HaKOMbTeCb CO BCEMU
npeaynpeXaeHusiMU Mo TeXHNKe

6e30nMacHOCTH, MHCTPYKLUAMM, PUCYHKaAMK U
cneuupuKaLusiMu, NpunaraeMbiMm1 K 3TOMY
3NEeKTPOUHCTPYMEHTY. HeBbinosHeHNe Bcex
HUXKenpuBeAEeHHbIX MHCTPYKLUMI U peKoMeHZauni
MOXET MPUBECTU K MOPAXKEHUIO 3/IEKTPUYECKIM
TOKOM, MOXXapy n/uim cepbe3HbIM TpaBMaM.
COXPAHUTE BCE UHCTPYKLIUU U
MPEAOCTEPEXXEHUA A5 AAJIbHEALLErO
UCMOJIb30BAHUA.

TepMUH “3N1EKTPOUHCTPYMEHT” B PEAYNPEXAEHUSAX
OTHOCUTCS K BaLLieMy 3/1IeKTPONHCTPYMEHTY

C MUTaHWeM oT ceTu (LUHyp) Wm K
2/1eKTPONHCTPYMEHTY C 6aTapeiiHbIM NMuTaHnem
(6ecnipoBogHo).

© N o oM wN =

1) BE3OMACHOCTb PABOYEN 30Hbl

a) [lep)uTe pa6ouyio 30Hy YUCTOI 1 XOpPOLLIO
OCBELULEHHOM. 3arpoMoXXeHHble umn
3aTeMHeHHble 30HbI npegpacronararoT K
HecYacTHbIM Crly4YasMm.

b) He ucnonb3yiiTe aN1EKTPOUHCTPYMEHTbI
BO B3pPbIBOONACHbIX Cpejiax, Hanpumep, B
NPUCYTCTBUM JIETKOBOCT/TaMEHSAIOLLLUXCS
XKUAKOCTEW, ra30B WK NbUIN.

2)
a)

b)

©)

d)

e)

f)

3)
a)

ONEKTPOUNHCTPYMEHTbI CO3Aat0T UCKPb,
KOTOpbIe MOryT BOCIIAMEHUTb Mblslb U
napbl.

[LlepXxuTe AeTeii U NPOXOXKUX B CTOPOHE BO
BpeMsi pa6oTbl C 3NIeKTPOUHCTPYMEHTOM.
OTBrieKaroLyme paKTopbl MOrYT MPUBECTU K
rotepe KOHTPOJIS Haf} MUHCTPYMEHTOM.

SJIEKTPOBE30MACHOCTb

BUNKM C 3/1eKTPONHCTPYMEHTOM

AO/HKHbI COOTBETCTBOBATb PO3€eTKe.
Hukoraa He U3MeHsiiiTe WiTencenb
KaKuM-nn6o o6pa3oM. 3anpelaercs
UCMONb30BaTh /II06ble NepexofHUKM ¢
3a3eMJIEHHbIMM 3NIeKTPOMHCTPYMEHTaMU.

He MoauguumpoBaHHble BUIKU U
COOTBETCTBYHOLLME PO3ETKU YMEHBLLAKOT PUCK
OpakeHWs 371EKTPUYECKUM TOKOM.
WU36eraiiTe KOHTaKTa TeJia C 3a3eMJIEHHbIMU
NOBEpPXHOCTSIMM, TAKUMMU KaK Tpy6bil,
papuaTopbl, NANTbI U XONOANTbHUKK.
CyLyecTBYET MOBbILLEHHDBIN PUCK MOPaXeHUs
3/1EKTPUYECKUM TOKOM, €C/I1 BalLle Teslo
3a3eMJ1eHo.

He nopgsepraiiTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT
BO3/1e/ICTBMIO AOXKASA WK BIaXKHOCTU. Boja,
rnonagaroLyasi B 371EKTPOMHCTPYMEHT, MOBbICUT
PUCK MOPaxXeHUs 3NIEKTPUYECKUM TOKOM.
3anpell,aeTcsl N(PUMEHATD LUHYP He Mo
Ha3HaueHuio. HuKorga He Ucnonb3yiite 171
LWHYP AN NePeHOCKU, BbITAMMBaHUS WK
0TCOeAVHEHNs! ANEKTPOMHCTPYMEHTa.
[lep)xuTe WHyp BAANM OT Tenna, Macna,
OCTPbIX KpaeB Uiy ABWKYLLUXCS YacTen.
MoBpexaeHHble um 3anyTaHHbIe LLHYPbI
MOBbILLAKT PUCK MOPAXKEHNS BIEKTPUHECKUM
TOKOM.

Mpu pa6oTe C 9NEKTPOMHCTPYMEHTOM Ha
OTKPbITOM BO3ZyXe UCNO/Nb3yiTe YAJIMHUTENb,
npeAHa3HaYeHHbII AN UCMONb3OBAHUS

Ha OTKPbITOM BO3fyXe. Vcrosib3oBaHue
LUHYpa, NOAXOAALLEro A5 UCTIO/Ib30BaHUSA Ha
OTKPbITOM BO3/JyX€, CHUXXAET PUCK MOPaXKEHUS
3/1EKTPUYECKNM TOKOM.

Ecnu pa6oTa 3neKTPOMHCTPYMeHTa BO
BNa)KHOM MecTe Heu36eXxHa, ucnosnb3ayiire
YCTPOWCTEO 3aLLUTHOTO OTK/IIOYEHUS.
Ucnonb3osaHue Y30 cHuXaeT puck
OpaXkeHNs 371EKTPUYECKUM TOKOM.

JINYHAA BE3OMNACHOCTb

ByabTe BHUMaTeNbHbI, CnefuTe 3a

TeMm, UTO Bbl fileNlaeTe, 1 Nonb3yiiTechb
3/ipaBbIM CMbICJIOM Npu pa6oTe ¢
3N1eKTPOUHCTPYMeHTOM. He ucnonbayiite
3IeKTPOUHCTPYMEHT BO BPEMSsl YCTaNoCTH UK
nop, BO3AeNCTBUEM HAPKOTUKOB, ankorons
WU MeJMKaMeHTOB. HeBHMMaTe/IbHOCTb Mpy
paboTe 3/IEKTPOUHCTPYMEHTa MOXET NPUBECTU
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b)

<)

d)

e)

9)

h)

4)
a)

b)

K cepbe3Hol TpaBMe.

WUcnonb3yiiTe cpeAcTBa MUHAUBUAYANbHON
3awuTbl. Becerga HageBaiiTe 3aliUTHbIE
OUKM. 3aLyMTHOE 060pYAOBaHME, TaKoe

Kak rbliesalynTHas Macka, HeCKO/b3sLLas
3aLynTHasi 06yBb, KACKU UM 3alumTa Cryxa,
UCrOo/Ib3yeMble AJ151 COOTBETCTBYIOLMX
YC/I0BUH, YMEHbLIAT PUCK BOSHUKHOBEHUS
TpaBMbl.

MpepoTBpall,eHne HenpegHaMepeHHOro
3anycka. Mepep, nogxnoueHnem K

MCTOYHUKY NUTaHUA U / unu 6aTapeiiHomy
610Ky y6eauTech, YTO nepeKiiovaTesib
HaXOAUTCSH B MOJIOXKEHUN “BbIK/IOYEHO" .
[NepeHoC 31eKTPONHCTPYMEHTOB C nasibLemM
Ha BbIK/It0YaTe e uam 3apsika BKIHOYEHHbIX
3/1eKTPONHCTPYMEHTOB MPUBOZUT K
HEeCcYacTHbIM C/ly4asiMm.

Mepep BK/IIOYEHNEM INIEKTPOUHCTPYMEHTA
y6epuTe niobbie NOCTOPOHHUE raeyHble KITIoUM.
KnroY, npukpenieHHbii K BpallaroLencs 4acTn
3/IEKTPOUNHCTPYMEHTA, MOXET CTaTb MPUYNHOM
TpaBMbl.

He HaknoHsiiTech. MocToAHHO coxpaHsiiTe
paBHoBecHe. 370 M103BOJISET SyyLUe
KOHTPO/IMPOBAaTb 3/1IeKTPOUHCTPYMEHT B
HEOXMAAHHbIX CUTyaLUsIX.

OpeBaiiTecb AOMKHbIM 06pa3oM. He
HapieBaiiTe CBO60HYIO OfieXKAY WIn
yKpaulueHus. [lepXute BoNocCbl, OAEXAY U
nepyaTKu BAANM OT ABVKYLLLUXCSH YacTeu.
CBo6oaHas ofexAa, FoBeMPHbIe U3aenns
WUAW ANIMHHBIE BOIOChI MOTYT 6bITb 3aLen/ieHbl
JBWKYLUMMUCS] YaCTSIMMU.

Ecnu ycTpoiicTBa 060pyfi0BaHbl COeJUHEHEM
BANSl yAaneHus nbiny 1 NOAK/IOYEHUs
KOJINEeKTOpPOB, y6eauTech, YTO Takoe
o6opyaoBaHMe NOAKIIIOUEHO U UCTIONb3YeTcs
AOMXKHbIM 06pa3oM. Vicrosib3oBaHne
nbisieynaBaAMBaTenei MOXET YMEHbLUNTb
0MacHOCTb, CBSA3@HHYIO C MbIIbHO.

He noseonsiite onbITy, No/ly4eHHOMY NpU
4YacTOM MCMOJIb30BaHNU MHCTPYMEHTOB,
paccnabuTbes U UITHOPUPOBATb NPUHLMMbI
6e3onacHoii pa6oTbl C MHCTPYMEHTaMMU.
HeocTopoxxHoe aeficTB1e MOXET MPUBECTYU K
cepbe3HOV TpaBMe B TeYeHUEe [ONN CeKyHADbI.

UCMOJIb30BAHUE 3JIEKTPOUHCTPYMEHTA
nyxopg 3A HUM

3anpeuiaeTcs U36bITOYHO 3arpyXaTb
3NEeKTPOUHCTPYMeHT. UcnonbayiiTe
NOAXOASALLUIA 3NEeKTPOUHCTPYMEHT Ans
Balueii paboTbl. [IpaBU/IbHO N0[06PaHHbIM
3/1eKTPONHCTPYMEHT cAenaeT paboTy, ANis
KOTOPOW OH 6bls1 pa3paboTaH, /yyLle U
6e3onacHee.

He ucnonb3yiiTe a11eKTPOMHCTPYMEHT,
ecnu BblK/loyaTenb He paboTaer. /1060

d)

e)

f)

g9)

h)

5)
a)

b)

3/1IEKTPOUHCTPYMEHT, KOTOPbIN HE MOXET
YrpaBAATLCS C MOMOLLbIO MepeKIoYaTes,
oraceH 1 JOJIKEH 6bITb OTPEMOHTHPOBAH.
Mepep BbINO/IHEHUEM NMIOGBIX PEry/IMPOBOK,
3aMeHOoI NPUHaZA/IeXXHOCTelH WK XpaHEeHUeM
3NeKTPOMHCTPYMEHTa OTCOeAMHUTE LUTEKep OT
WUCTOYHMKA NUTAHUA U / WU aKKYMYNSITOPHOM
6aTapeu OT IIeKTPOMHCTPYMeHTa. Takue
npenynpeanTesibHble Mepbl 6e30M1acHOCTU
YMeHbLUAaT PUCK CJlyHarHOro 3arycka
3/1IEKTPOUHCTPYMEHTA.

XpaHuTe 3/1eKTPOMHCTPYMEHTDI B
HeAO0CTYNHOM /il fieTel MecTe U He
no3BonsiiTe NULLaM, HE3HAKOMbIM C
3NeKTPOUHCTPYMEHTOM WK C 3TOM
WHCTpYKUMeld, paboTaTb € HUM. MIHCTPYMEHTbI
onacHbl B pyKax HeO6YyYEHHbIX M0Ib30BaTeseN.
06cny)XuBaiiTe 3/IeKTPOMHCTPYMEHTbI.
MNMpoBepbTe HECOOCHOCTb ABMKYLLUXCA YacTew,
MOJIOMKY AieTaneil v Niobble Apyrue cCocTOsHUA,
KOTOpble MOryT NOB/MUATb Ha paboTy
3NeKTPOMHCTPYMeHTa. B cnyyae noBpexxaexus
OTPEMOHTUPYITE 3NMEKTPOUHCTPYMEHT nepen,
ucnonb3oBaHneM. MHorue HecyacTHble
c/1ly4am cBsi3aHbl C N/1I0XMM O6CY)XKNBaHUEM
3/1EKTPOUHCTPYMEHTOB.

Moppaep)xuBaliTe 3aTOUKY U YUCTOTY PEXKYLLUX
WNHCTPYMEHTOB. [IpaBu/ibHO 06CyXXBaeMble
PEXYLUNE UHCTPYMEHTbLI C OCTPLIMU PEXXYLUNMU
KpOMKamu sierye KOHTPOMpoBaTh, U
CHUW)KaeTCsl BePOSITHOCTb MX Aepopmaymu.
WUcnonb3yiiTe 31eKTPONHCTPYMEHT,
NPUHAAJIEIKHOCTHU U T. Ji. B COOTBETCTBUM C
3TUMM MHCTPYKLMAMM, C YYETOM YCJIOBUIA
BbINoJIHAAEMOIi paboTbl. Mcriosib3oBaHne
3/1EKTPOUHCTPYMEHTA [i/151 onepayui,
OT/IMYaroLUMXCA OT NpeaHa3HavYeHHoro
UCMONIb30BaHUSA, MOXET MPUBECTU K OMacHom
cuTyaymm.

Cnepgute, uTo6bl PyKU 1 3aXBaTHble
MOBEPXHOCTH 6bINU CYXUMM, YNCTbIMU

1 cBO60AHBIMU OT CMa304HOro Macna u
KOHCUCTEHTHOM cMa3Kun. CKO/Ib3K1e N1afioHN

1 3axBaTHble MOBEPXHOCTU HE NMO3BOJIAT
6e30racHo obpalyaTbCsi ¢ UHCTPYMEHTOM

U KOHTPO/IMPOBATb €ro B HEeNpeABUAEHHbIX
cUTyauusix.

WUCMOJIb30BAHUE U OBCJTY)XUBAHUE
AKKYMYJIATOPHbIX UHCTPYMEHTOB

[ina 3apsafaKu Mcnonb3yiiTe TONIbKO 3apsiaHoe
YCTPOICTBO, yKa3aHHOE U3roTOBUTEJIEM.
BapsigHoe ycTpoicTBO, KOTOpOoe MOAXOANT
/151 OQHOI0 TUNa akKyMyIsITOPOB, MOXET
npeAcTaB/IsiTb ONacHOCTb BO3ropaHus

Py UCOSIb30BaHUM C APYrUM TUITOM
aKKyMY/ISITOPOB.

WUcnonb3yiiTe 31€KTPOMHCTPYMEHTbI
TOJIbKO CO crielyanbHO NpefiHa3HaYeHHbIMU
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aKKyMynsiTopamM. Vcrosib3oBaHue 11060ro
Apyroro TMna akkyMyssiTopoB MOXET CTaTb
MPUYMHON TPaBM M Noxapa.

c) Korpa akKymynaTop He ucnonb3yeTcs, XpaHuTe
€ro nopanbile oT APYrux MeTa/lIM4ecKnx
npeAMEeTOB, Hanpumep, CKpenoK, MoHeT,
KJIloYeil, rBo3fei, BAHTOB Wik APYrux
He60NbIUMX MeTaJTMYECKNX NPeZIMeTOoB,
KOTOpbie MOryT NPUBECTHM K 3aMbIKaHMIO
KNeMM. 3ambiKaH1e K/IeMM akKyMynsTopa
MOXXET CTaTb MPUYNHON OXXOroB UM Moxapa.

d) B He6naronpuATHLIX yCNIOBUAX U3
aKKyMy/SiTopa MOXXET BbITeKaTb XXUAKOCTb;
n3beraiiTe KOHTaKTa C 3TOW YXUAKOCTbIO.

Ecnun KOHTaKT Bce Ke npou3oLuen, Npomoiite
nocTpagasiuee MecTo Bofoii. Ecnu xxupgkoctb
nonana B rnasa, Hemez1eHHO obpaTuTechb

3a MeAMLIMHCKON MOMOLLbIO. )KUAKOCTb,
BbITeKLUasA U3 aKKyMyJ/IITOpa, MOXKET Bbi3BaTb
pasgpakeHue N1 OXKOru.

e) He ucnonb3yiiTe akKyMynsTop unu
MHCTPYMEHT B C/ly4Yae WX MoBpeXAeHus
Wnu u3MeHeHus. [ToBpexeHHble um
N3MeHEHHbIe akKyMYy/IATOpbl MOTYT BECTH cebs
HerpeAcKasyeMo, YTO MOXET CTaTb NPUYNHOI
roxxapa, B3pblBa uan 0nacHoCTH MoyYeHUs
TpaBMbl.

f) He nopBepraiite akKymynsaTop unm
MHCTPYMEHT BO3AElCTBUIO OTHS WK
M36bITOYHON TemnepaTypbl. Bo3seicTBue orHs
nm Temnepatypbl Bbile 130°C MOXeET cTaTb
MPUYMHON B3pbIBa.

g) BbinonHsiiTe Bce MHCTPYKLUK NO 3apsiike U He
3aps)KaiiTe akKyMy/IiTOP WM MHCTPYMEHT BHe
npeAenos AuanasoHa TeMnepaTyp, yKa3aHHbIX
B MHCTPYKUMAX. HenpaBuibHas 3apsaka
WM 3apsfiKa npy Temneparypax, Kotopble
BbIXOASAT 3a MpeAesibl ykasaHHOro AuanasoHa,
MOXXeT MOoBPEeANTb aKKyMYIATOP U YBENNYNTb
0racHoCTb roxapa.

6) OBCJTY)>XUBAHMUE

a) 06cnyuBaiiTe CBO MHCTPYMEHT TO/NbKO C
NoMmoLL,bio KBaTMGULMPOBAHHOTO CrieLuanucTa
Mo PEMOHTY, UCMONb3Ysl TONbKO MAEHTUYHbIE
3anacHble YacTU. 370 06ecneynT NojaepKaHme
6€30M1acHOCTY 3/1eKTPOUHCTPYMEHTA.

b) Hukoraa He o6¢cny)KuBaliTe NOBPEXKAEHHbIE
aKkymynsaTopbl. O6¢/1yx1BaHue
aKKyMY/IITOPOB JO/HKHO BbIMOHATHCS TOLKO
U3roTOBUTENIEM UV aBTOPU30BaHHbIMU
CcepBUCHbIMY NPoBarigepamu.

MHCTPYKLUUU NO
BE3OMNACHOCTHU A1
BCEX BUAOB PABOT

OBLUME NPEQYNPEXAEHUA MO
BE30MACHOCTMU 4J151 ONMEPALLUIA
LUWTNPOBAHUA U PE3KU:

a) OTOT ANEeKTPOUHCTPYMEHT NpeAHa3HaueH Ans
Mcnonb30BaHUsA B KayecTBe WwnndgoBanbHOM
MaluuHbl. MpounTaiiTe BCe NpefynpeXxAeHus,
WHCTPYKLMM N0 TeXHUKe 6e30MmacHoCTH,
WIOCTpauum 1 cneyudukalmm, npunaraemMmble
K 3TOMY 9/1IeKTPONHCTPYMEHTY. HeBbIrnonHeHne
BCEX MEPEYNCIIEHHBIX HUXKE MHCTPYKLMI MOXKET
MPUBECTY K MOPAXKEHUIO 3TIEKTPUYECKUM TOKOM,
roxxapy v/ Win cepbe3HbIM TPaBMam.

b) [laHHbII 3N1EKTPOUHCTPYMEHT He NpefjHa3HayeH
ANS BbINOJIHEHUS TAaKUX ONepaLmii Kak
wnudgoBaHue, YUCTKA LLLETKOW, NONMPOBKA
WU Npopes3aHue 0TBepCTHiA. BbirnosHeHne
ornepawyui, 415 KOTOPbIX 371EKTPOUHCTPYMEHT
He npeaHa3HayeH, MOXET CO3/aTh ONacHyo
CUTyaLuIo U CTaTb NMPUYUHON TPaBMbI.

c) 3anpeujaeTcs U3MEHSATb KOHCTPYKLMIO
AAHHOrO MHCTPYMEHTa U UCTO/Ib30BaTb €ro
He N0 Ha3HAYeHMI0. VHaye BO3MOXXHa roTeps
ynpaBeHUsl U IPUYUHEHNE TAXKE/bIX TPaBM.

d) He ucnonb3yiite akceccyapbl, KoTopbie

He 6b1M cneyyanbHO pa3paboTaHbl U

yKa3aHbl MPOM3BOAUTENIeM MHCTPYMEHTa.

B0o3MOXHOCTb NpUCOEANHEHNS aKceccyapa

K 3/IEKTPOUHCTPYMEHTbI HE rapaHTUpyeT ero

6e3omnacHyro pabory.

HomuHanbHas cKOpoCTb BpaleHus

aKceccyapa J0/KHa 6bITb KaK MUHUMYM

paBHa MaKCUMaJIbHOW CKOPOCTH, YKa3aHHOI

Ha 3NeKTPOMHCTPYMeHTe. AKceccyapbl,

BpaLyaroLymecs 6bicTpee yKa3aHHOM

HOMMHasIbHOW CKOPOCTH, MOTYT OTOPBATbCS U

OT/IETET.

f) Hapy)XHblii guaMeTp U ToNLMHA
Balllero akceccyapa AO/MKHbI
COOTBETCTBOBaTb HOMUHAJIbHOW MOLLLHOCTH
3NEeKTPOUHCTPYMEHTA. HerpaBu/ibHO
rnofo6paHHble akceccyapbl HE MOTyT
6bITb JO/KHBIM 06Pa30M 3aKpbITbi
rpeAoXpaHNTENIbHBIM YCTPOUCTBOM UN
rpaBu/IbHO KOHTPOIMPOBATHCS.

g) Pa3Mepbl KpenneHus akceccyapa AO/MKHbI
COOTBETCTBOBaTb pa3MepaM KpeneXHbIX
3NIeMEHTOB 3NIeKTPOMHCTPYMeHTa. AKceccyapsbl,
He COOTBETCTBYIOLUME KPEMNEXHbIM 3/1eMeHTaM
3/1EKTPOMHCTPYMEHTa, 6yAyT paboTaTb C
HapylueHneM 6anaHca, M36bITOYHO BUOPUPOBATh
Y MOTYT BbI3BaTh MOTEPHO YrPaBIEHUS.

h) He ucnonb3yiite noBpeXxAeHHble aKceccyapbl.
Mepep KaXkAbIM UCMONb30BaHNUEM NpoBepsiiiTe
aKceccyapbl, Kakue Tak abpa3ueHble
AMCKH, Ha Ha/lM4Me CKOJIOB U TPELLUH,
AMCK-NOAOLLBY Ha Hannuyue TPeLLUH,
pa3spbIBOB WK Ype3MepHoro nsHoca. Ecnu
3NIeKTPOMHCTPYMEHT WM aKceccyap cIly4yaiiHoO
YPOHUNK, NPOBEpbTE UX Ha MOBPEXAEHUS UK

e
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yCTaHOBMTE HEMOBPEeXAeHHbII akceccyap.
Mocne npoBepKu U YCTaHOBKM aKceccyapa
BCTaHbTE CaMy U NpocrieAuTe, YTo6bl
NpUCYTCTBYIOLLME pacnoflaraiuchb noganbiue
OT NNIOCKOCTH BPALLLAIOLLLErocsl AUCKaA, 3aTeM
AalfiTe NpopaboTaTb 3NIEKTPOUHCTPYMEHTY
Ha MaKCUMaJbHOW CKOPOCTU 63 Harpy3ku

B TeYeHne ofjHOI MUHYTbI. B TeyeHne

3TOro TECTOBOIO BPEMEHM MOBPEXEHHbIE
akceccyapbl 06bIYHO pas/iaMblBatOTCA.

i) HocuTte cpepscTBa MHAUBUAYANbHON 3alLUTBI. B
3aBUCUMOCTH OT NMPUMEHEHNSI HOCUTE JINLLEBOW
LLMTOK, 3aKpbITble UK 3aLLUTHbIE ouky. Mpu
Heo6X0MMOCTH HafieBailiTe NbIe3aLLUTHYIO
MacKy, 3alUTHble HaYLUHUKH, NepyYyaTKn U
pa6ouuii papTyK, Coco6HbIii NPpeAOXPaHUTb OT
He60onNbLUMX OCKOJIKOB abpa3vBHOro MaTepuana
wnu o6pabaTbiBaemoro npegMerta. 3aLyuTa
rnas lo/mKHa 6bITb CrIOCO6Ha NPeoXpaHnTb
OT NIETALLEro Mycopa, CoryTCTBYHOLLEro
pasnnyHbIM onepauusm. lblne3alyuTHas Macka
WUAn pecrnupaTop AOMKHbI 6bITb CTOCOGHbI
OT(UIbTPOBLIBATH YacTULbl, 06pa3yroLnecs
B pe3synibTate paboTbl. [IPOJOMKUTEIbHOE
BO3Ae/iCcTBME LLYMa BbICOKON MHTEHCUBHOCTMN
MOXET NPUBECTU K NoTepe Cryxa.

j) [ep>XuTe NOCTOPOHHMX Ha 6e3onacHoOM
paccTosiHuM OT pa6oueii 30Hbl. J10604i,
BOLLEZWINI B pa6ouylo 30Hy, JONMKEH HajeBaTb
cpeAcTBa MHAVBUAYaANIBHON 3aLUTbI.

OcKorsiku o6pabaTbiBaeMoro npeameTa uam
C/TIOMaBLUNICA ANCK MOTYT OT/IeTaThb B CTOPOHY
Y NpUBECTYM K TpaBMaM 3a rnpefenamm yyactka
HernocpeAcTBEHHO paboThbl.

k) Ynep)xuBaiiTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT TOJIbKO
3a U30/IMPOBaHHbIE 3aXBaTHbIE NOBEPXHOCTU
NPU BbINONIHEHNU ONepaLyii, KOrAa peXxyLuuii
aKceccyap MOXEeT KOHTaKTUPOBaTb CO
CKpbITON NPOBOAKOI UK CO6CTBEHHbIM
LLIHYPOM NUTaHUA. [1pU KOHTaKTe PeXyLLero
akceccypa ¢ rnpoBOAOM 104 HanpsXKeHNEM
Hen3o/IMpoBaHHble METa/IIn4YecKkme
JleTanim UHCTPYMEHTa MOryT OKa3aTbCsl 04
HanpsKeHNeM v cTaTb MPUYUHOM NMOPaxKeHNsI
3/1eKTPUHECKUM TOKOM onepartopa.

) Hukorpa He KNaguTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT,
MoKa aKceccyap He 0CTaHOBUTCS MOJIHOCTbIO.
BpalyaroLymniics AUCK MOXET 3alennTbes 3a
MOBEPXHOCTb, M Bbl OTEPsieTe KOHTPO/Ib Haj
3/1eKTPOUHCTPYMEHTOM.

m) He 3anyckaiiTe 31eKTPOUHCTPYMEHT BO
BpeMSs ero nepeHocKu. CyyaliHbIii KOHTaKT ¢
BpaLyaroLLMMCST akCceccyapoM MOXKET 3aLernnTb
ofiexy, 3aTArnBasi akceccyap K Baluemy Tesy.

n) PerynsipHo ouMwaiiTe BEHTUISILMOHHbIE
OTBEepCTHSA ANEeKTPOUHCTPYMeHTa. BeHTu1sTop
a/1eKTpoABUIraTesisl 3aTArMBaeT Mbl/ib
BHYTPb KOPI1yca; U36bITOYHOE CKOM/IeHNe
METasI/IM4eCKOro MopoLLIKa MOXET MPUBECTU K

MOPaXXeHNIO 37IEKTPUYECKUM TOKOM.

0) He ucnonb3yiite 3N1€KTPOUHCTPYMEHT PSALOM
C ropioyMMM MaTepuanamu. VIckpbi MoryT
BOCIM/IaMEHUTb 3TU MaTepuarbl.

p) He ucnonbayiite akceccyapbl, ANS KOTOPbIX
Heo6XoAMMbI OX/TaXKAaloLLUE YKUAKOCTH.
Vcronb3oBaHue BoAbl WN APYTuX
OXNaXAaroLMX XUAKOCTEN MOXET MPUBECTY K
MOPAXKEHNIO 3TIEKTPUYECKUM TOKOM.

q) Bbl He BOMKHBI OTMyCKaTb PyKOSATKY
MHCTPYMeHTa BO BpeMsi paboTbl. Beerga
MCNOJb3YiTe BCMIOMOraTeslbHble PYKOSITKH,
rocTtaB/isieMble B KOMIJIEKTE C UHCTPYMEHTOM.
MoTepst KOHTPOJIA MOXET NMPUBECTM K TPaBMe.

AOMNOJIHUTE/IbHbIE UHCTPYKLLUU MO
BE30MACHOCTU )11 BCEX BUA0B PABOT
OTpAaya 1 COOTBETCTBYIOLLUE NpefocTepeX eHus
OTpava npefcTaBsieT coboii CryyaiiHyro
peakLMio Ha 3aKJIMHUBLUMWI WY 3aLenuBLLKIACA
BpaLlatoLLmincsa ANUCK, ANCK-TIOAOLLBY, LLIETKY UK
NGO apyrov akceccyap. 3akIMHUBaHWE Unu
3auenneHue Bbl3blBaeT 6bICTPOE TOPMOXEHME
BpaLLatoLLerocsi akceccyapa, Yto, B CBOO ovepefib,
NPUBOANT K HEKOHTPONIMPYEMOMY ABUKEHUIO
9NEeKTPOUHCTPYMEHTA B HarnpaBieHuu, 06paTHOM
BpaLLeHNIo akceccyapa B TOUKe 3aeflaHus.
Hanpumep, ecnu abpasuBHbIi AUCK 3aLenucs
WM 3acTpsAs B 06pabaTbiBaeMOM MpeaMeTe, Kpai
[MCKa, KOTOPbIW BXOAUT B TOUKY 3aLLeMIIeHUs,
MOXeT BOH3MTbCS B MOBEPXHOCTb MaTepuana, 4to
NpuBeAET K BbICKaKNBaHUIO UM OTCKaKUBaHMIO
Zucka. [INcK MOXET OTCKOUUTb B CTOPOHY OT
onepaTtopa W B HamnpaBfeHnn onepaTopa, B
3aBWCUMMOCTM OT HarpaBieHus ABWKEHUs ANCKa B
TOUKE 3aK/IMHNBAHUA. AGpPa3uBHbIE ANUCKM B 3TUX
YCNOBUSIX TaKXKe MOTYT C/IOMaTbCS.
OTpava siBNsieTcA pesynbTaToM HenpaBuibHOMo
MCMONb30BaHUA 3/IEKTPOUHCTPYMEHTA U/Unmn
HernpaBWbHbIX paBbounx NpoLeayp Unv yCrnoBum, u
ee MOXXHO M36exaTb, MPUHAB HaA1exallme Mepbl
6e30MacHOCTY, NPUBEAEHHDbIE HUXE.
a) MpouHo yaep)kuBaiiTe INEKTPOUHCTPYMEHT
W lep)KuUTe Teno 1 PyKu Tak, YTo6bl
NPOTMBOCTOATb cUnam otaauun. Becerga
MCnonb3yiTe AONOHUTE/NIbHYIO PYKOSATKY, NpU
ee Hanuuuu, /11 MaKCUMaJIbHOro KOHTPOA
OoTAAYM WM peaKLU CKPYYMBaHUA BO BpeMs
3anycka. OrepaTop MOXeT KOHTPO/IMpoBaTh
peaKkuuu CKpyYMBaHWsI W CUJIbl OTAAuu, eCin
MPUHSITBI HaANexalyme Mepbl 6e30M1acHOCTH.
b) Hukorpa He nomeluaiiTe pyKy psiioM ¢
BpaLL,aloLLMMCs aKceccyapoM. AKceccyap
MOXXeT MOA BO3LeNCTBMEM OTAAUYM CMECTUTLCS
B CTOPOHY BaLlel pyKu.
c) He pacnonaraiite Teno B 30He, Kyfja
6yAeT 0T6pOLLEH 3NEeKTPOUHCTPYMEHT B
cny4yae BO3HMKHOBeHus otaaun. O1gaqva
OTKUHET MHCTPYMEHT B HarpaB/ieHUy,
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MPOTMBOIMOIOKHOM ABWXKEHUIO ANUCKA Ha
MOMEHT 3aLer/ieHust.

d) Co6niogaiite 0co6ylo 0OCTOPOIKHOCTb NpH
pa6oTe Ha yrnax, ocTpbIX Kpasx u T.A.
WN36eraiite noackakuBaHWs 1 3aLernyieHns
akceccyapa. Yr/ibl, OCTpble Kpasi uim
rnoAcKaknBaHue MoryT cTaTb MPUYUHOM
3alensieHus BpalyaroLLerocsi akceccyapa u
MPUBECTY K 10TEPE KOHTPOJIS MU OTAAYe.

e) He ycTaHaenuBaiiTe LienHol AUCK AN pa6boTbi
Mo fiepeBy, CErMeHTHbIi a/IMa3Hblii UCK
¢ nepudepuiiHbiM 3a3opom 6onee 10 MM
WK AUCKOBYIO MUY € 3y6bAMU. []/157 Taknx
JIMCKOB XapaKTepHbl YacTble OTCKOKU U MoTepsi
KOHTPOJISI.

JAOMOJIHUTEJIbHbIE UHCTPYKLUU MO
BE3OMACHOCTH NPU BbINOJIHEHUN
LJIMUPOBKU UJTU PE3KU

MpepynpexxaeHus no 6e3onacHoOCTH, KOHKPETHbIe

BANns onepauyii WingoBKU U OTPE3Ku:

a) WUcnonb3yiiTe AUCKM TONBKO TEX TUMOB,
KOTOpble peKOMeHAyIoTC AN Ballero
NEeKTPOUHCTPYMEHTA, U cneluanbHble
3alLMTHbIE NpUCNoco6neHns,
npefiHa3HaueHHble AN BblI6paHHOro AUCKa.
Jnckun HenoaxoAsLLmMX K 31eKTPOUHCTPYMEHTY
TUMOB HE MOryT 6bITb HaA/1eXaluuM 06pas3oM
3aKpbITbl 3aLUUTHBIMU MPUCTIOCOBTIEHUSIMU U
ABJIAIKOTCS HE6E30MacHbIMM.

b) MoeepxHOCTDb WNKUGOBAHUSA AUCKOB C

g)

h)

AOMOJIHUTEJIbHbIE UHCTPYKL UM MO

BMCKY. Hagnexalyme pnaHubl NoAepXKUBaroT
JIMCK, TeM caMbIM yMeHbLLasi BEPOSTHOCTb €ro
rnosoMKy. dnaHuybl 4715 OTPE3HbIX AUCKOB MOTyT
OT/IMYaThCS OT (hnaHLeB ANs LLUINGOBaIbHOrO
Kpyra.
He ucnonb3yiiTe M3HOLLEHHbIE AUCKU OT
3NeKTPOMHCTPYMEHTOB 6onbluero pasmepa.
Jvck, npeaHasHayveHHbIV 4/151 60s1ee KpyrnHOro
3/1IeKTPONHCTPYMEHTA, HE MOAXOAUT AJIs
60s1€€ BbICOKOW CKOPOCTN paboTbl MEHbLLIETO
UHCTPYMEHTAa 1 MOXET JIOMHYTb.
B cnyyae Kpyroe ABOHHOIro Ha3HavyeHusl
BCe Ucnonb3yiiTe NPaBu/IbHbIN 3aLLUTHbINA
KOXKyX 4151 BbirnosiHsieMoli onepayuu. [1py
HenpaBu/IbHOM UCI0/Ib30BaHNM 3aLYUTHOIO
KOXKyXa HEBO3MOXXHO rapaHTpoBaTb
Tpe6yeMbiii ypOBEHb 3aLLMTbI, 4TO MOXKET CTaTb
MPUYUHON TSXKENBIX TPABM.
Ipegynpexaenue! NMpu wangosaHum
TOHKHNX JINCTOB MeTaJl/1a WM APYruX JIErKo
BU6PUPYIOLLLMX MaTePUaIOB ¢ 60/bLUION
MoBEPXHOCTbIO YPOBEHD LLYMa MOXXET
npeBbIlIaTb 3asiB/IeHHOe 3HayeHue (Bo 15
AB). [ina yMmeHbLUEHUs1 ypOBHSA LYyMa B TaKNX
c/lyyasix UCMoNb3YiiTe 3BYKON3O0/IAILMOHHbIE
KoBpuKH. [TOBbILLIEHHDbII YPOBEHD LLIYMa TakK)Ke
cniepyeT yYnTbIBaTb NPU OLeHKe ONacHOCTH
U3-3a Bo3gelicTBuMI LLyMa U Bbl6ope cpeACTB
3alUTbI OPraHoB cJlyxa.
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BE30MACHOCTU 4151 OMEPALLUA OTPE3KWN
[lononHuTenbHble KOHKPETHbIE NpeAynpeXeHus
no 6e3onacHOCTU Ans onepauuii OTpe3Ku:

a) He “saxumaiiTe” AUCK WK He NpUKNaAbIBaliTe

LLeHTPaJIbHON BbIEMKOW JOMKHA 6bITb
yCTaHOB/EHa HU)Ke NIOCKOCTY Kpasi 3alLUTHOro
yCTpoiicTBa. HerpaBuibHO yCTaHOB/IEHHbIN
AMNCK, KOTOPbIii BbICTYNAEeT 3a MN/10CKOCTb

Kpasi 3aLyUTHOro yCTPOWCTBA, HE MOXET 6biThb
Haanexalymm o6pa3oM 3aLyyLLeH.

c) 3auuTHOe YCTPONCTBO AOMMKHO 6bITb
Hafie)XXHO NPUKPEN/IEHO K 3NIeKTPOUHCTPYMEHTY
1 pacnosio)XeHo TaKUuM o6pa3oM, UTo6bl
HauMeHblLasi YacTb AUCKa 6buia HanpaBnieHa
B CTOPOHY onepaTopa A1l obecrneyeHus ero
MaKCUMarnbHoW 6e30MacHOCTU. 3aLNTHbIM
KOXyX MOMOraet 3alyuTuTb onepaTtopa oT
06/10MKOB AMNCKa U C/Ty4aliHOro KOHTakTa
C ANCKOM U UCKpaMu, KOTOpble MOryT
BOCM/1IaMEHUTb OAEXAY.

d) [iMcKu fOMKHDBI UCMONb30BaTbCS TOJIbKO
A1l PeKOMEH,0BaHHbIX BUJ0B NPUMEHEHMS.
Hanpumep: 3anpelaeTcsi BbINONHATD
wnndoeKy 60KOBOI NOBEPXHOCTbIO
NUIbHOro AUCKA. AGPa3nBHbIE OTPE3HbIE
ANCKYN npegHa3HayYeHbl 415 wangpoBaHus
nepugepuiiHbIM y4acTKoM Kpyra, 60KoBoe
ycunuve, npunoXXeHHoe K aTUM AUCKaM, MOXKET
MPUBECTY K UX Pa3pyLLEHUIO.

e) Bcerpa ucnonb3yiiTe HEMOBpPEXAEHHbIE
¢naHLbI AUCKOB, KOTOPbIE UMEIOT pa3Mep
1 ¢popmy, COOTBETCTBYIOLLYIO BbIGPaHHOMY

b)

c)

d)

n36bITOYHOE fiaBneHue. He nbiTaiiTech
caenatb Nponua U36bITOYHON FNY6UHbI.
lNepeHarnpsixeHne AUCKa yBeNYUBaEeT Harpysky
Y BO3BMOXHOCTb CKPYyYMBaHWS WN 3ae[aHnsl
AMcKa B Mponuie, a TakKe BeposSITHOCTb OTAaqyun
WM MOIOMKM ANCKaA.

He pacnonaraiiTe Teno Ha ojHOM IMHUK U
nosagu Bpawjaiowerocs Aucka. Koraa amck
B TOYKe paboTbl ABMKETCS OT BaLLEro Tena,
oTfa4ya MOXeT OTKUHYTb BpaLyaroLyMics AUCK
Y MIHCTPYMEHT HEMOCPEACTBEHHO B BaLLEM
HarnpaBieHuu.

Koraa auck 3aefiaeT, unv npu npepbiBaHun
nponuna no no6oi NpUYMHe, BbIKIOYNTE
3NEeKTPOUHCTPYMEHT U IepXKUTE ero
HemMoJiBUXXHO A0 TeX Nop, NOKa AUCK He
OCTaHOBUTCS MONIHOCTbIO. HuKorja He
MbITalTeCh U3BNIEYL ANCK U3 pacruia, noka
AMCK ellje ABUraeTcs, B MPOTUBHOM CJlydYae
3T0 MOXKET NMPpUBECTY K oThave. [lpoBepbTe n
MpUMUTE KOPPEKTUPYIOLLME [AEVICTBUS, YTOBbI
YCTPaHUTb NPUYUHY 3aeaHns AUCKaA.

He nepesanyckaiiTe onepaumio pesa B
o6pa6aTbieaeMoM npeamerte. [asite AUCKY
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e)

9)

HabpaTb MoJIHyt0 CKOPOCTb BPaLLeHUsI U
OCTOPOXHO BBeAUTE ero B pacnu. [JUck MoxeT
COrHyTbCSl, CMECTUTLCS UM BbI3BaTh OTAAYY,
€C/I1 repesanycTUTb 371EKTPOUHCTPYMEHT B
ob6pabaTbiBaeMoM npeamerTe.

Ob6ecneubTe onopy naHesnei um nio6oro
o6pabaTbiBaemoro npegmeTa 60nbLuoro
pa3mepa, 4To6bl CBECTH K MUHUMYMY PUCK
3aK/IMHUBaHUSA AUCKa U oTAauu. bosbLume
obpabaTbiBaeMble NPeAMETbl UMEIOT
TEHAEHUMIO NPOBUCaTb MO COOCTBEHHbIM
BecoM. Onopbi JO/MKHbI pacrosnaratbCs nog
obpabaTbiBaeMbIM NPEAMETOM PA[OM C JIMHUEN
pe3a v psfioM ¢ Kpaem obpabaTbiBaeMoro
npeameTa c o6enx CTOPOH OT AUCKa.
Cob6niogaiite 0co6yio OCTOPOXHOCTb NpU
BbINOJIHEHUM “Bbipe3a” B CYLL,eCTBYIOLLLUX
CTeHax Wn Apyrux MepTBbIX 30HaX.
BbicTynarolmii AUCK MOXKET 3a1eTb ra3oBble
UM BoAsIHbIE TPYObl, 3IEKTPUHECKYHO MPOBOAKY
WUAN NPeAMETbI, KOTOPbI€ MOryT NPUBECTY K
oTgave.

He BbInonHsiiTe KpUBONUHENHbIE pe3bl.
leperpyska Kpyra 3aTpyHSET ero BpaLleHue 1
BeAET K 3aK/IMHNBaHUIO Kpyra BO BPEMST PE3KY,
4YTO MOXKET BbI3BaTb OTCKOK UJIU MOJIOKY Kpyra n
CTaTh NPUYNHON TSKEIbIX TPaBM.

NMPABUJIA TEXHUKU
BE3OIMNACHOCTMU AJiA
AKKYMYJIATOPHOU
BATAPEM

a)

b)

<)

He ponyckaetcs pa3éupaTb, BCKpbIBaTh,
M3MenbyaTb dN1eMeHTbl TUTaH!SA 1
aKKyMynaTopHylo 6aTapeio.

He ponyckaeTcsi HAKOPOTKO 3aMblKaTb
3/IeMeHTbI NMMTaHUA WK aKKyMynaTop.

He ponyckaeTtcs 6ecnopsi;oyHO XpaHUTb
3N1eMeHTbl NMUTaHUSA WK aKKyMYNSTop

B KOpo6Ke WM silLlUKe, Fe OHN MoryT
3aMKHYTb AAPYr Apyra unu MoryT 6bITb
3aMKHYTbI ApYrMMU MeTa//IM4eCKUMK
npepMeTamu. Ecniv akkymynsiTopHasi 6atapes
He UCMOosb3yeTCs, AEPXKUTE ee noAasnblue

OT MeTal/IMYeCKUX NPeMeToB, TaknUX Kak
3aXMMbI, MOHETbI, FBO3AW, BUHTbI U Npoyne
MeTanimyeckune npeAMeTbl HeGObLLOro
pasmepa, KOTOpble MOTYT COEANHUTD KIEMMbI
Apyr ¢ Apyrom. KopoTkoe 3aMblKaHue KJieMm
6aTapen MOXeT CTaTb MPUUYNHOMN OXOroB WUISIN
noxapa.

He ponyckaetcs nogsepratb
AKKyMynITOpHYlo 6aTapelo Bo3fieficTBUIO
BbICOKMX TeMmnepaTyp WK NiamMmeHu.
WU36eraiiTe XxpaHeHUs! aKKYMY/NSITOPHOIA

e)

f)

g)

h)

)

k)

n)

p)
q)

r

)

()

6aTapeu B MecTax, NofBepXXeHHbIX
BO3/1e/CTBUIO NPSIMOro COJIHEYHOro CBeTa.
He ponyckaetcs nogsepratb
AKKYMYNIITOPHYIO 6aTapelo MexaHN4YecKUM
yAapam

B cnyvae npoTeyYkn akKyMynsiTOpHOM
6aTapewu, He JONyCKaliTe KOHTaKTa
3NEeKTPONUTa C KoXKell unu rnasamu. B
cNyyae TaKoro KOHTaKTa Heo6xoaumo
NPOMbITb MOPa)KeHHbI Y4aCTOK 06M/IbHbIM
KO/IMYeCcTBOM BOAbl U 06paTUTbCA 3a
MeAULMHCKOW NOMOLLLbIO.

AKKyMynsTopHyio 6aTapelo Heo6xoaMmo
copepKaTb B YACTOTE U CYXOCTH.

B cnyyae 3arpsisHeHUsi KOHTaKTOB
AKKYMYNITOpPHOI 6aTapen ux Heo6xoaMMo
npoTepeTb YNCTOM CYXOi TKaHbIO.
AKKyMynsTopHyio 6aTapelo Heo6xoauMmo
3apsKaTb nepepj ucnonb3oBaHueM. Becerga
cnepyiiTe faHHON MHCTPYKLMU U UCTIONb3YiiTe
NpaBuWbHbIN NOPAAOK 3apPASKHU.

He ponyckaeTcs ocTaBAATb aKKyMynaTop
Ha 3apsiJHOM YCTPOWCTBe, €C/I OH He
ucnonb3yeTcs.

Mocne NpoAoMIKUTENbHOIO XpaHEHUsI MOXKET
noTpe6oBaTbCA HECKOMNbKO pa3 3apsafuTb U
pa3paAMTb aKKYMYNATOpHYlo 6aTapeio ans
AOCTNKEHUs MaKCUMaJibHOW 3 (eKTUBHOCTHU
ee paboTbl.

WUcnonb3yiiTe ToNbKO 3apsifjHble
yCTpoiicTBa, yKa3aHHble Worx. He
AonycKaeTcsl UCNOJ/Ib30BaTh KaKkue-nm6o
3apsfiHble YCTPONCTBA, 32 UCK/TIOYEHUEM
cnewuuanbHo NpeAHa3sHAYeHHbIX A1 JaHHOTO
o6opynoBaHus.

He ponyckaeTcs ucnonb3oBaTb Kakue-

nM60 aKKYMynaTOpHble 6aTapeu, He
npefHa3HayeHHble /IS UCMO/Ib30BaHUSA C
AaHHbIM 060pyA0BaHUEM.

XpaHuTe aKKyMynsiITOpHyIo 6aTapelo B MecTax,
HelOCTYNHbIX ANS feTeil.

CnepyeTt cOXpaHUTb OPUrMHaJIbHYIO
AOKYMEHTaLMIO Ha usfienve ans 6yayuiero
MCMoNb30BaHuA.

Mo BO3MOXXHOCTHU U3BNEKaliTe
AKKyMYNATOPHYIO 6aTapelo U3 u3penus, ecnm
OHa He Ucnonb3yeTcs.

YTuUnusupyiite akkyMynaTopHyto 6aTapeio
AOMKHbIM 06pa3om.

He ucnonb3yiite ¢ yCTPONCTBOM 3N1€MEHTbI
pa3Horo NPoM3BOACTBA, EMKOCTH, pa3Mepa
wnu TUna.

[AepxuTe 6aTapeto noganbiue oT
MUKPOBOJIHOBbIX Neyeli U BbICOKOro
AaBneHuns.
MpepynpexxaeHue! He ucnonb3ayiite
HeaKKyMYNsiTOpHble 6aTapeiku.
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YCJIOBHbIE
OBO3HAYEHNUA

[N CHWXXeHUs pucka TpaBMbl
nosib3oBaTesb JO/DKEH MPoYnTaTh
PYKOBOACTBO MO aKCryaTaLum.

MpenynpexgaeHue

HapeHbTe 3auTy cnyxa

HapeHbTe 3alunTHbIe 04YKHK

HapeHbTe pecnupatop

HocuTe 3awmTtHbie nepyaTtku

Bcerpa fepxute MHCTPYMEHT 06evMm
pykamu

B> ®

Mpu HenpaBuUAbHON yTUNU3aLUK
6aTapen MOryT nonacTb B BOAHbIN
LMKJI, YTO MOXKET 6bITb ONacHbIM

ANA aKocucTeMbl. He BbiGpacbiBainTe
MCMosib30BaHHble 6aTapen B
HecopTUpOBaHHble 6bITOBble OTXOAbI.

u&
2

He cxuraTtb

&

[Nepen 3aMeHoW akceccyapoB
y6enTech B TOM, YTO

aKKyMynsaTopHas 6aTapesi M3BneyeHa.

.CF%3

c
i
)

=4

=]

JINTUA-MOHHBIN akKyMynsaTop 3ToT
NpoAyKT 6bla OTMEYeH CUMBOJIOM,
CB$I3aHHbIM C «pa3fefibHbIM C60POM»
ANnAa Bcex 6aTapeiHbix 6510KOB 1
6aTapen. 3aTeM OH yTUIM3NPYyeTCA
UNK packpenseH, YTo6bl yMEHbLUNTb
BO3/leICTBME Ha OKPY>XXaloLLYtO
cpeny. baTtapeitHblit 6510K MOTyT 6bITb
BPefiHbl AJ19 OKPY>XKatoLLe cpefbl v
370pOBbS YesloBeKa, MOCKOJIbKY OHU
cofepxar BpefHble BelecTBa.

)5

OTxoAbl 9/1eKTPOTEXHUYECKON
NpoAyKuMmK He cneayeT
YTUIN3MPOBATb C 6bITOBLIMU
oTxofamMu. OHV AOMXKHbI 6bITb
[OCTaBMEeHbl B MECTHbIN LLEHTP
yTUNM3aumMmn Ans Haanexatlen
nepepaboTku

2.NMEPEYEHDb
KOMIMNOHEHTOB

KHOMKA BJIOKUPOBKHU LUNUHAENA

BbIKJIOYATE/b

AOMOJIHUTEJNIbHAA PYKOATKA 177

OUCK*

Ll Il o B

NMPEAOXPAHUTEJIbHbIA KOXKYX
KPYTA*

o

KHOMKA PErYJINPOBKU CKOPOCTHU

KHOIMKA BbICBOBOXXAEHUA
AKKYMYJIATOPHOU BATAPEN*

AKKYMYJIATOPHASA BATAPEA*

OUIbTP

10.

LUAABA OMOPHASA

11.

FAVIKA 3ATSDKHASA

12.

FAEYHDbIA KJI0Y

* He Bce noka3aHHble WM onucaHHble aKkceccyapbl
BKJ/IIOYEHbI B CTaHAAPTHYIO NOCTaBKY.
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3. TEXHUYECKUE AAHHDIE

Mopgenb WX814 WX814.X WX815 WX815.X (800-819-Ha3HaueHue usgenus, Mofesnb YrnoBoi
wnudpoBanbHOl MaLUMHbI)

WX814 WX815
WX814.X** WX815.X**

HoMuHanbHoe HanpsxeHue 20B == Makc.***

Hunakas: 3000 rpm
CkopocTb 6e3 Harpy3ku CpepHss: 5000 rpm
Bbicokas: 8600 rpm

Paamep gucka 125 mm 115 mm
OTBepcTue gucka 22.2mm
Pesb6a wnuHaens M14

Bec MalUMHbI(TONbKO

1.7 kr
MHCTPYMEHT)

** X=1-999,A-Z,M1-M9 ncnonb3yoTca ToNbKO A5 pa3HbIX MHCTPyMeHTOB. be3onacHas cooTBeTcBytoLLas
3aMeHa Mexay AaHHbIMU MOLENAMU HEBO3MOXHA.

*** HanpsyxeHne nsmepsietca 6e3 Harpy3ku. HayanbHoe HanpsxeHue 6atapeun gocturaet 20 BONbT.
HoMuHanbHoe HanpsixxeHne cocTaBnsieT 18 BOSbT.

PEKOMEHAYEMbDIE AKKYMYJIATOPbI U 3APAQHDIE
YCTPOUCTBA

KaTteropus Mopgenb 06bem
WA3644 4.0 Ah
AkkymynsaTtop 20 B
WA3646 4.0 Ah
3apsgHoe ycTponcTteo 20 B WA3880 20A

PekomeHayeTcs npuobpeTaTb BCe MPUHAANEXHOCTU B TOM e MarasuHe, rae 6bi1 nprobpeTeH
MHCTpYMeHT. O6paTuTech K BCrioMoraTesibHOW YNakoBKU ANsi NofydeHus 6osiee noApo6Hoii MHdopMaumu.
MOMOLLb M KOHCY/IbTALMIO MOXHO Takxe Mony4nTb y NpofasLa.

MHOOPMALLMA O LUYME

wxs814 WX815
WX814.X WX815.X

20V becuieToyHast yrnoeas waudosanbHas MaumHa RU




WsmeperiHoe 3ByKoBoe L 83,6 dB(A) LpA: 83.7 dB(A)

AaBJieHne PA

M3mepeHHast MOLLHOCTb 3ByKa L, 94,6 dB(A) LwA: 94.7 dB(A)

K&K, 3.0dB

McnonbsoBaTb CpeacTBa 3aluTbl Criyxa

MHO®OPMALIMA O BUBPALLUUN

wXs814 WX815
WX814.X WX815.X

CyMMapHble 3HauyeHUs Bu6paLum (TPEXKOMINOHeHTHasi BEKTOpHasi CyMMa), ornpefesieHHble cornacHo EN
62841:

YpoBeHb YpoBeHb
WwndoBaHmMe NOBEPXHOCTN NN BUGpaLMA BMEpaLMM
a6pasuHas peska 8, =4320m/s* |3, =4.106m/s?

179
LnudosanbHas MalunHa

YpoBeHb YpoBeHb
Otpesanue BUGpaunmn a, ., = BM6paLmm

4,320 m/s? 800 = 4,320 m/s?
MorpewHocTb K = 1.5m/s?

—3anBNeHHOE obLLiee 3HaYeHVe BUGPaLMM 6blf0 U3MEPEHO B COOTBETCTBUM C CTaHAAPTHbIM METOAOM
UCMbITaHW U MOXKET UCMOJIb30BaTbCA A/l CPAaBHEHUs1 OAHOMO MHCTPYMEHTA C ApYruM,;

—3anBMEHHOE 0bLLiee 3HaYEHVE BUOPaLIMM Tak)Ke MOXET UCMONIb30BaTbCS A5 MPeBapUTENIbHOM OLEHKN
BO34ENCTBUS.

BHUMAHME: B16paLmsi, NponsBoanmMas npy pabote MEXaHU3UPOBAHHOIO MHCTPYMEHTA, MOXET
OTIMYaTbCA OT 3asiB/IEHHbIX 3HAYEeHUIA B 3aBUCUMOCTU OT CNOCOB0B MUCMONb30BaHUs YCTPOWCTBA.

Hwxe nepeuncneHbl HEKOTOPbIE YCNOBUS, OT KOTOPbIX 3aBUCUT MHTEHCMBHOCTb BMGPaLum:

Kak ncrnonbsyetcs UHCTPYMEHT U Kakue MaTepuarbl PexyTcs.

COCTOSIHME MHCTPYMEHTA M YPOBEHb TEXOOCTY)XMBaHUS

Tun ucnonb3yembix NPUHAASIEXHOCTEN U UX TEXHUYECKOE COCTOSIHME.

Cuna yaep)xaHusi pyKosiToK U Hannyme NpoT1BOBUEPALIMOHHbBIX CPEACTB.

McnonbayemMble paboyne MHCTPYMEHTbI, COOTBETCTBUE NPUMEHEHUSI MHCTPYMEHTOB X Ha3HAYeHUIo.

Mpum HenpaBunbHOM 06paLL.EeHNN LaHHOE YCTPONCTBO MOXKET CTaTh NPUYMUHOI CUHAPOMA APOXKAHUA PYK

& BHUMAHME: nnsi TOYHOW OLEHKM BO3AENCTBUSA BUOPaLMM BO BpeMs aKCrnyaTaLmum Heo6XxoammMo
TaKXXe yYuTbiBaTb BCe aTarbl paboyero npoLecca, BKtoyas BpeMsi, Koraa yCTPoOCTBO BbIK/IKOYEHO
UNK BKITOYEHO, HO 6e3fiecTBYeT. AT NepepbiBbl 3HAYUTENBHO CHUXKAIOT 06LLee BAUsIHWUE BUBPaLIUK B Xofe
BCero paboyero Lukna.

CnepytoLiye peKoMeHAaLum NoMoryT CHU3UTb OMacHOCTb BO3AeNCTBUA BUGpaLum npu paboTe.

MpoBoaunTe TEXO6CNYXMBaHWE B COOTBETCTBUM C YKa3aHUSAMM, TLLATENbHO CMa3blBalTe YyCTPOCTBO B

oBasi WwndosanbHas MawmuHa RU
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COOTBETCTBYHOLLMX MeCTax
Ecnu ycTpoicTBO UCNonb3yeTcs perynspHo,
npro6peTnTe NPOTUBOBUGPALIMOHHbIE CPEACTBA.
PacnpepenvTe 3afaum TaK, YTobbl paboThl,
COMpPOBOX/atoLLMecs BbICOKMM ypoBHeM BUBpaLum,
MPOBOANSIUCH Yepes 60sbLUMe MPOMEXYTKM
BpeMeHMU.

4.NMPEAYCMOTPEHHOE
NCIMoJib30OBAHUE

9Ta MalwuHa npegHasHadeHa 415 pesKku, rpy6on
06paboTKM 1 YNCTKU METATTUYECKUX U KAMEHHbIX
MaTepuarnos.

5S.MHCTPYKUMU NO
AKCNMNYATALUN

@ MPUMEYAHME: lNepea ncnonb3oBaHnem
MHCTPYMEHTa BHUMATESIbHO NpoYnTanTe
MHCTPYKLMIO.

CBOPKA U 3KCIMJTYATALMA

Plosc¢o odstranite tako, da sledite obratnim
korakom na slikah C1, C2, C3.

LEVNCTBUE PUCYHOK

SESTAVLJANJE

Namestitev dodatnega ro¢aja Cm. Puc. A

YCTaHOBKa 3aLLMTHOrO KOXyxa
Kpyra

OPOMBA: kodiran $trleci del na
§¢itniku kolesa zagotavlja, da je
mogoce namestiti le §Citnik, ki
ustreza tipu stroja.

OPOMBA: scitnik kolesa s
kodiranim Strle¢im delom
namestite v kodiran utor na
vretenu glave stroja in zavrtite v
Zeleni polozaj (delovni polozaj).
Zaprta stran $¢itnika kolesa
mora biti vedno obrnjena proti
upravljavcu.

OPOMBA: scitnik kolesa pritrdite
tako, da zaprete vpenjalno
rocico.

CwM. Puc. B1,
B2

CMm. Puc.

YcTaHOBKa Kpyra C1,2,C3

3AMEHA KPYTA
NMPUMEYAHME: Mepeg
Hayasniom paboTbl Ha MallKHe
U3BIEKNTE aKKyMyATOPHbI
6/10K.

3aMeHa 3alMTHOro KoXyxa u
Kpyra

NMPUMEYAHMUE: YcTaHoBWTE
BHELLHWI 3aLUMTHbBIN KOXYX Kpyra
Npu BbINOSTHEHNM OMnepaLmii
OTPE3KMN Y CHUMWUTE ero rpu
BbIMOJSIHEHWUM OnepaLyuil rpy6oro
LwnndoBaHms.

DELOVANJE

3apsiaka akkyMynsitopHoro 651oka | Cm. Puc. D1

Cwm. Puc. C4

YcTtaHoBKa/cHATHE

aKKYMYNISTOPHOTO 6110Ka Cm. Puc. D2

Uporaba stikala za vklop/izklop Cm. Puc. E1

PerynupoBka ckopocTu

(Huakas, cpepusn, Boicokas) | OM- PuC-E2

Predeli za prijemanje C™m. Puc. F

Grgbo brusenje
NMPEAYNPEXAEHUE!
3aLUUTHBIN KOXKYX Kpyra

Ans rpy6oro wnudosaHus Cm. Puc. G1

[0MKeH BbITb yCTaHOBJIEH Nepea

BbIMOSIHEHVEM Onepaunii

rpy6oro wnmpoBaHus.

Rezanje
NMPEAYNPEXAEHUE!
3aLUUTHBIN KOXKYX Kpyra

NS pe3KM JONXKEH 6bITb Cm. Puc. G2

yCTaHOBJIEH Nepef

BbINONHEHNEM onepaL it

OTPesKMu.

PEKOMEHZALUU MO
MCMOJIb30BAHUIO
YI/I0BOM i}
LLI/IMOOBAJIbHOM
MALLWHbI

1 Bcerga 3anyckaiTe UHCTPYMEHT 6e3 Harpysku,
[OXANTECH, MOKa OH AOCTUTHET MakCMMasbHOM
CKOPOCTW, @ 3aTeM HaunHainTe paboTy.

2. He dopcupyiite ckopocTb paboTbl fUCKa,
CHKEHWE CKOPOCTY ABWXEHUs Ancka
03HayaeT yBeNnYeHue ero cpoka Cryxobi.

3. Bo Bpems rpy6oBoro wnvdoBaHus
pacnonaraviTe Kpyr nog yrnom 15-30 rpagycoB
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K 3aroToBke. bonbLwiuin yron npuseger K
06pa30BaHuIO BbICTYNOB Ha 3aroToBKe
1 NoBnUseT Ha 06paboTKy MOBEPXHOCTMU.
MNepemelyaiite yrnoByto WAMQOBabHYIO
MaLUVHY BAOSb MOBEPXHOCTH 3arOoTOBKM.

4. Tlpu ucnonb3oBaHUW pexyLlero gucka
HUKOTA,a He MeHSAINTe yron pe3ku, B NPOTUBHOM
clly4ae 3To NpuBeAeT K CPbIBY ANCKA U
OCTaHOBKe ABuraTens yrnoson WwnndosanbHoON
MalLLUHbI, IM60 NonoMKe Anucka. MNpu peske
BbIMOJIHSINTE paboTy TONbKO B HanpaBieHuu,
NPOTMBOMOJMIOXHOM BpaLLeHuto aucka. Ecnm
Bbl 6yAeTe BbIMONHATb PE3KY B HanpaBfieHUu,
COBMajaloLLEeM B HarnpaBiieHWEM BpaLleHns
[MCKa, ANCK MOXET BbITONKHYTb Ce65 13
nponuna.

5. Tlpu peske o4yeHb TBEpAOro Matepuana
HaunyyLwmx pesynbTaToB MOXHO AOCTUYb C
MOMOLLbIO aiMasHoro AncKa.

6. AnmasHbI ANCK CUIIbHO HarpeBaeTcs Npu
Mcnonb3oBaHWW. Ecnm ato NponsonaerT, Bbl
yBUAUTE KOMbLO CKP BOKPYI BpaLlaroLerocs
Aucka. lNpekpaTtute pesky u gante gnUCKy
OCTbITb NpU paboTe 6e3 Harpysku B TeyeHue 2-3
MUHYT.

7. Bcerpa npoBepsifiTe HafeXXHOCTb hukcaumm
3aroToBKM, YTOObI NPefOTBPATUTL ee
CMelLeHme.

6. TEXHUYECKOE
OBCJ/TY)XXUBAHMUE

[lo BbINo/IHeHUs No6bIX paboT Mo perynmpoekxe,
06Cny)XMBaHUIO U YXOAY cneayeT UsBnevb
aKKyMYnATOpHYIo 6aTapelo.

B AaHHOM MHCTPYMeHTe OTCYTCTBYIOT AeTany,
rofnexatiue o6Cny>KMBaHUIO NOSIb30BaTENIEM.
Hukorpa He ncnonb3ynTe BOAY MW XUMUYECKUe
YUCTALME CPeacTBa ANA OYUCTKU BalLero
3/1eKTPONHCTPYMeHTa. [poTupainTe ero cyxow
TKaHblo. Bcerpa xpaHute aneKTPOMHCTPYMEHT

B CyXOM MecTe. CoaepxuTe B YncToTte
BEHTUIALUMOHHbIE OTBEPCTUA ABUraTens.

He ponyckaiTe nonagaHus Mblan Ha BCe
paboune opraHbl ynpaeneHus. MiHoraa yepes
BEHTUISAILMOHHbIE OTBEPCTUA MOXHO YBUAETb
UCKPbl. ITO HOPManbHO M NOBPEAUT BaLL
3/IEKTPOUHCTPYMEHT.

BbIABJIEHUE U
YCTPAHEHME .
HENCNPABHOCTEN

HecmoTpsi Ha To, 4To yrnoBas ummcboaaanaﬂ

MalllMHa OYeHb NpPoCTa B aKcnyaTaumu, ecnmy Bac

BO3HMWK/IM MPO6NeMbI, NMpoBepbTe criefytoLlee:

1. Ecnu auck wnundoBanbHOM MaLLUMHbI KayaeTcs
UM BUOPUPYET, y6eANTECH B TOM, UTO BHELLHWIA
naHeL 3aTAHYT; TaKXe y6eUTeCh B TOM, YTO
[MCK MPaBUJIbHO PacrosioXeH Ha diaHLeBo
nnacTuHe.

2. Ecnu umeroTcs Kakue-nnMbo gokasaTtenbcTBa
NnoBpexeHns ANCKa, He UCMONb3YiiTe ero, Tak
KaK MoBPeXAEHHbIN UCK MOXET PasnoMUTbCS
Ha 4acCTu; CHAMUTE AUCK U 3aMeHUTe ero
HOBbIM. YTUNN3UPYITe CTapble ANCKK
[LOJSDKHBIM 06pa3oM.

3. [pu pa6oTe C aftoMUHUEM WM @HANOMUYHbIM
MSIFKUM CM1aBOM AUCK 6bICTPO 3aCOPUTCSH U
3P HEKTUBHOCTDL WANGDOBAHUSA CHUSUTCS.

ANA AKKYMYJIATOPHbIX
MHCTPYMEHTOB

JnanasoH TeMnepaTyp oKpyXatoLen cpefbl
L1 UCMONb30BaHUA U XPaHEHWSI MUHCTPYMEHTa 1
akkymynsitopa 0 °C-45 °C.

PekomeHfyeMblii AranasoH Temnepatyp
OKpY>KatoLLiei cpefibl 15 CUCTEMbI 3apsfiK1 BO
Bpems 3apsagkm 0 °C-40 °C.

MHOOPMALLMA o 6e3onacHom yTunusauum
MCMOMb30BaHHbIX aKKYMYATOPOB:

o oKoHYaHUM cpoka cny>x6bl Npuéopa,

nepea yTunvsauuei 6e3onacHo n3BnekuTe
aKKYMYNATOPHbIN 6510K. He BbiGpacbiBaiTe
6aTapeun unu 6pocanTe nx B 06bIYHbIA MyCOPHbIN
6aK. TakXke He yTUIM3NPYINTE aKKyMyIAaTOp BMecTe
C Npu6opoMm. N3BneKnTe NCMONb30BaHHbIN
aKKyMYNATOPHbIA 610K U3 npubopa un
YyTUAN3NPYWTE ero B 6vKaiiluem unm yao6Hom
crneLnanusMpoBaHHOM NyHKTe nepepaboTku. Ecnu
BO3HWKHYT COMHEHMUS, MPOKOHCYNIbTUPYNTECDH C
MeCTHbIM OpraHOM OXpaHbl OKpYXKatoLLeit cpefibl.
HenpaBunbHas yTunmsauma akkymynaTopos
MOXET NPUBECTU K UX NOMajaHuIo B BOAHBIN LMK,
YTO MOXeT 6bITb ONacHo s aKocucTeMbl. He
YTUAN3NPYITE HencrnpaBHble akKyMYIATOPbI Kak
HecopTUPOBaHHbIV 6bITOBO Mycop.
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7.0XPAHA OKPY)XAIOLLEA
CPEbI

OTX0Abl 3N1EKTPOTEXHNYECKOW NPOAYKLMU

He cnefyeT yTUIM3nMpoBaTh C 6bITOBbIMU
oTxoAamu. OHM AONXKHBI 6bITb JOCTaB/EHbI B
MECTHbI LEHTP YTUAU3aLNUMU ANS HAaNexallen
nepepaboTKu.
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8.AEKNNIAPALIUA
COOTBETCTBUA

Mbl,
Positec Germany GmbH
Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

OT nmeHu Positec 3asiBnsieM, YTo NPOAYKT

Mapku AKKyMynsiTopHasi yrnoeas wandgosanbHas
MaluMHa

Mopgenn WX814 WX814.X WX815 WX815.X
(800-819-0603HaueHue npu6opa, MoAesb YrnoBoW
wnudpoBanbHOl MaLUMHbI)

HasHauyeHue Peripheral and lateral grinding

CoOTBETCTBYET NONOXKEHUSAM [MPEKTUB:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU &
(EV)2015/863

M CTaHAapTam:
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN
IEC 55014-2, EN IEC 63000

JIvo ¢ npaBOM KOMNUAMPOBaHKUS JaHHOTO
TexHu4eckoro danna,

Ums : Marcel Filz

Appec: Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany
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Allen Ding

3aMecTuTENb MaBHOMO UHXXEHEPa,
TecTMpoBaHue 1 cepTudukaums
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

20V becuieToyHast yrnoeas waudosanbHas MaumHa RU




CTPAHA  TENE®OH TEXNOAAEPXKKU
Poccus 7 (495) 136-83-96

@
=

il

Mmnoptep: 000 «KBT 3kcnept»

Agpec: Poccusa, Mocksa, 119607, npocnekT MuuypuHckuin, som 31, kopnyc 7, nomelueHne 40/2
TenedoH: +7 (495) 107-02-72

AnekTpoHHas nouTa kvt@kvtservice.su

CtpaHa npousBogcTea: KHP

MarotosuTenb: Moautek TexHonomxu (KHP) Ko., 174.

Agnpec: Homep 18, flouBaHr Poyga, Cyuxoy MHaacTpuan Mapk, LissHey, KHP

Cpok cnyx6bl uspenusi: 6 net

CpokK rapaHTum: 2 roga

[arta nponsBoACTBa U3[enus: yKasaHa Ha usgenuu

YNONHOMOYEHHOE NMLO ANA NPUHATUSA npeTeHsunin: 000 «MO3UTEK- EBPA3UA»

Agnpec: Poccuiickan ®Gepepaums, 117342, r. MockBa, yn. bytnepoBa, 4. 17, atax 3 KoM 67
TenedboH cepsucHom cnyx6bl 000 «MO3UTEK- EBPA3USAx: +7 (495) 136-83-96
OneKTpOHHas noyTa service.ru@positecgroup.com
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